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2. SITUATIA CURENTA 

2.1. Rezumat 

Capitolul 2 face o prezentare generala a judetului Vrancea, din punct de vedere geografic, 
administrativ, al conditiilor geologice si hidrogeologice, al solurilor, apelor de suprafata si subterane. 
Sunt prezentate de asemenea flora si fauna din judet, ariile protejate, zonele de agrement si 
infrastructura existenta. 

Un subcapitol important, 2.5 prezinta principalele aspecte demografice la nivel national si judetean, 
date privind structura administrativ-teritoriala, principalii indicatori ce caracterizeaza conjunctura 
macroeconomica din Romania (crestere economica, inflatie, indicatori ai fortei de munca, ai veniturilor 
si cheltuielilor populatiei, etc.) precum si gradul de dezvoltare socio-economica a judetului. 

Urmatorul subcapitol, 2.6 ofera o analiza a cadrului institutional si legal care guverneaza organizarea 
si functionarea serviciilor publice, si in special a serviciilor de alimentare cu apa si canalizare, la nivel 
national, judetean si local. Aceasta analiza urmareste sa stabileasca stadiul actual al serviciilor de 
alimentare cu apa si de canalizare, din punct de vedere al organizarii si functionarii acestor servicii 
precum si recomandari privind activitatea viitoare. Sunt prezentati operatorii din judet, organizati ca 
societati comerciale, precum si ca servicii publice in cadrul autoritatilor publice locale, relatiile 
acestora cu institutiile de mediu si cu autoritatile locale. 

Alt subcapitol prezinta sursele de apa disponibile in judet, precum si sursele de poluare ale acestora. 

Consultantul a investigat situatia existenta in privinta consumurilor specifice de apa din municipiile si 
orasele judetului Vrancea. Valorile de consum actuale au fost determinate cu ajutorul volumelor 
lunare si anuale de apa facturate, raportate la numarul de abonati ai fiecarui sistem de alimentare cu 
apa si sunt prezentate in subcapitolul 2.9. 

Urmeaza descrierea sistemului de alimentare cu apa si canalizare din judet, cu prezentarea in detaliu 
a infrastructurii existente de apa si separat a celei apa uzata, cu mentionarea performantelor si a 
deficientelor constatate. 

In incheierea acestui capitol sunt precizate date si concluzii legate de disfunctionalitatile din sistemele 
de alimentare cu apa si canalizare. 

2.2. Descriere generala 

2.2.1. Date geografice 

Judetul Vrancea este situat in partea central-estica a Romaniei, in provincia istorica Moldova, fiind 
cuprins intre coordonatele geografice 45Á23Ë si 46Á11Ë latitudine nordica si 26Á23Ë si 27Á32Ë 
longitudine estica, invecinandu-se cu judetele Bacau (N), Vaslui (NE), Galati (E), Braila (SE), Buzau 
(S si SV) si Covasna (V si NV). 

Suprafata judetului este de 4.857 kmp, reprezentand 2% din suprafata tarii. 
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FigurŁ 1 Judetul Vrancea - Asezare geografica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Structura administrativa 

2.2.2.1. Municipii si orase  

Din punct de vedere teritorial-administrativ, pe suprafata judetului Vrancea sunt doua municipii 
(Focsani si Adjud), trei orase (Odobesti, Panciu, Marasesti) si 68 comune ce au in componenta 331 
sate. Populatia totala a judetului Vrancea este de 340.310 locuitori conform recensamant an 2011. 

Resedinta judetului Vrancea este municipiul Focsani, cu o populatie de 79315 locuitori. 

2.2.2.2. Comune 

In judetul Vrancea sunt 68 comune avand un total de 217.215 locuitori. 

2.2.3. Date economice 

Judetul Vrancea are o industrie complexa si diversificata cuprinzand aproape toate ramurile de 
activitate din care cele mai importante sunt industria textila si a confectiilor, industria alimentara si a 
bauturilor, industria mobilei, celuloza, hartie si carton, motoare, aparaturia si echipamente electronice. 
In judetul Vrancea, agricultura are o traditie reala si reprezinta principala activitate a economiei.  
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Viticultura este cea care duce faima judetului Vrancea peste hotare. Zona viticola a judetului Vrancea 
este impartita in trei podgorii distincte: Panciu

1
, Odobesti

2
 si Cotesti

3
. 

Cultivarea vitei-de-vie a fost pentru judetul Vrancea o ocupatie veche si fundamentala a populatiei, 
influenta sa reflectandu-se direct si indirect in viata economica, sociala si culturala. Citand statisticile, 
11% din teritoriul judetului este cultivat cu vita-de-vie, 20-25% din productia de vinuri romanesti este 
produsa in judet si peste 100.000 oameni lucreaza in acest domeniu. Aceste caracteristici pot 
convinge pe oricine de importanta acestei activitati in cadrul economiei judetului. 

Judetul Vrancea a avut un Produs Intern Brut (PIB) de aproximativ 3.168,6 milioane RON (preturi 
curente

4
), reprezentand 10,75% din PIB-ul regional.  

2.3. Cadrul natural 

2.3.1. Clima 

Clima in judetul Vrancea este temperat continentala moderata, nuantata substantial de altitudinea 
formelor de relief din zona. 

In zona montana si de deal, verile sunt racoroase cu precipitatii bogate si iernile friguroase cu strat de 
zapada stabil pe o perioada mai indelungata. In regiunea de campie, verile sunt calduroase si 
secetoase, iar iernile reci, marcate uneori de viscole puternice. 

Temperatura medie anuala variaza intre 100C in zona de campie, 6õ9 
o
C in zona de dealuri si 1õ6 

o
C 

in ariile montane. 

Cantitatea medie anuala a precipitatiilor prezinta variatii de la o zona la alta, insumand 500 mm in 
campie, 600 - 800 mm in zonele deluroase si colinare si peste 1.200 mm in tinuturile montane. 

2.3.2. Relief si topografie 

Relieful in judetul Vrancea, dispus in trepte dinspre vest spre est, cuprinde Muntii Vrancei care apartin 
Carpatilor de Curbura (cu depresiunile intramontane Gresu si Lepsa ), Dealurile Subcarpatice si 
Campia Siretului Inferior, marginita de Podisul Moldovei (Colinele Tutovei) la nord-est si Campia 
Ramnicului la sudïest.  

Muntii Vrancei sunt munti de incretire, alcatuiti din culmi ce provin din fragmentarea platformei de 
eroziune de 1.700 m (Goru ï 1785 m, Lacauti ï 1777 m, Giurgiu ï 1720 m, Pietrosu ï 1672 m, 
Zboina Frumoasa ï 1657 m).  

Dealurile Subcarpatice, depresiunile colinare si dealurile de podis, cuprind:  

¶ dealurile inalte vestice (doua siruri intre Valea Putnei si Valea Susitei);  

¶ depresiuni intradeluroase (transversal sau de-a lungul vailor Susitei, Putnei si Milcovului, 
precum si la cumpana apelor intre bazinul Milcovului si Ramnei); 

                                                 
1
 Podgoria Panciu cu o suprafata de 8.100 hectare, a fost si ramane o atractie permanenta pentru cei care vor sa cunoasca 

bogatia, frumusetile si trecutul acestor locuri. In trecut, podgoria a fost faimoasa pentru vinurile sale traditionale precum 
Plavaie, Galbena, Babeasca Neagra, Feteasca Alba si Feteasca Neagra. 

2
 Podgoria Odobesti  cu o suprafata de aproape 7.000 hectare este cea mai veche podgorie din tara noastra, fiind considerata 

o podgorie dacica. Este cunoscuta ca producatoare de vin alb, unde sunt cultivate o varietate larga de struguri. Dintre acestea, 
inca se mai cultiva in vii Galbena de Odobesti si pe suprafete mai mici varietatile Plavaie si Mustoasa. 

3
 Podgoria Cotesti este o extensie a culturii podgoriei de la Odobesti, beneficiind de resurse heliotermice mari si include centre 

precum: Cotesti, Timboiesti, Cirligele si Virtescoiu. 

4
 Preturi curente ï preturi practicate la un moment dat ce includ efectele inflatiei generale a preturilor.   
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¶ dealurile inalte estice (intre cursul superior al paraului Zabrauti si Valea Ramnicului, dominate 
de Magura Odobestilor ï 966 m); 

¶ glacisul subcarpatic, care face legatura intre Dealurile Subcarpatice.  

Campia Siretului reprezinta treapta cea mai de jos de pe teritoriul judetului si se intinde intre glacisul 
subcarpatic si raul Siret, cu suprafata inclinata de la vest la est si altitudinea cuprinsa intre 20 m si 
125 m. 

2.3.3. Geologie si hidrogeologie 

Din punct de vedere geologic, zona judetului Vrancea apartine platformei Moesice, alcatuita din doua 
etaje structurale: unul inferior ce corespunde fundamentului cristalin si unul superior ce corespunde 
cuverturii sedimentare.  

Sisturile cristaline, impreuna cu o parte din invelisul lor sedimentar sunt strapunse de roci eruptive in 
cea mai mare parte acide (porfire) si de roci bazice. Fundamentul de sisturi cristaline este de varsta 
mai veche decat Ordovicianul, iar cuvertura sedimentara din Platforma Moesica incepe cu Silurianul si 
se termina cu Cuaternarul.  

Partea bazala a Cuaternarului este reprezentata de pietrisuri, nisipuri si lentile argiloase, rezultat al 
depunerii materialului transportat de vastele conuri de dejectie din zona carpatica de curbura. Peste 
acestea este suprapus relieful caracteristic depozitelor fostelor albii respectiv pietrisuri si nisipuri cu 
grosimi cuprinse intre 3 m si 7 m in zona de campie. Dupa migrarea albiilor, aceste sedimente au fost 
acoperite de depozite loessoide de natura deluvial - proluvial cu grosimi cuprinse intre 2 m si 8 m. 

Datorita formatiunilor geologice prezente in judetul Vrancea, apele care se gasesc la adancimi de la 
60 m la 300 m au o mineralizare puternica, iar cele aflate in depozitele pliocene si cuaternare au ape 
dulci.  

In zona colinara si local in zona muntoasa spre contactul structural cu zona colinara a judetului 
Vrancea, au fost semnalate si studiate hidrochimic - farmacodinamic o serie de iviri de ape minerale 
apartinand in principal urmatoarelor tipuri: ape clorurate, ape sulfatate si ape carbonatate, impregnate 
dupa caz cu hidrogen sulfurat, brom, iod, dioxid de carbon, arsen, fier, s.a., avand mineralizatii de 
0,29 - 321 g/l. 

Teritoriul judetului Vrancea corespunde celei mai active zone seismice din Romania.  

Raspandirea focarelor de cutremure pune in evidenta existenta a doua zone in judetul Vrancea ï una 
in trunchiul Vrancioaia ï Tulnici ï Soveja, unde se produc cutremure la adancimi variind intre 80 si 
160 km, legata de curbura arcului Carpatic, iar cealalta in regiunea de campie dintre Ramnicul ï 
Sarat, Marasesti si Tecuci, unde cutremurele sunt la adancimi mai mici. Seismele cu epicentrul in 
Vrancea au origine tectonica, fiind provocate de deplasarile blocurilor scoartei sau ale partii 
superioare a invelisului.  

2.3.4. Soluri  

In ceea ce priveste solul judetului Vrancea, de la est la vest, odata cu cresterea in altitudine a 
reliefului si a gradului de fragmentare al acestuia, la care se adauga marea varietate a rocilor de 
solidificare si a conditiilor climatice, se remarca urmatoarele caracteristici zonale: 

¶ zona de relief joasa, corespondenta Campiei Siretului inferior si Campiei Ramnicului, se 
caracterizeaza prin prezenta solurilor aluviale din lunci si ariile joase, a cernoziomurilor pe 
interfluvii si a solurilor  cenusii din zona de contact cu dealurile care au favorizat dezvoltarea 
culturilor agricole; 



ñAsistenta tehnica pentru pregatirea proiectului regional - Extinderea si modernizarea sistemului de apa si canalizare in 

judetul Vrancea, etapa a II-a, pentru perioada de programare 2014 - 2020ò 
 

  

Master Plan judetul Vrancea ï Capitolul 2 ï Iunie 2015    Pagina 9 

 

¶ zona de dealuri subcarpatice este caracterizata prin soluri brune podzolite, podzolice, 
argiloaluviale, si ofera conditii favorabile dezvoltarii pasunilor, fanetelor si vegetatiei forestiere; 

¶ zona de munte este caracterizata prin soluri brune acide care au dus la dezvoltarea vegetatiei 
forestiere. 

2.3.5. Ape  

2.3.5.1. Ape subterane 

Apele subterane, principala sursa de alimentare cu apa potabila a localitatilor judetului Vrancea, se 
gasesc din abundenta in campia Siretului. 

In intreaga regiune a Moldovei de sud, din care face parte si judetul Vrancea, se observa o 
concordanta intre repartitia apelor freatice si principalele unitati morfologice. Astfel, in zona 
campiilor piemontane, apele freatice sunt cantonate in depozitele villafronchiene de la 20 - 60 m la vest 
pana la 3 - 5 m la contactul cu campia de divagare.  

Apele freatice din campia de divagare apar la adancimi reduse 0 - 5 m, iar mineralizarea lor creste spre 
campia Siretului inferior. 

Apele de adancime se gasesc de la 60 la 300 m si au o mineralizare puternica, cu exceptia depozitelor 
pliocene si cuaternare care au ape dulci. 

Sensul de curgere a apelor subterane este de la vest, nord-vest la sud, sud-est spre Siretul inferior. 

Pe teritoriul judetului Vrancea exista 149 izvoare minerale inventariate de specialisti dintre care 42 
prezinta importanta deosebita in special din punct de vedere terapeutic, fiind grupate in zonele 
localitatilor Soveja, Lepsa - Putna, Vizantea, Vintileasca - Jitia, Reghiu - Raiut si Lepsa - Potop - Soros. 

2.3.5.2. Ape de suprafata 

2.3.5.2.1. Lacuri 

Pe teritoriul judetului, in zona montana se afla Lacul Negru, cu o suprafata de cca. un hectar si este 
situat la altitudinea de 1.250 m, pe versantul sudic al Dealului Negru din bazinul superior al Izvoarelor 
Narujei. 

Lacurile din zona de ses sunt in cea mai mare parte de origine antropica (lacuri de acumulare 
Calimanesti, iazuri - Calieni, helestee - Mandresti, balti formate in urma exploatarii de agregate 
minerale - Doaga, Suraia, etc.). Ele sunt afectate de seceta si cele cu adancime mare, sunt afectate 
de procese de eutrofizare. 

2.3.5.2.2. Rauri 

Reteaua hidrografica a judetului Vrancea apartine in totalitate raului Siret si afluentilor sai de pe 
dreapta din aceasta zona. El strabate teritoriul judetului pe o lungime de aproximativ 110 km, avand 
un curs meandrat si o lunca larga. Afluentii mai importanti pe care ii primeste pe dreapta sunt 
Trotusul, Susita, Putna, Ramnicul ï Sarat. Dintre apele judetului, cea mai importanta este Putna, care 
izvoraste din zona centrala a Muntilor Vrancei, strabatand toate formele de relief. 

O caracteristica generala a raurilor o constituie marea variatie a debitului in cursul aceluiasi an, dar si 
de la un an la altul. Sunt recunoscute in acest sens perioade secetoase cand debitele raurilor ating 
valori minime, unele chiar sub debitul de servitute, ce alterneaza cu perioade deosebit de ploioase, 
cand debitele raurilor ating valori de zeci si sute de ori mai mari decat cele medii multianuale, 
provocand inundatii. 
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2.3.6. Biodiversitate 

2.3.6.1. Flora si fauna 

Judetul Vrancea, cu exceptia zonei de campie, care apartine domeniilor stepei si silvostepei, in 
proportie de peste 70%, se incadreaza in domeniul forestier. Vegetatia de stepa, extinsa pe suprafete 
mici in SE judetului, este reprezentata prin pajisti degradate.  

Vegetatia de silvostepa, inlocuita in mare parte de culturile agricole de pe cuprinsul campiei, apare 
insular sub forma unor paduri de stejar pufos in amestec cu artar tataresc si stejar brumariu. Zona 
padurilor de foioase, extinsa in dealurile subcarpatice si Colinele Tutovei este constituita din fagete, 
gorunete si fageto - gorunete. 

In ariile depresionare s-au extins pajistile secundare alcatuite din paius si iarba campului. Pantele 
muntoase, intre 900 si 1.600 m altitudine sunt acoperite cu paduri compacte de amestec (fag, molid, 
brad), urmate de etajul padurilor de molid pana la 1.700 m altitudine si apoi de zona golurilor alpine, 
cu tufarisuri de ienupar si afin, in alternanta cu pajisti secundare formate din paius rosu, taposica. In 
lunca Siretului se intalnesc zavoaie de plop si salcie. 

Flora cuprinde aproximativ 1.500 de specii de plante avand ca origini fitogeografice tinuturi din 
Orientul Indepartat si pana la Oceanul Atlantic si din nordul Eurasiei pana la bazinul Marii Mediterane. 
Fauna predominanta corespunde domeniului forestier.  

In judetul Vrancea se gasesc specii declarate monumente ale naturii cum ar fi: tisa, floarea de colt, 
angelia, bulbucii de munte, papucul doamnei, zada, jneapanul, etc. 

Fauna predominanta corespunde domeniului forestier, in care traiesc numeroase specii, printre care 
ursi, mistreti, cerbi, caprioare, veverite, rasi, jderi, pisici salbatice, etc. 

La marginea externa a zonei subcarpatice, in silvostepa si stepa, vietuiesc numeroase rozatoare, 
pasari, insecte. 

Apele curgatoare si lacurile au o fauna bogata si variata, fiind reprezentata prin pastrav, lipan, clean, 
crap si mreana. 

2.3.6.2. Arii protejate 

Ariile naturale protejate din judetul Vrancea conform Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - ZONE PROTEJATE sunt: Cheile Tisitei, Cascada 
Putnei, Rapa Rosie, Lacul Negru, Cheile Narujei, Caldarile Zabalei, Focul Viu de la Andreiasu, 
Dalhauti, Lunca Siretului. Ele sunt rezervatii naturale geologice, peisagistice, faunistice, floristice si 
forestiere, de o frumusete deosebita.  

Reteaua Natura 2000 este instrumentul principal al Uniuni Europene pentru conservarea naturii. Este 
o retea de zone desemnate de pe teritoriul Uniunii Europene, unde specii vulnerabile de plante si 
animale si habitate importante trebuie protejate.  

Reteaua Natura 2000 este alcatuita din : 

¶ Arii de Protectie Speciala Avifaunistica (SPA) pentru protectia pasarilor salbatice avand ca baza 
legala Directiva Consiliului Europei 79/409 EEC privind conservarea pasarilor salbatice 
transpusa in legislatia prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltŁrii durabile nr. 1.964/2007 
privind instituirea regimului de arie naturalŁ protejatŁ a siturilor de importantŁ comunitarŁ, ca 
parte integrantŁ a retelei ecologice europene Natura 2000 ´n Rom©nia 

¶ Situri de Importanta Comunitara (SCI) pentru protectia unor specii de flora si fauna dar si 
habitate avand ca baza legala Directiva Consiliului Europei 92/43 EEC referitoare la 
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conservarea habitatelor naturale si a florei si faunei salbatice transpusa in legislatia prin HG 
1284/2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a 
retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania. 

Scopul acestei retele ecologice este de a proteja biodiversitatea Europei printr-o dezvoltare durabila, 
fara a se aduce prejudicii comunitatii locale si de a promova activitatile traditionale, care nu pun 
existenta acestor animale, plante si habitate in pericol.  

In zonele declarate situri Natura 2000, activitatile pot continua daca sunt realizate intr-un mod durabil 
si nu afecteaza speciile si habitatele de interes comunitar. Pentru reabilitarea si/sau construirea de 
infrastructura noua se vor respecta cerintele pentru protejarea biodiversitatii specifice Programului 
Natura 2000  

2.3.6.3. Zone de recreere si agrement 

Pe teritoriul judetului Vrancea se remarca statiunea balneoclimaterica Soveja, satele Nistoresti, 
Naruja, Vintileasa, Tulnici, Nereju, Bisoca, Mera, Vidra, Buda, renumite prin traditia si tezaurul 
etnofolcloric, dar si monumente de arta religioasa de la Soveja, Lepsa, Bodoganesti, Racoasa, 
Rogoz, Panciu, Marasesti. 

2.4. Infrastructura 

Planurile Locale de Actiune pentru Mediu (PLAM-uri) au fost utilizate ca instrumente in cadrul 
procesului de aderare la Uniunea Europeana, in sprijinul armonizarii cu cerintele legislatiei de mediu. 
Principalele aspecte abordate prin realizarea unui PLAM sunt resursele limitate disponibile pentru 
solutionarea tuturor problemelor de mediu si dreptul publicului de a avea acces la informatia de mediu 
si de a participa la procesul de luare a deciziei de mediu. Tinand cont de resursele limitate disponibile 
pentru solutionarea tuturor problemelor de mediu, comunitatile trebuie sa-si defineasca prioritatile si 
sa-si planifice implementarea acestora in mod eficient si eficace pentru urmatorii ani.  

In Romania fiecare APM a elaborat cate un PLAM care ulterior a fost aprobat de catre Ministerul 
Mediului. 

Avantajele programului PLAM sunt: 

¶ utilizarea eficienta a resurselor financiare si umane; 

¶ imbunatatirea reala, vizibila si durabila a mediului in judet; 

¶ solutionarea celor mai urgente probleme de mediu; 

¶ implementarea viitoarelor investitii in domeniul mediului; 

¶ conformarea cu cerintele de mediu ale Uniunii Europene. 

Tinand cont de infrastructura existenta, actiunile cuprinse in acest plan sunt strans legate de 
procesele de planificare si reglementare ale autoritatilor locale. Aceste prioritati si actiuni sunt incluse 
intr-un Plan Local de Actiune pentru Mediu care se constituie intr-un proiect al investitiilor viitoare din 
respectiva comunitate. Recomandarile PLAM sunt apoi incorporate in decizii ale Consiliului Judetean, 
Consiliilor locale si ale altor autoritati relevante de la nivel local. 

Informatiile se refera la probleme locale, obiectivele si actiunile viitoare ale administratiei publice 
locale asa cum au fost aprobate prin PLAM-ul judetean. 
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2.5. Evaluare socio-economica  

2.5.1. Profilul socio-economic al Rom©niei 

Evolutia populatiei 

In conformitate cu Anuarul Statistic publicat de catre Institutul National de Statistica, Romania avea o 
populatie de 21.413.815 locuitori la 1 iulie 2010. 10,4 milioane locuitori erau barbati si 11,0 milioane 
erau femei avand o distributie de 48,6% la 51,2%. 

Dezvoltarea demografica recenta a Romaniei a fost marcata profund de procesul de transformare 
sociala si economica initiat de schimbarile politice de la inceputul anilor 1990. Figura 2.5.1.1 arata ca 
populatia Romaniei a atins cel mai mare numar in anul 1990 cu 23,2 milioane locuitori, scazand apoi 
la 21,5 milioane in 2007 si la 19,0 milioane conform recensamantului din 2011. Oscilatiile din 
diagrama de mai jos rezulta din recensamantul din anii 1992 si 2002, care arata situatia demografica 
reala a tarii. 

In conformitate cu rezultatele recensamantului, numarul de locuitori a Romaniei a scazut cu 5,5% 
intre 1992 si 2002, inversand tendinta demografica observata pana in 1992. In perioada 2002-2011 
populatia Romaniei a scazut cu o rata medie anuala de -0,2% p.a.   

Alte tari est europene au avut probleme similare dupa 1990. In Romania aceasta a fost in special 
consecinta cresterii naturale negative (continuu negativa din 1992) si a balantei negative a migratiei 
internationale. 

FigurŁ 2 Evolutia populatiei in Romania ï 1985ï2011* 

 

Sursa: INS, 2010 si * - rezultatele preliminare ale recensamantului 2011  

In 2011, populatia urbana reprezenta 55,0% din total iar populatia rurala 45,0%. Din 1990 (53,2% la 
46,8%) aceasta relatie este mai mult sau mai putin stabila, asa cum se poate observa in figura 
2.5.1.2. 

Cresterea din 2002 este rezultatul recensamantului in timp ce cresterea din 2005 rezulta din 
schimbarile de statut a unor autoritati locale. Unele si-au schimbat statutul din comune in orase sau 
municipii. Aceste schimbari de statut au dus la cresterea populatiei urbane.  
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Modificarile in procentajul de populatie urbana si rurala rezulta din trei procese diferite ce s-au 
suprapus. In primul rand sunt schimbarile naturale ale populatiei din nasteri si decese, care sunt 
diferite in zonele urbane si rurale. 

Diferentele sunt: rata nasterilor in zonele rurale este mai mare comparativ cu zonele urbane, iar in 
zonele urbane locuiesc mai multe femei la varsta fertilitatii decat in zonele rurale. O alta diferenta este 
ca mai multe persoane in varsta locuiesc in zonele rurale decat in zonele urbane ale tarii. 

In al doilea rand migratia din interiorul Romaniei (din zona rurala catre zona urbana si vice versa) 
afecteaza procentajele. Nu in ultimul rand migratia internationala in alte tari este diferita intre 
populatia urbana si rurala. Marea majoritate a emigrantilor provin din zonele urbane. 

FigurŁ 3 Dezvoltarea demografica in Romania din 1985 pana in 2011 

 

Caracteristicile gospodariilor la nivel national 

Date privind veniturile si cheltuielile gospodariei, respectiv consumul la nivel local nu sunt disponibile 
la nivelul judetului, in consecinta analiza incepe de la nivel national si nivel regional. Urmatorul pas 
este estimarea veniturilor si cheltuielilor gospodariei la nivel judetean si local derivand de la nivel 
national. 

Evolutia veniturilor gospodariilor la nivel national 

Numarul mediu de persoane in gospodarie la nivel national si regional, grupat pe principala ocupatie 
a membrilor gospodariilor, este prezentat in tabelul urmator, asa cum este furnizat de Institutul 
National de Statistica. 

Nivelul acestui indicator la nivel regional este cu 1,3% mai ridicat decat la nivel national. 

Privind structura ocupatiilor membrilor gospodariei, la nivel regional exista un numar mai mare de 
persoane implicate in activitati bonificate salarial probabil datorita faptului ca procentul persoanelor 
tinere este mai mare decat la nivel national. 

 



ñAsistenta tehnica pentru pregatirea proiectului regional - Extinderea si modernizarea sistemului de apa si canalizare in 

judetul Vrancea, etapa a II-a, pentru perioada de programare 2014 - 2020ò 
 

  

Master Plan judetul Vrancea ï Capitolul 2 ï Iunie 2015    Pagina 14 

 

Tabel 1 Numarul mediu de persoane/gospodarie grupat pe principalele ocupatii ale 
membrilor gospodarieiï la nivel national 2012 

  Total 

Angajat 3,078 

Agricultura 3,579 

Somer 3,552 

Pensionar 2,402 

Total 2,859 

Sursa: Institutul National de Statistica, ñVenitul si consumul populatieiò, Bucuresti, 2012 

Veniturile gospodariei la nivel national 

Veniturile medii ale gospodariei la nivel national asa cum sunt prezentate de Institutul National de 
Statistica sunt structurate in urmatorul tabel pe anii 2012 si 2013: 

Tabel 2 Structura veniturilor gospodariei la nivel national ï 2012 & 2013 ï RON/luna 

Elemente 2012 2013 

Urban Rural Urban Rural 

I. Venituri totale (A+B) 2.694,6 2.182,1 2,858.9 2,164.7 

A. Venituri monetare 2.471,4 1.466,3 2,636.0 1,481.8 

Salarii brute  1.704,5 621,8 1,829.5 628.2 

Venituri din agricultura 13,3 177,2 14.0 174.4 

Venituri din activitati non-agricole 
independente 55,5 74,8 67.7 78.7 

Venituri sociale 610,9 519,7 628.2 521.8 

Venituri din proprietati 5,1 2,7 5.1 1.3 

Venituri din vanzarea activelor  34,9 44,8 31.2 45.6 

Alte venituri 47,3 25,2 60.2 31.9 

B. Venituri in natura 223,2 715,8 222.9 682.9 

Venituri in natura din activitati 
sociale 60,1 29,5 56.8 28.4 

Echivalentul consumului de 
produse din surse proprii 163,1 686,3 166.1 654.4 
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Elemente 2012 2013 

Urban Rural Urban Rural 

II. Imprumuturi 44,5 26,2 27.7 21.5 

III Sold initial 254,8 217,5 290.8 227.8 

Total venituri (I+II+III) 2.993,9 2.425,8 3,177.4 2,414.0 

Sursa: Institutul National de Statistica, ñVenituri si consumul populatieiò, Bucuresti, 2013 

Structura veniturilor gospodariei la nivel national in % este prezentata in urmatorul tabel pentru anii 
2012 si 2013: 

Tabel 3 Structura veniturilor gospodariei la nivel national ï 2012 & 2013 ï % 

Elemente 2012 2013 

 Urban Rural Urban Rural 

I. Venituri totale (A+B) 90,0% 89,9% 90.0% 89.7% 

A. Venituri monetare 82,5% 60,4% 83.0% 61.4% 

Salarii brute  56,9% 25,6% 57.6% 26.0% 

Venituri din agricultura 0,4% 7,3% 0.4% 7.2% 

Venituri din activitati non-
agricole independente 1,8% 3,1% 2.1% 3.3% 

Venituri sociale 20,4% 21,4% 19.8% 21.6% 

Venituri din proprietati 0,2% 0,1% 0.2% 0.1% 

Venituri din vanzarea activelor  1,2% 1,8% 1.0% 1.9% 

Alte venituri 1,6% 1,1% 1.9% 1.3% 

B. Venituri in natura 7,5% 29,5% 7.0% 28.3% 

Venituri in natura din activitati 
sociale 2,0% 1,2% 1.8% 1.2% 

Echivalentul consumului de 
produse din surse proprii 5,5% 28,3% 5.2% 27.1% 

II. Imprumuturi 1,5% 1,1% 0.9% 0.9% 

III Sold initial 8,5% 8,9% 9.2% 9.4% 

Total venituri (I+II+III) 100,0% 100,0% 100.0% 100.0% 

Sursa: Institutul National de Statistica, ñVenituri si consumul populatieiò, Bucuresti, 2013 
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Nivelul venitului total in 2013 este cu 32% mai mare in zonele urbane si structura sa este de 
asemenea diferita semnificativ in cele doua zone.  

Veniturile monetare in zona urbana reprezinta 83% si principala categorie de venituri este 
reprezentata de catre salarii care sunt 57,6% din totalul venitului. Echivalentul consumului de produse 
din surse proprii reprezinta doar 5,2% din venitul total, in contrast cu acelasi indicator din zona rurala 
care reprezinta 27,1%. 

In compensatie, salariile reprezinta doar 26% din veniturile totale in zona rurala. 

Cheltuielile gospodariei la nivel national 

Cheltuielile medii ale gospodariei la nivel national asa cum sunt prezentate de catre Institutul National 
de Statistica sunt structurate in tabelul urmator pentru anii 2012 si 2013: 

Tabel 4 Structura cheltuielilor gospodariei la nivel national ï 2012 & 2013 ï RON/luna 

Elemente 2012 2013 

Urban Rural Urban Rural 

I. Cheltuieli totale (A+B) 2.322,7 2.001,7 2,530.7 2,036.9 

A. Cheltuieli monetare 2.163,4 1.288,9 2,364.6 1,382.5 

Consum, din care: 1.574,4 988,1 1,725.5 1,067.7 

Alimente si bauturi 560,7 366,2 618.5 395.4 

Produse non-alimentare 509,1 396,2 551.5 422.1 

Servicii 504,5 225,6 555.5 250.3 

Cheltuieli pentru alimente si bauturi 
neconsumate  47,8 37,8 53.1 40.4 

Taxe, comisioane si contributii 492,6 167,6 537.4 182.5 

Alte cheltuieli monetare 48,6 95,5 48.6 91.8 

B. Echivalentul consumului din 
surse proprii 159,3 712,8 166.1 654.4 

II. Rambursari ale imprumuturilor 148,5 57,4 147.0 53.5 

III Sold initial 452,1 325,8 499.7 323.5 

Total cheltuieli (I+II+III) 2.923,3 2.384,9 3,177.4 2,414.0 

Sursa: Institutul National de Statistica, ñVenituri si consumul populatieiò, Bucuresti, 2013 

Structura cheltuielilor gospodariei la nivel national in % este prezentata in urmatorul tabel pentru anii 
2012 si 2013: 
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Tabel 5 Structura cheltuielilor gospodariei la nivel national ï 2012 & 2013 - % 

Elemente 2012 2013 

Urban Rural Urban Rural 

I. Cheltuieli totale (A+B) 79,5% 83,9% 79.6% 84.4% 

A. Cheltuieli monetare 74,0% 54,1% 74.4% 57.3% 

Consum, din care: 53,9% 41,4% 54.3% 44.2% 

Alimente si bauturi 19,2% 15,4% 19.5% 16.4% 

Produse non-alimentare 17,4% 16,6% 17.4% 17.5% 

Servicii 17,3% 9,5% 17.5% 10.4% 

Cheltuieli pentru alimente si 
bauturi neconsumate  1,6% 1,6% 1.7% 1.7% 

Taxe. comisioane si contributii 16,8% 7,0% 16.9% 7.6% 

Alte cheltuieli monetare 1,7% 4,0% 1.5% 3.8% 

B. Echivalentul consumului 
din surse proprii 5,5% 29,8% 5.2% 27.1% 

II. Rambursari ale 
imprumuturilor 5,1% 2,4% 4.6% 2.2% 

III Sold initial 15,4% 13,7% 15.7% 13.4% 

Total cheltuieli (I+II+III) 100,0% 100,0% 100.0% 100.0% 

Sursa: Institutul National de Statistica, ñVenituri si consumul populatieiò, Bucuresti, 2013 

Cheltuielile monetare reprezinta 74,0% in 2012 si 74,4% in 2013 in zonele urbane si 54,1% in 2012 si 
57,3% in 2013 din cheltuielile totale in zonele rurale. Cea mai importanta categorie atat in cheltuielile 
gospodariei din zona urbana cat si in zona rurala este reprezentata de consum in procent de 54,3% in 
gospodariile urbane si 44,2% din totalul cheltuielilor in gospodariile rurale in 2013. 

In zonele urbane trebuie luate in considerare categoria ñtaxe, comisioane si contributiiò care detine 
16,9% din cheltuielile totale. 

In zonele rurale urmatoarea categorie reprezentativa este ñechivalentul consumului din surse propriiò 
care reprezinta 27,1% din totalul cheltuielilor.  

Categoria ñtaxe, comisioane si contributiiò reprezinta doar 7,6% din cheltuielile totale in zona rurala. 

Cheltuielile gospodariei pentru servicii la nivel national si regional 

O categorie importanta de cheltuieli pentru acest studiu este nivelul si structura cheltuielilor pentru 
servicii. 
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Privind nivelul de suportabilitate potential a fiecarei categorii de servicii, urmatorul tabel prezinta 
cheltuiala pentru fiecare tip de serviciu raportata la venitul mediu total la nivel national pentru anii 
2012 si 2013. 

Tabel 6 Cheltuielile pentru servicii in % din venitul mediu al gospodariei la nivel National 

Tip de cheltuiala 2012 2013 

Sume in RON Urban Rural Urban Rural 

Electricitate 3,80% 3,45% 4.08% 3.81% 

Incalzire 0,86% 0,00% 0.85% 0.00% 

Gaz natural 2,92% 0,64% 3.01% 0.52% 

Apa, canalizare si managementul 
deseurilor solide 3,50% 0,59% 3.68% 0.63% 

Transport 1,18% 1,62% 1.23% 1.64% 

Telecomunicatii 4,35% 2,58% 4.27% 2.57% 

Radio si TV 1,31% 1,21% 1.28% 1.21% 

Educatie 0,73% 0,21% 0.38% 0.21% 

Altele 4,45% 2,01% 3.29% 1.51% 

Total 23,09% 12,31% 22.97% 12.66% 

Sursa: Institutul National de Statistica, ñVenituri si consumul populatieiò, Bucuresti, 2013 

La nivel national, procentajul cheltuielilor pentru apa, canalizare si managementul deseurilor solide a 
fost in zonele urbane de 3,5% pentru 2012 si 3,68% in 2013. Conform normelor internationale si 
strategiei nationale privind serviciile municipale din Romania un nivel de 5% pentru aceasta categorie 
poate fi considerat acceptabil. Aceasta conduce la concluzia ca tarifele pentru aceste servicii pot fi 
crescute substantial in special daca este necesara co-finantarea proiectelor de investitii in sectorul de 
mediu. 

Mai relevant pentru proiect este prezentarea cheltuielilor cu serviciile procentual in veniturile medii ale 
gospodariei din regiunea Nord-Vest a Romaniei: 

Tabel 7 Cheltuiala cu serviciile in % din venitul mediu al gospodariei din regiunea Sud Est  

Tip de cheltuiala  2013 

Sume in RON Total 

Electricitate 4.2% 

Incalzire 0.5% 

Gaz natural 1.5% 
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Tip de cheltuiala  2013 

Sume in RON Total 

Apa. canalizare si managementul deseurilor 
solide 

2.7% 

Transport 1.4% 

Telecommunicatii 3.3% 

Radio si TV 1.4% 

Educatie 0.2% 

Altele 2.0% 

Total 17.5% 

Sursa: Institutul National de Statistica, ñVenituri si consumul populatieiò, Bucuresti, 2013 

Tabelul de mai sus arata ca nivelul cheltuielilor pentru serviciile de apa, canalizare si managementul 
deseurilor solide este mai mic decat media nationala, ceea ce permite posibilitatea cresterii tarifelor 
pentru serviciile specificate. 

2.5.2.Profilul socio-economic al JudeἪului Vrancea 

Evolutia populatiei din Vrancea 

PopulaἪia din Vrancea a fost de 387.535 locuitori la sf©rἨitul anului 2012, calculatŁ de Institutul 
NaἪional de StatisticŁ. PopulaἪia din judetul Vrancea reprezinta 1,9% din populaἪia totalŁ a ἪŁrii ´n 
conformitate cu cifrele din 2012 si 13,9% din totalul populatiei regiunii Sud-Est. Dinamica populatiei 
judetului este una descrescatoare incepand cu anul 2002, dupa recensamant, ceea ce inseamna ca 
populatia calculate anterior (pentru 2000-2001) a fost mult subdimensionata. In anul 2002 s-a 
inregistrat o mare scadere la nivel national, de 3,25%. Conform rezultatelor recensamantului, in acel 
an populatia la nivel local era de 396.002 locuitori, cu 1,2% mai mare decat cea estimata in anul 
anterior de Institutul National de Statistica. Fata de anul anterior aceasta crestere se traducea in 2800 
persoane in plus in zona urbana si 1600 in cea rurala. In perioada 2003-2011 se mentine tendinta 
descrescatoare a populatiei , cu niveluri scazute ale ratei de contractie. Conform Institutului National 
de Statistica, populatia din Vrancea s-a diminuat cu o medie anuala de 0,18% (intre cele doua 
recensaminte din perioada 2002-2011). Evolutia populatiei in judetul Vrancea este prezentata in 
graficul de mai jos.  
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FigurŁ 4 Locuitori judetul Vrancea 2000 - 2012 

 

Sursa: Institutul Naҏional de StatisticŁ, 2012 

Caracteristicile gospodariilor la nivel judetului Vrancea 

Datele privind veniturile Ἠi cheltuielile gospodŁriilor, respectiv consumul la nivel local sunt disponibile 
Ἠi sunt prezentate ´n urmŁtorul capitol: 

Veniturile gospodariei la nivel local 

Veniturile medii pe gospodŁrie la nivel local, prezentate de Institutul NaἪional de StatisticŁ sunt 
structurate si prezentate ´n tabelul de mai jos pentru 2012 Ἠi 2013. 

Tabel 8 Structura venitului gospdariei la nivel local pentru 2012 & 2013 ï RON/luna 

Elemente 2012 2013  

I. Venituri totale (A+B) 2.523,1 2,558.8 

A. Venituri monetare 2.019,4 2,137.2 

Salarii brute  1.233,9 1,310.4 

Venituri din agricultura 98,6 83.3 

Venituri din activitati non-agricole independente 55,6 72.5 

Venituri sociale 568,8 582.2 

Venituri din proprietati 4,3 3.4 

Venituri din vanzarea activelor  24,6 37.4 

Alte venituri 33,6 48.0 
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Elemente 2012 2013  

B. Venituri in natura 503,7 421.6 

Venituri in natura din activitati sociale 59,2 44.5 

Echivalentul consumului de produse din surse 
proprii 444,5 377.1 

II. Imprumuturi 44,5 25.0 

III Sold initial 330,9 263.6 

Total venituri (I+II+III) 2.898,5 2,847.4 

Sursa Institutul National de Statistica, 2013 

Structura veniturilor gospodŁriilor la nivel local ´n %, este prezentatŁ ´n tabelul de mai jos pentru 2012 
Ἠi 2013: 

Tabel 9 Structura venitului gospodariei la nivel local in 2012 & 2013 ï % 

Elemente 2012 2013  

I. Venituri totale (A+B) 87.1% 89.9% 

A. Venituri monetare 69.7% 75.1% 

Salarii brute  42.6% 46.0% 

Venituri din agricultura 3.4% 2.9% 

Venituri din activitati non-agricole independente 1.9% 2.5% 

Venituri sociale 19.6% 20.4% 

Venituri din proprietati 0.1% 0.1% 

Venituri din vanzarea activelor  0.8% 1.3% 

Alte venituri 1.2% 1.7% 

B. Venituri in natura 17.4% 14.8% 

Venituri in natura din activitati sociale 2.0% 1.6% 

Echivalentul consumului de produse din surse 
proprii 15.3% 13.2% 

II. Imprumuturi 1.5% 0.9% 

III Sold initial 11.4% 9.3% 

Total venituri (I+II+III) 100.0% 100.0% 
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Sursa Institutul National de Statistica, 2013 

Nivelul veniturilor totale ´n 2013 este cu 1,4% mai mare decat ´n 2012 Ἠi structura sa este, de 
asemenea, diferita pentru cei 2 ani. 

Veniturile monetare ´n 2013 au constituit 75,1% Ἠi categoria de venituri principala a fost reprezentata 
de salarii, care au constituit 46% din veniturile totale. Ċn 2012, consumul de produse din surse proprii 
a reprezentat 15,3% din veniturile totale, ´n timp ce ´n 2013 aceastŁ resursŁ s-a redus la 13,2%, ca 
urmare a cresterii consumului din surse externe.  

Ponderea veniturilor monetare a crescut la 69,7% ca urmare a unui usor avans al salariilor.  

Cheltuielile gospodariei la nivel local 

Cheltuielile medii pe gospodŁrie la nivel naἪional, prezentate de Institutul NaἪional de StatisticŁ sunt 
structurate si prezentate ´n tabelul de mai jos pentru 2012 Ἠi 2013. 

Tabel 10 Structura cheltuielilor gospodariei la nivel local pentru 2012 & 2013 ï RON/luna 

Elemente 2012 2013 

I. Cheltuieli totale (A+B) 2.314,7 2,317.4 

A. Cheltuieli monetares 1.870,1 1,940.3 

Consum. din care: 1.392,6 1,441.3 

Alimente si bauturi 494,0 522.1 

Produse non-alimentare 532,7 495.6 

Servicii 365,8 423.6 

Cheltuieli pentru alimente si bauturi 
neconsumate  45,3 47.6 

Taxe, comisioane si contributii 363,4 384.1 

Alte cheltuieli monetare 68,9 67.2 

B. Echivalentul consumului din surse proprii 444,6 377.1 

II. Rambursari ale imprumuturilor 99,2 106.6 

III Sold initial 484,6 423.6 

Total cheltuieli (I+II+III) 2.898,5 2,847.7 

Sursa Institutul National de Statistica, 2013 

Structura cheltuielilor gospodariei la nivel local in % este prezentat in urmatorul tabel pentru anii 2012 
si 2013. 
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Tabel 11 Structura cheltuielilor gospodariei la nivel local pentru 2012 & 2013 ï RON/luna - 
% 

Elemente 2012 2013  

I. Cheltuieli totale (A+B) 79,9% 81.4% 

A. Cheltuieli monetare 64,5% 68.1% 

Consum, din care: 48,0% 50.6% 

Alimente si bauturi 17,0% 18.3% 

Produse non-alimentare 18,4% 17.4% 

Servicii 12,6% 14.9% 

Cheltuieli pentru alimente si bauturi neconsumate  1,6% 1.7% 

Taxe, comisioane si contributii 12,5% 13.5% 

Alte cheltuieli monetare 2,4% 2.4% 

B. Echivalentul consumului din surse proprii 15,3% 13.2% 

II. Rambursari ale imprumuturilor 3,4% 3.7% 

III Sold initial 16,7% 14.9% 

Total cheltuieli (I+II+III) 100,0% 100.0% 

Sursa Institutul National de Statistica, 2013 

Cheltuielile monetare reprezintŁ 64,5% ´n 2012 Ἠi 68,1% ´n 2013. Cea mai importantŁ categorie de 
cheltuieli, ´n ambii ani este reprezentatŁ de consum, care reprezintŁ 48,0% ´n 2012 Ἠi 50,6% in 2013 
din totalul cheltuielilor gospodariilor, ca urmare a reducerii consumului din surse proprii si a diminuarii 
datoriilor.  

O categorie importantŁ de cheltuieli, cea privind ñtaxe, comisioane si contributiiò, a avut o pondere 
constanta in total cheltuieli la nivelul celor 2 ani. 

Soldul de inceput de an din 2013 este cu 14% mai mic dec©t cel ´nregistrat ´n 2012, iar tendinta este 
una de scadere a cheltuielilor gospodariei ceea ce semnifica o inrautatire a situatiei acesteia privind 
veniturile. 

Venitul mediu disponibil al gospodariilor la nivelul judetului Vrancea 

Institutul National de Statistica nu furnizeaza cifre privind venitul mediu si cheltuielile gospodariei la 
nivel de judet, respectiv la nivel local. Pentru a obtine o baza rezonabila pentru analiza suportabilitatii 
Consultantul a trebuit sa estimeze venitul mediu al gospodariei pentru judetul Vrancea. 

Venitul mediu al gospodariei pentru judetul Vrancea este derivat din venitul mediu national al 
gospodariei prin aplicarea factorului de corectie care este calculat prin raportul dintre salariul mediu 
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national si salariul mediu din judetul Vrancea. Aceasta este o abordare relativ schematica, care 
satisface in totalitate pentru zonele urbane scopul analizei de suportabilitate. 

Venitul mediu al gospodariei la nivel national este prezentat in urmatorul tabel pentru anii 2012 si 
2013 in termeni nominali: 

Tabel 12 Venitul mediu al gospodariei la nivel national - (2012 & 2013) ï RON/luna 

Venitul total al gospodariei 2012 2013 

Venitul mediu al gospodariei 2.475,0 2.558,8  

Zona Urbana 2.694,6 2.858,9  

Zona Rurala 2.182,1 2.164,7  

Sursa: Institutul National de Statistica, 2013 

Necesare pentru calcularea venitului disponibil al gospodariei, sumele platite din bugetul gospodariei 
pentru taxe, comisioane si contributii similare sunt prezentate in urmatorul tabel pentru anul 2011 si 
2012 in termeni nominali: 

Tabel 13 Nivelul mediu al taxelor, comisioanelor si contributiilor similare la nivel national ï 
RON/luna 

Taxe, comisioane si contributii 
similare 

2012 2013 

Taxe, comisioane si contributii similare 366,6 384,1  

Zona Urbana 505,1 537,4  

Zona Rurala 182,0 182,5  

Sursa: INS, 2013 

Venitul mediu disponibil al gospodariei la nivel national este prezentat in tabelul urmator pentru anii 
2012 si 2013 in termeni nominali: 

Tabel 14 Venitul mediu disponibil al gospodariei la nivel national ï RON/luna 

Venitul mediu disponibil 2012 2013 

Venitul mediu disponibil 2.108 2.175 

Zona Urbana 2.190 2.321 

Zona Rurala 2.000 1.982 

Sursa: INS, 2013 

Urmatorul tabel prezinta estimarea factorilor de corectie pentru judetul Vrancea derivat din raportul 
dintre salariul mediu national si salariul mediu la nivel de judet: 
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Tabel 15 Factor de corectie pentru venitul mediu disponibil in judetul Vrancea 

Factor de corectie 2012 2013 

Salariu mediu national (RON/luna) 1.547,4 1.622,4 

Salariu in judetul Vrancea(RON/luna) 1.094,6 1.147,1 

Factorul de corectie anual (%) 70,7% 70,7% 

Sursa: INS, 2013 

Conform datelor prezentate mai sus, factorul de conversie este 70,7%. 

Urmatorul tabel prezinta venitul mediu disponibil al gospodariei din judetul Vrancea cu un factor de 
corectie de 70,7 % aplicat pentru zonele urbane si rurale: 

Tabel 16 Venitul mediu disponibil al gospodariei in judetul Vrancea ï RON/luna 

Venitul mediu 
disponibil  

2011 2012 

Venitul mediu disponibil  1,490 1,537 

Zona Urbana 1,548 1,641 

Zona Rurala 1,414 1,401 

Sursa: INS, 2013 

Situatia economica a judetului Vrancea 

EvoluἪia indicatorilor macroeconomici principali ´n judetul Vrancea, comparativ cu dinamica acelorasi 
indicatori la nivel naἪional este prezentatŁ ´n tabelul de mai jos pentru perioada 2009-2011: 

Tabel 17 Evolutia PIB la nivel national si local  

Evolutia PIB 2009 2010 2011 

Nivel national    

PIB (Mil. RON curent) 
501,139  523,693   

557,300  

PIB (crestere in termeni nominali %) -2.6% 4.5% 6.4% 

Inflatia (%) 5.6% 6.1% 5.8% 

Curs de schimb mediu (RON/Euro) 4.24  4.21  4.24  

PIB/locuitor (Euro) 5,807 6,144 6,535 

Vrancea       
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Evolutia PIB 2009 2010 2011 

PIB (Mil. RON curent) 5,377  5,748  5,738 

PIB (crestere in termeni nominali %) -2.9% 6.9% -0.2% 

PIB/locuitor (Euro) 3,249 3,503 3,481 

Pondere in PIB national (%) 1.07% 1.10% 1.03% 

Sursa Institutul National de Statistica, 2012 

Datele din tabel aratŁ ca PIB-ul inregistrat ´n judetul Vrancea s-a diminuat cu 3% in anul 2009 ca 
urmare a crizei financiare internationale, ceea ce inseamna ca volumul scaderii a fost mai pronuntat 
decat cel la nivel national, unde PIB s-a contractat cu 2,6%. Ponderea PIB la nivel local in PIB la nivel 
national prezinta o evolutie oscilanta si ca urmare a conditiilor financiare dificile din perioada 
analizata. In 2010 PIB la nivel local s-a contractat cu 0.2%, ca efect al perioadei de criza economica 
traversata anterior, spre deosebire de PIB inregistrat la nivel national, care a sporit cu 4.5% 
comparativ cu perioada anterioara.  

Tabelul urmŁtor conἪine cifrele de import Ἠi de export aferente judetului Vrancea: 

Tabel 18 Exporturi si importuri in Vrancea 2013 ï mii Euro 

 

2013 

ian feb mar apr mai iun iul aug sept oct nov 

Total 

exporturi 

FOB 

15.383 15.218 13.680 14.201 15.371 16.770 24.310 18.731 17.789 19.028 20.173 

Total 

importuri 

CIF 

13.108 13.515 14.437 14.048 16.150 15.402 18.730 14.052 16.416 16.242 18.622 

Balanta 

FOB/CIF 
2.275 1.703 -757 153 -779 1.368 5.580 4.679 1.373 2.786 1.551 

Sursa Institutul National de Statistica, 2013 

Evolutia acestor indicatori a condus la un rezultat negativ al balantei FOB / CIF deoarece consumul 
este mult mai mare dec©t producἪia de bunuri. Se observa o evoluἪie relativ stabilŁ a importurilor Ἠi 
exporturilor in perioada analizata, inregistrandu-se excedent comercial pe total 2013. 

2.5.3. Analiza situatiei operatorului 

S.C. Compania de Utilitati Publice S.A Focsani. s-a constituit in conformitate cu Hotararea Consiliului 
Local al Municipiului Focsani din anul 2008, pe durata nedeterminata.  
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Compania este constituita ca persoana juridica romana, fiind inregistrata la Camera de Comert si 
Industrie a Judetului Vrancea, sub forma de societate comerciala pe actiuni, avand cod unic de 
inregistrare in scopuri de TVA RO1443170. Sediul administrativ al companiei este situat in Focsani, 
STR. NICOLAE TITULESCU nr. 9. 

S.C. Compania de Utilitati Publice S.A Focsani functioneaza in conformitate cu legislatia in vigoare, 
pe baza de gestiune proprie si autonomie financiara. 

S.C. Compania de Utilitati Publice S.A Focsani.este o societate furnizoare de servicii publice care are 
ca obiect de activitate: 

¶ asigurarea necesarului de apa potabila al populatiei (Cod CAEN 4100 - Captarea, tratarea si 
distributia apei) 

¶ colectarea apelor uzate si epurarea lor inainte de descarcare in emisar (Cod CAEN 9001 - 
Colectarea si tratarea apelor uzate) 

Performanta financiara a operatorului pentru anul 2013 a fost una usor peste media din sector, 
compania inregistrand o rata a profitului brut inainte de amortizare si redeventa de 20,0%, cu 0,9 % 
peste medie. Aceste rezultat poate fi considerat volatil daca tinem cont de faptul ca ponderea 
cheltuielilor cu amortizarea si redeventa in totalul cheltuielilor din exploatare este de aproximativ 9%, 
ceea ce indica un nivel considerat ridicat al cheltuielilor fixe.  

Veniturile din exploatare ale companiei se situeaza sub media din sector, acestea atingand un nivel 
de cca 29,49 milioane RON in anul 2013. 

FigurŁ 5 ï Rata profitului brut inainte de amortizare si redeventa 
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FigurŁ 6 ï Ponderea cheltuielilor cu redeventa in venituri 

 

CUP Focsani se situeaza in prima parte intr-o clasificare a operatorilor regionali in functie de 
ponderea cheltuielilor cu redeventa in venituri. In vreme ce media sectorului este de 5,2%, in cazul 
operatorului regional din Vrancea, din 100 unitati de venit, 8,9 sunt cheltuite pentru acoperirea 
cheltuielilor cu redeventa. Astfel, nivelul profitului brut dupa amortizare si redeventa este de doar 
13,7%. 

FigurŁ 7 ï Ponderea cheltuielilor cu energia in venituri 
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O modalitate de a spori profitul companiei este prin diminuarea cheltuielilor de exploatare, iar 
compania ar putea incerca o optimizare a consumului de energie, care inregistreaza in prezent o 
valoare de 0,98 kwh/mc apa, iar media pe sector este de 0,84 kwh/mc. Ca urmare a acestui fapt, 
ponderea cheltuielilor cu energia in venituri se situeaza peste medie, la un nivel de 12,9%. 

FigurŁ 8 ï Ponderea cheltuielilor cu personalul in venituri 

 

Compania nu se plaseaza bine comparativ cu ceilalti operatori in ceea ce priveste cheltuielile cu 
personalul, pe care le mentine la un nivel peste media sectorului. Desi se evidentiaza un numar de 
angajati sub media sectorului (sub 500) cat si printr-o pondere relativ scazuta a personalului 
administrativ in numarul total de angajati, rentabilitatea financiara se situateaza semnificativ sub 
media sectorului, aratand nevoia imbunatatirii strategiei privind personalul. Compania se situeaza 
printre ultimele din sector la rentabilitatea angajatilor, asa cum se poate observa din graficul urmator:   
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FigurŁ 9 ï Rentabilitatea financiara a personalului 

 

2.6. Evaluarea cadrului institutional si legal 

2.6.1. Cadrul general administrativ 

Conform prevederilor legislatiei nationale in vigoare, Legea administratiei publice 215/2001, coroborat 
cu articolele 120 Ἠi 121 din Constitutia Romaniei, autoritatile administratiei locale din Romania sunt 
responsabile pentru operarea eficientŁ si furnizarea corespunzatoare de servicii publice cheie ce 
includ: 

¶ furnizarea de apa si canalizare;  

¶ termoficare si apa calda;  

¶ transport public; 

¶ intretinerea drumurilor locale; 

¶ locuinte sociale; 

¶ educatie si sanatate publica; 

¶ siguranta publica si prevenirea incendiilor; 

¶ facilitati culturale, sportive si de agrement. 

Legea nr. 215/2001 prevede doua niveluri de administratie locala - Consilii locale ale comunelor, 
oraselor Ἠi municipiilor impreunŁ cu primari si Consiliile judetene. 
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Conform Legii administratiei publice, pentru fiecare judet este numit un prefect avand calitatea de 
reprezentant al autoritatilor centrale la nivel local. Prefectul poate ataca orice decizie a consiliilor 
locale pe care o considera ca incalcand prevederile legislatiei nationale. 

2.6.2. Cadrul legal  

Furnizarea serviciilor publice 

Organizarea si operarea servicilor publice de apa-canal sunt completate de catre Ordonanta de 
Guvern (OG) nr. 32/2002, amendata prin Legea nr. 241/2006 privind serviciile de apa si canalizare. 
Scopul acestei ordonante este de a stabili "un cadrul legal unitar in ceea ce priveste crearea, 
oragnizarea, gestiunea, regelementarea, finantarea, monitorizarea si controlul operŁrii serviciilor de 
apa si canalizare." Ordonanta include si principii pentru: structura si conditiile de functionare ale 
acestor servicii, stipulari in ceea ce priveste operatorii, utilizatorii si drepturile autoritatilor locale, 
stipulari referitoare la politicile de tarife si cele de calculare a acestor tarife si metodologia aplicata. 

Reglementarile-cadru cuprind reguli pentru delegarea directa a managementului serviciilor de apa. 
Prin urmare, in cazul unei societati comerciale ce a fost infiintata ca rezultat al reorganizarii 
administrative a unei regii de apa de interes local sau regional, care a fost pana in acel moment 
autonoma sau a unor servicii publice specializate ce sunt subordonate autoritatilor publice locale, 
activitatile si serviciile de apa-canal si celor al cŁror capital este detinut in totalitate de catre unitatile 
administrativ teritoriale, delegarea managementului serviciilor este direct atribuita acestora.  

Serviciile publice sunt reglementate de cŁtre Autoritatea Nationala pentru Reglementarea Serviciilor 
Comunitare (ANRSC). ANRSC este o institutie publicŁ de interes national, cu personalitate juridica, 
ce functioneaza in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si are ca 
scop reglementarea si monitorizarea la nivel central a activitatilor din domeniul serviciilor comunitare 
de utilitati publice aflate in atributiile sale, in conformitate cu prevederile Legii nr. 51 din 2006, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

Prin Legea nr. 329/2009, ANRSC a fost reorganizata in sensul schimbarii modalitatii de finantare, din 
institutie finantata integral din venituri proprii, in institutie finantata integral de la bugetul de stat prin 
bugetul Ministerului Administratiei si Internelor. 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ANRSC 
reglementeaza urmatoarele servicii de utilitati publice: 

a)   alimentarea cu apa; 

b)  canalizarea si epurarea apelor uzate; 

c)  colectarea, canalizarea si evacuarea apelor pluviale; 

d) producerea, transportul, distributia si furnizarea de energie termica in sistem centralizat, cu 
exceptia activitatii de producere a energiei termice in cogenerare; 

e)  salubrizarea localitatilor; 

f)  iluminatul public; 

g)  administrarea domeniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale; 

f)  transport public local, conform competentelor acordate prin legea speciala. 

Protectia mediului 

ReglementŁrile cheie in domeniul protectiei mediului sunt: 
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¶ Ordonanta de urgenta a guvernului (OUG) nr. 195/2005 referitoare la protectia mediului, 
amendatŁ prin Legea 265/2006; si 

¶ OUG nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii ce transpune Directiva 
europeana 96/61/CE. 

Ordonanta de urgenta a guvernului (OUG) nr. 195/2005 referitoare la protectia mediului, amendata 
prin Legea 265/2006, are scopul de a furniza un cadru stabil pentru protectia si dezvoltarea mediului. 
Ordonanta stabileste: 

¶ principiile generale pentru protecἪia mediului, 

¶ obligaἪii pentru persoanele fizice si juridice cu privire la protectia mediului, incluzand cerinta de 
a obtine autorizatie pentru activitatile considerate a avea impact asupra mediului inconjurator, 

¶ regimul substantelor periculoase care, atunci cand sunt folosite in cantitati mari sau cu o 
concentratie ridicata, reprezinta un risc mare pentru oameni, mediu si bunuri material, 

¶ regimul sanctiunilor in cazul nerespectarii reglementarilor. 

Ordonanta impune obligatia asupra tuturor persoanelor fizice si juridice care intreprind orice activitati 
potential daunatoare asupra mediului pe teritoriului Romaniei, de: 

¶ a obtine certificatele, acordurile, permisele / permisele integrate de mediu si autorizatiile 
necesare si de a respecta prevederilor acestor documente; 

¶ a plati pentru orice masuri de reducere a pagubelor aferente activitatilor lor; 

¶ a se asigura ca exista sistemele de monitorizare pentru a inregistra controlul agentilor potential 
poluanti; 

¶ a adopta solutii adecvate de mediu atunci cand sunt avute in vedere noi activitati sau proiecte. 

Documentatia de mediu ceruta si procedurile de urmat in vederea obtinerea acordurilor, permiselor, 
etc. depind de natura activitatii si de potentialul impact al acesteia asupra mediului. In conformitate cu 
Hotararea de Guvern nr. 573/2002, activitatile sunt clasificate dupa cum urmeaza: 

¶ activitati cu impact nesemnificativ pentru care se cere doar o declaratie pe raspundere proprie; 

¶ activitati cu impact minor pentru care se cere o autorizatie de mediu, dar aceasta autorizatie nu 
intra sub incidenta niciunei proceduri specifice; de asemenea, nu exista cerinta stabilirii unei 
bilant de mediu; 

¶ activitati cu impact semnificativ pentru care se cere autorizatie de mediu care sa includa si 
bilant de mediu sau pentru care se aplica o procedura de autorizatie integrata in conformitate 
cu OUG 152/2005. 

Orice industrie sau orice alta activitate ce poate fi considerata a avea un impact semnificativ asupra 
mediului trebuie sa solicite si sa respecte conditiile prevazute in: 

¶ acordul/acordul integrat de mediu pentru constructia sau extinderea unor instalatii; si 

¶ autorizatia/permisul integrat de mediu pentru functionarea unei instalatii. 

Reglementari specifice pentru apa si ape uzate 



ñAsistenta tehnica pentru pregatirea proiectului regional - Extinderea si modernizarea sistemului de apa si canalizare in 

judetul Vrancea, etapa a II-a, pentru perioada de programare 2014 - 2020ò 
 

  

Master Plan judetul Vrancea ï Capitolul 2 ï Iunie 2015    Pagina 33 

 

Conform Legii 107/1996 cu privire la protejarea apelor (modificata si completata prin Legea 310/2004 
si Legea 112/2006), se cere tuturor utilizatorilor sa obtina un "permis de gospodarire a apelor" inainte 
de inceperea oricarei activitati (incepand de la etapa de proiectare). In permis se stabilesc activitatile 
permise asupra sau care afecteaza intinderile de apa, incluzand descarcarea de ape uzate. 
Permisele de gospodarire a apelor sunt emise si monitorizate de catre Administratia Nationala ñApele 
Romaneò. 

Articolul 11 din Directiva de tratare a apelor uzate urbane (91/271/EEC), care cere ca toate apele 
uzate industriale deversate in sistemul de colectare si facilitatile de tratare a apelor uzate urbane sa 
se conformeze reglementarilor anterioare si /sau autorizatiilor specifice de catre autoritatile 
competente sau alte autoritati, a fost transpus in legislatia nationala prin Decizia Guvernului 
188/2002, modificata si completata prin Decizia Guvernului 325/2005 aproband anumite norme cu 
privire la conditiile cerute pentru descarcarea apelor uzate in mediul acvatic. NTPA 011/2005 
detaliaza normele tehnice pentru colectarea, tratarea si descarcarea apelor uzate municipale. 

NTPA 001/2005 si NTPA 002/2005 limiteaza valorile substantelor poluatoare ce sunt deversate in 
cursurile de apa si respectiv in sistemul municipal de canalizare si reclama ca deversarile de ape 
uzate sa fie permise si controlate de o autoritate competenta. Acest lucru rezulta din cerinta ca toate 
intreprinderile sa obtina o autorizatie de mediu si un permis de descarcare inainte de inceperea 
activitatilor. 

In conformitate cu Tratatul de aderare, Romaniei i-au fost acordate perioade de tranzitie pentru 
aliniere dupa cum urmeaza: 

Servicii de furnizare a apei: 

¶ 2013, aliniere la directiva UE nr 98/83/CE cu privire la calitatea apei potabile pentru 134 de 
aglomerari cu populatie mai mare de 10.000; si 

¶ 2015, aliniere la directive UE nr 98/83/CE cu privire la calitatea apei potabile pentru 1.774 de 
aglomerari cu o populatie mai mica de 10.000. 

(Nota: respectarea completa este de asemenea etapizata dupa parametrii de calitate). 

Servicii de canalizare: 

¶ 2015 aliniere la dircetiva UE 91/271/CEE cu privire la tratarea apelor uzate urbane pentru un 
numar de 263 de aglomerari cu populatie de peste 10.000 populatie echivalenti (p.e.); si 

¶ 2018 aliniere la directive UE 91/271/CEE cu privire la tratarea apelor uzate urbane pentru 
2.346 de aglomerari cu populatie intre 2.000 si 10.000. 

In concordanta cu legislatia Romaniei (Legea 350/2001 cu privire la amenajarea teritoriului si 
urbanism si Legea 351/2001 cu privire la aprobarea Planului de Amena are a Teritoriului - Sectiunea 
IV - retelele localitatilor), definirea zonelor rurale se face pe baza activitatilor de baza si accesul la 
utilitati publice (localitatile rurale sunt acele localitati fie a caror populatie este in majoritate angajata in 
agricultura, silvicultura sau pescuit, fie conform accesului la utilitati publice, nu indeplinesc prevederile 
legale pentru a fi declarate localitati, desi majoritatea populatiei este angajata in alte sectoare decat 
cele mentionate mai sus). 

Pentru sectorul de apa, definitia aglomerarii conform cu Directiva 91/271 cu privire la tratarea apelor 
uzate urbane devine prioritara in care "aglomerare" inseamna zona unde populatia si / sau activitatile 
economice sunt suficient concentrate pentru ca apele uzate urbane sa fie colectate si transportate la 
o statie de epurare ape uzate sau la un punct de descarcare final. 
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In scopul directivei cu privire la epurarea apelor uzate urbane, Romania si-a declarat intregul sau 
teritoriu zona sensibila. Astfel, in toate aglomerarile cu mai mult de 10.000 p.e. trebuie sa existe statii 
de epurare a apelor uzate care sa asigure o tratare avansata (eliminare nitrogen si fosfor). 

2.6.3. Institutiile de mediu  

2.6.3.1.Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice 

MMSC este autoritatea centrala responsabila pentru protectia mediului si autoritatea competenta 
avand urmatoarele atributii: 

(1) isi desfasoarŁ activitatea in domeniile: planificare strategica, dezvoltare durabila, infrastructura de 
mediu si gospodŁrirea apelor, meteorologie, hidrologie, hidrogeologie, schimbŁri climatice, arii 
naturale protejate, gestionarea deseurilor, gestionarea substantelor si preparatelor periculoase, 
conservarea biodiversitatii, biosecuritatii, gestionarea calitatii aerului ĸi zgomotului ambiental, 
administrarea managementului silvic. 

(2) realizeaza politica in domeniile mediului si gospodaririi apelor la nivel national, elaboreaza 
strategia si reglementarile specifice de dezvoltare si armonizare a acestor activitati in cadrul politicii 
generale a Guvernului, asigura si coordoneaza aplicarea strategiei Guvernului in domeniile sale de 
competenta, indeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteza, coordonare, inspectie si control in 
aceste domenii. 

(3) asigura coordonarea interministerialŁ a procesului de elaborare a Strategiei nationale de 
dezvoltare durabila, propune adoptarea si urmareste implementarea acesteia. 

(4) coordoneazŁ activitatea de integrare a cerinŞelor privind protectia mediului in celelalte politici 
sectoriale, in concordanta cu cerintele si standardele europene si internationale. 

(5) este desemnat ca autoritate de management pentru Programul operational sectorial Mediu. 

(6) este desemnat ca autoritate competenta pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 
614/2007 al Parlamentului European ĸi al Consiliului din 23 mai 2007 privind Instrumentul financiar 
pentru mediu (LIFE+). 

Autoritati ce ii sunt subordonate: 

¶ Agentia Nationala pentru Protectia Mediului (ANPM) care este o institutie publica avand 
responsabilitati specifice cu privire la protectia mediului si coordonarea autoritatilor regionale, si 
anume Agentia pentru Protectia Mediului si Agentia Regionala pentru Protectia Mediului (APM 
si respectiv ARPM). Aceste doua agentii sunt subordonate ANPM. 

¶ Garda Nationa de Mediu (GNM) este o autoritate specializata de control si inspectie in vederea 
prevenirii, stabilirii si aplicarii de sanctiuni pentru nerespectarea legislatiei referitoare la 
protectia mediului, avand in subordinea sa unitati regionale si judetene. 

2.6.3.2. Agentia Regionala de Protectia Mediului si Agentia Locala de Protectia Mediului 

Permisele si autorizatiile de mediu sunt emise fie de catre ARPM fie de APM in functie de natura 
activitatilor desfasurate iar pentru unele activitati competenta apartine Agentiei Nationale pentru 
Protectia Mediului.  

AgenŞia pentru ProtecŞia Mediului Vrancea este instituŞia de specialitate, aflatŁ ´n subordinea 
Ministerului Mediului ĸi SchimbŁrilor Climatice ïAgenŞia NaŞionalŁ pentru ProtecŞia Mediului cu 
competenŞe ´n implementarea politicilor ĸi legislaŞiei din domeniul protecŞiei mediului. 
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AgenŞia pentru ProtecŞia Mediului Vrancea a fost ´nfiinŞatŁ la 1 august 1990 ĸi ´ĸi exercitŁ atribuŞiile ĸi 
competenŞele ´n conformitate cu prevederile OrdonanŞei de UrgenŞŁ a Guvernului nr. 195/2005 
aprobatŁ prin Legea nr. 265/2006 privind protecŞia mediului, cu modificŁrile ĸi completŁrile ulterioare 
ĸi ale HG nr.1635/2009 modificat ĸi completat prin HG 774/28.07.2010 privind modificarea structurii ĸi 
componenŞei Guvernului, precum ĸi ale celorlalte legi ĸi acte normative din domeniu. 

2.6.3.3. Garda Nationala de Mediu 

Garda Nationala de Mediu (GNM) este responsabila pentru verificarea respectarii prevederilor legale 
si aplicarea de sanctiuni unde se constata incalcarea acestora. Sarcinile Garzii includ: 

¶ controleaza activitatile cu impact asupra mediului inconjurator, si aplica sanctiuni 
contraventionale prevazute de legislatia in domeniul protectiei mediului;  

¶ controleaza modul in care sunt respectate prevederile actelor de reglementare privind protectia 
mediului, inclusiv masurile stabilite prin programele de conformare pentru activitatile 
economico-sociale si respectarea procedurilor legale in emiterea actelor de reglementare;  

¶ exercita controlul cu privire la desfasurarea actiunilor de import-export a produselor, bunurilor si 
altor materiale, cu regim special de comercializare;  

¶ exercita controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore si/sau impact 
semnificativ transfrontalier asupra mediului, in vederea prevenirii si limitarii riscurilor de poluare;  

¶ participa la interventiile pentru eliminarea sau diminuarea efectelor majore ale poluarilor asupra 
factorilor de mediu, si la stabilirea cauzelor acestora si aplica sanctiunile prevazute de lege;  

¶ controleaza investitiile in domeniul mediului in toate fazele de executie si are acces la intreaga 
documentatie;  

¶ propune organului emitent suspendarea si/sau anularea actelor de reglementare emise cu 
nerespectarea prevederilor legale;  

¶ constata faptele ce constituie contraventii si aplica sanctiunile contraventionale in domeniul 
protectiei mediului, sesizeaza organele de cercetare penala si colaboreaza cu acestea la 
constatarea faptelor care, potrivit legislatiei de mediu, constituie infractiuni;  

¶ verifica sesizarile cu privire la incalcarea legislatiei in vigoare in domeniul protectiei mediului;  

¶ coopereaza cu celelalte autoritati si organisme internationale de mediu si participa la proiecte si 
programe derulate in domeniul protectiei mediului;  

¶ controleaza realizarea exportului si tranzitului de deseuri periculoase ´n conformitate cu 
prevederile conventiilor internationale la care Rom©nia este parte precum si importul unor 
categorii de deseuri permise la import conform legii;  

¶ verifica la obiectivele controlate stadiul achitarii obligatiilor financiare la Administratia Fondului 
de Mediu, conform prevederilor actelor normative privind Fondul de Mediu;  

¶ pune la dispozitia publicului date privind starea mediului ´n conformitate cu legislatia privind 
accesul publicului la informatia de mediu.  
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2.6.3.4. Administratia Nationala ĂApele Romaneò 

Administratia Nationala ñApele Romaneò a fost infiintat in 2002 prin decizia Guvernului nr. 107 si este 
o organizatie publica nationala responsabila pentru administrarea, protectia si restaurarea calitatii si 
cantitatii de resurse de suprafata si subterane. 

Avand autonomie financiara, functioneaza sub autoritatea MMSC si gestioneaza exploatarea apelor 
publice, administreaza infrastructura aferenta inclusiv rezervoare, diguri impotriva inundatiilor, canale, 
etc, plus administrarea retelei nationale hidrologice, hidro-geologice si efectuarea de masuratori ale 
calitatii apelor publice. 

Administratia Nationala ,,Apele Romaneò are in structura sa 11 Administratii Bazinale de Apa, 
organizate pe bazine hidrografice, Institutul National de Hidrologie si GospodŁrire a Apelor si 
Exploatarea ComplexŁ Stanca Costesti.  

AdministraἪia Nationala òApele Romaneò este o institutie publica de interes national cu personalitate 
juridica, finantata din venituri proprii, aflata in coordonarea autoritatii publice centrale din domeniul 
apelor, respectiv Ministerul Mediului si Padurilor. Ea administreaza bunurile din domeniul public al 
statului de natura celor prevazute de art. 136 alin. 3 din Constitutia Romaniei, republicata, bunurile 
proprietate publica prevazute de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 
acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si patrimoniul propriu. 

Administratia Nationala "Apele Romane" administreaza apele din domeniul public al statului si 
infrastructura Sistemului National de Gospodarire a Apelor formatŁ din lacuri de acumulare, diguri de 
aparare impotriva inundatiilor, canale, derivatii interbazinale, prize de apa si alte lucrari specifice, 
precum si infrastructura sistemelor nationale de supraveghere hidrologica, hidrogeologica si de 
monitorizare a calitŁŞii resurselor de apa aflate in patrimoniul sau, in scopul cunoasterii si gestionarii 
unitare pe ansamblul tarii, a resurselor de apa de suprafata si subterane.  

2.6.4. Operatori de apa si apa uzata 

2.6.4.1.Operatori de apa 

Principalele caracteristici sub aspect institutional ale operatorilor de servicii de apa si de canalizare in 
judetul Vrancea care sunt structurate in functie de (i) natura operatorului, (ii) activitatea desfasurata si 
aria de acoperire, (iii) documentele juridice in baza carora presteaza serviciul, (iv) licentele si 
autorizatiile necesare desfasurarii activitatii.  

In centrele urbane serviciile de apa sunt prestate sub forma gestiunii delegate de catre operatorul 
regional Compania de Utilitati Publice SA Focsani avand actionari majoritari consiliile locale  

In mediul rural serviciile de apa sunt asigurate de catre Serviciul Public de interes Judetean 
ĂExploatarea sistemelor rurale de alimentare cu apa ï Vranceaò organizat in subordinea Consiliului 
Judetean Vrancea. Sistemele de alimentare cu apa exploatate de catre serviciul public judetean sunt 
in proprietatea publica a judetului Vrancea, Compania de Utilitati publice SA Focsani detine licenta de 
operare eliberata de catre ANRSC, De asemenea, operatorii din mediul urban nu detin in totalitate 
autorizatiile de mediu si/sau de gospodarirea apelor necesare activitatilor prestate. 

2.6.4.2. Structura legala 

Potrivit prevederilor Legii nr. 51/2006, pot avea calitatea de operatori ai serviciului de alimentare cu 
apa si de canalizare serviciile organizate in cadrul structurii Consiliului Local/Judetean, Regia 
Autonoma care are obligatia sa se organizeze in societate comerciala pana in luna martie 2008 si 
societatile comerciale cu capital apartinand autoritatilor locale, privat sau mixt. 

La nivelul judetului Vrancea, operatorii semnificativi ai serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare 
au urmatoarea structura legala: 

http://www.rowater.ro/inhga
http://www.rowater.ro/daprut/default.aspx
http://www.mmediu.ro/
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a) Societatea comerciala Compania de Utilitati publice SA Focsani (CUP SA) ;  

b) Un serviciu public: Serviciul Public de interes Judetean ĂExploatarea sistemelor rurale de 
alimentare cu apa ï Vranceaò. Acesti operatori furnizeaza servicii de alimentare cu apa si 
canalizare, dupa cum urmeaza: 

¶ in principalele aglomerari urbane: municipiul Focsani, municipiul Adjud, orasul Marasesti, orasul 
Panciu  si orasul Odobesti ï S.C CUP SA Focsani unde serviciile de apa sunt delegate de la 
primarii catre operator; 

¶ in localitatile rurale: Serviciul Public de interes judetean ĂExploatarea sistemelor rurale de 
alimentare cu apa ï Vranceaò. 

2.6.4.3. Statutul si structura actionariatului a Operatorului Regional 

Au calitatea de actionari ai S.C. CUP S.A. Focsani municipiile Focsani si Adjud, precum si orasele 
Marasesti, Odobesti si Panciu, prin Consiliile Locale ale acestora. Capitalul social total al OR este in 
valoare de 28.210.000 LEI, divizat in 282.100 actiuni, numerotate de la 1 la 282.100 inclusiv, cu o 
valoare nominala de 100 LEI fiecare, acesta fiind varsat in totalitate de actionari. 

Actionarii participa la capitalul social cu aporturi in numerar, subscrise si varsate, structura 
actionariatului prezentandu-se, potrivit Actului Constitutiv, dupa cum urmeaza: 

¶ Municipiul Focsani ï 279.000 actiuni, constituit din active fixe la valoarea ramasa si active 
circulante nete de natura disponibilitatilor, reprezentand aportul in numerar in valoare totala de 
27.000.000 LEI, ceea ce reprezinta  98,901 % din capitalul social;  

¶ Municipiul Adjud ï  1.000 actiuni, reprezentand aport in numerar in valoare totala de 100.000 
LEI, ceea ce reprezinta 0,355 % din capitalul social; 

¶ Orasul Odobesti ï 700 actiuni, reprezentand aport in numerar in valoare totala de 70.000 LEI, 
ceea ce reprezinta 0,248 % din capitalul social; 

¶ Orasul Panciu - 700 actiuni, reprezentand aport in numerar in valoare totala de 70.000 LEI, 
ceea ce reprezinta 0,248 % din capitalul social; 

¶ Orasul Marasesti ï 700 actiuni, reprezentand aport in numerar in valoare totala de 70.000 LEI, 
ceea ce reprezinta 0,248% din capitalul social. 

Capitalul social al S.C. CUP S.A. Focsani este suficient de mare pentru a permite OR sa functioneze 
in mod eficient, asigurand solvabilitatea acestuia. De asemenea, modalitatea de constituire a 
capitalului social al S.C. CUP S.A. Focsani, precum si prevederea expresa in Actul Constitutiv al OR a 
obligatiei autoritatilor locale din unitatile administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei ĂVranceaquaò 
ca OR sa aiba numai capital integral public, constituie o traspunere a regulii Ăin houseò a regionalizarii 
potrivit careia capitalul OR trebuie sa fie detinut integral de unitati administrativ-teritoriale membre ale 
Asociatiei, participarea capitalului privat la capitalul social al OR fiind exclusa, atat la infiintare cat si 
pe toata durata existentei Contractului de Delegare. 

In baza Actului Constitutiv, actionarii OR au inteles sa acorde Asociatiei ĂVranceaquaò anumite 
drepturi speciale, transpunere a criteriului Ăcontrolului similarò, regula esentiala a procesului de 
regionalizare, stabilita expres si prin Statutul Asociatiei. Aceste drepturi speciale acordate Asociatiei 
ĂVranceaquaò permit acesteia sa exercite un control direct si o influenta dominanta asupra deciziilor 
strategice si/sau semnificative ale OR. 
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2.6.4.4. Structura functionala si organizationala a Operatorului Regional 

S.C. CUP S.A. Focsani este organizata si functioneaza conform propriei structuri organizatorice 
stabilita prin organigrama aprobata prin Hotararea nr. 10/04.06.2009 a Consiliului de Administratie. 
Potrivit acestei organigrame, OR prezinta o structura organizatorica de tip piramidal, ierarhic - 
functionala, structurata pe domenii de activitate, avand stabilit un total de 579 posturi, din care 406 
sunt ocupate, iar restul de 172 posturi sunt vacante. 

Organizarea si functionarea S.C. CUP S.A. Focsani are la baza, de asemenea, Regulamentul de 
Organizare si Functionare al S.C. CUP S.A. Focsani, care este intocmit in completarea Actului 
Constitutiv al OR si descrie structura organizatorica a S.C. CUP S.A. Focsani, precum si atributiile 
compartimentelor si organelor prezentate in organigrama, dar si Regulamentul de Ordine Interioara, 
prin care sunt stabilite drepturile si obligatiile salariatilor in vederea asigurarii disciplinei in munca, prin 
respectarea ansambului de reglementari juridice, norme morale, tehnico-economico-organizatorice si 
administrative.  

Principalele organe/compartimente stabilite in cadrul S.C. CUP S.A. Focsani sunt urmatoarele: (i) 
organe de conducere; (ii) compartimente functionale

5
; (iii) unitati de productie

6
 (sucursale, sectoare, 

statii etc.). 

Conducerea S.C. CUP S.A. Focsani este asigurata de Adunarea Generala a Actionarilor si Consiliul 
de Administratie, precum si de conducerea executiva, reprezentata de: (i) Directorul General; (ii) 
Directorul Tehnic - Productie; (iii) Directorul Economic. 

Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere  al S.C. CUP S.A. Focsani, putand fi 
ordinara sau extraordinara. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se intruneste cel putin odata 
pe an, in cel mult 5 (cinci) luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea situatiilor 
financiare pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si bugetului pe anul in curs. 
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o 
hotarare cu privire la una dintre situatiile prevazute in mod expres prin Actul Constitutiv al S.C. CUP 
S.A. Focsani. Prin Actul Constitutiv al OR sunt stabilite atributiile Adunarilor Generale ale S.C. CUP 
S.A. Focsani, precum si conditiile pentru desfasurarea sedintelor acestor adunari. Din analiza 
modalitatii de reglementare a acestui organ de conducere al OR, rezulta respectarea intrutotul a 
cerintelor POS Mediu 2007-2013, precum si implementarea la nivelul OR a criteriului Ăcontrolului 
similar", concretizat, in principal, prin controlul direct si influenta dominanta pe care Asociatia 
ĂVranceaquaò le poate exercita, in baza mandatului primit de la asociati, cu privire la deciziile 
strategice si/sau semnificative ale OR.  

Administrarea S.C. CUP S.A. Focsani este asigurata de Consiliul de Administratie, format dintr-un 
numar de 7 (sapte) administratori neexecutivi si din echipa de conducere executiva constituita din: (i) 
Directorul General; (ii) Directorul Tehnic; (iii) Directorul Economic.  

Consiliul de Administratie are puteri depline cu privire la conducerea si administrarea OR, cu 
respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate si atributiilor expres prevazute de lege ca fiind 
de competenta Adunarii Generale, si exercita, in principal, atributiile stabilite in sarcina sa prin Actul 
Constitutiv, precum si prin Regulamentul de Organizare si Functionare al OR. 

                                                 
5
 Compartimentele functionale sunt organizate in cadrul S.C. CUP S.A. Focsani in functie de natura si problemele de rezolvat la 

nivelul acesteia si a unitatilor ei de productie, de tipul: servicii/birouri/departamente/colective specializate; oficii: juridic si de 

informatica; laboratoare; depozite. 

6
 Unitatile de productie sunt organizate si plasate in judetul Vrancea, fara personalitate juridica, cu subcont in banca si care raspund 

moral, material si penal fata de organele de conducere ale S.C. CUP S.A. Focsani pentru rezultatele obtinute. 
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Director General este numit numai din afara Consiliului de Administratie si este raspunzator de  
administrarea operativa  curenta a societatii, precum si alte responsabilitati similare care ii sunt 
delegate de Consiliul de Administratie, periodic. In realizarea activitatii de conducere, Directorul 
General al S.C. CUP S.A. Focsani are in subordine si este ajutat de: (i) Directorul Tehnic si (ii) 
Directorul Economic. De asemenea, in subordinea directa a Directorului General, se gasesc 
urmatoarele compartimente functionale: Audit intern; Oficiu Juridic; Cabinet Medical; P.I.O.N.S.; 
Departament Investitii UIP, precum si Sucursalele OR, respectiv: (i) Sucursala Apa ï Canal Focsani; 
(ii) Sucursala Apa ï Canal Odobesti; (iii) Sucursala Apa ï Canal Adjud; (iv) Sucursala Apa ï Canal 
Panciu; (v) Sucursala Apa ï Canal Marasesti; (vi) Sucursala Regionala Servicii Utilitate Publica. 

Directorul Tehnic este subordonat Directorului General si asigura conducerea si coordonarea 
tehnica a OR sub aspectul dezvoltarii acesteia prin investitii, precum si sub aspectul armonizarii 
obiectivelor unitatilor de productie si compartimentelor functionale. 

Directorul Economic este subordonat Directorului General si asigura conducerea si coordonarea 
activitatilor economico-financiare ale  OR. 

Din modalitatea de organizare a Departamentului Investitii ï UIP constituit in cadrul S.C. CUP S.A. 
Focsani rezulta un departament bine structurat si care dispune de resursele necesare pentru 
desfasurarea activitatilor in vederea carora a fost infiintata, respectiv de personal cu experienta, 
capabil sa exercite atributiile si sa indeplineasca functiile stabilite in sarcina acestuia. In viitor, avand 
in vedere cerintele POS Mediu 2007-2013, dar si complexitatea si marimea viitorului proiect de 
investitii, S.C. CUP S.A. Focsani va urmari mai mult ca sigur completarea posturilor vacante existente 
in structura Departamentului Investitii - UIP cu personal experimentat, si chiar suplimentarea 
numarului de posturi. De asemenea, avand in vedere ca una dintre cele mai importante activitati ale 
Departamentului Investitii ï UIP este cea legata de procedurile de achizitii publice, se impune 
angajarea in calitate de responsabil pentru achizitii a unei persoane care sa dispuna de pregatirea 
necesara si o experienta indelungata in domeniul achizitiilor publice. 

Actuala organizare a principalelor structuri de conducere si management din cadrul OR conduce la 
concluzia ca acesta dispune in prezent de capacitatea manageriala si operationala necesara pentru 
asigurarea unei functionari eficiente si durabile in domeniul serviciului de alimentare cu apa si de 
canalizare si pentru realizarea obiectului de activitate, astfel cum este acesta stabilit prin Actul 
Constitutiv al S.C. CUP S.A. Focsani, precum si pentru indeplinirea angajamentelor rezultate din 
Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare incheiat cu 
Asociatia ñVranceaquAò.  

2.6.4.5. Relatiile cu alte institutii a Operatorului Regional 

SERVICIUL PUBLIC DE INTERES JUDETEAN ĂEXPLOATAREA SISTEMELOR RURALE DE 
ALIMENTARE CU APA VRANCEAò 

Relatia cu autoritatile locale 

Serviciul Public de interes judetean ĂExploatarea Sistemelor Rurale de Alimentare cu Apa Vranceaò 
este subordonat administrativ Consiliului Judetean Vrancea si isi desfasoara activitatea in baza unor 
acte administrative emise de consiliul judetean. Din acest motiv putem spune ca, din punctul de 
vedere al modalitatii de gestiune adoptate de catre Consiliul Judetean, suntem in prezenta unei 
gestiuni directe. Adoptarea modalitatii de gestiune directa a serviciului de alimentare cu apa a fost 
posibila datorita preluarii in proprietatea publica a judetului Vrancea a sistemelor de alimentare cu apa 
rezultate in urma investitiilor realizate prin programe guvernamentale in infrastructura de apa si apa 
uzata, astfel: 

A) sisteme de alimentare cu apa si apa uzata realizate in baza Hotararii Guvernului nr. 687/1997, 
in cadrul Programului Solel-Boneh; 

B) sistemele realizate in cadrul programului SAPARD; 
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C) sisteme realizate in baza Hotararii Guvernului nr. 577/1997 si a Ordonantei Guvernului nr. 
7/2006. 

Preluarea acestor sisteme de alimentare cu apa s-a realizat prin incheierea proceselor verbale de 
predare-primire, intre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Consiliul Judetean 
Vrancea. 

Localitatile pentru care s-au incheiat aceste procese verbale sunt cele in care Serviciul Public 
ĂExploatarea Sistemelor Rurale de Alimentare cu Apaò Vrancea furnizeaza/presteaza serviciul de 
alimentare cu apa: Dumbraveni, Golesti, Oreavu, Suraia, Biliesti, Calienii Vechi, Calienii Noi, 
Hingulesti, Botarlau, Maluri, Jaristea, Padureni, Cindesti, Ciorasti, Mihalceni, Spatareasa, Bolotesti, 
Gagesti, Vitanesti, Ramniceni, Maicanesti, Anghelesti, Ruginesti, Tataranu, Bontesti, Carligele, 
Blidari, Straoane, Muncelu, Salcia Veche, Rotilestii Mari, Rotilestii Mici si Fetesti. 

Preluarea sistemelor de alimentare cu apa in proprietatea publica a judetului Vrancea si transmiterea 
in administrarea Serviciului Public ĂExploatarea Sistemelor Rurale de Alimentare cu Apaò Vrancea au 
fost aprobate prin Hotararile emise de Consiliul Judetean Vrancea pentru fiecare sistem in parte. 

Relatia cu autoritatile de mediu si de gospodarire a apelor 

Serviciului Public ĂExploatarea Sistemelor Rurale de Alimentare cu Apaò Vrancea a obtinut din partea 
Agentiei pentru Protectia Mediului Vrancea si a Administratiei Nationale ĂApele Romaneò ï Directia 
Apelor Siret, autorizatiile de mediu si de gospodarirea apelor pentru sistemele gestionate,. 

COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE S.A. FOCSANI (CUP S.A.) 

Relatia cu autoritatile locale 

Serviciul de alimentare cu apa si de canalizare este prestat sub forma gestiunii directe de catre CUP 
S.A., in baza Hotararilor Consiliilor Locale nr. 217/17.09.2009 pentru Focsani, nr. 149/17.09.2009 
pentru Adjud, nr. 76/17.09.2009 pentru Marasesti, nr. 154/17.09.2009 pentru Odobesti, nr. 
95/18.09.2009 pentru Panciu, nr. 84/17.09.2009 pentru Cimpineanca, nr. 49/17.09.2009 pentru 
Golesti, nr. 65/16.09.2009 pentru Homocea si Hotararea Consiliului Judetean nr. 63/22.09.2009 
privind darea in administrarea CUP S.A. Focsani a bunurilor ce apartin domeniului public aferente 
serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare, Trebuie sa specificam ca, reglementarea la nivel 
local a modului in care sunt organizate, functioneaza si sunt prestate catre utilizatori, in principal, 
activitatile specifice serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, este insuficient reglementata 
raportat la faptul ca ne aflam sub incidenta prevederilor privind gestiunea directa a serviciului, in care 
modul de organizare si functionare al serviciului se face numai in baza caietului de sarcini si a 
regulamentului serviciului ale caror elaborare si aprobare revin autoritatii administratiei publice local, 
in baza reglementarilor cadru elaborate de catre Autoritatea Nationala de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilitati Publice ï A.N.R.S.C. 

Prin urmare, relatia cu autoritatea locala este una administrativa, de subordonare, determinata de 
faptul ca operatorul are statut de persoana juridica de drept public. 

In relatia cu ANRSC CUP RA a obtinut licenta de operare Clasa 2, valabila pana la data de 
21.07.2016, care ii recunoaste capacitatea tehnica, economica si manageriala de a presta serviciul de 
alimentare cu apa si de canalizare in arii administrative cu populatie intre 100.000-200.000 de 
locuitori 

De asemenea, in relatia cu autoritatile de protectia mediului, Agentia pentru Protectia Mediului 
Vrancea a emis pentru CUP SA ï autorizatia de mediu pentru sistemul de canalizare si epurare a 
apelor uzate, valabila pana la data de 2013, iar Administratia Nationala ĂApele Romaneò ï Directia 
Apelor Siret a emis pentru CUP RA Autorizatia de gospodarire a apelor valabila de asemenea pana la 
data de 31.12.2013, fapt ce denota o preocupare permanenta a operatorului pentru imbunatatirea 
serviciilor, in special cu privire la impactul acestora asupra mediului. 
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 2.6.4.7.  Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ĂVranceaquaò 

Astfel cum reiese din analiza institutionala elaborata si din documentele anexate acesteia, in scopul 
realizarii procesului de regionalizare in judetul Vrancea, 9 (noua) unitati administrativ-teritoriale din 
judet si-au exprimat acordul privind constituirea ADI ĂVranceaquaò, prin adoptarea hotararilor de 
consiliu judetean si consilii locale, si au procedat la semnarea Actului Constitutiv si Statutului ADI. 
Prin Incheierea nr. 53/22.10.2008 pronuntata de Judecatoria Focsani s-a dispus acordarea 
personalitatii juridice  pentru Asociatia ĂVranceaquaò si inscrierea acesteia in Registrul Asociatiilor si 
Fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei. Hotararile de consiliu judetean si de consilii locale privind 
constituirea ADI,  

Intrarea in vigoare in data de 28.08.2008  a Hotararii de Guvern nr. 855/2008 pentru aprobarea 
actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de 
activitate serviciile de utilitati publice, ale carei prevederi prezinta un caracter minimal, a determinat 
pentru asociatiile de dezvoltare intercomunitara deja constituite obligativitatea modificarii actelor 
constitutive si statutelor, in vederea conformarii acestora cu actul constitutiv-cadru si statutul-cadru 
aplicabile. Intrucat forma Actului Constitutiv si Statutului ADI ĂVranceaquaò nu respecta prevederile 
H.G. nr. 855/2008, in scopul conformarii documentelor ADI cu aceste prevederi, s-a decis modificarea 
in totalitate a documentelor constitutive ale Asociatiei. In acest sens, a fost aprobata de catre 
autoritatile locale membre ale Asociatiei ĂVranceaquaò, precum si de Adunarea Generala a Asociatiei, 
modificarea si completarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei, si au fost semnate si depuse 
spre inregistrare Actul Aditional nr. 2/2009 la Actul Constitutiv  al Asociatiei ĂVranceaquaò si Actul 
Aditional nr. 2/2009 la Statutul Asociatiei. In urma modificarilor si completarilor operate cu privire la 
documentele constitutive ale Asociatiei ĂVranceaquaò, se poate constata ca acestea sunt, in prezent, 
conforme cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 855/2008, respectand in totalitate cerintele minimale 
impuse de acest act normativ. 

Scop si obiective 

ADI ĂVranceaquaò este constituita ca persoana juridica de drept privat, cu statut de utilitate publica, 
pe o durata nedeterminata, incepand cu data de 05.11.2008, data inscrierii in Registrul asociatiilor si 
fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei Vrancea, conform Certificatului de inscriere a persoanei fara scop 
patrimonial nr. 9451/231/2008. 

Sediul ADI este in Romania, judetul Vrancea, municipiul Focsani, Strada Simion Barnutiu nr. 7. 

Scopul principal al Asociatiei este in conformitate cu prevederile legale in vigoare si consta din 
reglementarea, infiintarea, organizarea, finantarea, exploatarea, monitorizarea si gestionarea in 
comun a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, pe raza de competenta a unitatilor 
administrativ-teritoriale membre, precum si realizarea in comun a proiectelor de investitii publice de 
interes zonal sau regional, destinate infiintarii, modernizarii si/sau dezvoltarii, dupa caz, a sistemelor 
de alimentare cu apa si de canalizare aferente serviciului de apa si de canalizare, pe baza strategiei 
de dezvoltare a acestuia la nivelul judetului Vrancea. 

Interesul comun care sta la baza constituirii ADI ĂVranceaquaò este reprezentat de interesul general al 
locuitorilor de pe raza unitatilor administrativ-teritoriale din judetul Vrancea, membre ale Asociatiei, 
pentru imbunatatirea calitatii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, in conditiile unor tarife 
care sa respecte limitele de suportabilitate ale populatiei si principiul Ăpoluatorul platesteò, atingerea si 
respectarea standardelor europene privind protectia mediului, cresterea capacitatii de atragere a 
fondurilor pentru finantarea investitiilor necesare in infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciului 
de alimentare cu apa si de canalizare, precum si de crearea unui Operator Regional profesionist care 
sa implementeze programul de investitii aprobat de parti, care sa functioneze pe principii de eficienta. 

Patrimoniul Asociatiei 

Patrimoniul ADI ĂVranceaquaò este compus din bunurile si resursele proprii, necesare acoperirii 
cheltuielilor de organizare si functionare si desfasurarii activitatilor proprii, pe de o parte, si din dreptul 
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de folosinta gratuita asupra unor bunuri din domeniul public sau privat al asociatilor, acordat 
Asociatiei de catre asociati, pe de alta parte.  

Patrimoniul initial al ADI este de 18.000 LEI, constituit din contributia in numerar a asociatilor, fiecare 
dintre cele 9 (noua) unitati administrativ-teritoriale membre contribuind la data constituirii ADI cu cate 
2.000 LEI. Sursele de venit ale ADI sunt asigurate din: contributiile asociatilor la formarea 
patrimoniului initial, cotizatiile asociatilor si alte contributii de la bugetele locale ale acestora; 
dobanzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditiile legii; donatii, sponsorizari sau 
legate; oricare alte surse de venituri prevazute de lege sau de Statutul Asociatiei. 

De asemenea, prin Statutul ADI ĂVranceaquaò sunt stabilite in mod expres drepturile si obligatiile 
membrilor Asociatiei, precum si principalele structuri organizatorice constituite la nivelul Asociatiei.  

Organele de conducere, administrare si control 

Potrivit Organigramei,aprobata prin Hotararea nr. 2/28.04.2009 a Adunarii Generala a Asociatiei, 
Asociatia ĂVranceaquaò prezinta urmatoarea structura organizatorica: (i) Adunarea Generala a 
Asociatiei, formata din toti cei 9 (noua) membri; (ii) presedintele Asociatiei; (iii) Consiliul Director, 
format din 3 (trei) membri; (iv) aparatul tehnic, care este condus de un Director Executiv si are in 
structura 4 (patru) angajati.  

Asociatia este condusa de Adunarea Generala a Asociatiei, formata din toti reprezentantii unitatilor 
administrativ-teritoriale asociate, desemnati prin hotararile autoritatilor deliberative ale acestora. Au 
fost numiti in calitate de membri ai primei Adunari Generale a Asociatiei urmatoarele persoane: (i) dl. 
Marian Oprisan, numit de Consiliul Judetean Vrancea; (ii) dl. Decebal Bacinschi, numit de Consiliul 
Local al municipiului Focĸani; (iii) dl. Constantin Armencea, numit de Consiliul Local al municipiului 
Adjud; (iv) dl. Ion Petre, numit de Consiliul Local al orasului Panciu; (v) dl. Daniel Nicolas, numit de 
Consiliul Local al orasului Odobesti; (v) dl. Constantin Vlase, numit de Consiliul Local al orasului 
Marasesti; (vi) dl. Stefan Paraschiv, numit de Consiliul Local al comunei Cimpineanca; (vii) dl. 
Alexandru Zar, numit de Consiliul Local al comunei Golesti; (viii) dl. Neculai Ionescu, numit de 
Consiliul Local al comunei Homocea. 

Prin Statutul Asociatiei sunt stabilite in mod expres principalele atributii ale Adunarii Generale a 
Asociatiei, atat cu privire la activitatea proprie, cat si in ceea ce priveste serviciul de alimentare cu apa 
si de canalizare. In exercitarea atributiilor stabilite in sarcina sa prin Statut, Adunarea Generala a 
Asociatiei ĂVranceaquaò hotaraste asupra aspectelor legate de obiectivele Asociatiei, avand in vedere 
interesul comun al membrilor sai, in special cu privire la: (i) OR; (ii) Strategia de dezvoltare; (iii) 
Politica tarifara; (iv) Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de 
canalizare. 

In ceea ce priveste relatia Asociatiei cu OR, in aplicarea criteriului Ăcontrolului similarò, regula 
esentiala a regionalizarii, Asociatia ĂVranceaquaò exercita un control direct si o influenta dominanta 
asupra deciziilor strategice si/sau semnificative ale OR. Astfel, Asociatia va fi consultata cu privire la 
propunerile de modificare a Actului Constitutiv al OR, inainte de aprobarea acestora, autoritatile 
deliberative care sunt in acelasi timp si actionari ai OR avand obligatia de a respecta avizul Asociatiei. 
De asemenea, in baza controlului similar pe care il exercita asupra OR, Asociatia dispune de 
urmatoarele drepturi:  

¶ propune lista de persoane din randul carora Adunarea Generala a Actionarilor din cadrul OR 
are dreptul sa numeasca membrii Consiliului de Administratie al OR;  

¶ propune revocarea membrilor Consiliului de Administratie al OR;  

¶ propune introducerea unei actiuni in justitie impotriva membrilor Consiliului de Administratie al 
OR pentru prejudiciile aduse acestuia; 

¶ acorda avizul conform asupra Regulamentului de organizare si functionare al OR inainte de 
aprobarea acestuia de catre Consiliul de Administratie al acestuia;  
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¶ acorda avizul conform asupra programului de activitate si strategiei propuse de Consiliul de 
Administratie al OR inainte de aprobarea acestora de catre Adunarea Generala a Actionarilor 
din cadrul OR.;  

¶ acorda avizul conform asupra propunerii de infiintare de filiale, cu conditia ca obiectul principal 
de activitate al acestora sa nu il constituie captarea, tratarea si distributia apei (Cod CAEN 
3600) sau colectarea si epurarea apelor uzate (Cod CAEN 3700);  

¶ acorda avizul conform asupra constituirii altor fonduri decat fondul de rezerva prevazut de 
legea societatilor comerciale si a celor prevazute in Contractul de Delegare, asupra destinatiei 
si cuantumului acestora, necesar pentru ca Adunarea Generala a OR sa poata lua o hotarare 
in acest domeniu; 

¶ avizeaza propunerile de modificare a Actului Constitutiv al OR inainte de adoptarea lor.  

Fiecare asociat, prin reprezentantul sau, are un vot egal in Adunarea Generala a Asociatiei. Hotararile 
in cadrul Adunarii Generale se vor lua in conditiile stabilite prin Statutul Asociatiei. Astfel, pentru 
adoptarea hotararilor Adunarii Generale a Asociatiei in exercitarea atributiilor referitoare la activitatea 
proprie este necesara prezenta a Ĳ [trei patrimi] din numarul asociatilor si majoritatea voturilor 
asociatilor prezenti, exceptie facand hotararile adoptate in exercitarea atributiilor referitoare la: 
dizolvarea si lichidarea Asociatiei,  precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare; 
aprobarea primirii de noi membri in Asociatie, precum si a retragerii si excluderii unor membri din 
Asociatie; aprobarea cotizatiei anuale, in cazul carora sunt necesare prezenta si votul favorabil al 
tuturor asociatilor, cvorum si majoritate obligatorii la orice convocare.  

Pentru adoptarea hotararilor Adunarii Generale a Asociatiei privind aprobarea masurilor propuse in 
rapoartele de monitorizare a executarii Contractului de Delegare si a celor privind aplicarea masurilor 
corective si a penalitatilor prevazute de Contractul de Delegare in situatia in care OR nu respecta 
nivelul indicatorilor de performanta sunt necesare prezenta tuturor asociatilor/asociatilor implicati si 
votul favorabil a cel putin jumatate din numarul asociatilor/asociatilor implicati, care insumeaza cel 
putin doua treimi din numarul total al populatiei tuturor asociatilor/asociatilor implicati, fie a cel putin 
doua treimi din numarul asociatilor/ asociatilor implicati care insumeazacel puŞin jumatate din numarul 
total al populatiei tuturor asociatilor/ asociatilor implicati. Daca la prima convocare cvorumul nu este 
indeplinit, Adunarea Generala se convoaca pentru o data ulterioara care nu poate fi mai tarziu de 15 
zile calendaristice de la data stabilita pentru prima convocare, iar la a doua convocare Adunarea 
Generala este valabil intrunita indiferent de numarul de membri prezenti. Aceleasi conditii de cvorum 
si de vot se solicita si pentru adoptarea hotararilor in exercitarea de catre Asociatie a drepturilor 
speciale de informare si de control asupra OR.  In cazul celorlalte hotarari adoptate in exercitarea 
atributiilor referitoare la serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, se solicita prezenta si votul 
favorabil al tuturor asociatilor, cvorum si majoritate obligatorii la orice convocare. 

Prin Statutul Asociatiei este reglementata in mod expres si situatia in care o hotarare a Adunarii 
Generale priveste in mod direct serviciul de alimentare cu apa si de canalizare sau bunurile care 
apartin unui anumit membru asociat, caz in care nicio hotarare nu poate fi luata fara prezenta si votul 
favorabil al reprezentantului acestuia. De asemenea, pentru adoptarea hotararilor in exercitarea 
atributiei privind aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere si 
modernizare a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare existente, a programelor de infiintare 
a unor noi sisteme, precum si a programelor de protectie a mediului, elaborate si prezentate de 
Consiliul Director al Asociatiei, este necesar votul favorabil al reprezentantului judetului Vrancea. 

Pana in prezent, in exercitarea atributiilor sale cu privire la activitatea proprie, a avut loc la nivelul 
Adunarii Generala a Asociatilor o sedinta, in data de 28.04.2009, cu includerea pe ordinea de zi a  
urmatoarelor puncte: (i) aprobarea modificarii Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei  ñVranceaquaò; 
(ii) stabilirea obiectivelor generale ale Asociatiei pentru anul 2009; (iii) aprobarea Organigramei 
Asociatiei si a Statului de functii; (iv) imputernicirea unei persoane desemnate sa efectueze operatiuni 
de incasari si plati din contul Asociatiei; (v) imputernicirea unei persoane desemnate sa efectueze 
operatiuni de autentificare si inregistrare la Registrul asociatiilor si fundatiilor de pe langa Judecatoria 
Focsani, a modificarilor Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei ĂVranceaquaò. In urma acestei 
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sedinte au fost adoptate urmatoarele hotarari: (i) Hotararea nr. 1/ 28.04.2009 privind aprobarea 
modificarii Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei ĂVranceaquaò si desemnarea persoanei 
imputernicite sa efectueze operatiunile de autentificare si inregistrare la Registrul asociatiilor si 
fundatiilor de pe langa Judecatoria Focsani a acestor modificari; (ii) Hotararea nr. 2/28.04.2009 
privind aprobarea Organigramei si a Statutului de functii ale Asociatiei ñVranceaquaò; (iii) Hotararea 
nr. 3/28.04.2009 privind imputernicirea unei persoane desemnate sa efectueze operatiuni de incasari 
si plati din contul Asociatiei ĂVranceaquaò.  

Conducerea executiva a Asociatiei ĂVranceaquaò este asigurata de Consiliul Director format din 
presedintele Asociatiei, care este si presedintele Consiliului Director, si inca 2 (doi) membri numiti de 
Adunarea Generala a Asociatiei, pe o perioada de 2 (doi) ani. Componenta Consiliului Director 
asigura cat mai bine reprezentativitatea in cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociatiei, 
utilizand principiul reprezentarii prin rotatie.  

In calitate de  membri ai primului Consiliu Director al Asociatiei au fost desemnate urmatoarele 
persoane: (i) dl. Marian Oprisan (presedinte al Consiliului Judetean Vrancea), in calitate de 
Presedinte; (ii) dl. Armencea Constantin (reprezentantul municipiului Adjud), in calitate de membru; dl. 
Ion Petre (reprezentantul orasului Panciu), in calitate de membru. Consiliul Director asigura punerea 
in executare a hotararilor Adunarii Generale si indeplineste atributiile stabilite in mod expres in sarcina 
prin prevederile Statutului Asociatiei. 

In vederea realizarii scopului si obiectivelor sale, Asociatia si-a constituit un aparat tehnic propriu, 
condus de un director executiv numit de Consiliul Director. Potrivit Statului de Functii aprobat prin 
Hotararea nr. 2/28.04.2009 a Adunarii Generale a Asociatiei, in functia de Director Executiv a fost 
numit dl. Pintilie Vasile. In structura aparatului tehnic sunt stabilite, de asemenea, urmatoarele posturi: 
(i) secretar ï Paraschivoiu Otilia; (ii) Jurist ï Bitca Elena; (iii) Contabil ï Burloiu Vasile; (iv) 2 (doua) 
posturi de Inginer ï vacante.  

Controlul financiar intern al Asociatiei este asigurat de o Comisie de cenzori formata din minimum 3 
(trei) membri numiti de Adunarea Generala a Asociatiei pentru o perioada de 3 (trei) ani, cu 
posibilitatea prelungirii. Membrii comisiei de cenzori constituita in cadrul Asociatiei ĂVranceaquaò sunt 
urmatorii: (i) Matisan Bogdan Emilian; (ii) Gheorghe Dorinel; (iii) Ionescu Lavinia.  

2.6.5.2. Tarife existente 

Ċn prezent, Operatorul Regional din Vrancea are in vigoare un tarif unic pentru intreaga arie de 
operare, acesta fiind prezentat mai jos: 

Tabel 19 Tarife in vigoare (fara TVA) 

Vrancea RON/m3 

Tarifa apa 2.85 

Tarif canalizare 2.14 

Tarifele actuale practicate sunt ´n jurul valorii medii calculate la nivelul industriei. Ċn graficul urmŁtor 
este prezentatŁ comparaἪia tarifului mediu de apŁ Ἠi canalizare pentru judetul Vrancea cu tarifele 
´nregistrate de cŁtre operatorii regionali la momentul actual: 
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FigurŁ 10 Compararea tarifului existent cu tarifele altor operatori 

 

Dupa cum se poate observa, tarifele practicate de operatorul din Vrancea sunt egale cu media 
nationala iar CUP Focsani se afla pe locul al 29-lea la nivel national in ceea ce priveste valoarea 
tarifelor in vigoare, cu un tarif total de 4,99 lei/mc pentru apa si apa uzata, sub media anuala de 5.41 
lei/mc. 

2.7. Resurse de apa 

2.7.1. Generalitati 

Judetul Vrancea este un judet bogat atat in ape de suprafata, cat si in ape subterane, in prezent 
partial valorificate, a caror dezvoltare este dependenta de caracteristicile geomorfologice si geologice 
ale diferitelor unitati specifice prezente (bazine hidrografice, hidrostructuri, etc.). Datorita contextului 
natural favorabil caracterizat de prezenta rocilor granulare grosiere cu permeabilitate ridicata si 
grosime mare dar si a afluxului de apa din precipitatii si din reteaua hidrografica, resursele de apa 
subterana ale judetului Vrancea sunt cele mai bogate din regiunea Moldovei si se situeaza pe locul 5 
din Romania. 

Principalul colector de apa de suprafata este raul Siret, afluent al fluviului Dunarea, si care curge 
aproximativ nord-sud la limita estica a judetului Vrancea iar afluentii sai sunt raurile Trotus, Putna, 
Ramnicu Sarat, Milcov si Ramna, monitorizate cantitativ si calitativ de catre sistemul de Gospodarire 
a Apelor Vrancea, Focsani. 

Sursele de apa subterana sunt de origini diferite in functie de existenta a sase zone principale 
dispuse in trepte aproximativ paralele, avand cote de teren ce scad de la vest la est: zona muntoasa 
(A), zona colinara (B), zona piemontana (C), zona campiei joase (D), zona teraselor si luncii raului 
Siret (E), precum si o zona secundara reprezentata de un sector al bazinului hidrografic al raului 
Ramnicu Sarat (F), situat in coltul sud-estic al teritoriului judetului Vrancea.  
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Nivelul de cunoastere a resurselor de apa subterana este bun si se bazeaza pe rezultatele a peste 
150 de foraje de explorare-exploatare de 20 ... 750 m adancime, executate pe suprafata judetului 
Vrancea, testate prin pompari experimentale. 

Calitatea apei subterane este in general buna, cu exceptia unor sectoare din vestul judetului Vrancea 
cu apa partial mineralizata, a sectorului sudic al judetului cu apa clorurata sodica, feruginoasa si cu 
duritate totala ridicata, precum si a unor sectoare locale reduse, cu continut ridicat de fier. 

O problema privind penuria de resurse de apa pentru alimentarea cu apa a aglomerarilor umane o 
reprezinta zona colinara din vestul judetului Vrancea si local zona muntoasa, in care au fost 
semnalate si studiate hidrochimic si farmacodinamic 149 de izvoare cu ape minerale, din care 42 au 
importanta terapeutica deosebita. Apele minerale sunt de tipul: ape clorurate, ape sulfatate si ape 
carbonatate impregnate dupa caz cu hidrogen sulfurat, brom, iod, dioxid de carbon, arsen, fier, s.a. 
avand mineralizatii totale de 0,29 ï 321 g/l. Ele sunt grupate in zonele aglomerarilor urbane 
urmatoare: zona 1 ï Soveja, zona 2 ï Vizantea Razeseasca, zona 3 ï Tulnici-Lepsa, zona 4 ï Valea 
Sarii, zona 7 ï Reghiu si Raiuti, zona 8 ï Vintileasca si Jitia (conform Studiu hidrogeologic pentru 
inventarierea surselor de apa de suprafata din judetul Vrancea, S.C. FORADEX S.A. Bucuresti 1997). 

2.7.2. Apa de suprafata 

Principalele cursuri de apa din judetul Vrancea : 

¶ raul Siret, pe o lungime de 116 km, delimiteaza la est judetul Vrancea de judetul Galati si 
reprezinta principalul curs de apa cu care conflueaza raurile interioare ale judetului; 

¶ raul Trotus, pe o lungime de 14 km si suprafata bazinului hidrografic aferent judetului Vrancea 
S = 130 km2. 

¶ paraul Susita, cu o lungime de 76 km, are regim nepermanent, in perioadele secetoase secand 
in anumite sectoare; 

¶ raul Putna izvoraste din muntii Vrancei, are lungimea cursului de 153 km si suprafata bazinului 
hidrografic de 2.480 km2, fiind cel mai important curs de apa din judet; 

¶ raul Milcov are lungimea cursului de 79 km si in cursul superior apa prezinta mineralizare 
naturala; 

¶ paraul Ramna are lungimea cursului de 66 km, iar in perioadele secetoase are debit de apa 
zero (seaca); 

¶ raul Ramnicu Sarat traverseaza pe lungimea de 86 km sud-estul judetului Vrancea iar apa sa 
are un grad de mineralizare naturala ridicat. 

Rezulta ca lungimea totala a retelei hidrografice este de 1.756 km. 

Conform monitorizarii efectuate de statiile hidrometrice existente (SH), debitele medii de curgere pe 
cursurile de apa mentionate, au fost urmatoarele (Raportul Agentiei de Protectia Mediului a judetului 
Vrancea): 

¶ raul Siret (S.H. Adjudu Vechi) = 261 mc/s; 

¶ (SH Lungoci) = 295 mc/s; 

¶ raul Putna (S.H. Lepsa) = 1,91 mc/s; 

¶ (SH Botarlau) = 17,7 mc/s;  

¶ paraul Milcov (S.H. Golesti) = 2,32 mc/s; 

¶ paraul Ramna (S.H. Jilistea) = 1,26 mc/s; 

¶ raul Ramnicu Sarat (S.H. Tataru) = 2,55 mc/s; 
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Resursele de apa de suprafata potentiale = 840 milioane mc din care tehnic utilizabile = 210 milioane 
mc (conform Raportului Starea mediului pe judetul Vrancea, APM, 2013); 

Volumul de apa prelevat din sursa de suprafataeste de cca 2.107,88 mii mc de apa,conform 
Raportului Starea mediului pe judetul Vrancea, APM 2013: 

Ponderea volumului anual total de apa prelevata din totalul volumului resursei de apa este 3,75%, 
conform Raportului Starea mediului pe judetul Vrancea, APM 2013, capitolul Ape. 

Tabel 20 Calitatea apei din resursele de apa de suprafata, (rauri interioare) 

Raul Siret 

Clasa de calitate in sectiunile de control 

Adjudu 
Vechi 

Cosmesti Biliesti Lungoci Sendreni 

1. regimul 
oxigenului 

II II II II III 

2. nutrienti III IV IV IV III 

3. ioni generali, 
salinitate 

II III III III III 

4. substante toxice 
organice 

I III III III III 

FINAL III IV IV IV III 

Sursa: APM Vrancea  

Raul Siret s-a incadrat in clasa a II-a de calitate conform Ordinului M.M.D.D. nr. 161/2006 in 
sectiunile de control Adjudu Vechi, Sendreni si in clasa a IV-a de calitate in sectiunile de control 
Cosmesti, Lungoci, Biliesti. 

Tabel 21 Calitatea apei din resursele de apa de suprafata, (rauri interioare) 

Raul Putna 

Clasa de calitate in sectiunile de control 

Tulnici Colacu Botarlau 
Podu 

Zamfirii 

1. regimul oxigenului II II III II 

2. nutrienti II I V II 

3. ioni generali, salinitate III IV IV IV 

4. substante toxice 
organice 

I I II I 

FINAL III IV V IV 

Sursa: APM Vrancea 

 

Raul Putna s-a incadrat in clasa a II-a de calitate conform Ordinului M.M.D.D.  
nr. 161/2006 in sectiunile de control Tulnici, in clasa a IV-a de calitate in sectiunile de control Colacu 
si Podu Zamfirii si in clasa a V-a de calitate in sectiune de control Botarlau. 
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Tabel 22  Calitatea apei din resursele de apa de suprafata, (rauri interioare) 

Raul Ramnicu Sarat 

Clasa de calitate in sectiunile de control 

Tulburea Nicolesti Maicanesti 

1. regimul oxigenului II III III 

2. nutrienti II IV IV 

3. ioni generali, salinitate V V V 

4. substante toxice organice I II I 

FINAL V V V 

Sursa: APM Vrancea 

Raul Ramnicu Sarat s-a incadrat in clasa a V-a de calitate conform Ordinului M.M.D.D. nr. 161/2006 
in toate sectiunile de control. 

Tabel 23 Calitatea apei din resursele de apa de suprafata, (rauri interioare) 

Raul Trotus 

Clasa de calitate in sectiunile de 
control 

Adjud 

1. regimul oxigenului II 

2. nutrienti II 

3. ioni generali, salinitate III 

4. substante toxice organice I 

FINAL III 

Sursa: APM Vrancea 

Raul Trotus s-a incadrat in clasa a III-a de calitate conform Ordinului M.M.D.D.  
nr. 161/2006. 

 

Tabel 24 Calitatea apei din resursele de apa de suprafata, (rauri interioare) 

Raul Milcov 

Clasa de calitate in sectiunile de control 

Reghiu Golesti Rastoaca 

1. regimul oxigenului I I I 

2. nutrienti I II IV 

3. ioni generali, salinitate V IV V 
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4. substante toxice organice I I I 

FINAL V IV V 

Sursa: APM Vrancea 

Raul Milcov s-a incadrat in clasa a V-a de calitate conform Ordinului M.M.D.D. nr. 161/2006 in 
sectiunea de control Golesti, in clasa a V-a de calitate in sectiunile de control Reghiu si Rastoaca. 

Tabel 25 Calitatea apei din resursele de apa de suprafata, (rauri interioare) 

Raul Ramnicu Sarat 

Clasa de calitate in sectiunile de control 

Rascuta Jiliste 

1. regimul oxigenului II II 

2. nutrienti I III 

3. ioni generali, salinitate IV IV 

4. substante toxice organice I I 

FINAL IV IV 

Sursa: APM Vrancea 

Raul Ramna s-a incadrat in clasa a IV-a de calitate conform Ordinului M.M.D.D. nr. 161/2006 in toate 
sectiunile de control. 

2.7.3. Apa subterana 

Resursele de apa subterana din judetul Vrancea sunt diferite in functie de caracteristicile specifice ale 
zonelor in care sunt cantonate: 

In zona muntoasa (A), care reprezinta partea vestica a judetului si este constituita din roci dure 
cutate, diaclazate, fisurate sau partial zdrobite, circulatia apei din precipitatii se face numai pe falii, 
fisuri si/sau goluri, lipsind conditiile de inmagazinare. Din acest motiv resursele de apa subterana sunt 
constituite din izvoare cu debite in general reduse (< 0,02 õ 0,03 l/s) si variabile in timp, cu exceptia 
unor izvoare de pe raul Putna sau de pe afluentul sau paraul Zabala care au debite de 0,2 ï 0,5 l/s. 

Exista un singur izvor pe raul Putna la cca. 250 m aval de confluenta cu paraul Tisita care are un 
debit ridicat, Q = 4 ï 5 l/s. 

La contactul tectonic al zonei muntoase cu zona colinara, exista Ăformatiunea sariiò constituita din 
conglomerate cu elemente verzi, marne stratificate si un pachet de brecie marnoasa cu mici lentile de 
sare (clorura de sodiu), prin care circula apa din precipitatii si genereaza izvoare cu debite reduse (< 
0,03 l/s), avand gust sarat. 

In aceasta zona exista aglomerarile urbane 3 ï Tulnici, Negrilesti, Barsesti, Paulesti si Vrancioaia, 5 ï 
Nistoresti, 6 ï Nereju, Paltin, Spulber si 8 ï Vintileasca, Jitia, lipsite de resurse de ape subterane 
potabile si implicit de sisteme centralizate de alimentare cu apa. Solutia indicata pentru remedierea 
acestei situatii o constituie asigurarea apei necesare din surse de suprafata prin captari situate in 
amonte de localitatile respective si unde lipsesc sursele de poluare, fiind lipsite de asezari umane. 
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In zona colinara (B), situata imediat la est de zona muntoasa si aproximativ paralela cu aceasta, 
exista numai roci sedimentare cu permeabilitate redusa, ca de exemplu gresii calcaroase nisipuri si 
conglomerate in care apa din precipitatii circula pe suprafetele de strat si uneori prin fisuri sau 
diaclaze, alternand cu marne si argile impermeabile, gipsuri si sare (clorura de sodiu), levigandu-le si 
mineralizand apa subterana. 

Rezulta existenta izvoarelor cu debite de 0,01 ï 0,05 l/s sau foarte rar 0,1 l/s si uneori exceptional 
debite de 0,5 ï 1,0 l/s. 

Calitatea apei izvoarelor: in general nepotabila, puternic mineralizata, in principal sarata si/sau 
sulfatata si carbonatata. 

Aglomerarile urbane din aceasta zona nu pot fi prevazute cu sisteme centralizate de alimentare cu 
apa din sursele de apa subterana locale (ca de ex. aglomerarile urbane 2 si 2` - Campuri, Racoasa, 
Vizantea Razeasca, 4 ï Vidra, Valea Sarii, 7 ï Andreiasu de Jos, Reghiu, 9 ï Chiojdeni, Dumitresti si 
partial 17 ï Poiana Cristei sau partial 21 ï Bordesti si Slobozia Bradului) datorita necesitatii tratarii 
complexe a apei pentru potabilizare, ceea ce ar conduce la un pret foarte ridicat al apei. 

In zonele piemontana (C), a campiei joase (D) si a teraselor si luncii raului Siret (E), deci jumatatea 
estica a judetului Vrancea, resursele de apa subterana sunt variate de la nord la sud si respectiv de la 
vest (de la contactul cu zona piemontana (B) spre est, in functie de granulozitatea, originea si 
adancimea acviferelor existente): 

¶ resursele de apa subterana freatica, existente la adancimi medii de ï 10,00 .... ï 20,00 m, in 
depozitele aluvionare ale tuturor zonelor mentionate (zonele C ... E), au caracteristici 
incompatibile cu considerarea lor ca surse potentiale de apa ale unor sisteme centralizate de 
alimentare cu apa (grosimi si debite reduse, calitati fizico-chimice necorespunzatoare si grad de 
poluare in general avansat). 

¶ resursele de apa subterana de medie adancime din acviferul Stratelor de Fratesti existent 
aproximativ intre raul Trotus la nord si raul Susita la sud, (zonele aglomerarilor urbane 12 ï 
Ruginesti, 14 ï Fitionesti, Movilita, Straoane, Panciu, Tifesti, 15 ï Marasesti si partial 23 ï 
Garoafa). Stratele de Fratesti sunt cantonate in pietrisuri si bolovanisuri cu intercalatii subtiri de 
nisipuri si argile nisipoase, au nivel piezometric coborat (in vest ï 40,00 ï 50,00 m si respectiv 
in estul judetului ï  
20,00 ï 30,00 m) si au fost captate prin puturi forate de 50,00 - 70,00 m adancime, cu debite de 
3 ï 5 l/s si put forat;  

Spre sud de raul Susita si respectiv spre est in lunca raului Siret, Stratele de Fratesti se subtiaza si 
mai apar numai sub depunerile loessoide macroporice sau sub stratul acvifer din terasele raurilor 
existente. 

Resursele de apa subterana de adancime (ï 70. ï 350 m) sunt reprezentate de acviferul Stratelor de 
Candesti, fiind cantonate in 1 ï 6 orizonturi granulare poros-permeabile constituite din pietrisuri si 
nisipuri, acoperite local, pe suprafete importante de depunerile conurilor aluvionare ale paraielor 
Carecna, Susita si raului Putna. Spre marginea vestica si estica a arealului, deci la contactul cu zona 
colinara (B) si respectiv spre lunca Siretului (E), stratele de Candesti sunt constituite din nisipuri fine si 
rare pietrisuri marunte, cu grosimi si debite de apa reduse, iar in rest reprezinta cele mai importante 
resurse de apa subterana din judet. 

De remarcat ca limita dintre zona Campiei piemontane (C) si zona Campiei joase (D), apoi cu zona 
teraselor si luncii raului Siret (E), nu se poate trasa exact deoarece contactul geomorfologic dintre ele 
este mascat de depozite loessoide macroporice. 

Resursele de apa subterana de adancime din Stratele de Candesti sunt exploatate de sistemele 
centralizate de alimentare cu apa ale aglomerarilor urbane 16 ï Odobesti, 17 ï Carligele, Gura 
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Calitei, 18 ï Focsani, Vanatori, Golesti, Slobozia Ciorasti 19 ï Biliesti, Suraia, 20 ï (partial) Vulturu), 
21 ï partial Gugesti, Dumbraveni. 

In sectorul bazinului hidrografic al raului Ramnicu Sarat (F), situat in coltul sud ï estic al teritoriului 
judetului Vrancea, resursele de apa subterana freatica si de adancime (partea superioara a stratelor 
de Candesti), sunt puternic influentate calitativ de prezenta apelor clorurate sodice puternic 
mineralizate, ca de exemplu in aglomerarile urbane 20 (partial) ï Nanesti, Maicanesti si 22 (partial) ï 
Ciorasti, Balesti. 

Resursele de apa subterana potentiale pe judetul Vrancea sunt de 345 milioane mc, din care tehnic 
utilizabile 156 milioane mc (Conform Raportului Starea Mediului pe judetul Vrancea, Ministerul 
Mediului si Dezvoltarii Durabile, 2006). 

Consumul de apa subterana (Conform Raportului Starea Mediului pe judetul Vrancea, Ministerul 
Mediului si Dezvoltarii Durabile, 2006): 

¶ consumul total: 15.107 mii mc, din care: 

¶ populatie = 10.361 mii mc; 

¶ industrie = 4.457 mii mc; 

¶ irigatii = 54 mii mc; 

¶ zootehnice = 235 mii mc. 

Nivelul folosintei resursei de apa subterana = 9,67%. 

Calitatea apei subterane este foarte buna in general, dar local parametrii indicatori fier, mangan sau 
amoniu pot avea valori mai ridicate decat concentratiile maxim admise pentru apa potabila prin Legea 
privind calitatea apei potabile nr. 458/2002 modificata si completata prin Legea nr.311/2004. 

Monitorizarea calitatii apelor subterane se realizeaza prin reteaua de 18 foraje de observatie din 
judetul Vrancea de catre Sistemul de Gospodarire a Apelor Vrancea, Focsani. 

2.8. Poluarea apei 

2.8.1. Principalele surse de poluare 

Principalii receptori ai apelor uzate din judetul Vrancea sunt: raul Siret, raul Putna, raul Ramnicu 
Sarat, paraul Milcov, raul Haulita, paraul Rimna, raul Trotus.  

Apele uzate provin din activitatile agentilor economici (industria alimentara, industria textila, industria 
laptelui, panificatie, productia de bauturi alcoolice, industria chimica, fabrica de aparatura 
electrica,comert, etc.), din agricultura si, nu in ultimul rand, din activitati activitati de gospodarire 
comunala (tratare/distributie apa si colectare/epurare ape uzate).  

Agentii economici deverseaza apele uzate, epurate, neepurate sau insuficient epurate, in retelele de 
canalizare sau direct in receptorii naturali. Evacuarile de apa insuficient tratata contin poluanti de tipul: 
substante organice, substante extractibile cu solventi organici, nutrienti,  compusi de azot si fosfor, 
suspensii solide, etc. 

Activitatile agricole, in special irigatiile si fertilizarea sunt surse de poluare difuza a apelor de suprafata 
si freatice cu nitrati si fosfor, proveniti din ingrasamintele chimice si substante toxice provenite din 
pesticide. Din zootehnie rezulta ape uzate incarcate cu substante organice, nitrati, suspensii, etc. 

Agentii economici cu activitate industriala din judetul Vrancea deverseaza apele uzate in retelele de 
canalizare orasenesti sau in receptorii naturali.  
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Cei mai importanti agentii economici de tip industrial care evacueaza ape uzate industriale sunt 
urmatorii: 

o Aglomerarea Focsani: 

- S.C. AVICOLA S.A. (Ferma si abator de pasari) - Statie de preepurare 

- S.C.Trust LF International S.A. (Productie si imbuteliere bauturi alcoolice) - Statie de 

preepurare 

- S.C. ENET S.A. - CET (Productie si distributie agent termic si apa calda menajera) -Statie 

de preepurare 

- S.C. FRESHTEX SA (industria textile) - Statie de preepurare 

- S.C. VINCON S.A. FOCSANI (Productie si imbuteliere bauturi alcoolice) - Statie de 

preepurare 

- PITON COMIMPEX (Productie si imbuteliere bauturi alcoolice. Statie Carburanti) - Statie 

de preepurare 

- SC LAMINATE SA (Producere laminate) - Statie de preepurare 

- S.C. VRANLACT S.A. (Prelucrarea industriala a laptelui) -  

- VINEXPORT SA (Vinificatie) - Statie de preepurare 

- VEF SA (Fabrica vase emailate) 

- ROSCA CONF SRL (Confectii textile) 

- ARTIFEX SRL (Confectii textile) 

- UNIPLAST-R SRL (Prelucrare mase plastice) 

- INCOM VRANCO SA (Confectii textile) - Statie de preepurare 

- AGRIGEMA SRL (SpŁlŁtorie auto+service+show-room auto PEUGEOT + cantinŁ) 

- EUROCONTINENTAL SA (Confectii textile) 

- ROMSEH TOOLS SRL (Prelucrare metale) 

- RHONDA NATURAL SRL (ProducŞie conserve legume-fructe) 

- COMCEREAL SA (Panificatie, brutarie) 

- EFECTOFIL SA (FilaturŁ bumbac) 

- INSTA ELECTRIC SA (FabricŁ aparataj electric) 

- EUROPA SA (Hotel, Restaurant, Bar, SpŁlŁtorie Service, confecŞii metalice) 

- SC IATSA SA (Service auto) - Statie de preepurare 

- PENITENCIAR DE MAXIMA SIGURANTA (cu ferma zootehnica) - Statie de preepurare 

o Aglomerarea Adjud 

- SPITAL MUNICIPAL 

- SOMAGRO GRUP PREFABRICATE SRL (productie BCA) ï Decantor bicompartimentat 

- SPEDITION UMB SRL (fabrica de betoane) ï decantor separator 
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- OMV PETROM (comercializare carburanti) ï decantor separator 

- SC ROMCARM PROD DISTRIBUTION (prelucrare carne) ï decantor separator 

o Aglomerarea Panciu 

- SC VINCOM SA (productie vin) 

- SC PROXIMA MODA SRL (confectii) 

- SC TRICOTON Junior SRL (confectii) 

o Aglomerarea Odobesti 

- SC ROWENI INDUSTRIE SRL (productie mobilier) 

- SC BIREL IMPEX SRL (productie) - nu are inca racord 

- SC TENUTA SRL (confectii) - nu are inca racord 

- AF Vranceanu Vasile (productie) - nu are inca racord 

- SC ORMAN PRODIMPEX SRL (productie) 

- SC VINCON SA Ferma 5 (productie) - nu are inca racord 

- SC HANIFA SRL (distributie carburanti) ï decantor separator 

- SC CARPATVIN GRUP SRL (vinificatie) ï decantor separator 

o Aglomerea Marasesti 

- RO DESIGN SRL - intretinere material rulant 

- IRVC CFR SIRV - reparatii material rulant 

- SC Bordei Marcel ï spalatorie auto 

Dintre agentii economici de tip industrial ce evacueaza ape uzate epurate in receptori naturali, cel mai 

important este SC Vrancart SA Adjud, avand ca activitate productia si imbutelierea bauturilor alcoolice 

si dispune de o statie de epurare industriala mecano-chimico-biologica cu evacuare in raul Siret.  

Alti agenti economici ce evacueaza ape uzate industriale in diferiti receptori naturali sunt:  

¶ SC MERRA SA Focsani (Fabrica de sucuri Suraia) dispune de o statie de epurare industriala 

mecano ï biologica, cu evacuare in raul Siret; 

¶ SC VINCON VRANCEA SA (Depozit Odobesti) dispune de o statie de epurare industriala 

mecano-chimico-biologica, cu evacuare in raul Sturza; 
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¶ SC CRAMELE ODOBESTI SRL dispune de o statie de de epurare industriala treapta 

mecanica, cu evacuare in raul Soimu; 

¶ S.C. VRANCART S.A. Adjud (Fabricarea produselor de uz gospodaresc si a ambalajelor din 

hartie si carton) dispune de o statie de epurare, cu evacuare in raul Siret. 

Analiza indicatorilor de calitate a apelor uzate evacuate a fost efectuatŁ la nivelul judeŞului Vrancea, 
dupŁ cum urmeazŁ: 

¶ de cŁtre operatori economici prin sisteme proprii de automonitorizare; 

¶ de cŁtre A.P.M. Vrancea, ´n cadrul laboratorului 

Tabel 26  Structura apelor uzate evacuate ´n 2013 

Nr. crt. Activitatea 

Volum total de apa 

evacuata 

(mii mc) 

Volum de ape 

uzate epurate  

(mii mc) 

Volum de ape 

uzate insuficient 

epurate 

(mii mc) 

1 Industrie alimentara 58,104 0 58,104 

2 Industria hartiei 1.217 1.097 120 

3 Transporturi 2,6 2,6 0 

4 Gospodarie comunala  7.560,8 6.275,8 1.285 

5 Constructii 122 75 47 

Sursa: APM Vrancea 2013 

Alte surse de poluare a apelor pot fi reprezentate de: 

¶ exfiltratii din reteaua de canalizare; 

¶ infiltratiile din fosele septice; 

¶ reziduuri solide depozitate in mod neadecvat; 

¶ surse ocazionale (spalarea animalelor, a utilajelor, deversari diverse ï in special necontrolate); 

¶ surse accidentale ( inundatii si alte calamitati, poluari accidentale datorate unor accidente 

industriale, etc.). 
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2.8.2. Impactul deversarii apelor uzate 

2.8.2.1. Impactul asupra apei de suprafata 

Evaluarea impactului deversarilor industrial asupra calitatii influentului in statiile de epurare  

Apele uzate de la agentii economici de pe raza aglomerarilor studiate ajung in statiile de epurare. 
Conform legislatiei in vigoare, calitatea acestor ape trebuie sa se incadreze in limitele impuse de 
NTPA 002/2005. Conform art. 4 din HG nr. 352/2005, din care face parte integranta NTPA 002, se 
spune ca evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor este permisa numai daca 
prin aceasta: 

¶ nu se aduc prejudicii igienei si sanatatii publice sau personalului de exploatare; 

¶ nu se diminueaza prin depuneri capacitatea de transport a canalelor colectoare; 

¶ nu se degradeaza constructiile si instalatiile retelelor de canalizare, ale statiilor de epurare si 
ale echipamentelor asociate; 

¶ nu sunt perturbate procesele de epurare din statiile de epurare sau nu se diminueaza 
capacitatea de preluare a acestora; 

¶ nu se creeaza pericol de explozie. 

Pentru agentii economici care inca nu au fost racordati la reteaua de canalizare la solicitarea avizului 
de racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare si a acceptului de 
evacuare, acestia vor pune la dispozitie operatorului SC CUP SA datele necesare, respectiv estimari 
ale debitelor si compozitiei apelor uzate care urmeaza sa fie descarcate in retelele de canalizare ale 
localitatilor sau in statia de epurare. Contractul incheiat intre SC CUP SA si agentii economici se 
revizuieste potrivit reglementarilor in vigoare dupa cum urmeaza: 

¶ pentru orice schimbare privind debitul si/sau calitatea apelor uzate; 

¶ pentru orice schimbare calitatea apelor uzate ca urmare a modificarii capacitatilor de productie, 
a tehnologiilor de fabricatie sau a altor cauze. 

In aceste cazuri, utilizatorul de apa are obligatia de a solicita un nou accept de evacuare, precum si 
de a incheia un nou contract de racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de 
canalizare. 

Conform articolului nr. 14 din HG nr. 352/2005, se pot accepta in retelele de canalizare ale localitatilor 
ape uzate cu incarcari mai mari decat limitele impuse in NTPA 002, dar cu conditia sa nu ñderanjezeò 
procesul tehnologic din statiile de epurare in care aceste ape sunt deversate. Din acest motiv, a fost 
creat si mecanismul de plata al tarifului diferentiat. Acest lucru duce la posibilitatea deversarilor mai 
mari decat limitele impuse de catre NTPA, dar cu costuri de operare mai mari ale statiilor de epurare 
in vederea asigurarii respectarii conditiilor de descarcare in receptorul natural. 

Tabel 27  - Descarcarile CUP Focsani in cursul anului 2013 

Surse de 

poluare 

Domeniu 

de activitate 
Emisar 

Volum ape 

uzate evacuate 

´n 

2013 (mii mc) 

PoluanŞi 

specifici 

SEAU Focsani  epurare ape uzate Rau Putna 6.042,5 pH, MTS, CBO5,  
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Surse de 

poluare 

Domeniu 

de activitate 
Emisar 

Volum ape 

uzate evacuate 

´n 

2013 (mii mc) 

PoluanŞi 

specifici 

SEAU Adjud epurare ape uzate Rau Trotus 857,8 
CCO-Cr, Nt,  

Pt, detergenti,  

rez. filtrat 
SEAU Panciu epurare ape uzate Rau Susita 233,4 

SEAU Odobesti epurare ape uzate Rau Milcov 129,6 

SEAU Marasesti epurare ape uzate Rau Siret 176,6 

Zone critice din punct de vedere al poluarii apelor 

Principalele cursuri de apŁ din judeŞ sunt: 

¶ r©ul Siret ï cu o lungime de 116 km, delimiteazŁ judeŞele Vrancea ĸi GalaŞi, fiind principalul 
curs de apŁ ´n care se varsŁ r©urile interioare ale judeŞului; 

¶ r©ul Trotuĸ ï afluent de dreapta al r©ului Siret, cu o lungime de 14 km ĸi suprafaŞa bazinului de 
130 km2 pe judeŞul Vrancea; 

¶ P©r©ul ķuĸiŞa ï cu o lungime de 75 km, p©r©u care are un regim nepermanent ĸi pe care, ´n 
perioadele secetoase, ´nt©lnim fenomenul de sec pe anumite sectoare; 

¶ R©ul Putna ï izvorŁĸte din munŞii Vrancei ĸi are o lungime de 153 km ĸi o suprafaŞŁ de 2480 
km2, fiind cel mai important curs de apŁ din judeŞ; 

¶ P©r©ul Milcov ï cu o lungime de 79 km, care ´n partea superioarŁ a bazinului prezintŁ o 
mineralizare naturalŁ; 

¶ P©r©ul R©mna ï cu o lungime de 66 km, p©r©u care ´n perioadele secetoase nu are debit; 

¶ R©ul Rm. SŁrat ï traverseazŁ judeŞul Vrancea, pe o lungime de 86 km; prezintŁ un grad de 
mineralizare naturalŁ ridicat. 

Zonele sensibile din punct de vedere al poluarii apelor sunt emisarii statiilor de epurare. Daca in statia 
de epurare Focsani nu sunt probleme cu calitatea efluentului, acest lucru nu se poate spune si despre 
celelalte statii de epurare. In statiile de epurare Adjud, Panciu, Odobesti si Marasesti de fac lucrari de 
reabilitare prin programul POS 1 mediu. Lucrarile de reabilitare vor fi gata la sfarsitul anului 2015. Prin 
proiectul POS 2 se propun sa fie reabilitate si extinse inca 3 statii de epurare la Paunesti, Gugesti si 
Lepsa Gresu, iar in Sihlea va fi construita o statie de epurare noua. 

FaŞŁ de concentraŞiile maxime admise de Normativele ĸi actele de reglementare existente s-au 
´nregistrat depŁĸiri la urmŁtorii indicatori monitorizaŞi in anul 2013: 
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Tabel 28  PoluanŞii la care s-au ´nregistrat depŁĸiri in 2013 

Statia de 

epurare 
Emisarul Poluantii la care sau inregistrat depasiri in 2013 

SE Focsani  Raul Putna septembrie: detergenŞi 

SE Adjud Raul Trotus ianuarie, martie, mai, iunie,  

iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, 

decembrie: NH4; 

ianuarie, februarie, martie,  

mai, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, 

decembrie: detergenŞi; 

ianuarie, decembrie: MTS ; 

ianuarie, februarie, martie,  

iulie, august, octombrie, noiembrie, decembrie: CCO-

Cr 

SE Panciu Raul Susita februarie, martie, mai, iunie,  

iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, 

decembrie: NH4; 

martie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie: 

detergenŞi;  

februarie, iunie, iulie, august, septembrie, noiembrie, 

decembrie: CCO-Cr;  

februarie, iunie, septembrie, decembrie: MTS 

SE Odobesti Raul Milcov ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie,  

iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, 

decembrie: NH4,  

ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie,  
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Statia de 

epurare 
Emisarul Poluantii la care sau inregistrat depasiri in 2013 

iulie, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie: 

detergenŞi; 

ianuarie, februarie, martie, aprilie, iunie,  

iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, 

decembrie: CCOCr,  

iunie, octombrie, noiembrie, decembrie: MTS 

SE Marasesti Raul Siret ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie,  

iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, 

decembrie: NH4,  

ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie,  

iulie, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie: 

detergenŞi; 

ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, august, 

septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie: CCOCr, 

martie, august, septembrie, octombrie, noiembrie: 

MTS  

 

SE Gugesti Paraul Rimna ianuarie, martie,  

aprilie, mai, iunie, iulie, august, octombrie, noiembrie, 

decembrie: NH4;  

ianuarie, septembrie, octombrie, noiembrie, 

decembrie: CCO-Cr;  

mai, septembrie, octombrie, noiembrie: detergenŞi 

octombrie, decembrie: MTS 
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Luand in considerare cele de mai sus si analizand starea raurilor din bazinul hidrografic al judetului 
Vrancea, avem urmatoarele concluzii: 

Tabel 29  Influenta deversarilor asupra starii apelor de suprafata 

Denumire 
rau 

Lungime 
totala in 
bazin jud 
Vrancea 

(km) 

Lungime 
monitorizata 

(km) 

RepartiŞia lungimilor conf. 
evaluŁrii stŁrii ecologice 

RepartiŞia 

lungimilor 

conform 

evaluŁrii stŁrii 

chimice 

FB B M S P Buna Proasta 

Putna 153 153 - 153 - - - 153 - 

Trotus 14 14 - 14 - - - 14 - 

Milcov 79 79 - - 79 - - 79  

Siret 116 116 - 116 - - - 116 - 

Paraul 
Ramna 

66 66 - - 66 - - 66 - 

Raul Haulita se varsa in Raul Siret. 

Se poate observa ca calitatea raurilor este buna, insa ea va fi mult imbunatatita cand se vor termina 
lucrarile de reabilitare a celor 4 statii de epurare prin POS 1 si reabilitarea celor existente  si 
construirea de noi statii de epurare. 

2.8.2.2. Impactul asupra apei subterane 

Studiile hidrografice efectuate pe teritoriul judeŞului Vrancea, au apreciat cŁ existŁ o rezervŁ de apŁ 
subteranŁ care poate satisface necesarul de apŁ ´n prezent ĸi ´n perspectivŁ, at©t pentru populaŞie 
c©t ĸi pentru industrie. Rezerva de apŁ subteranŁ este estimatŁ la 345 mil.mc, din care tehnic 
utilizabilŁ 156 mil.mc. AceastŁ rezervŁ reprezintŁ potenŞialul acvifer al conului aluvionar al r©ului 
Putna ĸi cel din stratele de C©ndeĸti. Prin reŞeaua posturilor hidrometrice de exploatare existente se 
asigurŁ cunoaĸterea corespunzŁtoare a debitelor de apa pe cursurile din judeŞ, iar dotarea din anul 
2012 a folosinŞelor consumatoare de apŁ cu instalaŞii de mŁsurare a debitelor a asigurat un grad 
satisfŁcŁtor de cunoaĸtere a debitelor captate, consumate ĸi mai puŞin satisfŁcŁtor pentru debitele 
restituite (evacuate). 

Sursele de poluare a apei freatice sunt infiltratiile din fosele septice, infiltratiile de ape uzate din 
zootehnie si irigatii, depozitarea necorespunzatoare a deseurilor si exfiltratiile din reteaua de 
canalizare.Un impact negativ asupra apelor subterane il au apele de suprafata poluate, cu care 
comunica respectivul acvifer si poluantii din sol care sunt levigati in freatic de precipitatiile 
atmosferice. 

Cea mai puternica depreciere a calitatii apei a fost identificata in zonele rurale unde, din cauza lipsei 
retelelor de canalizare, apa menajera ajunge in acvifer. Ca urmare, apa din fantanile forate in primul 
strat freatic nu mai este potabila, ea fiind utilizabila numai in alte scopuri gospodaresti decat pentru 
prepararea hranei, respectiv pentru baut. Aceasta restrictie evidentiaza o data in plus necesitatea 
realizarii infrastructurii de alimentare cu apa pe intreg teritoriu judetului, iar pentru favorizarea 
autoepurarii apei freatice, in timp, necesitatea colectarii si tratarii apelor uzate. 
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2.8.3. Managementul nŁmolului 

2.8.3.1. NŁmoluri provenite de la epurarea apelor uzate menajere 

Namolurile provin de la epurarea apelor uzate, respectiv statiile de epurare a apelor uzate orasenesti. 
Elementele poluante si produsii de transformare eliminati din faza lichida in cursul procesului de 
tratare al efluentilor reziduali industriali si orasenesti se regasesc in marea majoritate a cazurilor in 
namoluri. Unele namoluri sunt inerte chimic, altele, cum sunt cele care provin din procesele de 
epurare biologica, sunt fermentabile. Namolurile cu caracter organic necesita un proces de tratare 
specific, care permite reincluderea lor in mediul natural sau reutilizarea. Ca urmare a faptului ca este 
extrem de voluminos, prelucrarea si depozitarea namolului pune probleme specifice complexe de 
inginerie, in domeniul global al tratarii efluentilor reziduali.  

Complexitatea problemelor ce se pun la tratarea namolului deriva din urmatoarele consideratii: 

1. in namol se regaseste cea mai mare parte din substantele responsabile de caracterul poluant 
al efluentilor reziduali; 

2. excesul de namol activ, rezultat din procesul epurarii biologice si a epurarii avansate, contine 
compusi organici rezultati in procesul epurarii, al caror potential poluant poate fi mai mare decat 
cel al poluantilor initiali. 

Dupa implementarea proiectului POS Mediu 1 pentru judetul Vrancea , vom avea urmatoarele statii 
de epurare reabilitate sau nou construite, dupa cum urmeaza: 

Tabel 30 Tehnologii de epurare in SE implementate dupa programul POS Mediu 1 si ISPA 

Nr. 

crt. 

Statia de 

epurare 

Tehnologia de epurare implementata prin programul 

POSM 

1  S.E. Focsani  Epurare biologica avansata (nitrificare, denitrificare, eliminare 

biologica fosfor) 

3  S.E. Adjud Epurare mecano-biologica avansata  

4  S.E. Panciu Epurare mecano-biologica avansata 

5  S.E. Odobesti Epurare mecano-biologica avansata 

6  S.E. Marasesti  Epurare mecano-biologica avansata 

SC CUP Focsani SA este operatorul regional (ROC) pentru serviciile de gestionare a apei si apelor 
uzate in judetul Vrancea. In etapa de programare POS Mediu,axa1,in cadrulproiectului Reabilitarea si 
extinderea retelelor de apa si canalizare in jud Vrancea s-a elaborat o documentatie privind practicile 
mediului inconjurator, precum si o strategie de depozitare a cantitatilor de namol produse, care sa 
aplice directivele UE in concordanta cu alte proiecte referitoare la namol care se desfasoara in zona. 

Alternative strategice de depozitare a namolului in judetul Vrancea 
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Implementarea masurilor de imbunatatire a managementului namolurilor are ca scop reducerea 
impactului negativ asupra mediului inconjurator, precum si deschiderea posibilitatilor de valorificare a 
acestora. Solutiile tehnologice ce urmeaza a fi aplicate trebuie sa fie strans corelate cu cele de 
epurare a apelor uzate, o desincronizare tehnogica putand genera probleme operationale ce pot fi 
rezolvate greu in cursul exploatarii.  

Masurile care se vor lua vor contribui in mod direct la implementarea urmatoarelor directive ale 
Uniunii Europene:  

¶ Directiva C.E.E. nr. 91/271 privind apele reziduale urbane;  

¶ Directiva C.E.E. nr. 86/278 privind protectia mediului, in special a solului, in cazul namolurilor 
rezultate in urma procesului de tratare a apelor reziduale;  

¶ Directiva C.E.E. nr. 80/68 privind apele subterane. 

In momentul de fata, namolului de la statia de epurare Focsani se utilizeaza ca fertilizant in agricultura 
dupa ce este ingrosat, stabilizat deshidratat si uscat in cele doua sere de uscare solara. O alta 
alternativa ar fi depozitarea acestuia in depozitul ecologic de la Haret. Pentru depunerea namolului la 
depozitul ecologic, acesta trebuie sa aiba minim 35% substanta uscata, iar cantitatea totala de namol 
depusa nu trebuie sa depaseasca 10% din volumul deseurilor depozitate, astfel incat sa nu fie 
afectata stabilitatea deponiei. Asadar, si aceasta alternativa de depozitarea namolului la depozitul 
ecologic poate fi utilizata, datorita simplitatii rezolvarii problemei. De asemenea, pentru viitor, se cauta 
noi optiuni de management a acestuia.  

Identificarea optiunilor pentru cele mai bune practici de mediu trebuie sa fie primul pas in 
managementul namolurilor obtinute in statiile de epurare, fiind necesar sa se ia in considerare toate 
elementele cu implicatii practice referitoare la mediul social si economic al optiunilor fezabile de 
tratare si utilizare. Aceasta implica o aproximare obiectiva a costurilor, a beneficiilor si a impactului 
asupra mediului inconjurator, trebuind in acelasi timp sa prevada cea mai pertinenta solutie pentru 
managementul namolului de tratare si a namolului de epurare.  

2.8.3.3. Evaluarea conformarii cu legislatia nationala si europeana 

Legislatia curenta a UE despre mediul inconjurator are un efect asupra modului de abordare a 
eliminarii namolului. Directiva Apelor Reziduale Orasenesti a UE (91/271/EEC) si solicita un nivel 
minim al tratarii efluentilor pentru un centru populat de o anumita marime, ceea ce conduce la o 
crestere a volumului de namol produs. Pe plan national, ca urmare a alinierii legislatiei de mediu la 
cerintele comunitare, deseurile de orice natura sunt supuse unui control din ce in ce mai riguros. 
Astfel, pentru transpunerea Directivei cadru a UE nr. 75/442/EEC privind deseurile, a fost adoptata 
Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea OUG nr. 78/2000 privind regimul deseurilor. Totodata, Directiva 
nr. 99/31/EC a fost transpusa prin HG nr. 162/2002 privind depozitarea deseurilor, iar Directiva nr. 
2000/76/EC a fost transpusa prin HG nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor. 

Din Directivele si reglementarile mentionate se pot desprinde urmatoarele concluzii privind tratarea si 
rutele de gestionare si utilizare a namolurilor provenite din statiile de epurare a apelor uzate: 

¶ namolurile provenite din statiile de epurare au fost identificate ca reziduu (deseu) fie in stare 
tratata sau netratata (Directiva nr. 91/271/EEC); 

¶ obligativitatea tratarii namolurilor inainte de depozitarea in depozitele de deseuri orasenesti 
(Directiva nr. 1999/31/EEC); 

¶ limitarea utilizarii namolurilor in agricultura functie de continutul in metale grele, precum si a 
gradului de acceptanta a solului pe care urmeaza a se utiliza namolurile provenite de la statiile 
de epurare (Directiva nr. 86/278/EEC); 
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¶ acceptarea namolurilor spre depozitare in cadrul depozitelor de deseuri poate avea loc numai 
daca acestea vor avea o umiditate de 65%, respectiv un continut de substanta uscata (solide 
totale) de 35%. (Ordinul nr. 757/2005). 

Directiva nr. 86/278/CCE privind protectia mediului si in special a solurilor, reglementeaza utilizarea 
namolurilor de la statiile de epurare in agricultura si a fost transpusa in legislatia romaneasca prin OM 
nr. 49/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor, 
atunci cand se utilizeaza namoluri de epurare in agricultura, modificat in luna octombrie 2004 prin 
Ordinul nr. 334/2004 privind protectia mediului si in special a solurilor, atunci cand se utilizeaza 
namoluri de la statiile de epurare in agricultura.  

Principalul act normativ al UE care reglementeaza gestiunea namolurilor de epurare, atunci cand este 
vorba de utilizarea acestora in agricultura, este Directiva nr. 86/278/CEE din 12 iunie 1986. Aparitia 
acestui act normativ a fost necesara in conditiile in care Directiva nr. 75/442/CEE a Consiliului 
European nu acoperea problematica referitoare la utilizarea namolurilor de epurare in cadrul 
exploatatiilor agricole, ci facea referire doar la deseuri  

Namolurile de epurare nu pot fi utilizate in agricultura, decat in conformitate cu Directiva nr. 
86/278/CEE si cu Directivele nr. 75/442/CEE si 78/319/CEE. In ceea ce priveste metalele grele, 
Directiva nr. 86/278/CEE prevede valori ale concentratiilor acestora in solurile ce primesc namoluri de 
epurare, ale concentratiilor in namolurile de epurare destinate valorificarii agricole si cantitatile 
maxime anuale ale acestor metale grele ce pot fi introduse in soluri agricole care reglementate de 
lege.  

Ordinul nr. 344/2004 care transpune Directiva nr. 86/278/CCE are ca rol valorificarea potentialului 
agrochimic al namolurilor de epurare, prevenirea si reducerea efectelor nocive asupra solurilor, 
apelor, vegetatiei, animalelor si omului, astfel incat sa se asigure utilizarea corecta a acestora in 
agricultura.  

Pentru implementarea Ordinului nr. 344/2004 sunt necesare urmatoarele activitati: 

¶ inventarierea cantitatilor de namoluri de epurare generate; 

¶ stabilirea metodelor de prelevare si analize chimice pentru namoluri si soluri in scopul 
determinarii continutului de metale grele; 

¶ stabilirea tipurilor de namoluri care pot fi utilizate in agricultura; 

¶ stabilirea tipurilor de soluri pe care pot fi utilizate namolurile; 

¶ proceduri de control pe care sa le efectueze autoritatile teritoriale de protectia mediului pentru 
inspectarea operatiunilor de imprastiere a namolurilor; 

¶ stabilire indicatori tehnici de imprastiere, atunci cand namolul este folosit ca fertilizator; 

¶ stabilire capacitati alternative de eliminare pentru namolul contaminat; 

¶ stabilire proceduri de autorizare; 

¶ pregatirea personalului.  

Utilizarea in agricultura a namolurilor de epurare reprezinta una dintre metodele de degajare a 
acestora si o forma de punere in valoare a continutului lor in materie organica si elemente nutritive. 
Rezultatele cercetarilor efectuate in tara noastra pe teme ce au vizat posibilitatea de a valorifica 
namolurile de epurare ca materiale fertilizante pentru solurile agricole au permis elaborarea unor 
recomandari si stabilirea unor criterii de pretabilitate a terenurilor agricole.  
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2.8.3.4. Evaluarea impactului practicilor curente din cadrul managementului namolului, asupra 
mediului in general si asupra resurselor de apa in particular  

O protectie durabila a apei ï corespunzatoare numai prin tratare (biologica). Namolul este rezultatul 
(sau produsul) procesului de tratare si epurare a apei. 

Romania este o zona sensibila ï nutrientii sunt factorii decisivi in stabilirea standardelor pentru 
efluenti si prin urmare: 

¶ Azotul (N): necesita tratare biologica; 

¶ Fosforul (P): necesita tratare biologica si/sau chimica, ambele ducand la cresterea productiei 
de namol. 

Epurarea apelor uzate ï schema producerii namolului 

¶ Treapta mecanica ï indeparteaza o parte din poluantii organici si anorganici; 

¶ Treapta biologica - aeroba si anaeroba care finalizeaza indepartarea poluantilor organic 
(secundara) si indepartarea nutrientilor (tertiar). 

2.8.3.5. Probleme critice cu privire la managementul namolului 

Tehnologiile utilizate pentru epurarea apelor uzate si pentru tratarea namolurilor, in majoritatea 
cazurilor, asigura un nivel ridicat de operare. In marea majoritate a cazurilor, namolurile produse in 
statiile de epurare provin din doua surse: epurarea (decantarea) primara sub forma de namol primar 
si epurarea biologica (de la decantoarele secundare sau similar) sub forma de namol activat in exces. 

In conformitate cu cerintele reglementarilor mentionate, namolurile sunt (trebuie) stabilizate, de regula 
fie prin fermentare anaeroba mezofila, fie stabilizate aerob, in vederea reducerii volumelor de namol 
prin stabilizarea substantei organice. Namolul stabilizat, in mod normal, cu un continut in substanta 
uscata de 2-6 %, se gaseste in stare lichida, fiind inca intr-o stare neacceptabila pentru nici una din 
rutele cunoscute de utilizare a namolurilor. Din acest motiv, namolurile stabilizate sunt supuse 
procesului de deshidratare conventionala cu reducerea semnificativa a volumelor de namol, insa cu 
un efect mic asupra reducerii patogenilor, virusilor si a parazitilor. 

Cu aceasta perspectiva, operatorul statiilor de epurare, SC CUP SA trebuie sa gaseasca cat mai 
multe variante alternative de evacuare a namolului, altele decat depozitarea acestuia la depozitul 
special de namol. Indiferent de ruta aleasa ulterior pentru utilizarea namolurilor, trebuie sa se tina 
cont de urmatoarele: 

¶ cresterea continutului de substanta uscata la minim 35%; 

¶ reducerea volumelor si a cantitatilor de namol (in vederea reducerii taxelor de transport si de 
depozitare a namolurilor la depozitele de deseuri sau pentru alte utilitati); 

¶ reducerea patogenilor, a virusilor si a parazitilor, in special in situatiile in care se urmareste 
folosirea namolurilor deshidratate in agricultura; 

¶ posibilitatea de integrare a solutiei de tratare avansata in schema (ruta) finala aleasa pentru 
namolurile produse in statia de epurare. 

2.8.4 Apa industriala 

Conform regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in unitatile administrativ-
teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de apa si canalizare Vranceaqua si in 
care isi desfasoara activitatea operatorul SC CUP Focsani SA, acesta stabileste cadrul juridic unitar 
privind functionarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, definind conditiile si modalitatile 
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ce trebuie indeplinite pentru asigurarea acestui serviciu la un nivel calitativ superior, precum si relatiile 
dintre operatorul SC CUP SA si utilizatorii acestui serviciu. 

Conform art. 4 ï (1) din acest regulament, serviciile prestate prin sistemele de alimentare cu apa si de 
canalizare au drept scop asigurarea alimentarii cu apa, canalizarea si epurarea apelor uzate pentru 
toti utilizatorii si trebuie sa indeplineasca la nivelul utilizatorilor, in punctele de delimitare/separare a 
instalatiilor, parametri tehnologici si programele de furnizare stabilite in contractele de 
furnizare/prestare si cerintele indicatorilor de performanta aprobati de Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara de apa si canalizare ñApa-Canal Vranceaquaò. 

Preluarea in sistemele de canalizare a apelor uzate provenite de la agenti economici industriali sau 
de la alti utilizatori neracordati inca la retelele de distributie a apei se poate aproba numai in masura 
in care capacitatea sistemelor nu este depasita din punct de vedere hidraulic sau a incarcarii cu 
substante posibil poluatoare si numai daca nu contin poluanti toxici sau care pot inhiba ori bloca 
procesul de epurare. 

Din punct de vedere institutional, regionalizarea a fost realizata prin reorganizarea felului in care 
serviciile de apa si apa uzata au fost detinute detinute de municipalitati, iar acum operarea lor tine de 
operatorul regional. Aceasta are la baza patru componente institutionale: 

¶ Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI); 

¶ Adunarea Generala a Actionarilor (AGA); 

¶ Operatorul regional (SC CUP SA); 

¶ Contractul de Delegare a gestionarii serviciilor. 

Singura modalitate de a trata evacuarile industriale din reteaua de canalizare a localitatii si din statiile 
de epurare este aceea de a combina actiunile administrative si tehnice intr-o abordare holistica. 
Operatorul regional SC CUP SA opereaza si se gospodareste, dupa principiul Ăpoluatorul platesteò. 

Operatorul regional a preluat rolul conducator in Planurile de actiune care au fost intocmite, pe baza 
colaborarii cu Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea, Administratia Bazinala de Ape Siret - 
Sistemul de Gospodarire a Apelor Vrancea, Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Judetean 
Vrancea pentru a asigura respectarea reglementarilor. Operatorul regional monitorizeaza descarcarile 
de la agentii industriali cu care are incheiate contracte sau va monitoriza la agentii economici noi. 
Sistemul institutional pentru gestionarea evacuarilor industriale prezinta un cadru de baza pentru 
controlul permanent al descarcarilor de apa uzata industriala, atat din punct de vedere cantitativ, cat 
si calitativ, prevazut in reglementarile legale in vigoare. Acest cadru de baza are si rolul de a preveni 
descarcarile neautorizate. Au fost stabilite masuri de penalizare pentru descarcarea apelor uzate care 
depasesc incarcarile permise, care sa incorporeze filozofia Ăpoluatorul platesteò. 

2.8.4.1. Responsabilitati existente 

Multe dintre responsabilitati au fost actualizate si modificate in conformitate cu schimbarile impuse de 
regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in unitatile administrativ-teritoriale 
membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de apa si canalizare Vrancea si in care isi 
desfasoara activitatea operatorul S.C. CUP SA Focsani. 

SC CUP SA  

1. Actualizarea permanenta a bazei de date existenta referitoare la deversarile industriale; 

2. Organizarea de cursuri de instruire periodice pentru personalul din statiile de epurare, 
departamentul tehnic, departament de mediu si laboratorului; 
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3. Incheierea de contracte referitoare serviciile de alimentare cu apa si canalizare si in special la 
apele uzate deversate cu toate industriile/consumatorii majori de apa si continuarea 
monitorizarii conformitatii cu calitatea si cantitatea efluentului deversat in sistemul de canalizare 
pentru ca acesta sa se mentina in limitele stabilite (la Focsani, Odobesti, Marasesti si Adjud 
este in derulare, iar in celelalte aglomerari/clustere supuse studiului se va incepe aceasta 
activitate); 

4. Identificarea acelor industrii ai caror efluenti contin substante toxice sau inhibitoare care 
depasesc limitele NTPA 002 si aplicarea obligatiile contractuale pentru rectificarea situatiei in 
conformitate cu un program stabilit. Informarea Agentiei de Protectie a Mediului si Garda 
Nationala de Mediu dupa necesitati; 

5. Departamentul facturare al operatorului de servicii va inregistra orice consum mai mare de apa 
dintr-o anumita luna, iar Statiile de epurare vor aduce la cunostinta orice substante toxice sau 
inhibitoare prezente ce afecteaza epurarea apei uzata si /sau tratarea namolului si care 
cauzeaza scaderea standardelor efluentului sub limita. Directia tehnica si oficiul juridic vor 
actiona impreuna pentru incetarea practicilor, inlcusiv anularea contractului de furnzare de apa; 

6. In cazul deversarilor accidentale de poluanti, SC CUP SA, APM si GNM vor actiona impreuna 
impotriva companiei responsabile (daca se cunoaste) pentru a lua masuri imediate de definire 
a modului de evitare a accidentelor similare in viitor. 

Toate masurile de mai sus se vor aplica acelor unitati teritoriale locale ce au ales sa devina membre 
in Asociatia Regionala de Dezvoltare APA Vrancea si care au delegat responsabilitatea de gestionare 
a serviciilor de canalizare catre SC CUP SA. 

Agentia de Protectie a Mediului Vrancea 

1. Emite Autorizatii de Mediu si planuri de conformare industriilor si altor agenti economici. 
Pregateste/revizuieste planuri de actiune pentru conformare cu programe de remediere. 

2. Identifica toate companiile ce au un impact advers asupra mediului si care nu se conformeaza 
cu regulamentele si standardele de mediu. 

Garda Nationala de Mediu (Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Judetean Vrancea) 

1. In cooperare cu APM, identifica deversarile neconforme existente ce au un impact negativ 
asupra mediului; 

2. Verifica respectarea obiectivelor si prevederilor in actiunile companiilor, conform planurilor 
specifice de conformare/contracte de deversare; 

3. Aplicarea amenzilor, daca sunt necesare, atunci cand conditiile stipulate inregulamente nu sunt 
respectate (ex. Autorizati sau acorduri de mediu). Evaluarea parametrilor de calitate a apelor 
uzate din reteaua de canalizare, in cazul neconformarilor; 

4. Aplicarea legislatiei in vigoare in cazul acelor agent economic al caror efluent continua sa fie 
neconform cu concentratiile maxime admisibile. 

Apele Romane (Administratia Bazinala de Ape Siret - Sistemul de Gospodarire a Apelor Vrancea) va 
furniza la SC CUP SA informatii in legatura cu cantitatile de apa furnizate direct agentilor economici 
din surse subterane sau de suprafata ce sunt deversate in canalizarea din aglomerarile studiate. 
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Obiectivul-cheie este acela de a asigura functionarea statiilor de epurare in conditii de control si 
siguranta, pe baza eliminarii si/sau reducerii concentratiei de substante daunatoare din reteaua de 
apa uzata pana la limitele impuse de standarde. 

Tabel 31 - Partile implicate in planurile de actiune sunt:  

1 Operatorul regional, care actioneaza ca societate de prestari servicii pentru populatie si 

industrie si ca autoritate contractanta in relatia cu clientii;  

2 Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea, care actioneaza ca organism de control si 

decizie in ceea ce priveste aspectele de mediu; 

3 Administratia Bazinala de Ape Siret - Sistemul de Gospodarire a Apelor Vrancea - in 

calitate de organ de control al descarcarilor de efluent din statia de epurare in corpurile de 

apa de suprafata; 

4 Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Judetean Vrancea ca organ care raspunde 

de control si inspectie, subordonat Autoritatii Nationale de Control; 

5 Agentul industrial, care descarca sau doreste sa descarce in reteaua de apa uzata.  

2.9 Consumul de apa in prezent 

Consultantul a investigat situatia existenta in privinta consumurilor specifice de apa din municipiile si 
orasele judetui Vrancea. 

Valorile de consum actuale au fost determinate de volumele anuale de apa facturate, raportate la 
numarul de abonati ai fiecarui sistem de alimentare cu apa 

Tabel 32 Consumuri specifice 

Localitatea Populatie 
conectata an 

2013 

Volum de apa 
facturat 
(mc/an) 

Consum real 
specific (l/om/zi) 

Focsani 84.220 2.754.862 90 

Adjud 12.177 368.166 83 

Marasesti 9.535 189.000 54 

Odobesti 9.315 220.198 65 

Panciu 8.939 224.783 69 

Zona rurala 46.007 1.041.201 62 
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2.10. Dotari existente si performante actuale 

2.10.1. Infrastructura pentru alimentare cu apa 

2.10.1.1. Municipiul Focsani 

2.10.1.1.1. Campuri de foraje (surse) 

Frontul de captare Suraia: Frontul de captare este amplasat pe partea stanga a drumului judetean 
Focsani-Suraia si se intinde pe o lungime de 4 km, avand in componenta 38 de puturi forate din care 
21 au adancimea de 175 m, iar 17 de 65 m. 

Drenul Babele: Este situat pe partea dreapta a drumului national DN 2D Focsani Brasov pe raza 
comunei in satul Burca din Comuna Vidra. Din aceasta sursa se capteaza apa din infiltratii de mal, 
prin dren ovoid din beton armat 500 x 300, fiind prevazut cu 31 de camine de vizitare amplasate pe o 
lungime de dren de 1600 m. 

Frontul de captare Mandresti este amplasat in cartierul Mandresti si se compune din 2 puturi forate la 
o adancime de 160 m. 

2.10.1.1.2. Tratarea apei 

Sistemul de alimentare cu apa al municipiului Focsani detinde doua statii de clorare, alte procese de 
tratare ale apei nefiind necesare. 

¶ Statia de clorare amplasata in cadrul Uzinei de apa Focsani; 

¶ Statia de clorare amplasata in cadrul ĂStatiei de Pompare Vranceiò; 

Statiile de clorare sunt constructii noi si detin echipamente performante (utilizare clor gazos, injectat 
sub vid si cu control continuu ). 

2.10.1.1.3. Rezervoare 

Sistemul de alimentare cu apa cuprinde urmatoarele rezervoare: 

¶ Uzina de Apa Focsani: 

o 1 rezervor de 10.000 mc dreptunghiular semiingropat din beton precomprimat; 

o 4 rezervoare de 5.000 mc circulare semiingropate din beton precomprimat. 

¶ 2 rezervoare de 1200 mc ingropate, amplasate in cadrul ĂStatia de Pompare Vranceiò. 

¶ Cartierul Mandresti: 

o 1 rezervor de 500 mc amplasat pe strada Izvor; 

o 1 rezervor de 100 mc amplasat pe strada Lacramioarei. 

2.10.1.1.4. Statii de pompare 

Sistemul de alimentare cu apa cuprinde urmatoarele statii de pompare: 

¶ Uzina de Apa Focsani: 

o Statia de Pompare SP1 este prevazuta cu 2 pompe Ingersoll cu Q=1620 mc/h echipata 
cu motor cu N=315 Kw, una functionand cu softstarter si una cu convertizor de frecventa. 
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o Statia de Pompare SP2 cuprinde 4 pompe Ingersoll cu Q=1620 mc/h echipata cu motor 
cu N=315 Kw. Pompele 1 si 4 pot functiona atat cu convertizor de frecventa cat si cu soft 
starter. Pompele 2 si 3 functioneaza cu softsarter. 

Pompele functioneaza in regim automat, comandate de presiunea din reteaua de distributie. Ambele 
statii sunt monitorizate si echipate cu traductori de presiune, senzori de temperatura pentru fiecare 
motor, alarme in caz de inundare a fundatieie etc. 

Pomparea apei spre consumatori se realizeaza prin 3 conducte de 600 mm echipate cu debitmetre pe 
baza de ultrasunet astfel in cat sa se poata avea un control asupra cantitatilor de apa care intra si ies 
din statie.  

¶ Statia de pompare Vrancei 

o In cadrul gospodariei de apa din satul Burca se afla o statie de pompare dotata cu doua 
pompe Grundfos cu urmatoarele caracteristici: Q=90mc/h, Hp=52.6 mCA si N=18 Kw. 

o Apa este pompata prin intermediul a doua magistrale de transport Fc 300 mm. 

¶ Statii de pompare din cartierul Mandresti 

o Statia de Pompare din strada Izvor este dotata cu 2+1 pompe Brates cu urmatoarele 
caracteristici: Q=100mc/h si N=18Kw. 

o Statia de Pompare din strada Lacrimioarei este dotata cu 1+1 pompe Lotru cu 
urmatoarele caracteristici: Q=65mc/h si N=7,5 Kw. 

2.10.1.1.5. Aductiuni 

Aductiunea de la captarea Suraia L= 9, 35 km 

Aductiunea de la drenul Babele L= 22 Km. 

2.10.1.1.6. Distributia apei 

Municipiul Focsani detine o retea de distributie in sistem inelar cu diametre cuprinse intre 
Dn40 mm si Dn500 mm. 

2.10.1.1.7. Contorizarea 

Gradul de contorizare pentru municipiul Focsani este prezentat in tabelul de mai jos: 

Tabel 33  Situatia actula privind contorizarea 

Tip consumator Grad contorizare % 

Case 89,81 

Scari de bloc 100,00 

Agenti economici 39,02 

Institutii publice 100,00 

In municipiul Focsani s-a implementat  proiectul  privind extinderea si reabilitarea retelelor de 
alimentare cu apa finantat in cadrul POS Mediu Axa 1 ĂReabilitarea si modernizarea sistemelor de 
alimentare cu apa si apa uzata in judetul Vranceaò.  

Retelele existente ce nu au facut obiectul nici unui program de investitii prezinta pierderi in sistem 
datorita vechimii lor si a materialului din care sunt executate. 
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2.10.1.2. Municipiul Adjud 

2.10.1.2.1. Campuri de foraje (surse) 

Captarea apei potabile pentru municipiul Adjud se face din foraje, existand un front de captare 
amplasat in partea de nord a orasului intre DN2 si DN11, si este compus din 17 foraje cu adancimi 
cuprinse intre 60 si 200 metri. Forajele au fost executate intre anii 1969 ï 1972. 

Frontul de captare Adjud a beneficiat de investitii pentru reabilitare prin programul  POS Mediu Axa 1 
ĂReabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata in judetul Vranceaò 

Frontul de captare existent este alcŁtuit din 10 puŞuri forate reabilitate (H=59-120 m) ĸi din restul de 5 
puŞuri forate existente (H=52-120 m), dintre care trei funcŞionale iar doua abandonate, Qmax put 
reab= 82.48 l/s, Qmax total functional= 113.87 l/s. Forajele sunt echipate cu electropompe 
submersibile amplasate la adancimea de 30-55 m, avand Qp=6.34-8.52 (max 15.7) l/s; Hp=31.6-
43.90 mcA, P=4.0-11.0 kW. 

2.10.1.2.2. Tratarea apei 

Pentru asigurarea calitatii apei potabile, apa este tratata cu clor lichid prin intermediul unei statii de 
clorare, prin injectare in conducta de aductiune intre bazinele de inmagazinare si statia de pompare. 

StaŞie de clorare existentŁ, reabilitatŁ, cu o instalaŞie de clorare, cu hipoclorit de sodiu produs 
electrolitic, pentru un debit captat de calcul de 70,38 l/s, Qmax =250 g clor/h; 

2.10.1.2.3. Rezervoare 

Pentru inmagazinarea apei in instalatia centrala sunt executate 4 rezervoare din beton semiingropate 
si amplasate pe soseaua DN2 km 231+400 avand urmatoarele capacitati: 

¶ 1 rezervor de 1500 mc executat in 1972 

¶ 1 rezervor de 1500 mc executat in anul 1980 

¶ 2 rezervoare de cate 1000 mc executate intre anii 1996 -1998 

Un rezervor de ´nmagazinare existent si reabilitat de 3000 mc (2x1500 mc) ĸi  doua rezervoare 
existente, nereabilitate dar functionale, care asigura 2000 mc (2x1000 mc), rezervoare care asigurŁ o 
capacitate totalŁ de stocare de 5000 mc; rezervoarele asigura volumele de stocare pentru rezerva de 
incendiu, rezerva de avarie ĸi volumele de compensare orare. 

2.10.1.2.4. Statii de pompare 

Pentru pomparea apei in instalatia centrala exista o statie de pompare amplasata pe DN 2-km 
231+400 care este echipata cu: 

¶ 4 electropompe tip AN 200-150-400 cu Qmax=350 mc/h, Hrefulare=55 mCA si P=55 kW sunt 
comandate prin intermediul unui convertizor de frecventa, care modifica turatia rotorului si 
implicit debitul in functie de presiunea comandata. Prin aceste electropompe, apa este 
pompata in reteaua pentru zona de blocuri cu o presiune de 3-3,5 bari. 

¶ 2 electropompe tip L125 cu Qmax=160 mc/h, Hrefulare =60 mc de apa si P=35 kW, din care 1 
in functiune si 1 de rezerva, pompa in functiune fiind comandata printr-un convertizor de 
frecventa. Aceste pompe distribuie apa pentru zona de case, la o presiune de 1-1,50 bari. 

¶ Aceste electropompe sunt amplasate intr-o statie de pompare amplasata in demisolul unei 
cladiri unde este amplasat si pupitrul de comanda pentru forajele de apa, un mic atelier 
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mecanic si vestiare pentru personalul de exploatare, localizat in partea de nord a orasului pe 
DN2. 

¶ Pentru zonele de blocuri Siret-Siretel si Salcamilor exista cate o statie de pompare apa, 
echipate cu cate 2 electropompe tip L100 cu Qmax=120 mc/h si Hrefulare=60 mCA, P = 18 
kW, din care 1 in functiune si 1 de rezerva. 

2.10.1.2.5. Aductiuni 

Conducta de aducŞiune I ï apa captata din puŞuri este pompata prin conducte de aducŞiune din 
polietilenŁ de ´naltŁ densitate (PEHD) la rezervoarele de apŁ din gospodŁria de apŁ; Fiecare puŞ este 
racordat la aducŞiunea telescopicŁ PEID De 140 mm ï De 315 mm Pn 6 prin intermediul unor 
tronsoane de conductŁ De 125 mm Pn 6. 

 Lungimea totalŁ a conductelor este de 4,678.71 m. 

2.10.1.2.6. Distributia apei 

Distributia apei in municipiul Adjud se realizeaza pe doua zone de presiune, existand o zona cu 
presiune mai mica pentru alimentarea cu apa a locuintelor individuale tip case cu regim de inaltime P 
sau P+1 si o zona cu presiune mai mare pentru zonele de blocuri. 

Pentru aceasta, distributia apei se realizeaza prin doua conducte magistrale care pleaca din statia de 
pompare apa, una pentru zona de case cu DN 400 mm si una pentru zona de blocuri cu DN 500 mm. 

Retelele de distributie sunt executate in sistem ramificat, urmarind trama stradala, iar pentru zona de 
blocuri exista o conducta principala care alimenteaza cvartalul de blocuri, de unde apa este distribuita 
prin canale termice la blocuri. 

Intre anii 1996-2007 s-au efectuat o serie de reabilitari la retelele de apa potabila prin montarea de 
conducte din PEHD.  

In Adjud s-a implementat proiectul privind extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa 
finantat in cadrul POS Mediu Axa 1 ĂReabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si 
apa uzata in judetul Vranceaò. 

2.10.1.3. Orasul Marasesti  

2.10.1.3.1. Campuri de foraje (surse) 

Frontul de captare este format din 5 puŞuri forate, cu adancimea cuprinsa intre 175 si 240 m. Forajele 
sunt echipate cu electropompe submersibile amplasate la adancimea de 34-75 m, avand Qp=10.7-
13.2 l/s; Hp=40-52 mCA. P=7.5 kW si 9.2 kW.  

2.10.1.3.2. Tratarea apei 

GospodŁria de apŁ MŁrŁĸeĸti cuprinde o constructie noua, un corp cu destinatia sediu dispecer si 
laborator si un corp pentru statia de tratare si statia de pompare cu anexe. 

Schema tehnologicŁ a staŞiei de clorare cuprinde obiectele destinate dezinfectŁrii apei, respectiv 
clorarea apei. Clorarea apei se face cu o soluŞie de hipoclorit de sodium.  

Schema generalŁ de tratare cuprinde urmŁtoarele obiecte tehnologice principale: 

¶ Debitmetrul de la intrarea ´n GospodŁria de apŁ 

¶ CŁmin mixer: 

¶ StaŞia de clorare,  
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¶ Punct de prelevare probŁ de apŁ (inainte de caminul debitmetru de iesire ) pentru controlul 
clorului rezidual de la iesirea din GospodŁria de apŁ. 

2.10.1.3.3. Rezervoare 

Un rezervor metalic de ´nmagazinare nou, suprateran, de 2000 m
3
; rezervorul asigura volumele de 

stocare pentru rezerva de incendiu, rezerva de avarie ĸi volumul de compensare orar. 

2.10.1.3.4. Aductiuni 

Apa captata din puŞuri este pompata printr-o conducta de aducŞiune din polietilenŁ de ´naltŁ densitate 
(PEHD) la rezervorul de apŁ din gospodŁria de apŁ. 

Fiecare puŞ va fi racordat la aducŞiunea telescopicŁ PEID De 160 mm ï De 200 mm Pn 6 care face 
legŁtura cu aducŞiunea principalŁ De 250 mm prin intermediul unor tronsoane de conductŁ De 125 
mm Pn 6. 

Lungimea totalŁ a conductelor este de 1,178.90 m. 

2.10.1.3.5. Statia de pompare 

Statia de pompare este amplasata in gospodŁria de apŁ MŁrŁĸeĸti. Amplasamentul constructiei este 
in apropiere de latura vestica a incintei. 

Av©nd ´n vedere necesitatea funcŞionŁrii staŞiei de pompare pentru asigurarea debitelor de apŁ pentru 
consum menajer si pentru asigurarea stingerii incendiilor, a fost considerat optim utilizarea a doua 
pompe pentru asigurarea debitului de consum menajer ĸi o pompŁ pentru asigurarea debitului pentru 
stins incendii. Ca urmare, statia de pompare a fost echipata cu un skid compus din 2A+1Inc+1R 
electropompe  si un vas de hidrofor de 600 l.  

StaŞia de pompare este prevŁzutŁ cu un convertizor pentru turatie variabilŁ la pompele GRUNDFOS 
CR 120-2 (dacŁ intrŁ ´n funcŞiune, pompa GRUNDFOS CR 150-3-2 asigurŁ baza de consum iar o 
pompŁ CR 120-2 cu convertizor asigura diferenŞa p©nŁ la necesar) ĸi o pompŁ de rezerva, sistemul 
asigur©nd la limita statiei de pompare, urmatoarele caracteristici: 

¶ Debit maxim la Hp limita=50 m Q= (48,3+43,7) l/s=92 l/s. 

¶ Debit maxim la Hp=45 m   Q= (61+ 47) l/s=108 l/s. 

¶ Debit maxim la Hp=35 m   Q= (79,4+50,8 ) l/s=130,20 l/s. 

¶ Debit maxim la Hp=26 m   Q= (89,7+ 50,8) l/s=140,5 l/s. 

¶ Inaltime de pompare limitatŁ maxim Hp limita=50 m 

Pentru atenuarea socurilor hidraulice ĸi pentru funcŞionarea la debite minime a fost prevŁzut un vas 
hidrofor de 600 l la Pn 10. Vasul hidrofor este prevŁzut cu membrana elastica.  

Av©nd ´n vedere dispunerea retelei de distribuŞie (conducte descendente faŞŁ de statia de pompare), 
nu sunt necesare mŁsuri suplimentare pentru lovitura de berbec. 

Statia de pompare este echipata cu un sistem de ridicare a presiunii. Pentru pompele CR 120-2 este 
prevŁzut un convertizor de frecvenŞŁ care asigurŁ variaŞia vitezei pompelor. Pentru pompa CR 150-3-
2 nu a fost prevŁzut convertizor de frecvenŞŁ, av©nd ´n vedere modul prevŁzut de functionare al 
statiei de pompare. 

2.10.1.3.6. Distributia apei 

Retelele de distributie au fost executate intre anii 1960-1990 si totalizeaza o lungime de cca. 30 km, , 
cu diametre cuprinse intre 65-160 mm.  

Reteaua de distributie a orasului Marasesti a fost reabilitata si extinsa in cadrul POS Mediu Axa 1 
ĂReabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata in judetul Vranceaò. 
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Prin POS 1 s-au reabilitat 12088 m (64%) din reteaua de alimentare cu apa existenta si s-a extins 
sistemului de distributie cu 4035 m. 

 

2.10.1.4. Orasul Odobesti  

2.10.1.4.1. Campuri de foraje (surse) 

Sursa Babele ï 6 puturi forate de medie adancime cu diametrul coloanei de 300 mm si H = 50-80 , 
echipate cu pompe submersibile ce refuleaza direct in conducta de aductiune, asigurand un debit 
maxim de cca. 270 mc/h; 

Drenurile Cucuiesti-Burca ï sunt executate in anul 1912-1914, din tuburi bazaltice ceramice, fonta si 
otel cu un debit de maxim 12 mc/h apa fiind colectata in camine-rezervor ĂCasa Batranaò si apoi 
gravitational in casa de apa de la Odobesti; 

2.10.1.4.2. Tratarea apei 

Dezinfectia apei se face cu o statie de clorare 

2.10.1.4.3. Rezervoare 

In gospodaria de apa este amplasat un rezervor ingropat cu capacitatea de 3000 mc. Acest rezervor 
este executat in anul 1912 si necesita reabilitare. 

Orasul Odobesti mai detine un rezervor de inmagazinare cu volumul de 2000 mc, reabilitat prin POS 
Mediu Axa 1, ĂReabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata in judetul 
Vranceaò. 

2.10.1.4.4. Aductiuni 

Transportul apei de la sursa la rezervor se realizeaza printr-o conducta L=23 km. 

2.10.1.4.5. Distributia apei 

Distributia apei se realizeaza printr-o retea de conducte in lungime totala de 35.913 m. 

In Odobesti s-a implementat proiectul privind extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa 
finantat in cadrul POS Mediu Axa 1 ĂReabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si 
apa uzata in judetul Vranceaò. 

2.10.1.5. Orasul Panciu 

2.10.1.5.1. Campuri de foraje (surse) 

Captarea apei potabile pentru municipiul Panciu se face din subteran din sursa Chetroaia. Frontul de 
captare Chetroaia, este amplasat pe malul drept al p©r©ului SuĸiŞa, ´n apropierea localitŁŞii Repedea, 
comuna Straoane. 

Sursa Chetroaia - Gospodaria de apa Chetroaia, care conŞine puturile de captare si staŞia de 
pompare apŁ brutŁ, este compusŁ din 6 puŞuri sŁpate (din care 3 au fost executate ´n anul 1951 iar 3 
sunt realizate in cadrul prezentei investitii) si din statia de pompare apa bruta spre rezervorul de 1800 
mc din Gospodaria de apa Chicera. 

Sursa Calimanesti (este folosita doar pentru alimentarea cu apa a satului Haret, apartinand de 
localitatea Marasesti) ï un put forat cu adancimea de 380 m executat in anul 1980. 

Pentru captarea apei in zona ñChetroaiaò exista trei puturi forate (puŞuri existente F1, P2 si P3), 
executate in anul 1951 si care au fost reabilitate in cadrul lucrarilor pe POS 1, fiecare avand o forma 
circulara. Toate puturile sunt tubulare, ingropate, cu partea supraterana variabila ca inaltime, si 
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acoperite de un planseu de beton armat prevazut cu capac de acces metalic. Drenurile radiale 
executate au o lungime de 30 m pe fiecare parte 

PuŞurile noi P4, P5 si P6: Putul sapat este o construcŞie circularŁ, formatŁ din tuburi de beton 
prefabricate (unele drenante, prevazute cu goluri de acces apa si altele nedrenante, tuburi pline, la 
partea inferioara si la partea superioara a putului), prevazute la partea superioara cu o cabinŁ din 
beton armat monolit, semiingropata, ´n care se aflŁ instalaŞiile hidraulice ĸi instalaŞiile electrice. 

Drenurile radiale executate au o lungime de 30 m pe fiecare parte. 

Frontul de captare asigura debitul necesar de 43.12 l/s. 

Debitul total al pompelor instalate si aflate in functiune este de 170 mc/h. 

2.10.1.5.2. Tratarea apei 

GospodŁria de apŁ Chicera este amplasatŁ ´n apropierea localitŁŞilor StrŁoane ĸi Crucea de Sus, la o 
cotŁ de teren care asigurŁ alimentarea gravitaŞionalŁ cu apŁ a localitŁŞii Panciu. 

StaŞia de clorare este amplasatŁ ´ntr-o incinta aflata la cca. 50 m de incinta GospodŁriei de apŁ 
Chicera - rezervor. 

Schema tehnologicŁ a staŞiei de clorare cuprinde obiectele destinate dezinfectŁrii apei, respectiv 
clorarea apei. Clorarea apei se face cu o soluŞie de hipoclorit de sodium.  

Schema generalŁ de tratare cuprinde urmŁtoarele obiecte tehnologice principale: 

¶ Debitmetrul de la intrarea ´n GospodŁria de apŁ 

¶ CŁmin mixer  

¶ StaŞia de clorare 

¶ Camin C3 cu punct de prelevare probŁ de apŁ pentru controlul clorului rezidual de la iesirea din 
GospodŁria de apŁ. 

2.10.1.5.3. Rezervoare 

Sistemul de alimentare cu apa Panciu dispune de un rezervor de inmagazinare, amplasat in loatia 
Chicera. Rezervorul are 2 cuve cu volumul de 900 mc fiecare. Aceastea sunt circulare din beton 
armat semiingropate. 

Rezervorul cu cele doua cuve s-a executat initial in anul 1952 si a fost reabilitat in cadrul POS 1; 
ambele bazine sunt egale si realizate din beton armat in sistem ingropat cu forma in plan 
dreptunghiulara, cu dimensiunile egale cu 23,00 x 20,00 m (dimensiunile rezervorului fiind 
23.00x40.00 m) si inaltimea interioara maxima de cca. 4,65 m (din cauza grosimii sapei, inaltimile 
variaza intre 3.80 si 4.65 m). 

2.10.1.5.4. Statii de pompare apa bruta 

Statia de pompare Chetroaia ï este amplasata pe raza comunei Straoane, sat Repedea, pe malul 
drept al raului Susita, in amplasamentul captarii. 

Av©nd ´n vedere debitul total necesar pentru alimentarea rezervorului din gospodaria de apa Chicera, 
au fost alese urmŁtoarele pompe pentru etapa actualŁ:1A+1R pompe GRUNDFOS CR 120-6-1, 
motor 55 kW, care asigura pentru statia de pompare funcŞionarea ´ntre urmŁtoarele limite: 

Q max=37,1 l/s la Hp=124 m,  

Pentru atenuarea socurilor hidraulice au fost prevŁzute urmatoarele: 

¶ un vas hidrofor de 600 l la Pn 25. Vasul hidrofor este prevŁzut cu membrana elastica.  
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¶ vanŁ pilot, Dn 150 mm, cu descŁrcare ´n exteriorul statiei de pompare, in rezervorul tampon de 
40 mc. 

¶ Un punct de aerisire/dezaerisire, pe conducta de refulare din statia de pompare, prevŁzut cu o 
vana automata de aerisire/dezaerisire. 

 

2.10.1.5.5. Aductiuni 

Apa captata din puŞuri este pompata printr-o conducta de aducŞiune din polietilenŁ de ´naltŁ densitate 
(PEHD) la rezervorul tampon de 40 mc de apŁ din gospodŁria de apŁ Chetroaia; 

Fiecare puŞ este racordat la aducŞiunea telescopicŁ PEID De 75 mm ï De 200 mm Pn 6 care face 
legŁtura cu aducŞiunea principalŁ prin intermediul unor tronsoane de conductŁ De 75-90 mm Pn 6. 
Lungimea totalŁ a conductelor este de 453.15 m 

Conducta de aducŞiune principala ï apa captata din puŞuri este pompata printr-o conducta de 
aducŞiune din fonta ductila FD-K9-PN25 Dn 250 mm la rezervorul de 1800 mc de apŁ din gospodŁria 
de apŁ Chicera; In Gospodaria de apa Chicera, tronsonul final al aductiunii este din PEHD PE100 De 
280 mm Pn 6. Lungimea totalŁ a conductelor este de 6,782.71 m 

Lungimea totalŁ a conductelor de aductiune este de 7,259.88 m. 

2.10.1.5.6. Distributia apei 

Sistemul de alimentare cu apa al orasului Pnaciu dispune de o retea de distributie in lungime totala de 
44.320 m. 

Sistemul de alimentare Panciu a beneficiat de lucrari de reabilitare si extindere prin POS Mediu Axa 1 
ĂReabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata in judetul Vranceaò. S-au 
reabilitat pe POS 1  17,6 km  (74%) din reteaua de alimentare cu apa existenta si s-a extins sistemul 
existent cu 14,7 km. 

2.10.1.6. Comuna Biliesti 

Populatia comunei era de 1833 locuitori in anul 2012, conform datelor comunicate de INS. 

Sursa apa:  front de captare pentru localitatile Suraia si Biliesti. 

Captare subterana formatŁ din cinci puŞuri forate H = 100,00 m, amplasate la 150 m unul de celŁlalt, 
forajul F1 ´n amplasament comun cu gospodaria de apa 

Fiecare foraj este fi echipat cu c©te o electropompŁ submersibilŁ cu urmŁtoarele caracteristici: Q = 
4,95 l/s, H = 30 mCA, P =3 kW. 

Tratare apa: statie de clorare dimensionatŁ pentru un  debit de 24,70 l/s, dezinfectie cu  hipoclorit, 
amplasata in gospodaria de apa Suraia. 

Rezervoare: rezervor V=1000 mc, amplasat in gospodaria de apa Suraia. 

Statii pompare:  tip booster amplasata in gospodaria de apa Suraia, echipata astfel: 

¶ 3 pompe  Qp = 17.8 l/s, Hp = 54 m, P = 15 KW 

¶ 1 pompa  Qp = 8.3  l/s, Hp = 44.4 m, P = 5.5 KW 

Aductiuni: Conducta de aductiune are o  din PEID, cu o lungime de L= 603 m, Dn 90 - 225 mm. 

Distributie apa: retele de distributie PEID, L= 14629 m, Dn 63-200 mm ,cu un numar de 392 
bransamente. 
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Deficiente si concluzii: nu sunt inregistrate deficiente. 

2.10.1.7. Comuna Bolotesti 
Tabel 34 ï Populatia localitatilor aferente comunei  la nivelul anului 2012: 

   BOLOTESTI 4231 

      BOLOTESTI 651 

      GAGESTI 1210 

      IVANCESTI 480 

      PIETROASA 581 

      PUTNA 604 

      VITANESTII DE SUB MAGURA 705 

Sursa INS 

Satele Vitanestii de sub Magura, Gagesti, Bolotesti si Pietroasa sunt alimentate cu apa in sistem 
centralizat. 

Sursa: foraje de adancime amplasate in zona localitatii Vitanestii de sub Magura; 

                                               -tip:                               - 2 foraje de adancime; 

                                               -capacitate:                 - Q = 11,32 l/s , H = 120m;        

Aductiuni de apa bruta: conducta de aductiune L= 342 m, PEID, Dn 110 mm, PN 10   

Statii de tratare:       statie de clorare, dezinfectie cu hipoclorit de sodiu  amplasata in Vitanestii de 
sub Magura, pusa in functiune in anul 2005;                                                                                  

Aductiune apa tratata: aductiune intre statia de clorare si statia de tratare: L= 810 m, Dn160mm 
PEID 

Rezervoare:  V= 600 mc, amplasat in Vitanestii de sub Magura; 

                                               -volum: 600mc; 

                                               -anul punerii in functiune: 2005. 

Statii de pompare:    sistem de alimentare cu apa gravitational 

Distributia apei: retele de distributie  in lungime totala de L= 19885 m,distribuita  pe diametre astfel: 

De(mm) L(ml) 

225 488 

200 1866 

180 680 
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De(mm) L(ml) 

160 440 

125 1965 

110 1112 

90 243 

75 1820 

63 11271 

Gradul de acoperire al retelei de distributie: 85%  

Nr. bransamente: 1347  

Satele Putna si Ivancesti au  sistem de alimentare cu apa independent. 

Sursa de apa bruta: 

¶ Amplasament in curtea societatii SC AUTOPRIM; 

¶ 1 foraj de adancime; 

¶ Capacitate Q = 5 mc /h , P = 5.5 kw    

Aductiuni de apa bruta:   

¶ Lungime totala 25m; 

¶ Material PVC, Dn  90; 

Statii de tratare:             

¶ Amplasament in demisolul pompei submersibile;                                                                                  

¶ Debit clor Q = 3mg/mc  

¶ Tehnologia de tratare: dezinfectie hipoclorit; 

¶ Anul punerii in functiune 2010; 

¶ Reactivi utilizati: hipoclorit de sodiu; 

Aductiune apa tratata: 

¶ Amplasament in incinta Autoprim; 

¶ Lungime DN110, L=25m, PVC 

Rezervoare:  

¶ Amplasament in incinta Autoprim; 

¶ Volum 60 mc; 

¶ Anul punerii in functiune = 2004. 
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Statii de pompare:       

¶ Hidrofor in incinta Autoprim:  P=2.2kw 

     Q=20 mc/h 

     H = 16 metri col apa 

Retele de distributie  

Nr crt. Dn (mm) Lungime (m) Material 

1 20-100 5000 PVC 

2 100-300 3500 PVC 

3 Total 8500  

Grad de acoperire: 62%. 

Deficiente: 

¶ Gradul de acoperire este insuficient.  

¶ Din cauza cotei de amplasare a rezervorului, zonele de proprietati asezate pe vai la cote 
superioare cotei rezervorului nu au presiune de apa. 

 

2.10.1.8. Comuna Bordesti 
Tabel 35 ï Populatia localitatilor aferente comunei  la nivelul anului 2012: 

   BORDESTI 1683 

      BORDESTI 1152 

      BORDESTII DE JOS 531 

Sursa INS 

Surse de apa: 

Sursa BUDUI: 3 drenuri existente, 1 foraj existent si 2 foraje noi, colectate intr-un bazin cu diametrul 
de 10 m, dupa care apa pleaca intr-un bazin de 60 mc. 

Apa este transportata in bazinul de distributie din punctul Monument cu ajutorul: 

¶ Pompa submersibila Qp=20mc/ora, P=5kw 

¶ 2 buc pompe de suprafata Qp=20mc/ora,P=15 kw 

Sursa CIUCIUR: (alimenteaza Bordestiul de jos): o sursa de captare drenuri existente . Apa este 
transportata in bazinul de distributie din punctul Monument cu ajutorul: 

¶ pompe submersibile Qp=20mc/ora, P=5kw 

¶ 2 buc. Pompe submersibile cu P=3.2kw, Q=20mc/h 
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Sursa GOBEJ: alimenteaza rezervorul de la Budui si este compusa din drenuri existente. Apa este 
transportata in rezervor cu ajutorul: 

¶ - pompa submersibila Qp=20mc/h, P=5kw 

¶ - pompa submersibila EPET P=3.2.kw, Q=20 mc/h 

¶ - 2 buc pompe de suprafata cu P=7kw, Q=20mc/h 

Aductiune: 

Conducta PEHD cu lungimea de 650 ml si diametrul de 63 mm 

Tratarea apei: 

¶ 1 statie  de tratare  cu hipoclorit 

¶ amplasament: langa bazinul de inmagazinare  

¶ tehnologia de tratare : hipoclorit de sodiu 

Rezervoare 

2 rezervoare din beton armat, cu volume de V=120 mc si respectiv V=200 mc, stare buna 

Statii de pompare: Nu este cazul; distributia se face gravitational 

Retele de distributia apei 

Reteaua de distributie a localitatii Bordesti 

Diametru Lungime (m) Varsta 

32 ï 160 mm  18.500 an 1999 ï an 2007 

Deficiente: 

¶ sursa existenta nu asigura necesarul de apa acest lucru conducand la intreruperi in furnizarea 
serviciului; 

¶ se inregistreaza probleme de calitatea apei; 

¶ capacitatea de inmagazinare a apei este insuficienta; 

¶ gradul de acoperire cu retea de apa este insuficient. 

2.10.1.9. Comuna Brosteni 
Tabel 36 ï Populatia localitatilor aferente comunei  la nivelul anului 2012: 

   BROSTENI 2054 

      BROSTENI 754 

      ARVA 602 

      PITULUSA 698 

Sursa INS 

In comuna Brosteni nu exista sistem de alimentare cu apa. 
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In prezent, primaria Brosteni are  in implementare contractul ñInfintare sistem de alimentare cu apa 
comuna Brosteni, jud. Vranceaò prin OG 28/2013 . 

2.10.1.10. Comuna Campineanca 
Tabel 37 ï Populatia localitatilor aferente comunei  la nivelul anului 2012: 

   CAMPINEANCA 3501 

      CAMPINEANCA 1992 

      PIETROASA 489 

      VALCELE 1020 

Sursa INS 

Localitatile Campineanca, Pietroasa si Valcele din comuna Campineanca sunt alimentate cu apa in 
sistem centralizat din sistemul de alimentare cu apa Focsani, front captare Suraia. 

Lungimea retelei de distributie existent este cca 15 km. 

Comuna Campineanca a beneficiat de investitii pe sectorul de apa in etapa 2007-2013 prin programul  
POS Mediu Axa 1 . 

Sunt necesare continuarea exinderii retelelor de apa pentru acoperirea 100% a localitatii, lucrari care 
din punct de vedere financiar nu au putut face obiectul proiectului din etapa 1,POS Mediu. 

2.10.1.11. Comuna Carligele 
Tabel 38 ï Populatia localitatilor aferente comunei  la nivelul anului 2012: 

CARLIGELE 3116 

CARLIGELE 1269 

BLIDARI 628 

BONTESTI 486 

DALHAUTI 733 

Sursa INS 

Sursa de apa: 

Amplasament: la intrarea in com. Carligele dinspre loc. Golesti pe partea dreapta; 

¶ tip: foraje de adancime 

¶ capacitate: Q=6,6 l/s 

¶ caracteristici: 3 puturi cu H=110 m adancime 

¶ calitate apa : neconforma CMA, depasiri nitrati, fier mangan, amoniu. 

Aductiune 

Amplasament: aductiunea este amplasata pe langa drumul DJ.  

Aductiune foraje ï Primarie: DN 110 mm  in lungime de 2.648 m din PEID; 

Aductiune Primarie ïBontesti: DN 63 ï 110 in lungime totala 2.977 m din PEID 
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¶ PIF: 2007 

Tratarea apei: 

¶ amplasament: intravilan zona Primarie, loc. Carligele; 

¶ debit: Q= 6,7 l/s 

¶ tehnologie de tratare ï dezinfectie cu hipoclorit 

¶ anul p.i.f: 2007/2010  

¶ reactivi utilizati : hipoclorit de sodiu 

¶ calitate apa tratata: neconforma CMA, depasiri nitrati, fier mangan, amoniu. 

Aductiune apa tratata: In lungime totala de 3.067 m, din PEID cu diametre cuprinse intre 90 mm si 
110 mm. PIF 2007.    

Rezervoare 

¶ zona Primarie, V= 150 mc 

stare: buna 

anul PIF: 2007 

¶ rezervor Bontesti, V= 200 mc 

stare: buna 

anul PIF: 2007 

Statii de pompare : 

¶ Statie pompare: Primarie 

-tip :booster, distributie Carligele 

-caracteristici utilaje: 3 pompe, Q pompa =2,6 l/s; H=49,8mcA; P= 2,2 kw 

¶ Statie pompare: Primarie 

-tip: pompe verticale (aductiune Bontesti) 

-caracteristici: 2 pompe, Q pompa =4 l/s; H=168,7mcA; P= 15 kw 

¶ Statie pompare: Bontesti 

-tip booster 

-caracteristici: 2 pompe, Q pompa =2,6 l/s; H=49,8mcA; P= 2,2 kw 

Retele de distributia apei 

Reteaua de distributie a comunei Carligele 

Diametru 
Lungime 

(m) 
Varsta 

63 ï 125 mm 11.319 An 2007 

Deficiente:  

¶ Sistemul existent nu asigura necesarul de apa la nivelul localitatilor, furnizarea apei se face cu 
program 

¶ Se inregistreaza depasiri ale parametrilor de calitate ai apei la nitrati, fier mangan, amoniu. 
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2.10.1.12. Comuna Ciorasti 
Tabel 39 ï Populatia localitatilor aferente comunei  la nivelul anului 2012 

   CIORASTI 3150 

      CIORASTI 927 

      CODRESTI 255 

      MIHALCENI 772 

      SALCIA NOUA 424 

      SALCIA VECHE 315 

      SATU NOU 233 

      SPATAREASA 224 

Sursa INS 

Sursa de apa:      

¶  -amplasament in Vijiitoarea, com. Tataranu; 

¶ - tip: 2 foraje de adancime; 

¶ -capacitate: Q = 5,63 l/s , H = 225m; Debitul este insuficient 

¶  -calitate apa bruta: neconform CMA, depasiri ale Fe si amoniului. 

Aductiune 

Este amplasata intre localitatile Vijiitoarea si Ciorasti, Aductiunea este realizata din PEID avand o 
lungime totala de 6.026 m 

Tratarea apei: 

Amplasament: in incinta gospodariei de apa la intrarea in loc.Ciorasti la intersectia                                
DN 23A cu DN 23B; 

¶ debit: = 5,00l/s; 

¶ tehnologia de tratare:-deferizare(oxidare si filtrare)si dezinfectie; 

¶ anul punerii in fuctiune:-2005/2010 

¶ reactivi utilizati:         -hipoclorit de sodiu; 

¶ calitate apa tratata:  -neconform CMA, depasiri ale Fe si amoniului. 

Rezervoare 

¶ - amplasament in gospodaria de apa; 

¶ - volum: 600mc; 

¶ - stare: buna; 

¶ - anul punerii in functiune: 2005. 

Statie de pompare 

¶ amplasament:in incinta gospodariei de apa; 

¶ ip:booster; 
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¶ caracteristici utilaje:  3 pompe,Qpompa= 9 l/s ,H=31mCA , P=5,5 kw. 

Retele de distributia apei 

Reteaua de distributie a apei din Ciorasti 

Diametru Lungime (m) Ani de punere in functiune 

63 - 200 21.214 2005 

Deficiente: 

¶ Sistemul are o capacitate la sursa insuficienta si gradul de acoperire este de asemenea 
insuficient ( 80%) 

¶ Statia de tratare nu rezolva problemele privind calitatea apei potabile facand ca apa furnizata 
sa nu fie conforma cu Legea privind Calitatea Apei potabile, respectiv  apa contine depasiri in 
ceea ce priveste concentratia admisibila de fier si amoniu. 

¶ De asemenea furnizarea se realizeaza cu mari intreruperi datorita debitului insuficient al sursei, 
mai ales pe timpul verii. 

2.10.1.13. Comuna Cotesti 
Tabel 40 ï Populatia localitatilor aferente comunei  la nivelul anului 2012 

COTESTI 4641 

 COTESTI 1996 

BUDESTI 1843 

 GOLESTII DE SUS 424 

 VALEA COTESTI 378 

Sursa INS 

Sursa de apa bruta:  

Apa este extrasa din 4 foraje hidrometrice amplasate grupat, din care: 

¶ 3 foraje in partea de sud a localitatii Cotesti ï zona Mera, in apropierea albiei paraului Dalgov,  

¶ 1 foraj se afla in intravilanul comunei Cotesti, in zona stadionului comunal. 

Forajele au urmatoarele caracteristici: 

¶ Forajul F1 este amplasat in comuna Cotesti ï zona Mera, in vecinatatea drumului judetean DJ 
205 C Golesti ï Carligele, a fost executat in anul 1978 si are urmatoarele caracteristici:  H = 32 
m, Nst = -2 m, Nd = -9,8 m, Qexploatare = 3,3  l/s. 

¶ Forajul F2 este amplasat in comuna Cotesti ï zona Mera, in vecinatatea drumului judetean DJ 
205 C Golesti ï Carligele, a fost executat in anul 1978 si are urmatoarele caracteristici:  H = 50 
m, Nst = -2 m, Nd = -12,0 m, Qexploatare = 2,77  l/s. 

¶ Forajul F3 este amplasat in comuna Cotesti ï zona Mera, in vecinatatea drumului judetean   DJ 
205 C Golesti ï Carligele, a fost executat in anul 2008 si are urmatoarele caracteristici:      H = 
40 m, Nst = - 2 m, Nd = -11 m, Qexploatare = 1,5  l/s. 
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¶ Forajul FS1 este amplasat in comuna Cotesti ï zona stadion comuna Cotesti , aflat in 
intravilanul comunei, a fost executat in anul 1995 si are urmatoarele caracteristici:                  H 
= 120 m, Nst = +2 m artezian, Nd = -27 m, Qexploatare = 1,5  l/s. 

Forajele sunt dotate cu cabine in care sunt montate echipamente electrice. Aceste cabine sunt din 
beton, izolate si prevazute cu capace metalice si asigurate. De asemeni, sunt constituite perimetrele 
de  protectie sanitara pentru fiecare foraj, acestea fiind curatate si  intretinute periodic.  

Aductiunea: 

Aductiunea apei se face prin:  

¶ De la forajele F1, F2 si F3 sursa Mera, catre rezervorul de inmagazinare apa Cotesti ï retea de 
aductiune realizata dintr-o conducta PEHD Dn = 160 mm, L1 = 5630 m. 

¶ De la forajul FS1 Cotesti  catre rezervorul Cotesti ï retea de aductiune realizata din conducta 
PEHD, Dn= 125 ï 90 mm, L2 = 1275 m. 

¶ De la rezervorul Cotesti  catre rezervorul Odobasca ï retea de aductiune realizata din conducta 
PEHD, DN=110 mm, L3 = 1400m 

Lungime totala aductiune = 8305 m. 

Statia de tratare: 

Statia noua de clorinare a apei este amplasata in incinta zonei de protective sanitara a gospodariei de 
apa Cotesti,cu hipoclorit de sodiu. 

Rezervoare  

Rezervoare amplasate in gospodaria de apa Cotesti: 

¶ Rezervor Cotesti  , V1=200 mc, semiingropat, radial, din beton armat 

¶ Rezervor aerian de inox V2 = 100 mc 

Aici se foloseste o electropompa folosita pentru pomparea apei in reteaua de distributie pentru zona 
Valea Cotestiului, partial Cotesti si Golestii desus si 1 pompa pentru repomparea apei catre rezervorul 
de inmagazinare apa Odobasca. 

Perimetrul de protective al acestei zone este realizat in conformitate cu prevederile HG 930 / 2005, 
suprafata imprejmuita fiind de aproximativ 260 mp. 

Rezervor amplasat in gospodaria de apa Odobasca, V3=200 mc, semiingropat, radial, din beton 
armat. De aici apa potabila este distribuita gravitational pentru zona Budesti si  partial Cotesti. 

Perimetrul de protective al acestei zone este realizat in conformitate cu prevederile HG 930 / 2005, 
suprafata imprejmuita fiind de aproximativ 120 mp. 

Statii de pompare  

In Gospodaria de apa Cotesti se afla amplasata statia de pompare compusa din:  

¶ 1 electropompa GRUNFOS ï Q1=23MC/H,H=125-62 Mca, P=7 kw, folosita pentru interventie 
in caz de incendiu, 2 electrompompe tip Calpeda Q1=19 mc/h, P1=17 kw, Q2=11 mc/h, P2=7 
kw (1 electropompa folosita pentru pomparea apei in reteaua de distributie pentru zona Valea 
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Cotesti, partial Cotesti si Golestii de Sus  si 1 pompa pentru repomparea apei catre rezervorul 
de inmagazinare apa Odobasca).  

Din bazinul aflat in Gospodaria de apa Odobasca, apa potabila este distribuita gravitational pentru 
zona Budesti si partial Cotesti.  

Retelele de distributie  

Distributia apei catre consumatorii aflati in perimetrul construit al localitatii Cotesti se realizeaza prin 
retele de distributie stradale prin pompare de la rezervoarele de apa. 

Lungimea retelei de distributie este in total de 19,870 km, cu diametre cuprinse intre 110 mm si 63 
mm, din PEHD, Pn6 in sistem ramificat, astfel conductele au urmatoarele dimensiuni: 

¶ PEHD, Pn6, Dn=110 mm, L=7350 m; 

¶ PEHD, Pn10, Dn=110 mm, L=2600 m; 

¶ PEHD, Pn6, Dn=90 mm, L=1350 m; 

¶ PEHD, Pn6, Dn=75 mm, L=4630 m; 

¶ PEHD, Pn6, Dn=63 mm, L=3940 m; 

Grad de acoperire: 87% 

La reteaua de distributie a apei sunt racordate blocuri de locuinte din centrul comunei, cu un numar 
de 36 apartamente cu aproximativ 96 persoane si 1575 case cu aproximativ 3800 persoane. 

Mai sunt racordate societati, asociatii familiale si persoane fizice autorizate cu profil de activitate 
comert cu amanuntul; unitati de invatamant: 3 scoli, 3 gradinite, dispensarul medical, primaria si alte 
institutii. 

Gradul de contorizare:  

Contorizarea apei distribuite se face utilizand apometre la 1415 abonati, diferenta de 256 de 
beneficiari fiind abonamente sociale. 

Deficiente: 

¶ Acoperire insuficienta cu retea de distributie 

¶ Se inregistreaza depasiri ale parametrilor de calitatea ai apei. Primaria comunei a obtinut 
Autorizatia sanitara de functionare cuderogare pentru parametrul nitrati 128/26.01.2011 
eliberata de Directia de Sanatate Publica pentru instalatia de alimentare cu apa potabila a 
comunei. 

2.10.1.14. Comuna Dumbraveni 
Tabel 41 ï Populatia localitatilor aferente comunei  la nivelul anului 2012 

   DUMBRAVENI 4281 

      DUMBRAVENI 1864 

      ALEXANDRU VLAHUTA 70 

      CANDESTI 1313 

      DRAGOSLOVENI 1034 
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Sursa INS 

Surse de apa: 

Satul Dumbraveni - 2 puturi forate: 34 H si 35 H la adancimea de H=120 m fiecare si debitul de 
Qexp = 2 x 2,110 l/s. 

Satul Dragosloveni - 2 puturi forate : F1 si F2 cu urmatoarele caracteristici: 

F1: H1 = 120 m, Qcap1 = 2,50 1/s, NHs = - 9,0 m,  NHd = -17,00m; 

F2: H2 =   65 m, Qcap2 = 2,50 1/s, NHs = -10,5 m, NHd = -15,40m. 

Satul Candesti - 2 puturi forate: 36 H si 37 H la adancimea H=150 m fiecare si debitul de Qexp = 2 x 
2,00 1/s. 

Instalatii de captare: 

Satul Dumbraveni - captarea se realizeaza din cele doua puturi forate care sunt echipate cu cate 
o pompa submersibila tip GRUNDFOS SP-8A/5. Q = 7,6 mc/h, H =19 mCA, Pmot = 0,75 kw. 
Fisele de inventariere a forajelor sunt prezentate in documentatia tehnica. 

Satul Dragosloveni 

¶ forajul F1 : electropompa submersibila tip LOWARA. Dn 4 inch. Qref = 9 mc/h. Href = 80 mCA, 
Pmot = 5,5 KWx380 v, n = 2900 rot/min. 

¶ forajul F2: electropompa submersibila tip EXA. FP4-F055, Dn 4 inch. Qref= 9 mc/h. Href = 80 
mCA, Pmot = 4 KWx380 v, n = 2900 rot/min, 

Satul Candenti captarea se realizeaza din cele doua puturi forate care sunt echipate cu cate o pompa 
submersibila tip GRUNDFOS SP-8A/5. Q 7,2 mc/h, H = 76 mCA, Pmot = 4 kw. 

Aductiune apa bruta:  

Sursa Dumbraveni: L= 208 m, Dn 90 mm,PN 6 PEHD 

Sursa Dragosloveni: L= 1910 m, PEHD 

Sursa Candesti: L= 200m 

Statii de tratare 

Apa se trateaza in 3 statii de clorinare cu hipoclorit lichid prinintermediulunei pompe dozatoare. 
Statiile de tratatre sunt dimensionate pentru Q= 5 l/s pentru fiecare sursa in parte. 

Rezervor 

¶ amplasament: in incinta gospodariei de apa Dumbraveni,V= 250mc 

¶ amplasament sat Candesti,V= 300 mc; zona gradinita sat Candesti V= 50 mc 

Statie de pompare 

¶ amplasament sat Dumbraveni statie pompare tip booster cu 3 pompe Q= 4,4 l/s,   H= 46,7 m,   
P= 4 KW 

Retele de distributie 

¶ Localitate Dumbraveni L= 8317 m 

¶ Localitate Candesti L= 18701m 

¶ Localitate Dragosloveni L= 12271 m, De 63- 160 mm, PEHD. 
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2.10.1.15. Comuna Fitionesti 
Tabel 42 ï Populatia localitatilor aferente comunei  la nivelul anului 2012 

   FITIONESTI 2286 

      FITIONESTI 1250 

      CIOLANESTI 133 

      GHIMICESTI 332 

      HOLBANESTI 253 

      MANASTIOARA 318 

Sursa INS 

Sursa de apa bruta: 

Foraje de adancime: 2 buc foraje de 40m, respectiv 50m adancime. 

Aductiune apa bruta: legatura intre foraje si bazin. 

Statie de tratare:  clorinare manuala. 

Rezervoare: rezervor beton si polstif deteriorate (sparte, fisurate). 

Statie de pompare:  nu 

Retele de distributie: lungime totala de 12500 ml. 

Deficientele sistemului de alimentare cu apa: 

¶ capacitate insuficienta nevoilor solicitate, 

¶ grad de acoperire insuficient, sistemul de alimentare cu apa deserveste localitatea Fitonesti cca 
55 %. 

2.10.1.16. Comuna Golesti 
Tabel 43 ï Populatia localitatilor aferente comunei  la nivelul anului 2012 

GOLESTI 4115 

GOLESTI 3489 

CEARDAC 626 

Sursa INS 

Localitatile Ceardac si Golesti  din comuna Golesti sunt alimentate cu apa in sistem centralizat din 
sistemul de alimentare cu apa Focsani, front captare Suraia. 

Comuna Golesti a beneficiat de investitii pe sectorul de apa in etapa 2007-2013 prin programul  POS 
Mediu Axa 1. 

Sunt necesare continuarea exinderii retelelor de apa pentru acoperirea 100% a localitatii, lucrari care 
din punct de vedere financiar nu au putut face obiectul proiectului din etapa 1, POS Mediu. 
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2.10.1.17. Comuna Gologanu 
Tabel 44 ï Populatia localitatilor aferente comunei  la nivelul anului 2012 

   GOLOGANU 3040 

      GOLOGANU 3040 

Sursa INS 

Sursa de apa:         

¶ foraj de adancime in localitatea Gologanu; 

¶ capacitate: Q = 5 l/s; H = 80 mCA 

¶ calitate apa bruta: neconform CMA, depasiri ale Mangan si nitrati 

Aductiune L= 480 ml, PEID 

Tratarea apei: 

In incinta gospodariei de apa 

¶ debit = 5 l/s 

¶ tehnologia de tratare : dezinfectie cu hipoclorit, an 2004 

¶ calitatea apei tratate: neconform CMA, depasiri ale Mangan si nitrati 

Rezervoare 

¶ capacitate: 3 rezervoare din fibra de sticla, 2 buc de 80 mc si 1 buc de 40 mc 

¶ situatie actuala 

   1 buc de 80 mc buna 

   1 buc de 80 mc ï spart ( fisurat) 

   1 buc de 40 mc - buna 

¶ anul punere in functiune 2004 

Statie de pompare 

¶ amplasament : in incinta gospodariei de apa 

¶ tip: verticale si orizontare 

¶ caracteristici:  

- 2 pompe verticale Qp = 15 l/s, Hp = 60 m, P = 7,5 KW 

- 2 pompe orizontale Qp = 10 l/s, Hp = 40 m, P = 4 KW 

Retele de distributia apei 

Reteaua de distributie a apei din localitatea Gologanu 

Diametru Lungime (m) Ani de punere in functiune 

63 - 110 16.415 2004 

Deficiente: 

¶ Sistemul are o capacitate la sursa insuficienta si gradul de acoperire este de asemenea 
insuficient. (Grad de acoperire:  85 %) 
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¶ Statia de tratare nu rezolva problemele privind calitatea apei potabile facand ca aceasta apa sa 
nu fie conforma cu Legea privind Calitatea Apei potabile, respectiv  apa contine depasiri in 
ceea ce priveste concentratia admisibila de nitrati si mangan 

2.10.1.18. Comuna Gugesti 

2.10.1.19.  

Tabel 45 ï Populatia localitatilor aferente comunei  la nivelul anului 2012 

   GUGESTI 5942 

      GUGESTI 5394 

      OREAVU 548 

Sursa INS 

Sursa de apa: 

Captarea apei potabile pentru localitatea Gugesti se face din: 

¶ Sursa Gugesti Sud ï este compusa din 6 puturi forate la adancimea; 

Aductiune: 

Transportul apei se realizeaza pe o conducta din PEID  De 225 mm = 3.100 m . 

Tratarea apei 

¶ Amplasament in incinta gospodariei de apa;  

¶ Tehnologia de tratare: semiautomat,dezinfectie cu clor gazos; 

¶ Reactivi utilizati: clor gazos 

¶ Calitate apa tratata:  conform CMA. 

Rezervoare 

¶ Amplasament in gospodaria de apa; 

¶ Volum: 2 x 500 = 1000 mc, beton armat monolit ingropat; 

¶ Stare: buna; 

 Statii de pompare 

¶ Statie de pompare in incinta gospodariei de apa; 

                                      Tip: - 1x Lotru 100 si 2 x Grundfos 

¶ Caracteristici utilaje: 1 pompa, Lotru 100 avand Q = 80mc/h,   P=18.5 kw. 

      2 pompe Grundfos avand Q=54mc/h, P=11 kw 

Retele de distributia apei 

Reteaua de distributie a localitatii Gugesti 

Diametru Lungime 
(m) 

Varsta 

50 ï 200 mm 25.000 1975 - 2011 

Deficiente:  



ñAsistenta tehnica pentru pregatirea proiectului regional - Extinderea si modernizarea sistemului de apa si canalizare in 

judetul Vrancea, etapa a II-a, pentru perioada de programare 2014 - 2020ò 
 

  

Master Plan judetul Vrancea ï Capitolul 2 ï Iunie 2015    Pagina 89 

 

Deficienta majora a sistemului de alimentare cu apa a localitatii Gugesti  este ce legata de sursa care 
nu acopera necesarul de apa conducand la sincope in furnizarea continua a alimentarii cu apa. 

 

2.10.1.99. Comuna Homocea 
Tabel 46 ï Populatia localitatilor aferente comunei  la nivelul anului 2012 

   HOMOCEA 6625 

      HOMOCEA 5250 

      COSTISA 360 

      LESPEZI 1015 

Sursa INS 

Sursa de apa:  sursa de apa a localitatilor Homocea si Lespezi  este asigurata din trei foraje 

Statie de tratare: 

In satul Homocea tratarea apei se face prin clorare, statia de clorare este pusa in functiune in anul 
2009. 

Similar in satul Lespezi tratarea apei se face prin clorare, statia de clorare este pusa in functiune in 
anul 2009 

Aductiuni 

Homocea: conducta de aductiune L= 1000m, PEHD, Dn 125 

Lespezi: conducta de aductiune L= 1000 m, PEHD, Dn 110 

Retea de distributie 

Homocea: Retea de distributie L= 17 km,Dn 63-110 mm, PEHD 

Lespezi: Retea de distributie L= 7 km, Dn 63- 110 mm, PEHD 

2.10.1.20. Comuna Jaristea 
Tabel 47 ï Populatia localitatilor aferente comunei  la nivelul anului 2012 

   JARISTEA 4204 

      JARISTEA 2869 

      PADURENI 502 

      SCANTEIA 223 

      VARSATURA 610 

Sursa INS 

Sursa de apa: 

¶ -amplasament  in scoala Jaristea, incinta fost CAP, gospodaria de apa; 

¶ - tip: - 4 foraje de adancime, Q = 10,4 l/s ; 
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¶ -caracteristici: H1=H2=170M, H3=145m, H4=146m; 

¶ -calitate apa bruta: buna,conform CMA. 

Aductiune 

Amplasament: DN 90 ï 160 in lungime totala 4.754 m din PEID 

An punere in functiune 2004 

Tratarea apei:  

Statie de tratare apa amplasata in incinta gospodariei de apa;  

Debit: Q = 10,4 l/s; 

Tehnologia de tratare: tratare cu hipoclorit; 

Anul punerii in functiune: 2004/2010-hipo; 

Reactivi utilizati: hipoclorit de sodiu; 

Calitate apa tratata: in limitele CMA. 

Rezervoare 

¶  - amplasament 1: in incinta gospodariei de apa Jaristea,  V1=300mc; 

             - stare:                           -buna; 

             - anul punerii in functiune:-2004. 

¶ - amplasament 2:  in incinta gospodariei de apa Padureni, V2= 250 mc 

             - stare:                           -buna; 

             - anul punerii in fuctiune:-2004.                                                

Statii de pompare :  

¶ - amplasament: in incinta gospodariei de apa Jaristea; 

             - tip:                                -booster; 

             - caracteristici utilaje:  -3 pompe,Qpompa= 2,64 l/s ,H=49,8mCA , P=2,2kw. 

             - pompare Padureni  -2buc-Qpompa=5,03 l/s,H=106m, P=15kw 

¶ - amplasament: in incinta gospodariei de apa Padureni; 

             - tip:                                -booster; 

             - caracteristici utilaje:  -2 pompe,Qpompa= 2,3 l/s ,H=60 mCA , P=3 kw. 

Retele de distributia apei 

Reteaua de distributie a localitatii Jaristea 

Diametru Lungime 
(m) 

Varsta 

63 ï 125 mm  23.783 2004 

Grad de acoperire 80 %. 
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2.10.1.21. Comuna Maicanesti 
Tabel 48 ï Populatia localitatilor aferente comunei  la nivelul anului 2012 

   MAICANESTI 4612 

      MAICANESTI 1099 

      BELCIUGELE 374 

      RAMNICENI 1459 

      SLOBOZIA BOTESTI 520 

      STUPINA 375 

      TATARU 785 

Sursa INS 

Sistemul de alimentare cu apa deserveste localitatile Maicanesti, Rimniceni, Belciugele si Tataru. 

Sursa de apa:       

Amplasament: la iesirea din satul Vulturu spre satul Hingulesti 

¶ - tip: foraje de adancime 

¶ - capacitate: 44,4 l/s 

¶ - caracteristici: 6 foraje H  = 70 m adancime                                     

¶ - calitatea apei tratate: neconform CMA, concentratie depasita la Fe, Mn si amoniac 

Aductiune: 

Aductiunea este realizata din PEID avand o lungine totala de 6.961 m. 

Tratarea apei:       

Amplasare: in apropierea pietii (tirg) 

¶ debit: 16,56 l/s 

¶ reactivi utilizati: hipoclorit 

¶ anul p.i.f: 2005 

¶ calitatea apa bruta si tratata:  neconform CMA, concentratie depasita la Fe , Mn si amoniac 

Rezervoare: 

Amplasament: in incinta gospodariei de apa 

¶ capacitate: 800 m3 

¶ stare: buna 

¶ anul p.i.f: 2005 

Rezervor 15 m3 repompare Maluri 

Amplasament: iesire sat Maluri spre Maicanesti 

¶ stare: buna 

¶ anul p.i.f: 2005 
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Statie de pompare 

Amplasament: in incinta gospodariei de apa 

¶ tip: booster 

¶ caracteristici: 3 pompe  Qp= 17,5 l/s; H =  30,9 mCA; p  = 7,5 Kw 

Statii repompare Maluri ï Maicanesti 

Amplasament: in incinta gospodariei de apa Maluri 

¶ tip: pompe verticale 

¶ caracteristici: 2 pompe  Qp= 15,56 l/s; H  =  30 mCA;  p  = 7,5 Kw 

Retele de distributia apei 

Reteaua de distributie a apei din localitatea Maicanesti 

Diametru Lungime (m) Ani de punere in functiune 

63 - 250 22.912 2005 

Grad de acoperire: 85 %. 

Deficiente:  

¶ Sistemul are o capacitate la sursa insuficienta si gradul de acoperire este de asemenea 
insuficient. 

¶ Statia de tratare nu rezolva problemele privind calitatea apei potabile facand ca aceasta apa sa 
nu fie conforma cu Legea privind Calitatea Apei potabile, respectiv  apa contine depasiri in 
ceea ce priveste concentratia admisibila de nitrati, mangan si amoniac. 

2.10.1.22. Comuna Milcovu 
Tabel 49 ï Populatia localitatilor aferente comunei  la nivelul anului 2012 

   MILCOVUL 2995 

      MILCOVUL 2200 

      LAMOTESTI 795 

Sursa INS 

Sursa de apa:       

Doua puturi forate: 

¶ - 1 foraj  cu panza freatica intre 25-40 m, cu concentratie ridicata de nitriti si nitrati, executat  an 
2003 

¶ - 1 foraj executat  in 1987, pentru prospectiuni geologice, cu panza freatica la peste 210 m 
adancime, care prezinta caracteristici legale din punct de vedere chimic si microbiologic, apa 
fiind potabila. 

Tratarea apei:       

Sistemul de pompare a apei potabile detine o statie de clorinare cu Cl. gazos tip DC 2.1-h, modelul de 
baza cu rotametrul montat pe regulatorul de vid, sub vacuum cu 0-200 gCl/h. 

Calitatea apa bruta si tratata: neconform C.M.A, concentratie ridicata de nitriti si nitrati 
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Rezervoare 

Rezervoarele de stocare sunt 3 buc. avand o capacitatea totala de 200 mc, respectiv doua de 80 mc 
si unul de 40 mc, legate intre ele.  

Statie de pompare 

Pompele sunt amplasate in centrul civic al comunei si anume in curtea Caminului cultural, sunt 
prevazute cu gard de protectie. 

Retele de distributia apei 

Reteaua de distributie a apei din localitatea Milcovul 

Diametru Lungime (m) Ani de punere in functiune 

63 - 110 20.050 2004 

Deficiente: 

¶ Sistemul are o capacitate la sursa insuficienta 

¶ Gradul de acoperire este de asemenea insuficient. 

¶ Statia de tratare nu rezolva problemele privind calitatea apei potabile facand ca aceasta apa sa 
nu fie conforma cu Legea privind Calitatea Apei potabile, respectiv  apa contine depasiri in 
ceea ce priveste concentratia admisibila de nitrati si nitriti. 

2.10.1.23. Comuna Movilita 

 

Tabel 50 ï Populatia localitatilor aferente comunei  la nivelul anului 2012 

   MOVILITA 3183 

      MOVILITA 1724 

      DIOCHETI-REDIU 661 

      FRECATEI 184 

      TROTUSANU 378 

      VALENI 236 

Sursa INS 

Sistemul de alimentare cu apa Movilita, dat in folosinta in 2009 ,asigura alimentare  cu apa in 
satele Movilita, Trotusanu, Frecatei si Valeni, acoperire 100%; 

Sursa de apa bruta amplasata in zona satului Valeni, formata din 5 foraje (3 foraje de mica adancime  
-25 metri, si 2 foraje de mare adancime -250m), cu debit instalat de 9 litri/sec, prevazute cu zona de 
protective sanitara; 

Aductiunea formata din 2 conducte PEID cu DN 100 mm si L=1200 m; 

Statia de tratare amplasata langa rezervoare; 

Rezervor: 2 rezervoare, V=200 mc si V=300 mc care comunica intre ele; 
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Reteaua de distributie 

Distributia se face gravitational prin conducte din PEID cu Dn cuprins intre 160 si  63 mm, cu 
lungimea totala de 20.000 metri; 

Sistemul de alimentare cu apa Diocheti, dat in folosinta in 1968, care aprovizioneaza cu apa satul 
Diocheti cu 380 locuitori, acoperire 100%; 

Sursa de apa bruta amplasata in zona satului Diocheti, formata din 1 foraj la 100 metri adancime, cu 
debit instalat de 30 mc/h,  zona de protective sanitara; 

Aductiunea formata din 1 conducta metalica, L=100 m, fara pierderi; 

Statia de tratare amplasata  langa rezervor; 

Rezervor V=250 mc; 

Reteaua de distribuitie: distributia se face gravitational prin conducte metalice; 

2.10.1.24. Comuna Nanesti 
Tabel 51 ï Populatia localitatilor aferente comunei  la nivelul anului 2012 

   NANESTI 2055 

      NANESTI 1165 

      CALIENII NOI 292 

      CALIENII VECHI 598 

Sursa INS 

Sistemul de alimentare cu apa deserveste cca 85 % din localitatile Calienii Noi si Calienii Vechi. 

Sursa de apa:       

¶ - amplasament: la iesirea din satul Vulturu spre satul Hingulesti 

¶ - tip: foraje de adancime 

¶ - capacitate : 44,4 l/s 

¶ - caracteristici: 6 foraje    H  = 70 m      adancime                                     

¶ - calitatea apei: neconforma CMA concentratie depasita la Fe , Mn si amoniac 

Aductiune 

Aductiunea este realizata din PEID avand o lungine totala de 4.573 m 

Tratarea apei:       

¶  - amplasament: in incinta gospodariei de apa la iesire Calienii Noi spre Calienii Vechi 

                 - tehnologia de tratare: dezinfectiehipoclorit 

                 - an punere in functiune: 2004 

                 - reabilitari: 2010 ïhipoclorit 

                 - reactiviutilizati: hipoclorit de sodiu 

                 - calitate apabruta/tratata: neconforma CMA concentratie depasita la Fe , Mn si amoniac 
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Rezervoare 

amplasament: in incinta gospodariei de apa 

capacitate: 200m
3
 

stare: buna 

anul p.i.f. 2004 

Statie de pompare 

amplasament: in incinta gospodariei de apa 

tip booster 

caracteristici utilaje Q= 8,34 l/s;  H= 21mCA;  P= 2,2 KW 

Retele de distributia apei 

Reteaua de distributie a apei din localitatea Nanesti 

Diametru Lungime (m) Ani de punere in functiune 

63 - 200 11.455 2004 

Deficiente: 

¶ Sistemul are o capacitate la sursa insuficienta si gradul de acoperire este de asemenea 
insuficient. 

¶ Statia de tratare nu rezolva problemele privind calitatea apei potabile facand ca aceasta apa sa 
nu fie conforma cu Legea privind Calitatea Apei potabile, respectiv  apa contine depasiri in 
ceea ce priveste concentratia admisibila de Fe , Mn si amoniac 

2.10.1.25. Comuna Obrejita 

   OBREJITA 1583 

Sursa INS 

Sursa de apa bruta: 

¶ - amplasament: in incinta gospodariei de apa, cu regim de protectie sanitara 

¶ - tip: foraje: 2 buc. de adancime = 210 metri  

¶ - caracteristici: 2 foraje     F1  = 210 m,        F2 = 210 m 

¶ - calitatea apei: buna, conform C.M.A. 

Aductiune apa bruta: L= 110ml,Dn 63 mm,PEHD 

Statie de tratare:  2 statii  de tratare DLX-VFT2/10 

¶ - amplasament: in cabinele  forajelor 

¶ - tehnologia de tratare : dezinfectie cu hipoclorit de sodiu 

¶ - reactivul folosit : hipoclorit 

¶ - anul PIF :  

¶ - calitatea apei tratate: buna, conform C.M.A 
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Rezervoare:  

In incinta gospodariei de apa Obrejita,  sunt amplasate 2 rezervoare radiale din beton armat, 
semiingropate, cu V = 75 mc, fiecare in stare buna. 

   

Statie de pompare  

- Statia 1 si statia 2, din incinta gospodariei de apa Obrejita, cladire de beton alipita celor 2 
rezervoare 

Tip: 2 pompe centrifuge verticale, multietaj Grundfos CR 10: Qref = 10 mc/ora, Href = 60 mCA,  Pmot. 
= 2.2 KW,  U=380V 

- Statia 3 pentru alimentare hidranti de incendiu 

Tip : 1 pompa verticala multietaj Grundfos CR 15/04, Qref  = 17 mc/ora, Href = 45 mCA,  Pmot = 4 
KW, U=380V 

Retele de distributie: PEHD PN6 in lungime totala de L= 10800 ml distribuita astfel: 

  Dn 110 mm     L = 1260 m 

  Dn 50  mm  L = 900 m 

  Dn 40  mm  L = 8640 m 

Sistemul de alimentare cu apa deserveste 47%. 

2.10.1.26. Comuna Paunesti 
Tabel 52 ï Populatia localitatilor aferente comunei  la nivelul anului 2012 

   PAUNESTI 5898 

      PAUNESTI 5034 

      VIISOARA 864 

Sursa INS 

Sistemul de alimentare cu apa comuna Paunesti, sat Paunesti. 

Sursa: sistemul de alimentare cu apa se alimenteaza din sursa Soimu si anume dren din suprafata 

Aductiuni de apa bruta 

Aductiune L=6000m pana la statia de pompare, pompare depozitare L=2000 m. 

De la sursa de apa pana la statia de pompare conducta metalica, de la statia de pompare la 
inmagazinare, conducta plastic PEID. 

Statii de tratare 

Tratarea apei se face cu statie de tratare a apei cu clor gazos de la inmagazinare. 

Rezervoare 

Exista 2 rezervoare circulare, semi-ingropate de V= 150mc  si V= 200 mc amplasate in partea de vest 
a localitatii.  
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Retele de distributie 

Retelele de distributie L= 63000 metri, conducta PEID cu diametru cuprins intre 75 si 250 mm  

Sistemul a fost realizat in anul 2004 ï 2005. 

 

Sistemul de alimentare cu apa Comuna Paunesti, sat Viisoara 

Sursa de apa bruta este dren de suprafata, sursa Bodea, amplasat in extravilanul localitatii Paunesti,  
protectie sanitara cu regim sever, cu un debit de 1,8 litri/secunda 

Aductiuni   

Aductiune L= 1000 m pana la statia de pompare, depozitare L= 500 m. 

De la sursa de apa pana la statia de pompare conducta metalica, de la statia de pompare la 
inmagazinare ï conducta  PEID. 

Statii de tratare  

Tratarea apei se face cu statie de tratare a apei cu clor gazos de la inmagazinare. 

Rezervoare 

Exista doua rezervoare circulare, semi-ingropate de V= 200 mc si V= 200 mc amplasate in partea de 
vest a localitatii. 

Retele de distributie 

Retele de distributie L= 10 000 metri, conducta PEID cu De 75 -160 mm. 

Sistemul a fost realizat in anii 2004-2005. 

2.10.1.27. Comuna Popesti 

Tabel 53 ï Populatia localitatilor aferente comunei  la nivelul anului 2012 

   POPESTI 2753 

      POPESTI 2312 

      TERCHESTI 441 

Sursa INS 

In comuna nu exista sistem centralizat de alimentare cu apa. 

Comuna are in implementare proiectul Alimentare cu apa in satul Popesti, finantat OG 28/2013,din 
care este realizat cca 11%. 

2.10.1.28. Comuna Rastoaca 
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   RASTOACA 1811 

      RASTOACA 1811 

Sursa INS 

Sursa de apa:       

¶ amplasament: DN 23, la iesirea din Rastoaca spre Galati, pe malul drept al raului Milcov 

¶ - tip: foraje: 1 buc. de adancime = 150 metri  

¶ - calitatea apei: nitrati, amoniu, neconform C.M.A. 

Aductiune 

Aductiunea este realizata din PEID intre put si gospodaria de apa in extravilanul localitatii, pe malul 
drept al raului Milcov 

Tratarea apei:       

¶ - Tratarea apei se face cu 1 statie  de tratare  cu ultraviolete model B 40 amplasata in incinta 
gospodariei de apa.  

¶ Tehnologia de tratare : tratare cu ultraviolete Q = 46 mc/h; P = 42 kw 

Pusa in functiune in anul 2012. 

Rezervoare 

Rezervor V=300 mc din beton armat amplasat pe DN 23 Galati ï Focsani,in extravilanul localitatii, pe 
malul drept al raului Milcov. 

¶ -  1 rezervor din beton armat, cu V = 300 mc,  

Statie de pompare 

Amplasament: extravilan Rastoaca DN 23 Focsani Galati 

¶ -  Grup pompare:  3 pompe centrifuge verticale: 

   1 buc. pompa   Q = 36 mc/h; H = 60 mCA; P = 9.2 KW 

   2 buc pompe Q = 72 mc/h; H = 50 mCA; P = 9.2 kw   

Retele de distributia apei 

Reteaua de distributie a apei din localitatea Rastoaca 

Diametru Lungime (m) Ani de punere in functiune 

32 - 140 16.942 2012 

2.10.1.29. Comuna Ruginesti 
Tabel 54 ï Populatia localitatilor aferente comunei  la nivelul anului 2012 

   RUGINESTI 3497 

      RUGINESTI 1660 

      ANGHELESTI 976 

      COPACESTI 618 

      VALENI 243 
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Sursa INS 

Sistemul de alimentare cu apa deserveste localitatile: Ruginesti, Copacesti, Anghelesti 

Sursa de apa bruta: 

amplasament: la intrarea sat Capacesti izlaz 

tip: foraj de adancime 

capacitate: 10 l/s 

caracteristici: 2 foraje HF1 = 280 m, HF2 = 260 m 

calitatea apei: conform C.M.A 

Aductiune apa bruta: 

DN 125 PN 10 = 263 m 

Dn 90 PN 10 = 4 m 

Statii de tratare: 

¶ amplasament: zona izlaz Copacesti 

¶ capacitate: 10 l/s 

¶ tehnologia de tratare: dezinfectie cu hipoclorit 

¶ reactivi folositi: hipoclorit 

¶ anul p.i.f: 2005 

¶ calitatea apei: conform C.M.A - buna 

Aductiune apa tratata: Dn 160 PN6 = 405 m 

Rezervoare: 

Amplasament 1: intrare sat Copacesti 

capacitate: 450 m
3
 

stare: buna 

anul p.i.f: 2005 

Amplasament 2: intrare sat Anghelesti 

capacitate: 200 m
3
 

stare: buna 

anul p.i.f: 2005 

Amplasament 3: zona Musat 

capacitate: 50 m
3
 

stare: buna 

anul p.i.f: 2005 
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Statii de pompare: 

Amplasament: incinta sat Copacesti 

tip: booster 

caracteristici: 2 pompe  Qp= 2,6 l/s, H  =  24,5 m, P= 1,1 Kw 

Hidrofor: 

Amplasament: in zona mal Ruginesti 

tip: booster 

caracteristici: 2 pompe  Qp= 1,6 l/s, H  =  62,1 õ 82 m, P= 5,5 Kw 

Statie pompe Musat 

Amplasament: in zona Musat 

tip: booster 

caracteristici: 2 pompe  Qp= 4,4 l/s, H  =  58,4 m, P= 2,2 Kw 

Statie pompe Anghelesti 

Amplasament: linga teren sport 

tip: booster 

caracteristici: 3 pompe  Qp= 4,4 l/s, H  =  58,4 m, P= 2,2 Kw 

Retele de distributie: 

Dn 200          = 1576 m 

Dn 160          = 1333 m 

Dn 125          =  6407 m 

Dn 110          =  1108 m 

Dn 90            =  3631 m 

Dn 75            =  3715 m 

Dn 63            =  13763 m 

Dn 50            =  1400 m 

Dn 32            =  60 m 

Acoperire sistem actual de alimentare cu apa : 51 % din populatia comunei 

2.10.1.30. Comuna Sihlea 
 

Tabel 55 ï Populatia localitatilor aferente comunei  la nivelul anului 2012 

   SIHLEA 5039 

      SIHLEA 2302 

      BOGZA 919 
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      CAIATA 672 

      VOETIN 1146 

Sursa INS 

In comuna Sihlea nu exista alimentare cu apa. 

2.10.1.31. Comuna Slobozia Bradului 
Tabel 56 ï Populatia localitatilor aferente comunei  la nivelul anului 2012 

   SLOBOZIA BRADULUI 7010 

      SLOBOZIA BRADULUI 2106 

      CORNETU 1984 

      COROTENI 850 

      LIESTI 1528 

      OLARENI 71 

      VALEA BECIULUI 471 

Sursa INS 

Surse: alimentarea cu apa se face din sase puturi forate, amplasate in localitatea Slobozia Bradului, 
care au urmatoarele caracteristici: 

H1: H = 120 m, Nhst = -25,54 m, Nhd = -53,50 m, Qcap = 1,501/s; 

H2: H = 150 m, Nhst = -3,80 m, Nhd = -35,00 m, Qcap = 2,001/s; 

H1 si H2 sunt amplasate in gospodaria de apa GA1 si alimenteaza cu apa satul Slobozia Bradului,  

F1: H = 180 m, Nhst = -19,00 m, Nhd = -23,00 m, Qcap = 1,00 1/s; 

F2: H = 150 m, Nhst = -20,00 m, Nhd = -29,00 m, Qcap = 2,50 1/s; 

F3: H = 150 m, Nhst = -13,00 m, Nhd = -20,00 m, Qcap = 2,50 1/s; 

F4: H = 150 m, Nhst = -11,00 m, Nhd = -26,00 m, Qcap = 2,50 1/s. 

Forajele F1, F2, F3 si F4 sunt amplasate in gospodaria de apa GA2 si alimenteaza satele Coroteni, 
Olareni, Cornetu, Liesti si Valea Beciului. 

Captarea apei din cele 6 puturi forate se realizeaza cu pompe submersibile, care au urmatoarele 
caracteristici: 

H1 : pompa GRUNDFOS - Q1 =5,4 mc/h; H1 = 45 mCA; P motor = 1,5 kwx380 v; 

H2: pompa GRUNDFOS ï Ql =7,2 mc/h; H2 = 45 mCA; P motor = 1,5 kwx380 v; 

F1 : pompa LOWARA ï Ql = 3,6 mc/h; H1 = 40 mCA; P motor = 1,5 kwx380 v; 

F2: pompa LOWARA - Q2 = 7,2 mc/h; H2 = 40 mCA ; P motor = 1,5 kwx380 v; 

F3: pompa LOWARA - Q3 = 7,2 mc/h; H3 = 40 mCA ; P motor = 1,5 kwx380 v; 

F4: pompa LOWARA - Q4 = 7,2 mc/h; H4 = 40 mCA ; P motor = 1,5 kwx380 v. 

Aductiune apa bruta 
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a) de la forajele H1 si H2 la rezervorul (beton armat radial suprateran cu V=100mc) de inmagazinare 
din GA1 aferenta satului Slobozia Bradului; lungime aductiune GA1=210 metri teava PEHD DN75 
PN6. 

b) de la forajele F1, F2, F3 si F4 la rezervoarele de inmagazinare ( beton armat radiale, supraterane 
cu V= 2x100=200mc) din GA2 aferenta alimentarii cu apa a satelor Coroteni, Olareni, Cornetu, Liesti 
si Valea Beciului; lungime aductiune GA2=250metri teava PEHS DN90, PN6. 

 Total conducta aductiune=210+250=460 metri 

Gospodariile de apa: 

GA1 asigura alimentarea cu apa a satului Slobozia Bradului, are in componenta putul H1, rezervorul 
(100mc) de inmagazinare a apei ce provine din H1 si H2, statia de pompare SP1 in suprafata totala 
de 33x33=1089 mp, incinta cu  zona de protectie sanitara; 

 GA2 aferenta alimentarii cu apa a satelor Coroteni, Olareni, Cornetu, Liesti si Valea Beciului, are in 
componenta statia de tratare a apei, rezervoarele de 2x100 mc, caminul de neutralizare cu var 
(V=4,5mc) a scaparilor accidentale de clor, incita imprejmuita, cu o suprafata de 2200 mp, zona de 
protectie sanitara 

GA3 asigura alimentarea cu apa pentru satul Olareni, are un bazin radial semiingropat de beton 
armat (V=50mc), ce stocheaza apa provenita din GA2-SP2 si statia de pompare SP4, aferenta 
rezervorului de 50 mc, care repompeaza apa din bazin in rezervorul de inmagazinare ï compensare 
care alimenteaza gravitational distributia satului Olareni. Suprafata GA3 este de 2100mp, zona de 
protectie sanitara. 

GA4 care are in componenta rezervorul de beton armat de 50 mc si camera vanelor pentru retelele 
de distributie, aductiune, golire, rezervor de inmagazinare ï compensare pentru satul Olareni, 
Suprafata GA3 este de 2164 mp, zona de protectie sanitara. 

Statii de tratare  

a)aferenta GA1 = cu ultraviolete tip MYUV-10 montata pe refularea pompelor SP1 

¶ amplasament: incinta GA1 

¶  - debit: Q= 10 mc/h, P=8bari 

¶  - tehnologie de tratare ï ultraviolete 

¶  - calitate apa bruta = buna 

¶  -calitate apa tratata = buna 

b)aferenta GA2 = cu clor gazos tip DOZACLOR 2000 

¶  - amplasament: incinta GA2 

¶  - debit: Q= 14g clor/mc apa 

¶  - calitate apa bruta = buna 

¶  -calitate apa tratata = buna 

Rezervoare 

GA1: 1 buc V=100mc, stare: buna 

GA2 : 2 bucx100mc = 200mc, stare: buna 

GA3 : 1 buc V=50mc,  stare: buna 

GA4 : 1 buc V=50mc  stare: buna 
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Statii pompare 

a)  SP1 (ptr. Satul Slobozia Bradului) = 2 buc pompe centrifuge multicelulare verticale  Grundfos cu 
caracteristicile: 

  Qref=4mc/h, Href=63-92mCA, Pmot. = 2.1kwx380V si 

2 buc pompe centrifuge multicelulare verticale de suprafata, fabricatie Grundfos, pentru hidrantii de 
incendiu, cu caracteristicile:  

  Qref=12mc/h, Href=44mCA, Pmot. = 3kwx380V 

Functionarea SP1 este in regim hidrofor cu vas de expansiune de 1000 litri 

b) SP2 (pentru satele Coroteni si Olareni) = 2 buc pompe centrifuge multicelulare verticale, fabricatie 
Lowara , fiecare cu caracteristicile: 

   Qref=9-24mc/h, Href=163-72mCA, Pmot. = 11 kwx380V si  

1 buc pompa centrifuga multicelulara verticala de suprafata, fabricatie Lowara, pentru hidranti de 
incendiu cu caracteristicile: 

  Qref=9-24mc/h, Href=163-72mCA, Pmot. = 11 kwx380V 

c) SP3 (pentru satele Cornetu, Valea Beciului si Liesti= 2 pompe pompe centrifuge multicelulare 
verticale, fabricatie Lowara , fiecare cu caracteristicile: 

  Qref=9-24mc/h, Href=96-43mCA, Pmot. = 5.5 kwx380V si 

1 buc pompa centrifuga multicelulara verticala de suprafata, fabricatie Lowara, pentru hidranti de 
incendiu cu caracteristicile: 

  Qref=9-24mc/h, Href=130-57mCA, Pmot. = 7.5 kwx380V 

d) SP4 = repompare Coroteni ï GA3 ptr alimentare rezervor de 50mc, sat Olareni = 2 pompe pompe 
centrifuge multicelulare verticale, fabricatie Lowara ,  fiecare cu caracteristicile: 

  Qref=1.2-4.2mc/h, Href=150-43mCA, Pmot. = 2.2 kwx380V si  

1 buc pompa centrifuga multicelulara verticala de suprafata, fabricatie Lowara, pentru hidranti de 
incendiu cu caracteristicile: 

  Qref=9-24mc/h, Href=96-43mCA, Pmot. = 5.5 kwx380V 

Retele de distributie 

MATERIAL PN DN LUNGIME 

PEHD 6-10 110 8415 

PEHD 6-10 90 318 

PEHD 6-10 75 958 

PEHD 6-10 63 9921 

PEHD 6-10 50 3338 

PEHD 6-10 40 7216 

TOTAL   30166 
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2.10.1.32. Comuna Slobozia Ciorasti 
Tabel 57 ï Populatia localitatilor aferente comunei  la nivelul anului 2012 

   SLOBOZIA CIORASTI 1699 

      SLOBOZIA CIORASTI 959 

      ARMENI 187 

      JILISTE 553 

Sursa INS 

Sursa de apa : 1 foraj H=120 m, amplasat in  gospodaria de apa N-V localitatii, Q = 3.1 l/s 

Statie de tratare: 

¶ amplasament ï in incinta gospodariei de apa  

¶ capacitate de tratare de 19 mc/h, 

¶ reactiv folosit: cu ultraviolete si clor (manual) pentru dezinfectie conducte si rezervor 

¶ calitatea apei - conforma 

Rezervoare : V= 200 mc beton monolit suprateran, amplasat in incinta gospodariei de apa  

Statie de pompare :  Q= 5,2 l/s; H = 40 m  

Retele de distributie: 

¶ Preizolata zincata 125/225 L=: 250 ml 

¶ PE ID Dn 125 Pn6:L= 2.200 ml 

¶ PE ID Dn 110 Pn6: L=7.100 ml 

¶ PE ID Dn 90 Pn6: L= 1.730 ml 

¶ PE ID Dn 75 Pn6: L=2.280 ml 

¶ PE ID Dn 63 Pn6 L=11.750 ml. 

      Total: 25.310,0 ml, 

Dupa cum urmeaza: 

Localitatea Slobozia Ciorasti: 

Lungimea totala a retelei de distributie este  de 10,68 km, conducte din polietilena de inalta densitate, 
structura in urmatoarea gama de diametre: 

¶ - Conducta preizolata zincata 125/225: 250 ml 

¶ - PE ID Dn 125 Pn6: 5.900 ml 

¶ - PE ID Dn 90 Pn6: 1.700 ml 

¶ - PE ID Dn 75 Pn6: 630 ml 
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¶ - PE ID Dn 63 Pn6 5.200 ml. 

Total: 10.680,0 ml 

Localitatea Armeni: 

Lungimea totala a retelei de distributie este de 4,65 km, conducte din polietilena de inalta densitate, 
structura in urmatoarea gama de diametre: 

¶ - PE ID Dn 110 Pn6: 2.350 ml 

¶ - PE ID Dn 75 Pn6: 950 ml 

¶ - PE ID Dn 63 Pn6 1.350 ml. 

Total: 4.650,0 ml 

Localitatea Jiliste: 

Lungimea totala a retelei de distributie este  de 9,98 km, conducte din polietilena de inalta densitate, 
structura in urmatoarea gama de diametre: 

¶ - PE ID Dn 110 Pn6: 4.750 ml 

¶ - PE ID Dn 90 Pn6: 30 ml 

¶ - PE ID Dn 75 Pn6: 700 ml 

¶ - PE ID Dn 63 Pn6 4.500 ml. 

Total: 9.980,0 ml 

Grad de acoperire sistem de alimentare cu apa Slobozia Ciorasti - 62% din populatia comunei. 

2.10.1.33. Comuna Soveja  
Tabel 58 ï Populatia localitatilor aferente comunei  la nivelul anului 2012 

   SOVEJA 2159 

      DRAGOSLOVENI 1715 

      RUCARENI 444 

Sursa INS 

Sursa de apa: 

Captare de suprafata din raul Susita, cu o capacitate medie de 5litri/sec tip priza tiroleza, cu prag 
deversor, deznisipatoare si flocurare cu sulfat de aluminiu si cladire tehnologica. 

Aductiune 

Conducta de aductiune  L=5.060 m, Dn  110 ï 160 mm, din PEID; reabilitata in 2008 

Tratarea apei 

Filtrarea se realizeaza cu 2 filtre tip Imhoff de 15 mc fiecare si 5 decantoare filtrare lente de 50 mc 
fiecare . Anul construirii 1980-1982.  

Debitul este insuficient. 
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Rezervoare 

-  4 rezervoare din beton armat executate in anul 1980, cu V = 4x 200mc= 800mc ce necesita 
reabilitare,  

Statii de pompare: Nu. 

Retele de distributia apei 

Reteaua de distributie a localitatii Soveja 

Diametru Lungime (m) Varsta 

90 ï 110 mm  24.600 2008 

Deficiente: 

Sistemul existent nu asigura necesarul de apa la sursa. Furnizarea se face cu program. 

2.10.1.34. Comuna Straoane 
Tabel 59 ï Populatia localitatilor aferente comunei  la nivelul anului 2012 

   STRAOANE 3235 

      STRAOANE 2033 

      MUNCELU 825 

      REPEDEA 321 

      VALENI 56 

Sursa INS 

Sistemul de alimentare cu apa deserveste localitatile :Straoane si Muncelu 

Sursa de apabruta: 

¶  -amplasament: gospodaria de apa de ValeaCampului 

¶  -tip: cheson 

¶  -capacitate: 13,9 l/s 

¶  -caracteristici: H= 12 m adancime 

¶  -calitateaapei: buna conform C.M.A. 

Aductiune :L= 23m DN 110 Pn 6 

Statii tratare: 

¶  -amplasament: in incinta gospodariei de apa 

¶  -debit: 11 l/s 

¶  -tehnologia de tratare: dezinfectie cu hipoclorit 

¶  -anul p.i.f. : 2007 
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¶  -calitatea apei tratate: conform C.M.A. 

Aductiune apa tratata: 

 DN 200 PN 25 = 744m 

 DN 180 PN 16 = 65m 

 DN 160 PN 16 = 338m 

 DN 160 PN 10 = 182m 

 DN 160 PN 6 = 1418m 

Rezervor: 

- amplasament: extravilan Muncelu 

¶      -capacitate: 550 mc 

¶      -stare: buna 

¶      -anul p.i.f. : 2006 

-amplasament: in incinta gospodariei de apa 

¶      -capacitate: 15 mc 

¶      -stare: buna 

¶      -anul p.i.f. : 2006 

Statii de pompare: 

¶  -amplasament: in incinta gospodariei de apaValea Campului 

¶  -tip: verticale 

¶  -caracteristici: 2 pompeQp=12,5 l/s 

    H=181,2 

    P=37 kw 

¶  -gravitational de la rez. De 550mc 

Retele de distribuie: 

 Dn 200 L=1787m 

 Dn 160 L=1801m 

 Dn 125 L=623m 

 Dn 110 L=317m 

 Dn 90 L=1122m 

 Dn 75 L=2251m 

 Dn 63 L=10447m 

Grad acoperire sistem de apa:  57 % 
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2.10.1.35. Comuna Suraia 

   SURAIA 4595 

Sursa INS 

Sistemul de alimentare cu apa deserveste  localitatile : Suraia, Biliesti 

Sursa de apa bruta: 

¶ - amplasament: la intrare in Suraia 

¶ - tip: foraje de adancime 

¶ - capacitate : 12,8 l/s 

¶ - caracteristici: 5foraje HF1 = HF 2 = 104 m HF3 = 107 m HF4 = HF 5 = 100 m 

¶ -calitatea apei: buna, conform C.M.A. 

Aductiune apa bruta: 

 DN 225 = 152 m 

 DN 200 = 152 m 

 DN 160 = 152 m 

 DN 125 = 127 m 

 DN 90 = 20 m 

Statie de tratare: 

amplasament: la intrare in comuna Suraia in incinta gospodariei de apa 

debit = 12.8 l/s 

tehnologia de tratare : dezinfectie cu hipoclorit 

reactivul folosit : hipoclorit 

anul PIF : 2004 

calitatea apei tratate: buna, conform C.M.A 

Rezervoare: 

¶  - amplasament: in incinta gospodariei de apa 

¶  - capacitate: 1000 mc 

¶  - stare  buna 

¶  - anul PIF  2004 

 Statie de pompare  

¶ amplasament : in incinta gospodariei de apa 

¶ tip: booster 

¶ caracteristici: 3 pompe  Qp = 17.8 l/s,  Hp = 54 m,  P = 15 KW 

    1 pompa  Qp = 8.3  l/s, Hp = 44.4 m, P = 5.5 KW 
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Retele de distributie: 

  DN 280    L = 21 ml 

  DN 250   L  = 504 ml 

  DN 225   L = 418  ml 

  DN 200   L = 4695 ml 

  DN 160    L = 2403 ml 

  DN 125    L = 1821 ml 

  DN 110    L = 1888 ml 

  DN 90     L = 4447 ml 

  DN 75    L = 4000 ml 

  DN 63     L = 17788 ml 

2.10.1.36. Comuna Tamboiesti 
Tabel 60 ï Populatia localitatilor aferente comunei  la nivelul anului 2012 

   TAMBOESTI 2887 

      TAMBOESTI 1220 

      PADURENI 569 

      SLIMNIC 961 

Sursa INS 

Sursa de apa: 

¶ amplasament: la intrare in localitatea Timboiesti in extravilan 

¶ tip: foraje de adancime 

¶ capacitate : 3 l/s 

¶ caracteristici: 3 foraje     H1  = 180 m; H2 = 202 m; H3 = 150 m 

¶ calitatea apei: buna, conform C.M.A. 

¶  sursa este insuficienta neasigurandu-se necesarul de apa 

Aductiune 

Amplasament : intre puturi si statia de tratare DN 63 mm lungime 152 m, din PEID; varsta 2 ani  

Tratarea apei 

¶ - 1 statie de tratare 

¶ - amplasament: in incinta gospodariei de apa Timboiesti 

¶ - debit Q  = 3 l/s 

¶ - tehnologia de tratare : dezinfectie cu hipoclorit 

¶ - reactivul folosit : hipoclorit 

¶ - anul PIF : 2010 
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¶ - calitatea apei tratate: buna, conform C.M.A 

Rezervoare 

¶ - in incinta gospodariei de apa Timboiesti 2 rezervoare V = 75 mc fiecare in stare buna 

  in incinta gospodariei de apa Slimnic un  rezervor  V = 75 mc 

 un  rezervoar cu V = 50 mc  in incinta gospodariei de apa Trestieni 

 Anul  PIF  2010 

Capacitatea de inmagazinare este insuficienta 

Statii de pompare 

¶ - Statia 1 din incinta gospodariei de apa Timboiesti 

    Tip: 2 pompe verticale  Q = 8,3 l/s; H = 120 mCA;  P = 11 KW 

¶ - Statia 2 din incinta gospodariei de apa Slimnic 

   Tip : 2 pompe verticale Q = 1 l/s; H = 165 mCA; P = 2,2 KW 

Retele de distributia apei 

Reteaua de distributie a localitatii Timboiesti 

Diametru Lungime 
(m) 

Varsta 

40 ï 125 mm  36.100   2010 

Deficiente: Sistemul existent nu asigura necesarul de apa la sursa,capacitatea de inmagazinare si 
nici capacitate de transport la rezervoare aceasta din urma fiind si conducta de distributie. Furnizarea 
se face cu program. 

2.10.1.37. Comuna Tataranu 
Tabel 61 ï Populatia localitatilor aferente comunei  la nivelul anului 2012 

TATARANU 3952 

TATARANU 1157 

BORDEASCA NOUA 382 

BORDEASCA VECHE 1507 

MARTINESTI 686 

VAJAITOAREA 220 

Sursa INS 

Sursa de apa:       

              Sat Tataranu 

¶ amplasament: izlaz sat Tataranu 
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¶ tip: foraj de adancime 3 puturi F1=F2=225m si F3=250m; 

¶ capacitate: 8,89 l/s 

¶ calitatea apei brute: contine amoniu, nitrati, neconform C.M.A 

Sat Vijiitoarea 

¶ amplasament: in partea de vest a satului Vijiitoarea din 1995 

¶ tip: foraj de adancime 1 put H=220m 

¶ capacitate: 2.2 l/s 

¶ pompa WILLO 2.2 l/s, H 15 m, P= 2.2 kw 

¶ calitatea apei brute: amoniu, nitrati, neconform C.M.A 

Sat Martinesti 

¶ amplasament: in partea de nord-vest a satului Martinesti din 1968 (CAP) 

¶ tip: foraj de adancime 1 put H=80m 

¶ capacitate: 5.6  l/s 

¶ pompa WILLO 6.1 l/s,  P= 4 kw 

¶ calitatea apei brute: amoniu, nitrati, neconform C.M.A 

Sat Bordeasca Veche 

¶ amplasament: in partea de nord-est a satului Bordeasca Veche din 1968 (CAP) 

¶ tip: foraj de adancime 1 put H=80m si 1 put H=200 m 

¶ capacitate: 5.6  l/s 

¶ pompa WILLO 6.1 l/s,  P= 4 kw 

¶ calitatea apei brute: amoniu, nitrati, neconform C.M.A 

Aductiune 

Aductiunea este realizata din PEID avand o lungine totala de 4.573 m 

¶ Sat Tataranu DN 90 ï DN 160 = 685 m 

¶ Sat Vijiitoarea DN 100 si DN 90 = 500 m (de la foraj la gospodaria de apa) 

¶ Sat Martinesti DN 100 si DN 90 = 800 m (de la foraj la gospodaria de apa) 

¶ Sat Bordeasca Veche DN 100 si DN 90 = 2500 m (de la foraj la gospodaria de apa) 

Tratarea apei:    

¶ Sat Tataranu 

- amplasament: izlaz sat Tataranu in incintagospodariei de apa 

- debit: 8,9 l/s 

- tehnologia de tratare: filter cu carbune active sidezinfectie cu hipoclorit 

- reactivifolositi: hipoclorit 
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- anulp.i.f.: 2006 

- calitateaapeitratate: amoniu, nitrati, neconform C.M.A 

¶ Sat Vijiitoarea 

- amplasament: in incinta gospodariei de apa langa rezervor 

- nefinalizata 

Rezervoare 

¶ Sat Tataranu 

- amplasament: in incinta gospodariei de apa 

- capacitate: 700m
3
 

- stare: buna 

- anulp.i.f. 2006 

¶ Sat Vijiitoarea 

- amplasament: in incinta gospodariei de apa 

- 1 buc. Polstif, montaj orizontal, capacitate: 80m
3
 

- stare: buna 

¶ Sat Martinesti 

- amplasament: in incinta gospodariei de apa 

- 1 buc. HIDROSFERA, capacitate: 65m
3
 

- stare: functional 

¶ Sat Bordeasca Veche 

- amplasament: in incinta gospodariei de apa 

- 1 buc. HIDROSFERA, capacitate: 65m
3
 

- stare: functional 

Statie de pompare 

¶ Sat Tataranu 

- amplasament: incintagospodarie de apa 

- tip booster 

- caracteristici 3 pompe Qp= 12,5 l/s;  H= 30,6 mCA;  P= 5,5 KW 

¶ Sat Vijiitoarea 

- amplasament: incintagospodarie de apa 

- tip booster 

- caracteristici: 1 pompa consum menajer , Qp= 3.3 l/s;  H= 38  mCA;   P= 5.5 KW 

- 1 electropompa incendiu, Q = 6.9 l/s; H = 38 mCA; P = 5.5 KW 

Retele de distributia apei 

¶ Sat Tataranu 
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Reteaua de distributie a apei din localitatea Tataranu 

Diametru Lungime (m) Ani de punere in functiune 

63 - 200 9.084 2006 

¶ Sat Vijiitoarea 

Reteaua de distributie a apei din localitatea Vijiitoarea 

Diametru Lungime (m) Ani de punere in functiune 

25 - 90 6.000 2006 

¶ Sat Martinesti 

Reteaua de distributie a apei din localitatea Martinesti 

Diametru Lungime (m) Ani de punere in functiune 

25 - 90 10.000 2006 

¶ Sat Bordeasca Veche 

Reteaua de distributie a apei din localitatea Bordeasca Veche 

Diametru Lungime (m) Ani de punere in functiune 

25 - 90 17.000 2006 

Deficiente: 

Sistemul are o capacitate la sursa insuficienta si gradul de acoperire este de asemenea insuficient. 
Statia de tratare nu rezolva problemele privind calitatea apei potabile facand ca aceasta apa sa nu fie 
conforma cu Legea privind Calitatea Apei potabile, respectiv  apa contine depasiri in ceea ce priveste 
concentratia admisibila de nitrati si amoniac. 

2.10.1.38. Comuna Tulnici 
Tabel 62 ï Populatia localitatilor aferente comunei  la nivelul anului 2012 

   TULNICI 3450 

      TULNICI 2253 

      COZA 799 

      GRESU 89 

      LEPSA 309 

Sursa INS 

Localitatile Gresu si Lepsa nu au sistem de alimentare cu apa. 

Sistemul de alimentare al localitatii Tulnici 
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In prezent se afla in executie contractul Reabilitare si extindere sistem de alimentare cu apa in 
comunaTulnici. Sistemul de alimentare cu apa cuprinde doua subsisteme: 

Sistemul 1 alimenteaza jumate din satul Tulnici amplasat peste cota DN 2D,sursa fiind formata din 
patru izvoare ( zona Lutul Rosu sursa principal 40 de ani vechime),  

Distributia se face gravitational si are lungimea L= 613 m 

Reteaua de aductiune are lungimea L= 2667 m 

Statia de tratare are capacitatea Q= 4 l/s 

Rezervoare : 2 rezervoare din beton armat V= 100 mc  

Sistemul 2 ï alimenteaza cu apa jumate din satulTulnici,respective zona joasa a satului,amplasata 
sub cota drumului national DN 2Dsi satul Coza. 

Sursa de apa:captare tiroleza pe paraul Dumbrava,Q= 6 l/s 

Aductiunea:L- 1341 m, PEID, De 160 mm 

Statia de tratare Q= 6 l/s 

Rezervoare : 2 rezervoare din beton armat V= 200 mc  

Reteaua de distributie L= 12760 ml 

 

2.10.1.39. Comuna Urechesti 

   URECHESTI 2532 

Sursa INS 

Sursa de apa bruta amplasament  -F1-in partea de nord a comunei Urechesti; 

¶ -F2-in incinta gospodariei de apa; 

¶ -F3-langa scoala; 

                                               -tip 3 foraje de adancime; 

                                               -capacitate: - Q = 6,9 l/s ; 

Aductiuni de apa bruta:- L= 2121 m, De 90mm 

Statii de tratare:    

¶ -amplasament: -in incinta gospodariei de apa;  

                                                -debit:                          - Q = 6,9 l/s; 

                                               -tehnologia de tratare:- dezinfectie cu hipoclorit; 

                                               -anul punerii in fuctiune:-2008; 

                                               -reactivi utilizati:         -hipoclorit de sodiu; 

Aductiune apa tratata  

¶ - DN 160 PN 16 L=2100m; 

¶ -DN 160 PN 10 L=1400m; 

¶ -DN 160 PN 6 L=  762m. 
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 Rezervoare:                     a)-amplasament:           -gospodaria de apa; 

                                                   -volum:                         -40mc, semiingropat; 

                                                   -stare:                           -buna; 

                                                   -anul punerii in fuctiune:-2008. 

                                               b) -amplasament:            -in curtea schitului; 

                                                   -volum:                         -320mc, semiingropat din beton; 

                                                   -stare:                           -buna; 

                                                   -anul punerii in fuctiune:-2008. 

Statii de pompare:        a)-amplasament:            -in incinta gospodariei de apa; 

                                                   -tip:                                -Lowara verticale; 

                                                   -caracteristici utilaje:  -3 pompe, H= 195mCA , P=11 kw. 

                                                b)-amplasament:    -in subsolul de langa rezervorul de la schit; 

                                                   -tip:                                -Grundfos; 

                                                   -caracteristici utilaje:  -2 pompe,Q=1,3 l/s ,H=60mCA , P=1,2 kw. 

Retele de distributie:    

De(mm) L(ml) 

200 0 

160 1800 

125 1934 

110 711 

90 1656 

75 1193 

63 9420 

Grad de acoperire a sistemului de alimentare cu apa 62%. 

2.10.1.40. Comuna Vanatori 
Tabel 63 ï Populatia localitatilor aferente comunei  la nivelul anului 2012 

   VANATORI 5164 

      VANATORI 1200 

      BALTA RATEI 225 

      JORASTI 943 

      MIRCESTII NOI 728 

      MIRCESTII VECHI 243 
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      PETRESTI 1057 

      RADULESTI 768 

Sursa INS 

Comuna Vanatori nu are sistem de alimentare cu apa. 

2.10.1.41. Comuna Vartescoiu 
Tabel 64 ï Populatia localitatilor aferente comunei  la nivelul anului 2012 

   VARTESCOIU 3151 

      VARTESCOIU 1105 

      BECIU 375 

      FARAOANELE 971 

      OLTENI 269 

      PIETROASA 160 

      RAMNICEANCA 271 

Sursa INS 

Sistemul de alimentare cu apa a beneficiat de investitii ñModernizare alimentare cu apa comuna 
Vartescoiu, judetul Vranceaò, proiect ce este realizat in procent de 88% finantat prin OG 7/2006. 

Sursa de apa bruta 

Sursa de apa este din cele patru foraje in functiune, urmand a fi pus in functioune al 5-lea foraj care 
trebuie echipat. 

Aductiuni de apa bruta 

Aductiune: F1 Primarie ï rezervor R1=250 m Diametru 90; F2, F3 Talaban ï Rezervor R2=800 metri, 
Diam 63; SRP1 Talaban R2 ï SRP2 Beciu R3=1600 m Diam 90; SRP 2 Beciu R3 ï Rezevor R5 
Varsatura = 4.200 m Diam 90; Rezervor R5 Varsatura ï Rezervor R4 Rada = 2.000 m Diam 90; Foraj 
F5 ï Rezervor R5 = 4800 m  Diam 90. 

Statii de tratare 

In prezent clorinarea se face manual. 

Rezervoare 

Rezervoarele de inmagazinare a apei sunt in numar de 5 (cinci) a cate 200 mc fiecare amplasate 
astfel:  

Rezervor R1  pentru sursa Vartescoiu (F1); Rezervorul este dotat cu un grup de pompe pentru 
alimentarea satului Vartescoiu si un grup de pompare pentru incendiu. 

Rezervor R2 pentru sursa Talaban (F2 si F3); La acest rezervor se afla si SRP 1 dotat cu un grup de 
pompe pentru alimenatrea satului Vartescoiu si electropompa pentru aductiune catre rezervorul R3 
Beciu. 



ñAsistenta tehnica pentru pregatirea proiectului regional - Extinderea si modernizarea sistemului de apa si canalizare in 

judetul Vrancea, etapa a II-a, pentru perioada de programare 2014 - 2020ò 
 

  

Master Plan judetul Vrancea ï Capitolul 2 ï Iunie 2015    Pagina 117 

 

Rezervor R3 Beciu  pentru SRP2; Acest SRP2 este dotat cu grup de pompe pentru alimentarea 
satului Beciu si electropompa pentru aductiune catre rezervorul R5 Varsatura;  

Rezervor R4 Punct Rada in satul Faraoanele;  Din acest rezervor se alimenteaza prin cadere libera 
satele Faraoanele si Pietroasa. 

Rezervor R5 Punct Varsatura  in satul Ramniceanca; Acest rezervor este dotat cu electropompa 
pentru aductiune catre rezervorul R4 Punct Rada. De asemeni,  din acest rezervor este alimentat 
satul Ramniceanca prin cadere libera.  

Satul Olteni este alimentat din Forajul F4 direct din foraj. 

Retele de distributie 

Retele de distributie: distributia apei potabile se realizeaza pe conducte de polietilena ingropata la 
adancime de 0,90 ï 1,00 metri, pe strat protector de nisip, dotata cu hidranti de incendiu supraterani 
si vane de izolare in camine de vane. Lungimea totala a retelei este de:  

Vartescoiu = 21 310 metri 

PEID DN 63, P.n. 6 = 16 050 metri 

PEID DN 110 P.n. 6 = 5 200 metri 

Olteni = 4 000 metri 

PEID DN 63, P.n. 6 = 1250 metri 

PEID DN 32   P.n. 6 = 2750 metri 

Beciu = 4850 metri 

PEID DN 63, P.n. 6 = 4100  metri 

PEID DN 110 P.n. 6 = 750  metri 

Ramniceanca = 4250 metri 

PEID DN 63, P.n. 6 = 2650  metri 

PEID DN 110 P.n. 6 = 1650 metri 

Faraoanele= 4425 metri 

PEID DN 63, P.n. 6 = 2850  metri 

PEID DN 110 P.n. 6 = 1600  metri 

Pietroasa = 1000 metri 

PEID DN 32, P.n. 6 = 1000 metri 

Deficiente:  

¶ Statia de tratare nu functioneaza in conditii normale, controlabile, datorita faptului ca tratarea se 
face manual, acest lucru conduce la o calitate a apei potabile neconforme cu legea privind 
Calitatea Apei Potabile. 

¶ Sistemul functioneaza prin pompare in satul Vartescoi. 
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¶ Alimentarea sistemelor de apa de la satele Beciu, Ramniceanca, Faraoanele si indirect 
Pietroasa se face cu consumuri energetice mari. Rezervorul de la Beciu, de la cota 223 mdM 
se face de la rezervorul. 

2.10.1.42  Comuna Vulturu 

   VULTURU 6277 

      VULTURU 3344 

      BOTARLAU 966 

      HANGULESTI 994 

      MALURI 536 

      VADU ROSCA 437 

Sursa INS 

Sursa de apa 

Sursa sistemului de alimentare cu apa este amplasata la iesirea din satul Vulturu spre Hangulesti si 
este constituita din 6 foraje de adancime,H= 70m . Frontul de captare are capacitatea de Q= 44,4 l/s. 

Apa bruta din frontul de captare Vulturu depaseste concentratiile admise la parametrii Fe,Mn si 
amoniac. 

Aductiune 

Aductiunea este realizata din PEID avand o lungime totala de 897 m. 

Tratarea apei: 

Statia de tratare este amplasata in incinta gospodariei de apa si are capacitatea Q  = 44,4  l/s 

Tehnologia statiei de tratare  este  deferizare si demanganizare plus dezinfectie .Ca reactivi se 
folosesc: clor gazos si permanganat de potasiu. 

Statia de tratare a fost pusa in functiune in anul 2004. 

Rezervoare 

Rezervoarele se afla amplasate in gospodaria de apa 

¶              - Volum: R1 = 700 mc, R2 = 650 mc, R3 (de oxidare) = 50 mc 

Rezervorul de 700 mc si cel de 50 mc s-au pus in functiune in anul 2004,iar rezervorul de 650 mc in 
anul 2007. 

Statie de pompare 

Amplasament: in incinta gospodariei de apa 

  Tip:  booster 

  Caracteristici utilaje : 

¶ - Pompare Vuturu Vechi:  3 pompe  Q = 25 l/s;  H = 30,3 mCA;P = 15 KW, pompa pilot Q = 
12,5 l/s;H = 32 mCA;  P = 5,5 KW 

¶ - Pompare Vuturu Nou: 3 pompe  Q = 8,33 l/s; H = 58 mCA;  P = 5,5 KW 
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Retele de distributia apei 

Reteaua de distributie a apei din localitatea Vulturu 

Diametru Lungime (m) Ani de punere in functiune 

75 - 250 64.700 2004 

Deficiente: 

¶ Sistemul are o capacitate la sursa insuficienta si gradul de acoperire este de asemenea 
insuficient. 

¶ Statia de tratare nu rezolva problemele privind calitatea apei potabile facand ca aceasta apa sa 
nu fie conforma cu Legea privind Calitatea Apei potabile, respectiv  apa contine depasiri in 
ceea ce priveste concentratia admisibila de fier, mangan si amoniac. 

2.10.1.43. Alte localitatile din mediul rural 

In judetul Vrancea marea majoritate a comunelor detin sistem de alimentare cu apa ce acopera in 
totalitate sau partial suprafata acestora.  

Schema generala a sistemelor de alimentare cu apa la sate este urmatoarea: 

Sursa ï foraje sau drenuri; 

Transportul apei ï conducte din PEID sau OL; 

Tratarea apei ï dezinfectie cu clor gazos sau statii de tratare (eliminare fier-mangan); 

Inmagazinarea ï rezervoare metalice supraterane sau de beton armat semi ingropate; 

Pomparea apei ï statii de pompare containerizate, acolo unde situatia din teren a impus introducerea 
acestora; 

Distributia apei ï retele de distributie in sistem ramificat din PEID, marea majoritate fiind prevazute 
cu cismele stradale. 

Majoritatea sistemelor de alimentare cu apa sunt executate intre anii 2001 ï 2007 cu obiecte 
tehnologice performante cu durata de viata mare dar in marea majoritate a sistemelor sunt probleme 
de calitate a apei, respectiv prezenta amoniului, nitrati, fier etc. 

Aceste sisteme de alimentare cu apa au fost executatate prin programele SAPARD, HG 687, HG 577 
etc. 

Tabel 65 Localitati din mediul rural ï judetul Vrancea 

Dotarea localitatilor din judetul Vrancea cu sisteme de alimentare cu apa 

Total 
localitati 

Localitati cu sisteme  
de alimentare cu apa 

Localitati cu fonduri 
aprobate 

Localitati fara sisteme  
de alimentare cu apa 

344 (100%) 168 (48,80 %) 5 (7.5%) 171 (43,7 %) 
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2.10.2. Infrastructura pentru apa uzata 

2.10.2.1. Municipiul Focsani  

2.10.2.1.1. Colectarea apei uzate 

Reteaua de canalizare a municipiului Focsani are o lungime totala de 102.9 km, fiind impartita astfel: 

Tabel 66 Colectarea apei uzate 

Lungimi colectoare in functie de material 

Material Lungime (km) 

Beton 81.9 

Premo 9.1 

PVC 11.9 

 

Tabel 67 Colectarea apei uzate 

Lungimi colectoare in functie de diametru 

Gama de diametru Lungime (km) 

Dn<500 mm ï retele 
stradale 

94.2 

Dn>500 mm ï colectoare 8.7 

In municipiul Focsani a fost implementat proiectul privind extinderea si reabilitarea retelelor de 
alimentare cu apa finantat in cadrul POS Mediu Axa 1 ĂReabilitarea si modernizarea sistemelor de 
alimentare cu apa si apa uzata in judetul Vranceaò. Prin acest proiect s-a extins reteaua de canalizare 
existenta si s-a reabilitat o parte din retea,fiind necesara continuarea procesului de reabilitare. 

2.10.2.1.2. Epurarea apei uzate 

Statia de epurare a municipiului Focsani se afla amplasata pe drumul national Focsani-Galati in 
vecinatatea cartierului Mandresti. 

In anul 1970 a fost pusa in functiune treapta mecanica pentru o capacitate de 180 l/s efluentul 
deversandu-se intr- un  iaz biologic. 

In anul 1982 se extinde treapta mecanica la o capacitate de 600 l/s, se pune in functiune treapta 
biologica intensiva cu o capacitate de 60 l/s si se desfiinteaza iazul biologic. 

Receptorul apelor uzate este raul Putna, gura de varsare fiind amplasata la hectometrul 1.188 mal 
drept al cursului de apa. 

Statia de epurare  Focsani fost reabilitata si extinsa prin programul ISPA Masura ISPA Nr. 
2001/RO/16/P/PE/012-03 si este prevazuta cu treapta tertiara de epurare.In cadrul aceluiasi program 
s-a realizat si o statie de compost a namolului, ce are capacitate de prelucrare si valorificare 
suficienta pentru celelalte statii  de epurare din judetul Vrancea. 


































