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BORDEROU PIESE DESENATE A
ARHITECTURA
A1 PLAN DE INCADRARE IN ZONA ) '!
A-02 PLAN DE SITUATIE- EXISTENT 57 150
A03 PLAN DE SITUATIE- PROPUNERE A0
EXISTENT

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (CORP C1,C2,C3,C23,C24,C25,C26,C31 -conform CF. nr. 59813 si CORP C1
conform CF. nr. 59814)

AE-C101 PLAN SUBSOL PARTIAL EXISTENT 1:100
AE-C102 PLAN PARTER EXISTENT 1:100
AE-C103 PLAN ETAJ 1 EXISTENT 1:100
AE-C104 PLAN POD EXISTENT 1:100
AE-C105 PLAN INVELITOARE EXISTENT 1:100
AE-C106 FATADA PRINCIPALA N-E EXISTENT 1:100
AE-C107 FATADA POSTERIOARA S-V EXISTENT 1:100
AE-C108 FATADA LATERALA STANGA EXISTENT 1:100
AE-C109 FATADE LATERALA DREAPTA EXISTENT 1:100
AE-C110 SECTIUNI LONGITUDINALE A-A/C-C EXISTENT 1:100
AE-C111 SECTIUNI TRANSVERSALE B-B/D-D EXISTENT 1:100
CENTRALA TERMICA (CORP C4- conform CF. nr. 59813)

AE-C4 01 CORP C4 - PLAN PARTER EXISTENT 1:100
AE-C4 02 CORP C4 - PLAN INVELITOARE EXISTENT 1:100
AE-C4 03 CORP C4 - FATADE EXISTENT 1:100
AE-C4 04 CORP C4 - SECTIUNI EXISTENT 1:100
PROPUS

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVEN! (CORP C1,C2,C3,C23,C24,C25,C26,C31 -conform CF. nr. 59813 si CORP C1
conform CF. nr. 59814)

AP-C1 01 PLAN SUBSOL PROPUNERE 1:100
AP-C102 PLAN PARTER PROPUNERE 1:100
AP-C1 03 - PLAN ETAJ PROPUNERE 1:100
AP-C1 04 PLAN INVELITOARE PROPUNERE 1:100
AP-C1 05 FATADA PRINCIPALA N-E S| FATADA POSTERIOARA S-V PROPUNERE 1:100
AP-C106 FATADA LATERALA STANGA S-E S| FATADA LATERALA DREAPTA N-V PROPUNERE 1:100
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AP-C107 SECTIUNI A-A/C-C PROPUNERE 1.100

CENTRALA TERMICA (CORP C4- conform CF. nr. 59813) \ /
AP-C4 01 CORP C4 - PLAN PARTER PROPUNERE ) 1:400 /
AP-C4 02 CORP C4 - PLAN INVELITOARE PROPUNERE 1:100~ "
AP-C4 03 CORP C4 - FATADE PROPUNERE TS0

AP-C4 04 CORP C4 - SECTIUNI PROPUNERE 1:100

REZISTENTA

R-01 PLAN COFRAJ PLACA PESTE PARTER { 1:100/1:20
INSTALATII SANITARE |

ISA-01 SCHEMA FUNCTIONALA ALIMENTARE CU APA \\

1S1-01 SCHEMA FUNCTIONALA HIDRANTI INTERIORI SI E

INSTALATII TERMICE NLCATOR 2

ITs-01 INSTALATII TERMICE ~ SCHEMA FUNCTIONALA INSTALATII CENTRALA TERMICA

INSTALATII ELECTRICE - CURENTI TARI

IE-01 SCHEMA GENERALA DE DISTRIBUTIE

INSTALATII ELECTRICE — CURENTI SLABI

ICSS-01 INSTALATII CURENTI SLABI SCHEMA BLOC DETECTIE INCE

ICSS-02 INSTALATI| CURENTI SLABI SCHEMA BLOC INSTALATII ARE
ICSS-03 INSTALATII CURENTI SLABI SCHEMA BLOC APELARE

ICSS-04 INSTALATII CURENTI SLABI SCHEMA BLOC DETECTI

ICSS-05 INSTALATII CURENTI SLABI SCHEMA BLOC CONTROLY

ICSS-06 INSTALATII CURENTI SLABI SCHEMA BLOC TVCI

ICSS-07
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1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

,CONSOLIDARE S| REABILITARE SPITAL DE PSIHIATRIE CRONICI DUM
1.2. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR:

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDETUL VRANCEA
1.3. ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/TERTIAR):

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDETUL VRANCEA
1.4. BENEFICIARUL INVESTITIE!:

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - JUDETUL VRANCEA PRIN CONSILIIL JUDETEA.N"VRA‘NCEA
1.5. ELABORATORUL DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INT{}I%VENTIE: \"-\

S.C. GLOBEXTERRA S.R.L. - J40/21068/2022, CUI 28610220, CU SEDIUL,-_i-N DRM. EUGEN BROTE'NR, 33—
41, SC. E, ETAJ. 3 , AP E8, SECTOR 1, BUCURESTI, INREGISTRATA LA OFICIUL REGISTRULUI
COMERTULUI SUB NR. J40/21068/2022, COD UNIC DE INREGISTRARE R028610220 i '

2. Situatja existenta si necesitatea realizarii lucrarilor de investiji W

2.1. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, ACORDURI
RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUTIONALE SI FINANCIARE

Prezenta documentatie se realizeaza in conformitate cu Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investifji
finantate din fonduri publice.

Beneficiarul doreste promovarea investitiei in vederea accesarii fondurilor externe nerambursabile in
cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027 - Actiunea 2.2 - Consolidarea cladirilor aflate in risc seismic.

Prezenta documentatie este intocmita in conformitate cu cerintele formulate de beneficiarul proiectului,
pe baza constatarii degradarilor de la fata locului si a mésuratorilor pentru cladirile situate in Sat Dumbraveni,
comuna Dumbraveni, judetul Vrancea, nr. cadastral 59813 si 59814.

Scopul lucrarii este de a consolida si reabilita cladirile, mentinandu-se functiunea de Sectie psihiatrie,
conform necesitétii rezultate in urma efectudrii expertizei tehnice si a auditului energetic, in conformitate cu
legislatia din domeniul constructiilor (Legea 10/1995) si cu reglementarile tehnice in vigoare. Astfel se va asigura
un spatiu medical conform normelor sanitare in vigoare, care sa permita reali "servigil de tratament si
asistenta la standardele impuse de legislatia specifica si indeplinirea tutu Hif ' a fluxurilor
medicale.

el
Principalele acte normative si referinte tehnice in vigoare, apligabileia eXecutarea
lucrarilor de interventie/activitatilor pentru reabilitarea cladirilor:

\
* Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificérile\hg\

* Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrérilor de constr
completarile ulterioare;
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* Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea continutului-cadru a documentatiei tehnico-
economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;

* Legeanr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

* Hotararea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piats a produselor
pentru constructii, republicatd, cu modificarile si completérile ulterioare;

* NP 015/2022 — Normativ pentru proiectarea si executarea constructiilor spitalicesti;
* NP 051/2012 - Normativ pentru accesul persoanelor cu dizabilitati;

* Legea nr. 95/2006 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificrile si
completarile ulterioare;

* Ordinul ministrului sanatatii nr. 119 din 9 februarie 2004 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea
si functionarea laboratoarelor care efectueaza analize medicale;

* Ordinul ministrului sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate public3 privind
mediul de viata al populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare;

* Ordinul ministrului sanatatii nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea
deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date
privind deseurile rezultate din activitati medicale;

* Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care
trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare,cu modificarile Si
completarile ulterioare;

* Ordinul ministrului sanatétii si familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale, cu modificarile si completarile ulterioare:

* Metodologia de calcul a performantei energetice a clédirilor. Indicativ: MC 001/2006, cu modificri si
completarile ulterioare;

* Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor. Indicativ: C107/2005,
cu modificarile si completarile ulterioare;

* Cod de proiectare seismica - Partea a lll-a - Prevederi pentru evaluarea seismica a clidirilor existente,
indicativ P 100-3/2008;

» Cod de proiectare. Evaluarea actiunilor zapezii asupra constructiilor, indicativ CR 1-1-3/2012:

+ Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructjilor, indicativ CR 1-1-4/2012:

* Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea hidroizolatjilor la cl4diri, Indicativ: NP 040/2002:
* Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P 118-2025:

* Regulamentul privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de
comportare la foc aprobat cu ordinul MTCT-MAI nr. 1822/394/2004, cu modificarile si completarile ulterioare:

* SR EN 13499: 2004 - Produse termoizolante pentru cladiri. Sisteme compozite de izolare termica la
exterior pe baza de polistiren expandat. Specificatie;
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SR EN 13500: 2004 - Produse termoizolante pentru cladiri. Sisteme compozite de izolare termica la
exterior pe baza de vata minerald. Specificafie;

* SREN 14351-1+A1:2010 — Ferestre si usi. Standard de produs, caracteristici de performant;
SR 1907-1/1997 - Instalatji de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Prescriptji de calcul;
+ SREN 13501-1+A1:2010 - Clasificare la foc a produselor si elementelor de constructie.

2.2. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA NECESITATILOR SI A
DEFICIENTELOR

Prin Hotararea Consiliului Judetean Vrancea nr. 21 din 29 ianuarie 2024, privind “Trecerea imobilului
Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbraveni, identificat in CF 53361 Dumbraveni si CF 53362 Dumbraveni din
domeniul public al comunei Dumbraveni in domeniul public al Judetului Vrancea” imobilul in care functioneaza
unitatea sanitara a fost preluat in domeniul public al UAT Judetul Vrancea. Ulterior, fatd de imobilele deja
intabulate au fost intabulate si restul corpurilor existente pe amplasament, intreg ansamblul fiind declarat bun
de uz si interes public judetean.

in cadrul imobilului functioneaza Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbraveni, unitate sanitars de monospecialitate
de interes judetean cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Sanatatii asigurand servicii medicale de
psihiatrie pentru pacientii cronici, fiind singura unitate medicala de profil din judet. Spitalul dispune de o structur3
adecvata specialitaii de psihiatrie, de o dotare cu aparatura medicalad corespunzatoare, personal specializat,

avand amplasament si accesibilitate pentru intreg teritoriul judetului.

Pacientii tratati in cadrul unitétii sanitare provin de pe raza intregului judet si uneori chiar si din judetele limitrofe,
iar un procent de aproximativ 20% dintre acestia sunt cazuri sociale, faré apartintori, pacienti tratati, cu multe
comorbiditai si afectiuni asociate.

In cadrul Spitalului Dumbraveni sunt 95 paturi de spitalizare, din care:

. sectie psihiatrie cronici —femei 30 paturi
. sectie psihiatrie cronici — barbati 45 paturi
. compartiment cronici (afectiuni psihosomatice) — 20 paturi

Pavilionul principal in care se afla 75 de paturi de spitalizare continua nu detine autorizatie de Securitate la
incendiu, fiind absolut necesare lucrari de consolidare si reabilitare pentru ca activitatea curent3 s3 se
desfasoare in conditii de siguranta, atét pentru pacienti, cat si pentru personalul ce activeaza acolo.

Spitalul va trebui sa-si gandeasca viitorul nu numai la nivel de supravietuire ci si ca ofertantant de servicii
diversificate si de calitate pentru utilizatori din ce in ce mai diversi si cu noi asteptari.

Sectia de psihiatrie cronici este organizata in dou& zone de spitalizare: pavilion femei si pavilion barbati, la
parterul pavilionului 1.

Datoritd conformérii cladirii si faptului c& in ea sunt organizate si alte functiuni ce deservesc spitalizarea, intre
cele doud zone, comunicarea interioara se realizeaza fizic prin sélile de mese. In practica, cele doua categorii
de pacienti nu se intersecteaza iar personalul medical desfasoara activitatile in una din cele doua zone, folosind
accesele exterioare amenajate pentru a ajunge dintr-o zona in cealalt3.
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Ansamblul de cladiri reflectd o dezvoltare etapizatd, incepand cu constructiile originale din 1891 si continuand
cu extinderi realizate ulterior, in functie de cerintele si necesitatile aparute de-a lungul anilor.

Imobilul este format din teren si constructii cu diverse destinatii, construite in etape distincte, fiecare avand
specificatii clare privind functlunea suprafata si anul executiei. Corpunle principale, respectiv Cl C2 si C3, au
fost realizate in anul 1891. Corpul Cl este destinat sectiei de psihiatrie, fiind utilizat ca spatiu pentru pacientii
internati. Corpul C2, cu o suprafata de 34 mp, care a fost intabulat la momentul efectudrii expertizei ca sediul
de Ambulanta are in prezent functiunea de spatiu administrativ. Corpul C3, cu o suprafata de 196 mp, este
destinat sectiei de psihiatrie femei, fiind utlizat tot ca spatiu pentru pacientii internati.

De-a lungul timpului, complexul a fost extins prin realizarea unor corpuri suplimentare pentru a raspunde
cerintelor functionale si operationale in schimbare. In prezent, ca urmare a corespondentei cu Ministerul
Sanatatu s-au efecturt operatlunl de dezmembrare si apartamentare pentru a putea desparti cadastral corpurile
cu destmata de ambulantd, numerotarea acestora suferind modificari.

Din corpul principal C1 a fost desprins ulterior efecturii expertizei un alt corp, pentru a putea fi intabulat
corespunzator sediul Ambulantei, acest spatiu fiind la intrarea in cladirea principal3.

Neavand un istoric al interventiilor asupra imobilului ci doar al extinderilor efectuate, au fost achizitionate servicii
de expertizare a corpurilor existente pe amplasament la cerinta esentiala de rezistenta si stabilitate asa cum
erau identificate la acel moment in cartea funciara 53361 Dumbr&veni.

Astfel, in data de 27 august 2024 s-a incheiat contractul de prestéri servicii nr. 15393 cu SC Globexterra SRL
pentru realizarea expertizei tehnice, elaborarea studiului geotehnic, asigurarea asistentei tehnice cu privire la
documentele elaborate.

Ca urmare a finalizarii serviciilor de expertizare au rezultat urmatoarele:

Intrucat corpurile principale nu au plansee cu o comportare de diafragma rigida in plan orizontal, intregul
ansamblu de cladiri s-a tratat ca find un singur corp, in urma expertizei Corpurile
C1,C2,C3,C25,C26,C27,C28,C33 si C11 au fost incadrate in clasa | de risc seismic.

Clasa de risc seismic in care a fost incadrat ansamblul de cladiri RS1 - Cladire cu susceptibilitate de prabusire,
totala sau partiala, la actiunea cutremurului de proiectare corespunzator Starii Limit3 Ultime.

Corpurile C4, C10, C12, C13, C18, C19, C21, C29, au fost incadrate in Clasa RS Il - Cladire susceptibila de
avariere majora la actiunea cutremurului de proiectare corespunzator Starii Limita Ultime, care pune in pericol
siguranta utilizatorilor, dar la care prébusirea totald sau partiald este putin probabil3.

Pentru constructiile C10 - grajd, C11 - Depozit carburanti, C12 — magazie, C13 - Garaje

Magazii, Birou magazioner, Spatii e legturd si servicii, C18 - W.C., C19 — Magazie, C21 — Magazie si C29 -
W.C. expertul a propus solutia maximala de interventie respectiv demolarea acestora.

Corpurile C5, C6, C7, C8, C9, C14, C15, C16, C17, C23, C24, C30, C31 au fost incadrate in Clasa RS Il - din
care fac parte cladirile susceptibile de avariere moderata la actiunea cutremurului de proiectare corespunzitor
Starii Limita Ultime, care poate pune in pericol siguranta utilizatorilor.

Ulterior ca urmare a adoptaru Hotararii Consiliului Judetean Vrancea nr. 243/2024, s-a identificat corespunzator
Sediul ambulantei fiind evidentiat ca un corp distinct, fiind desprins din corpul C1 - Sectie psihiatrie.
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Mai mult, ansamblul fiind in proceduré de dezmembrare/apartamentare pentru a individualiza toate corpurile de
ambulantd aflate pe amplasament au fost renumerotate, in acest moment, corpurile care fac obiectul notei
conceptuale sunt evidentaite in C.F. 59813, fiind: C1 - Sectie Psihiatrie, C2 - Spatii administrative, C3 - Sectie
Psihiatrie femei, C23 - Extindere pavilion sectie psihiatrie, C24 - Extindere pavilion sectie psihiatrie, C25 -
cladire anexa, C26 - Extindere pavilion sectie psihiatrie, C31 - Extindere pavilion sectie psihiatrie. Corpul aferent
Sediului de Ambulantd, aflat la intrarea in institutie care acum este evidentiat distinct in CF 59814.

In ceea ce priveste starea tehnica a cladirii, din cauza degradarilor cauzate atat de cutremure, de actiunea
factorilor externi cat si de procesul de imbatranire al materialelor, acestea aflandu-se intr-un proces de
degradare, sunt necesare interventii de consolidare si reabilitare.

2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI
PUBLICE

Servicille sanitare fac parte din serviciile esentjale pe care statul si autoritatile publice trebuie s le
asigure cetatenilor.

in Romania, sistemul de ingrijire a sanatatii, cu institutiile sale si profesionistii din sanatate, aseaza
pacientul in centrul preocuparilor sale. Conceptul social pe care se fundamenteaza sistemul de s&natate este
bazat pe principiile de acces universal la asistentd medicala de calitate i, prin urmare, presupune aplicarea
principiului solidaritatii in finantare.

Aria serviciilor de sanétate urmareste sa asigure accesul egal la servicii de inalta calitate si eficiente din
punctul de vedere al costurilor, in timp ce masurile la nivel de sistem abordeazé capacitatea de planificare si
cautd sa o consolideze la nivel organizational (national, regional, local).

Exista, de asemenea, angajamente pentru a creste eficienta prin sistemul electronic de sanatate si a
reduce inegalitatile in ceea ce priveste accesul, prin dezvoltarea infrastructurilor sanitare.

Una dintre principalele sarcini ale autoritétilor este aceea de identificare si sistematizare a directiilor
optime de actiune pentru implementarea masurilor care s& permita satisfacerea asteptarilor populatiei, astfel
incat sa poata fi redata cetatenilor increderea in sistemul de sanétate, prin accesul civilizat la serviciile medicale
de care au nevoie, precum si redarea demnitatii personalului medical.

Realizarea investitiei preconizate urmareste indeplinirea standardelor si cerintelor Uniunii Europene,
coroborat cu necesitatea mondial& de a reduce consumurile de energii conventionale, reducerea consumului de
energie si al emisiilor de dioxid de carbon, reducerea cheltuielilor cu utilitatile si implicit protejarea.

in vederea atingerii obiectivelor generale, se preconizeaza urmatoarele obiective specifice:

- Eficientizarea energetica a cladirii;

- Gestionarea inteligenta a energiei in cladire;

- Reducerea necesarului de energie primara;

- Modemizarea finisajelor exterioare si interioare;

- Reabilitarea instalatiilor interioare;

- Conformarea cladirii la reglementarile tehnice si legislatia aplicabila, in wgoare

Obiectivul general este acela de a asigura un sistem care s& sprijine si care sa ofere posibilitatea

cetdtenilor sa atinga o stare cat mai buna de sanétate si care sa contribuie la cresterea calitatii vietii acestora.
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Obiectivul principal il constituie consolidarea si reabilitarea imobilului Spital de Psihiatrie Cronici
Dumbraveni, astfel incat sa corespundé normelor de functionare specifice.

Aceasta varianta raspunde in primul rand nevoilor stringente pentru servicii medicale de calitate,
propunandu-se spatii multifunctionale si o buna compartimentare in functie de activitatile specifice.

Asa cum am constantat perioada 2020-2021 a fost marcaté de si mai multa presiune asupra sectorul
spitalicesc, din cauza pandemiei de COVID-19, astfel incat punctele slabe preexistente, cum ar fi infrastructura
invechita, circuitele neperformante, siguranta pacientului, personalul insuficient au generat o perturbare
suplimentara a actului medical.

in cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronic Dumbraveni serviciile medicale oferite sunt in principal:

- consultatii medicale de specialitate;

- stabilirea diagnosticului de etapa;

- investigatii tintite (analize de laborator, analize radiologice);

- tratament medicamentos;

- ingrijire specifica;

- terapie ocupationala, ergoterapie;

- consiliere religioasa;

- grupuri terapeutice de consiliere;

- colaborare cu medici de familie, psihiatrii, apartinatori, asociatii, fundatii, diverse structuri
sociale.

in cadrul activitatilor de baza sunt incluse si activitati precum terapia ocupational si ergoterapie,
serviciile de recuperare constand in programe alcatuite pe grupe de beneficiari.

A.Dezvoltare abilitati psihosociale

. desen

. pictura in acuarela si ulei
. aranjamente

. colaje

B.Programe psihoeducationale
C.Ergoterapie

. gradinarit si solarii

. intretinere spatii verzi

D. Petrecerea timpului liber

-jocuri pe teren sintetic de sport

E.Consiliere si asistare sociala

Tinand cont de localizarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Dumbraveni pe Drumul European E85 care
din pacate a facut multe victime in randul conducétorilor auto si nu numai, spitalul a asigurat si preluarea
pacientilor care au suferit vdtamari corporale in urma accidentelor.

Proiectul are astfel un impact la nivel judetean si regional, prin asigurarea unui spatiu medical conform
normelor sanitare in vigoare, care sa permita realizarea de servicii de tratament si -asistenta la standardele
impuse de legislatia specifica si indeplinirea tuturor conditiilor de asigurare a fluxurilor medicale.
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Datorita infrastructurii modernizate unitatea sanitata va imbunatati semnificativ calitatea si acordarea
asistentei medicale, pacientii primind tratament de inalta calitate, o conditie esentiala pentru obtinerea unor
rezultate mai bune in domeniul specific de activitate pe linie psihiatrica si nu numai.

3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE
3.1. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI:

Obiectivul prezentei documentatii il constituie avizarea lucrarilor de interventie pentru proiectul * Consolidare
si reabilitare Spital de Psihiatrie Cronici Dumbraveni, judetul Vrancea” — sat Dumbraveni, comuna
Dumbraveni, judetul Vrancea

A. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI (LOCALIZARE - INTRAVILAN/ EXTRAVILAN, SUPRAFATA
TERENULUI, DIMENSIUNI IN PLAN})

Imobilul este inventariat in domeniul public al Judetului Vrancea, la pozitia 196 cu denumirea Spitalul de
Psihiatrie Cronici Dumbraveni, fiind situat in intravilan sat. Dumbraveni, Comuna Dumbraveni, teren curti-
constructii in suprafata de 16503 mp (16.480,00 mp+23,00 mp) (compus din CF 59813 si CF 59814), teren
imprejmuit situat in tarlaua 19, parcela 619. Imobilul este atestat ca apartinand domeniului public al judetului
Vrancea prin Hotararea nr. 630/2010 cu modificarile si completarile ulterioare.

In prezent, pe amplasamentul studiat se regésesc un numar total de 32 corpuri, apartinand ansamblului
Spitalului de Psihiatrie Cronici Dumbraveni.
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. gnos(:r . Destinatie Suprafata ??nrgs]trulta la sol Mentiuni
C1 CAS 1144 Sectie psihiatrie (S+P+1E); S. constr. desf. = 1308 mp.
Cc2 CAS 34 Sediu ambulanta. :
Cc3 CAS 196 Sectie psihiatrie femei.
Cc4 CA 84 Centrala termica.
cs CA 64 Rezervor apa.
Ccé CIE 191 Radiologie si Farmacie
c7 CA 161 Uscator.
Cc8 CA 145 Spalatorie - constructie renovata (R.X.).
Cc9 CA 45 Grajd.
Cc10 CIE 28 Depozit carburanti.
C11 CA 16 Magazie.
Cc12 CA 26 (Cladire morga. - Provine din C13.
C13 CA 57 Ciadire club. - Provine din C14,
Ct4 CA 25 Sopron. - Provine din C15.
C15 CiE 150 Atelier. - Provine din C16.
ci6 CA 4 (W.C. - Provine din C17.
C17 CA 41 fMagazie. - Provine din C18.
C18 CA 23 Rezervor GPL. - Provine din C19.
c19 CA 8 Magazie. - Provine din C20.
C20 CA 9 IFosa septica. - Provine din C21.
C21 CA 12 Depozit materiale infectioase. - Provine din C22.
C22 CA 46 Adapost pasari. - Provine din C23.
C23 CAS 112 Extindere pavilion sectie psihiatrie. - Provine din C24.
C24 CAS 83 E xtindere pavilion sectie psihiatrie. - Provine din C25.
C25 CA 4 Cladire anexa. - Provine din C26.
C26 CAS 26 Extindere pavilion sectie psihiatrie. - Provine din C27.
c27 CA 5 W.C. - Provine din C28.
c28 CA 12 (Generator. - Provine din C29.
C29 CAS 22 Extindere pavilion. - Provine din C30.
C30 CA 25 Fosa seplica. - Provine din C31.
C31 CAS 40 Extindere pavifion sectie psihiatrie. - Provine din C32.
Total 2838
cg?s‘zr . Destinatia Suprafata %nps]tmlta ia sol Mentiuni
Ci CAS 15 Sediu Ambulanta - Provine din C33.
Total 15

Ansamblul de cladiri care va face obiectul proiectului:
- C1, C2,C3,C23,C24,C25,C26,C31,C4 din C.F. nr.59813
- C1 din CF nr. 59814

in prezent, cladirea care face obiectul investitiei este constituits, in ansamblul s&u, din doua imobile
distincte, identificate prin numere cadastrale diferite: C.F. nr. 59813 si C.F. nr. 59814. Acestea au
rezultat in urma procedurilor de dezmembrare, insa functioneaza unitar, ca un singur corp de clidire,
din punct de vedere functional si constructiv.

Interventiile propuse in cadrul prezentei documentatii vizeaza un numér de 10 corpuri, respectiv; C1,
C2, C3,C4,C23, C24, C25, C26 si C31 din C.F. Nr. 59813 si C1 din C.F. Nr. 59814:
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- C1 cu 3 niveluri S+P+1E, suprafatd construita la sol de 1144 mp, suprafata construits desfasuratd
de 1308 mp - Sectie psihiatrie - nr. cadastral 59813

- C2 cu 1 nivel; suprafata construitd la sol de 34 mp, suprafata construita desfasurata de 34 mp -
Spatii administrative

- C3 cu 1 nivel; suprafata construit la sol de 196 mp, suprafaté construita desfasurata de 196 mp ~
Sectie Psihiatrie femei

- C23, regim de inaltime P, suprafaté construitd la sol 112 mp, suprafata construita desfasurata de 112
mp - Extindere pavilion sectie psihiatrie;

- C24, regim de inaltime P, suprafata construité la sol 83 mp, suprafata construiti desfasurata de 83
mp - Extindere pavilion sectie psihiatrie;

- C25, regim de indltime P, suprafaté construité la sol 4 mp, suprafata construita desfasurata de 4 mp -
cladire anexa;

- C26, regim de inaltime P, suprafata construita la sol 26 mp, suprafata construiti desfasurata de 26
mp- Extindere pavilion sectie psihiatrie;

- C31, regim de inaltime P, suprafata construitd la sol 40 mp, suprafata construiti desfasurata de 40
mp- Extindere pavilion sectie psihiatrie.

- C4 cu 1 nivel, suprafata construité la sol de 84 mp, suprafata construita desfasurata de 84 mp —
Centrala termica.

-Intrarea in incinta unitatii sanitare, respectiv C1 — N.C. 59814 -P -Sc 15 m? , Scd 15 m?, Sediu
Ambulanta.

B. RELATIILE CU ZONE INVECINATE, ACCESURI EXISTENTE SI/SAU CAI DE ACCES POSIBILE

Accesul principal auto si pietonal se face pe latura de Est - din Drumul European 85. Tot din din Drumul
European 85 se face si accesul ambulantelor.

Accesul personalului si pentru aprovizionare marfa se face de pe un drum carosabil perpendicular pe
Drumul European 85.
Accesul principal in Spitalul de Psihiatrie se realizeaza prin corp C1 - NC 59814, cu destinatie de ,,Sediu
Ambulanta", amplasat pe fatada Est.

- vecinatati (conform planului de incadrare in zona si a planurilor de situatie anexate):

Imobilul este amplasat pe teren conform planului de situatie atasat documentatiei si are urmatoarele
vecinatati;

+ fata de limita de Nord: proprietati particulare - NC 54558, NC 53592, NC 51142 si spatiu comercial
proprietate privata- NC 53375;
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« fata de limita de Sud: NC 53362 (Biserica Dumbraveni), proprietati particulare - NC 59796, NC 57453 si
alee carosabila acces- NC 58054 ;

« fata de limita de Vest: proprietati particulare - NC 53525, NC 53116, NC 53115, NC 55648, NC 54654,
NC 54653 ;

- fatd de limita de Est: NC 59691 (Dispensar medical), proprietate particulara-NC 59692, NC 59785 (Corp
C1 — Pavilion medical cronici+administrativ) , DN2/ E85;

C. DATE SEISMICE SI CLIMATICE

Date seismice

Amplasamentul studiat se inscrie in zona macroseismica cu intensitatea | = IX1/2 pe scara MSK.
Parametrii seismici ai zonei stabiliti conform “Codului de proiectare seismicé — Partea | - Prevederi de proiectare
pentru cladiri” - indicativ P100-1/2013 au urmatoarele valori.

- g e Ll e g wire L Lons g Ldd
T T

Fig. 3. Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de vérf ale acceleratiei terenului pentru
proiectare ag pentru cutremure avénd intervalul mediu de recurenté IMR = 225 ani si 20% probabilitate de
depasire in 50 de ani - P100-1/2013
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Fig.4. Zonarea teritoriului Roméniei in termeni de perioada de control (colt)

Tc a spectrului de raspuns - P100-1/2013 pentru cutremure avand intervalul mediu de recurent3
IMR = 225 ani si 20 % probabilitate de depasire.

acceleratia maximéa a terenului pentru proiectare ag = 0,40 g
- perioada de control (de colt) a spectrului de raspuns Tc = 1,0s.

Date climatice

Clima zonei este temperat continentald cu nuante excesive. in anotimpurile de tranzitie se resimt
influentele maselor de aer temperat-oceanice, iar in anotimpul cald cele tropical-uscate. in timpul iemnii, sunt
frecvente advectiile de aer temperat-continental din nord-est si est.

Un factor important care accentueaza caracterul excesiv al climatului din sezonul rece este substratul,
dominant neted si cu pondere ridicatd a suprafetelor acvatice. Acestea favorizeaza intensificarile vantului si
scaderile accentuate de temperatura.

Radiatja solara, cea mai importanta sursa de energie pentru procesele biogeochimice, are valori medii
anuale cuprinse intre 125 §i 127 kcal/cm? Durata de stralucire a Soarelui este de 2100-2200 ore pe an, in
conditiile in care nebulozitatea este de 5,8-6 unitat.

Temperatura aerului reprezintd unul dintre cei mai importanti parametri climatici, intrucat influenteaza
procese fizice, biologice i chimice, dar si activitatile umane, inclusiv pe cele turistice. Programul de vizitare,
diferitele activitati turistice (pescuit, agreement, plaj&) trebuie s tin cont de variatiile temperaturii aerului, care
este de altfel unul dintre cei mai importanti parametrii climatici ce influenteaza activitatile turistice din acest areal.
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Temperatura medie anuala in arealul studiat este cuprinsa intre 9.3°C (in nord) si 11.1°C (in sud) (Fig.
1). La statia meteorologica Focsani, temperatura medie a aerului este de 9.6°C.

in timpul anului, temperatura aerului inregistreaza o crestere continua din ianuarie pana in iulie, de la -
3-4°C pana la 20-22°C. Perioada cu optim termic pentru desfagurarea activitatilor turistice incepe in aprilie si
se termina in noiembrie.
Numarul de zilele de iarnd (cu temperaturd maxima zilnica <0°C) este de 25-30 zile pe an, iar numarul
zilelor cu inghet este peste 100.
Adancimea de inghet
Conform STAS 6054/77, adancimea maxima de inghet a terenului natural este de 0.80...0.90m de la
CTN
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Figura 5. Adancimile de inghet din Romania

D. STUDII DE TEREN
l. Studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform realementarilor tehnice

in vigoare;
A fost elaborat studiul geotehnic;

Il. Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului,
hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz;

In cadrul proiectului s-au intocmit: Rapoarte de expertiza tehnica.

Date geologice si geomorfologice generale
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Din punct de vedere geologic, zona cercetata se afla in lungul Faliei Pericarpatice, la contactul dintre
unitatea de orogen si cele de platformé (Platforma Scitica de la Falia Sf. Gheorghe-Adjud pana la Falia
Pecineaga-Camena si Platforma Valaha la sud de Falia Pecineaga-Camena).

Contactu! dintre orogenul carpatic, soclul Plaformei Valahe si horstul hercinic al Dobrogei, complica
semnificativ tectonica spatjului. Prezenta faliilor (pericarpaticé, Pecineaga-Camena si Sfantu Gheorghe-Adjud)
influenteaza propagarea seismelor ce caracterizeaza atat zona Vrancea, cét si bazinul Marii Negre.

in sectorul analizat, unitatea de platforma are adancimi variabile ale soclului si grosimi si implicit structuri
litologice diferentiate ale cuverturii sedimentare. Aceastd complexitate este accentuatd de miscérile de
subsidenta cu numeroase consecinte in evolutia morfohidrografica si in configuratia reliefului regiunii.

Plaforma scitica are un soclu hercinic, similar din punct de vedere al structurii si compozitiei cu cel nord-
dobrogean. Adancimea soclului este foarte ridicatd, regiunea find de altfel cunoscutd prin procesele de
scufundare ce au caracterizat diferite perioade geologice.

Platforma Valaha are un soclu alcatuit din roci metamorfice cu intruziuni magmatice (granite, paragnaise
cu biotit, diorite), de varsta proterozioc superioara-paleozoic inferioard. Acesta este inclinat de la sud la nord,
aceasta afundandu-se sub flancul extern al geosinclinalului carpatic. Formatiunile cuverturii sedimentare, in
cazul ambelor platforme, incep cu cele paleozoice si sunt urmate de cele permian-triasice, mezozoice, eocene
si badenian superioare-pleistocen medii. Aceste corespund celor cinci megacicluri de sedimentare marin care
au caracterizat intreg bazinul moesic.

Depozitele de suprafata sunt cele cuaternare si anume nisipuri, pietrisuri, argile, nisipuri argiloase,
loessuri §i depozite loessoide. Depozitele cuaternare au grosimi ce depésesc cateva sute de metri, fapt datorat
intensitatii miscarilor de subsidenta din cuaternar.

Grosimea depozitelor accumulate variaza semnificativ de la 0 zona la alta. Astfel in Pontian-Dacian,
cand intensitatea subsidentei a fost maxima, grosimea depozitelor acumulate a variat intre 600-700 m in estul
Siretului gi aproximativ 2300 m in dreptul localitatii Suraia. Procesul s-a mentinut si in Pleistocenul superior, in
care se acumuleaza depozite nisipo-argiloase cu grosimi de 70-100 m. In Holocen sunt caracteristice etapele
de depunere alternanta a nisipurilor, argilelor si pietrigurilor marunte. Astfel, conform Hariii geologice 1:200000,
foile Barlad si Focsani, depozitele aluvionare fine din care este alcatuitd Campia Siretului Inferior au o grosime
de peste 2000 m la varsarea Siretului.
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HARTA GEOLOGICA
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Fig. 2a Harta geologica (fragment)
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Fig. 2b Harta geologica sc. 1:200.000 (fragment)

Consideratii hidrografice si hidrogeologice

La data efecuarii forajelor nivelul panzei freatice nu a fost intanlit.

in conformitate cu harta hidrogeologica, este de asteptat s se intalneasca un strat acvifer (fig. 3).
Cu toate acestea, harta nu furnizeaza nici o informatie privind adancimea stratului acvifer sau a nivelul
hidrostatic.
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Fig. 6 Harta hidrogeologica (fragment)

Conform hértji cu repartizarea dupé indicele de umiditate Thornthwaite (Im), zona studiata se situeaza in
tipul climatic Il cu Im 0...20 (Fig. 7).

Conform SR 174-1 (julie 1997), zona studiata se situeaza in ,zona rece”.
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Fig.7 Harta cu tipurile climatice din Romania

E.  SITUATIA UTILITATILOR TEHNICO- EDILITARE EXISTENTE
Utilitatile existente (apa, canalizare, curent electric, agent termic, gaz):

- Alimentarea cu apa rece: Spitalul are sursd proprie de apa - put forat amplasat in incinta rezervorului
de apa. De asemnea, spitalul are un bransament de apa nou realizat |a reteaua de apa a comunei Dumbraveni,
utilizat ocazional, cu deschidere manuala;
- Evacuarea apelor uzate se realizeazd momentan la fosd septica vidanjabild, amenajata in incinta
spitalului.
- Dupa finalizarea lucrarilor la reteaua publicé de canalizare, spitalul va fi racordat la aceasta.
- Apa calda si agentul termic pentru incalzirea spatiilor se realizeaza prin centrala proprie a institutiei.

- Alimentarea cu energie electrica se realizeaza prin bransament de la reteaua national3.

F.  ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI S
NATURALL, INCLUSIV DE SCHIMBARI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTITIA

Spialul de psihiatrie a fost considerat constructie categoria de importanta ,B” conform HGR 766/1997
privind calitatea in constructii si clasa de importanta Il, conform P 100-1/2013, iar corpul C4 a fost considerat
constructie categoria de importanta ,C” si clasa de importanta {ll.
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incadrarea in zonele de risc natural, la nivel de macrozonare, a ariei pe care se gaseste zona studiaté se
face in conformitate cu prevederile legii nr. 575/11.2001 - Lege privind aprobarea planului de amenajare a
teritoriului national — Sectiunea a V-a: zone de risc natural si cu prevederile ghidului GT006-97 - Ghid privind
identificarea si monitorizarea alunecarilor de teren si stabilirea solutiilor cadru de interventie, in vederea
prevenirii si reducerii efectelor acestora, pentru siguranta in exploatare a constructiilor, refacerea si protectia
mediului. Factorii de risc avuti in vedere sunt: cutremurele de pdmant, inundatiile si alunecarile de teren.

Alunecéri de teren: zona in care se aflda amplasamentul cercetat, este caracterizatd cu potential ridicat
de producere a alunecarilor, cu probabilitate ,foarte mare”, amplasamentul avut in studiu nefiind afectat de
alunecari de teren sau fenomene de instabilitate.

PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL b
SECTIUNEA a V-a - ZONE DE RISC NATURAL
ALUNECARI DE TEREN

Fig.8 Zonarea feritoriului functie de potentialul producerii alunecarilor de teren

G.  INFORMATII PRIVIND POSIBILE INTERFERENTE CU MONUMENTE ISTORICE/ DE ARHITECTURA SAU
SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU IN ZONA IMEDIAT INVECINATA; EXISTENTA CONDITIONARILOR SPECIFICE
IN CAZUL EXISTENTEI UNOR ZONE PROTEJATE

Asa cum rezulta din adresa Directiei Judetene pentru Culturd Vrancea imobilul nu este monument
istoric, nu este inclus in zona de protectie a monumentelor istorice, a siturilor arheologice inscrise in Lista
Monumentelor Istorice, actualizata prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 2828/2015, sau in Repertoriul Arheologic
National, nu este inclus in zone construite protejate.

Mentiuni privind evidentierea intamplatoare de patrimoniu arheologic:

. In cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidentiat intamplator se instituie, din momentul
descoperirii de bunuri arheologice, pentru o perioada ce nu poate depasi 12 luni, regimul de protectie pentru
bunurile arheologice si zonele cu potential arheologic, in vederea cercetarii si stabilirii regimului de protejare
(art. 5 alin. 8 din O.G. nr. 43/2000).

. Tn cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidentiat intamplator, pana la descarcarea de
sarcind arheologica, autorizarea de construire se suspenda sau, dupa caz, primarul unitatii administrativ-
teritoriale dispune intreruperea oricérei alte activitati, in conformitate cu prezentul aviz, si se instituie regimul
de supraveghere sau sapatura arheologica (art. 5 alin. 16 din OG nr. 43/2000).
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3.2. REGIMUL JURIDIC

A, NATURA PROPRIETATII SAU TITLUL ASUPRA CONSTRUCTIEI EXISTENTE, SERVITUTI, DREPT DE
PREEMPTIUNE:

Imobilul teren si constructil este situat in intravilanul comunei Dumbraveni, sat Dumbraveni, judetul
Vrancea, tarla 19, parcela 619, C.F 59813 si 59814 Dumbraveni, apartine domeniului public al UAT Judetul
Vrancea conform HCJ nr.105/05.06.2024 ,Act de Dezmembrare autentificat sub nr. 1354/06.05.2025

Asupra terenului nu greveaza alte sarcini sau servitutii.

B. DESTINATIA CONSTRUCTIEI EXISTENTE:
Folosinta actuala teren - zona institutii publice si servicii;
Destinatia - zona institutii publice si servicii;

Corp C1,C2,C3,C23,C24,C25,C26,C31(conform CF. nr. 59813) si Corp C1(conform CF. nr. 59814) -
Spital Psihiatrie Cronici Dumbraveni ;

Corp C4 - Centrala Termica;

C.  INCLUDEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE IN LISTELE MONUMENTELOR ISTORICE, SITURI
ARHEOLOGICE, ARIl NATURALE PROTEJATE, PRECUM §I ZONELE DE PROTECTIE ALE ACESTORA SI IN ZONE
CONSTRUITE PROTEJATE, DUPA CAZ :

Asa cum rezulta din adresa Directiei Judetene pentru Cultura Vrancea imobilul nu este monument
istoric, nu este inclus in zona de protectie a monumentelor istorice, a siturilor arheologice inscrise in Lista
Monumentelor Istorice, actualizata prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 2828/2015, sau in Repertoriul Arheologic
National, nu este inclus in zone construite protejate.

Obiectivul nu face obiectul declansarii procedurii de clasare in patrimoniul cultural national imobil iar
lucrarile de construire la obiectiv nu se supun avizarii Ministerului Culturii sau Directiei Judetene pentru Culturé:
Vrancea.

D. INFORMATII/OBLIGATII/CONSTRANGERI EXTRASE DIN DOCUMENTATIILE DE URBANISM, DUPA CAZ :

Extras din R.L.U. -terenul tarla 19, parcela 619, C.F 59813 in suprafata de 16480 si terenul tarla 19,
parcela 619, C.F 59814 in suprafata de 23 mp se aflain UTR 1 - 1T1 - 1b ( Subzona pentru locuinte institutii
publice,comert, tehnico-edilitare) Documentatia de urbanism in vigoare este PUG Proiect nr. 246 aprobat cu nr
nr.37/29.10.2008 de atragere in intravilanul localitatii si HCL nr.43/29.10.2018, prelungire valabilitate PUG
Dumbraveni.

Regimul de inaltime: S+P+E;

Ansamblul de cladiri care va face obiectul proiectului:

-C1,C2,C3,C23,C24,C25,C26,C31,C4 din C.F. nr.59813

- C1din CF nr. 59814

POT -CUT - nu este cazul

Se vor respecta prevederile pet. 3 regimul tehnic din Certificatul de urbanism nr.31 din 16.06.2025.
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3.3. CARACTERISTICI TEHNICE $I PARAMETRI SPECIFICI:

EXISTENT:
CORPURI CARE NU FAC | Regim de | Suprafata Suprafata
OBIECTUL PREZENTEI | inaltime construita(cf. | desfasurata(cf.
DOCUMENTATII extras CF nr. | extras CF nr.

59813) 59813)

Corp C5 - Rezervor apa Parter 64.00 mp 64.00 mp
Corp C6 — Radiologie si Farmacie | Parter 191.00 mp 191.00 mp
Corp C7 - Uscator Parter 161.00 mp 161.00 mp
Corp C8 — Spalatorie-constructie | Parter 145,00 mp 145.00 mp
renovata (RK.)
Corp C9-Graid Parter 45.00 mp 45.00 mp
Corp C10 — Depozit carburanti Parter 28.00 mp 28.00 mp
Corp C11 - Magazie Parter 16.00 mp 16.00 mp
Corp C12 - Cladire morga Parter 26.00 mp 26.00 mp
Corp C13 — Cladire club Parter 57.00mp 57.00 mp
Corp C14 - Sopron Parter 2500 mp 2500 mp
Corp C15 - Atelier Parter 150.00 mp 150.00 mp
Comp C16-W.C. Parter 4.00 mp 4.00 mp
Corp C17 - Magazie Parter 41.00 mp 4100 mp
Corp C18 — Rezervor GPL Parter 23.00mp 2300 mp
Corp C19 - Magazie Parter 8.00 mp 8.00 mp
Corp C20 — Fosa septica Parter 9.00 mp 9.00 mp
Cop C21 — Depozit materiale | Parter 12.00 mp 12.00 mp
infectioase
Corp C22 — Adapost pasari Parter 46.00 mp 46.00 mp
Corp C27-W.. Parter 5.00 mp 5.00 mp
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Corp C28 - Generator Parter 1200 mp 1200 mp
Corp C29 — Extindere pavilion Parter 2200 mp 2200 mp
Corp C30 - Fosa septica Parter 25.00 mp 25.00 mp
CORPURI ASUPRA CARORA | Regim de | Suprafata Suprafata
SE INTERVINE inaltime construita desfasurata
Conform CF. nr. 59813

Corp C1 - Sectie psihiatrie S+P+1E 1144.00 mp 1308.00 mp
Corp C2 — Spatii administrative Parter 34.00 mp 34.00 mp
Corp C3 — Sectie Psihiatrie Femei | Parter 196.00 mp 196.00 mp
Corp C23 - Extindere Sectie | Parter 112.00 mp 112.00 mp
Psihiatrie

Corp C24 - Extindere Sectie | Parter 83.00mp 83.00 mp
Psihiatrie

Corp C25 — Exiindere Sectie | Parter 4.00 mp 4.00 mp
Psihiatrie

Corp C26 - Extindere Sectie | Parter 26.00mp 26.00 mp
Psihiatrie

Corp C31 — Extindere Sectie | Parter 4000 mp 40.00 mp
Psihiatrie

Corp C4 — Centrala termica Parter 84.00 mp 84.00mp
Conform CF. nr. 59814

Corp C1—Sediu Ambulanta Parter 15.00 mp 15.00 mp

Suprafata Construita Spital Psihiatrie Cronici Dumbraveni

(C1,C2,C3,C23,C24,C25,C26,C31,C1): 1654.00 mp

Suprafata Desfasurata Spital Psihiatrie Cronici Dumbraveni

(C1,C2,C3,C23,C24,C25,C26,C31,C1): 1818.00 mp
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A. CATEGORIA S| CLASA DE IMPORTANTA

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (CORP C1,C2,C3,C23,C24,C25,C26,C31 -conform CF.
nr. 59813 si CORP C1 conform CF. nr. 59814)

-categoria de importanta ,B” - deosebita
-clasa de importanta Il

CENTRALA TERMICA (CORP C4- conform CF. nr. 59813)
-categoria de importanta ,C" — normala
-clasa de importanta ||
B. COD IN LISTA MONUMENTELOR ISTORICE, DUPA CAZ:
Nu este cazul.
C. AN/ANI/PERIOADE DE CONSTRUIRE PENTRU FIECARE CORP DE CONSTRUCTIE:

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (CORP C1,C2,C3,C23,C24,C25,C26,C31 -conform CF.
nr. 59813 si CORP C1 conform CF. nr. 59814)

Corpurile principale, respectiv C1, C2 si C3, au fost realizate in anul 1891. De-a lungul timpului,
complexul a fost extins prin realizarea unor corpuri suplimentare pentru a réspunde cerintelor functionale si
operationale in schimbare. Corpul C25, executat in anul 1990, a fost construit pentru a satisface nevoile
operationale din acea perioada, corpul C26, realizat in 2010. In anul 2000 a fost construit corpul C31, Corpurile
C23 si C24 au fost realizate in anul 2017. CORP C1 conform CF. nr. 59814

D. SUPRAFATA CONSTRUITA LA SOL:
Spital Psihiatrie Cronici Dumbraveni - existent:

 Suprafata construita la sol cf. masuratori 1654.00 mp

CORP C4 - Centrala termica — existent:

« Suprafata construita la sol cf. masuratori 84.00 mp

E. SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA:
Spital Psihiatrie Cronici Dumbraveni - existent:

o Suprafata desfasurata la sol cf. masuratori 1818.00 mp
CORP C4 - Centrala termica - existent:
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« Suprafata desfasurata la sol cf. masuratori 84.00 mp

F. VALOAREA DE INVENTAR A CONSTRUCTIEL:
Valoarea de inventar a imobilului se va actualiza conform procedurilor contabile, in urma realizarii
investitiei.
G. ALTIPARAMETRI, IN FUNCTIE DE SPECIFICUL S| NATURA CONSTRUCTIEI EXISTENTE:
Nu este cazul

3.4. ANALIZA STARII CONSTRUCTIEI, PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI
TEHNICE $I/SAU ALE AUDITULUI ENERGETIC, PRECUM SI ALE STUDIULUI
ARHITECTURALO-ISTORIC IN CAZUL IMOBILELOR CARE BENEFICIAZA DE
REGIMUL DE PROTECTIE DE MONUMENT ISTORIC SI AL IMOBILELOR
AFLATE IN ZONELE DE PROTECTIE ALE MONUMENTELOR ISTORICE SAU IN
ZONE CONSTRUITE PROTEJATE. SE VOR EVIDENTIA DEGRADARILE,
PRECUM SI CAUZELE PRINCIPALE ALE ACESTORA DE EXEMPLU:
DEGRADARI PRODUSE DE CUTREMURE, ACTIUNI CLIMATICE,
TEHNOLOGICE, TASARI DIFERENTIATE, CELE REZULTATE DIN LIPSA DE
INTRETINERE A CONSTRUCTIEI, CONCEPTIA STRUCTURALA INITIALA
GRESITA SAU ALTE CAUZE IDENTIFICATE PRIN EXPERTIZA TEHNICA:

A. Analiza stérii constructiei pe baza expertizei tehnice:

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (C.F. 59813-CORP C1,C2,C3,C23,C24,C25,C26.C31) Sl
CORP C1 (C.F. nr. 59814)

Corpurile C1, C2 si C3 au fost construite in anul 1891. In anul 1990 s-a realizat extinderea acestora prin corpul
C25. In anul 2000 s-a construit corpul C31. In anul 2010 s-a construit corpul C26, iar corpurile C23 si C24 au
fost construite in anul 2017.

Imobilul expertizat are forma poligonala in plan, cu laturile maxime de 48.40 m x 82.00 m.
Regimul de inaltime al cladirii este Subsol + Parter + 1E. Inaltimea parterului a fost aproximata la 4.00 m.
Cladirea analizata are functiunea de sectie psihiatrie.

Din analiza structurii si a conceptiei acesteia (functional, alcatuire, grosime pereti, dispunere pereti structurali,
etc.) se presupune ca la structura initiala a corpului C1 a imobilului au fost adaugate ulterior restul corpurilor, cu
toate acestea, nu au fost identificate rosturi care sa indice individualitatea acestora, motiv pentru care ansamblul
a fost evaluat sub forma unei singura cladiri.
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Structura de rezistenta a imobilului este de tip pereti din zidarie de caramida nearmata si plansee din beton
armat. Grosimea peretilor perimetrali este variabila, cu dimensiuni intre 25 cm si 75 cm. In timpul vizitei in
amplasament termosistemul si interiorul erau realizate, motiv pentru care exista o serie de incertitudini cu privire
la structura de rezistenta a imobilului.

Centurile in sectiune au dimensiunile egale cu grosimile peretilor aferenti acestora.
Sistemul de fundare este de tip fundatii continue sub pereti.

Complexul analizat este compus din cladiri construite in etape distincte, fiecare avand specificatii clare privind
functiunea, suprafata si anul executiei. Corpurile principale, respectiv C1, C2 si C3, au fost realizate in anul
1891. Corpul C1, cu regim de indltime S+P+1E si o suprafatd de 1160 mp, este destinat sectiei de pediatrie,
fiind utilizat ca spatiu pentru pacientji internati. Corpul C2, cu o suprafata de 34 mp, gazduieste sediul Serviciului
de Ambulanta Judetean Vrancea, avand functiunea de spatiu administrativ. Corpul C3, cu o suprafat de 196
mp, este destinat sectiei de psihiatrie femei, fiind utilizat tot ca spatiu pentru pacientii internati.

De-a lungul timpului, complexul a fost extins prin realizarea unor corpuri suplimentare pentru a raspunde
cerintelor functionale si operationale in schimbare. Extinderile includ corpurile C23 si C24, realizate in anul 2017,
care reprezinta interventii recente menite sa completeze functionalitatea cladirilor principale. Corpul C25,
executat in anul 1990, a fost construit pentru a satisface nevoile operationale din acea perioada, corpul C26,
realizat in 2010. in anul 2000 a fost construit corpul C31.

Ansamblul de cladiri reflecta o dezvoltare etapizatd, incepand cu constructiile originale din 1891 si continuand
cu extinderi realizate ulterior, in functie de cerintele si necesitatile aparute de-a lungul anilor.

Prezentul raport de expertiza a frata tot ansamblul de cladiri ca fiind un singur corp, in urma vizitei in
amplasament identificandu-se conlucrarea intre corpurile respective.

Intrucat corpurile principale nu au plansee cu o comportare de diafragma rigida in plan orizontal, intregul
ansamblu de cladiri s-a tratat ca fiind un singur corp.

Releveul fotografic este prezentat in anexa B din Expertiza tehnica, starea actuala a constructiei fiind relevata
vizual. La momentul vizitei in amplasament cladirea se prezenta intr-o stare buna, s-au observat degradari locale
ale tencuielilor la exterior, degradari ale trotuarului si lipsa locala a acestuia.

Din investigatii nu s-au identificat fisuri generate de miscarile seismice prin care a trecut si nici fisuri generate
de tasari diferentiate.

CORP C4 - CENTRALA TERMICA

Anul construirii imobilului este 1940.

Imobilul expertizat are forma poligonala in plan, cu laturile maxime de 7.80 m x 12.20 m.

Regimul de inaitime al cladirii este Parter. Inaltimea supraterana a cladirii este de 4.60 m.

Cladirea analizata are functiunea de centrala termica.

Din analiza structurii si a conceptiei acesteia (functional, alcatuire, grosime pereti, dispunere pereti structurali,
etc.) se presupune ca la structura initiala a corpului C4 a ramas intacta.

Structura de rezistenta a imobilului este de tip pereti din zidarie de caramida nearmata si plansee din beton
armat. Grosimea peretilor perimetrali este variabila, cu dimensiuni de 20 cm si 35 cm. In timpul vizitei in
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amplasament interiorul era realizat, motiv pentru care exista o serie de incertitudini cu privire la structura de
rezistenta a imobilului.

Sistemul de fundare este de tip fundatii continue sub pereti.

Releveul fotografic este prezentat in anexa B din Expertiza tehnica, starea actuala a constructiei fiind relevata
vizual. La momentul vizitei in amplasament cladirea se prezenta intr-o stare buna, s-au observat degradari locale
ale tencuielilor la exterior, degradari ale trotuarului si lipsa locala a acestuia.

Din investigatii nu s-au identificat fisuri generate de miscarile seismice prin care a trecut si nici fisuri generate
de tasari diferentiate.

B. Analiza stérii constructiei pe baza auditului energetic:

Conform Auditului energetic intocmit de ing. Ghitd S.C. Alexandru Dan, posesor al Certificatului de
atestare seria CA A nr.02529, starea tehnica a constructiilor este:

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVEN! (CORP C1,C2,C3,C23,C24,C25,C26,C31 -conform CF. nr.
59813 si CORP C1 conform CF. nr. 59814):

Situatia existenta a elementelor de anvelopa a cladirii:

Cladirea expertizata este amplasaté in Com. Dumbraveni, Nr. Cad. 59813, 59814, Judetul Vrancea, imobil aflat
in proprietatea UAT Judetul Vrancea.

Din punct de vedere al tipologiei cladirilor civile, cladirea expertizata se caracterizeaz prin:

o Conformarea i amplasarea pe lot — individuald, alcatuita din mai multe corpuri de cladire
(C1,C2,C3,C23,C24,C25;C26,C31) ce formeazad un tot unitar, interdependente unul de celalalt
(ansamblu spital)

e Regim inaltime: S+P+E

» Peretji exteriori sunt realizati din caramida plina presata, grosime variabild 25-75cm, partial termoizolati.
Peretii interiori sunt finisati (la interior) cu vopsea lavabild, pe exterior partial tencuiald decorativi.

» Pardoseala este realizata din BA, finisata cu pardoseala tip LVT specific unitatilor medicale si gresie in
spatiile umede/vestiare etc.

o Constructia este prevazutd la partea superioara cu acoperis tip sarpanta, aflaté in stare satisfacatoare
din punct de vedere hidrostatic, cu unele zone de infiltratii locale la nivelul asterelii. Planseul dintre parter
si pod este realizat partial din lemn si partial din beton (extinderile mai recente).

» Planseul pe sol este realizat din beton armat si nu este prevazut cu izolatie termica.

» Soclul perimetral este partial termoizolat si prezinta local degradari ale finisajului. La faza de relevare
au fost depistate zone afectate de umiditate datorita evacuarii incorecte a apelor pluviale.

o Téamplaria ferestrelor si usilor exterioare este realizata cu rama din PVC, intr-0 stare generala
satisfacatoare, local cu ochiuri mobile-cu deformatii ale ramei. Garniturile de etansare si feroneria
elementelor vitrate sunt intr-o stare satisfacatoare. n lipsa solutiilor care sa permita ventilarea constanta
a spatiilor interioare, exista atat pericolul cresterii concentratlel de poluanti interiori (ex CO2) dar si
pericolul formarii condensului la fata interioara a elementelor exterioare de constructie, scizand gradul
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acestora de izolare termica, in special in zonele puntilor termice (intersectii plansee, stalpisori, colturi
interioare si exterioare).

e Finisajul exterior al peretilor este realizat din tencuiald decorativa de culoare galben-crem. Din cauza
actiunii agentilor atmosferici, a agentilor mecanici si a agentilor biologici, finisajele au fost afectate, pe
alocuri, de la ultima interventie asupra faadei. Astfel, se impune aplicarea termoizolatiei la pereti
exteriori si refacerea in totalitate a finisajelor exterioare. Pentru peretii exteriori prevazuti cu strat
termoizolant, acesta se va inlatura si reaplica in grosimile specificate in cadrul raportului de audit.

o Cladirea nu prezintd elemente constructive speciale de umbrire a fatadelor.

Cladirea spitaului a fost construita in etape, incepand cu anul 1981, ultima extindere fiind receptionata in anul
2017.

Situatia existenta a sistemului de incalzire si de preparare a apei calde de consum

Realizarea incalzirii pentru cladirea analizatd este asigurata prin intermediul unei cenrale termice pe
motorina (CLU), amplasaté in cladirea C4. Componentele sistemului de incélzire interioars au o functionare
satisfacatoare, avéand o eficientd moderata a transferului termic si un randament ridicat, caracteristic arzatorului
modern ce utilizeaza combustibil CLU.

Cladirea este deservita de un sistem de preparare apa cala de consum, compus din 2 boilere bivalente pentru
asigurarea necesarului rezultat din calcule si 9 panouri termo-solare amplasate pe acoperisul cladirii C4.

Situatia existenta a sistemului de ventilare
Cladirea nu detine sistem de ventilare.
Situatia existenta a sistemului de climatizare
Cladirea nu detine sistem centralizat de climatizare.

In unele camere exista instalate sisteme individuale tip split, puteri 9000-18000BTUh, care nu reprezint3
sistem centralizat.

Situatia existenta a instalatiei de iluminat in cladire

Releveul efectuat asupra instalatiei de iluminat a cladirii a condus la inregistrarea tipurilor corpurilor de
iluminat. Acestea folosesc surse fluorescente si incandescente, numarul corpurilor de iluminat fiind de ~ 200
buc

Instalatia de iluminat interioara are o putere instalata de aproximativ 6,14 kW.

Cladirea este racordata la sistemul energetic national (SEN).

Conductorii sunt realizati din aluminiu.

Instalatia de iluminat este intr-o stare depreciata fizic si moral, care nu asigura nivelurile normate de
iluminat pentru spatiile interioare conform normativ I7.

in final putem afirma c& starea tehnic3 a cladirii este necorespunzitoare si din cauza urmatoarelor aspecte
negative:

- peretii exteriori au valori ale rezistentelor termice sub minimul obligatoriu;

- planseul cladirii din lemn catre pod, este lipsit de orice izolatie termica.

- tamplaria exterioara a spatiilor conditionate se afld intr-o stare satisfacatoare, care pe alocuri nu
asigura izolare fonica si de etanseitate la infiltratiile de aer. Unele elemente mobile prezints deformari ale ramei
si nu mai asigura o inchidere corecta..
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CENTRALA TERMICA (CORP C4- conform CF. nr. 59813):

Situatia existenta a elementelor de anvelopi a cladirii:

Cladirea expertizata este amplasatd in Com. Dumbraveni, Nr. Cad. 59813, Judetul Vrancea, imobil aflat in
proprietatea UAT Judetul Vrancea.

Din punct de vedere al tipologiei cladirilor civile, cladirea expertizata se caracterizeaza prin:

Conformarea i amplasarea pe lot — individuala - corp C4
Regim inaltime: P
Cladirea centralei termice a fost constrita in anul 1940.

Peretii exteriori sunt realizati din c&ramid plina presata, grosime variabila 20-35cm, partial termoizolati.
Peretn interiori sunt finisati (Ia interior) cu vopsea lavabild, pe exterior partial tencuiald decorativa.

Pardoseala este realizata din BA, cu gresie in spatile umede/vestiare etc.

Constructia este prevazuta la partea superioara cu acoperis tip terasa, aflatd in stare satisficatoare din
punct de vedere hidrostatic, cu unele zone de infiltratii locale.

Planseul pe sol este realizat din beton armat si nu este prevazut cu izolatie termica.

Soclul perimetral nu este termoizolat si prezinta local degradari ale finisajului. La faza de relevare au
fost depistate zone afectate de umiditate datorita evacuarii incorecte a apelor pluviale.

Tamplaria ferestrelor si usilor exterioare este realizata cu rama din PVC si tamlarie metalica, intr-o stare
generala satlsfacatoare local cu ochiuri mobile cu deformatii ale ramei. Garniturile de etansare si
feroneria elementelor vitrate sunt intr-o stare satisfacatoare, cu exceptia tamplariei metalice care nu
detine elemente de etansare. in lipsa solutiilor care sa permité ventilarea constanta a spatiilor interioare,
exista atat pericolul crestern concentratlel de poluanti interiori (ex CO2) dar si pericolul formrii
condensului la fata interioara a elementelor exterioare de constructie, scazand gradul acestora de
izolare termica, in special in zonele puntilor termice (intersectii plansee, stalpisori, colturi interioare si
exterioare).

Finisajul exterior al peretilor este realizat din tencuialé simpla galben-crem. Din cauza actiunii agentilor
atmosferici, a agentilor mecanici si a agentjlor biologici, finisajele au fost afectate, pe alocun de la ultima
interventie asupra fatadei. Astfel, se impune aplicarea termoizolatiei la peretii exteriori si refacerea in
totalitate a finisajelor exterioare.

Cladirea nu prezintd elemente constructive speciale de umbrire a fatadelor.

Situatia existenta a sistemului de incalzire si de preparare a apei calde de consum

Centrala termica pe motorina, destinata incalzirii intregului ansamblu de cladiri din incinta spitalului este

amplasata in cladirea C4. Componentele sistemului de incalzire interioara au o functionare satisfacatoare, avand
o eficientd moderata a transferului termic si un randament ridicat, caracteristic arzatorului modern ce utilizeaza
combustibil CLU.
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Intregul ansamblu de cladiri este deservité de un sistem de preparare apa cala de consum, compus din 2 boilere
bivalente pentru asigurarea necesarului rezultat din calcule si 9 panouri termo-solare amplasate pe acoperisul
cladirii C4.

Situatia existenta a sistemului de ventilare
Cladirea nu detine sistem de ventilare
Situatia existenta a sistemului de climatizare
Cladirea nu detine sistem de climatizare.
Situatia existenta a instalatiei de iluminat in cladire

Releveul efectuat asupra instalatjei de iluminat a cl&dirii a condus la inregistrarea tipurilor corpurilor de
iluminat. Acestea folosesc surse fluorescente si LED, numarul corpurilor de iluminat find de ~ 7 buc

Instalatia de iluminat interioara are o putere instalata de aproximativ 0,40 kW.

Cladirea este racordata la sistemul energetic national (SEN).

Conductorii sunt realizati din aluminiu.

Instalatia de iluminat este intr-o stare depreciat fizic si moral, care nu asigura nivelurile normate de
fluminat pentru spatiile interioare conform normativ 17.

In final putem afirma ¢4 starea tehnica a cladirii este necorespunzatoare si din cauza urmatoarelor
aspecte negative:

- peretii exteriori au valori ale rezistentelor termice sub minimul obligatoriu;

- planseul cladirii din placi prefabricate din BA, este lipsit de orice izolatie termic3.

- tampldria exterioara din PVC a spatiilor conditionate se aflé intr-o stare depreciata, care pe alocuri nu
asigura izolare fonica si de etanseitate la infiltratiile de aer. Tamplaria metalica simpla nu asigurd protectie
termica suficienta si este neetansa la infiltratiile de aer.

3.5. STAREA TEHNICA, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL $I ANALIZA
DIAGNOSTIC, DIN PUNCT DE VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR
FUNDAMENTALE APLICABILE, POTRIVIT LEGII:

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (C.F. 59813-CORP C1,C2,C3,C23,C24,C25,C26,C31) Sl
CORP C1 (C.F. nr. 59814)

Releveul fotografic este prezentat in anexa B din Expertiza tehnica, starea actuala a constructiei find relevata
vizual. La momentul vizitei in amplasament cladirea se prezenta intr-o stare buna, s-au observat degradari locale
ale tencuielilor la exterior, degradari ale trotuarului si lipsa locala a acestuia.

Din investigatii nu s-au identificat fisuri generate de miscarile seismice prin care a trecut si nici fisuri generate
de tasari diferentiate.

Din evaluarea calitativa si cantitative, au rezultat urmatoarele incadrari in clasele de risc seismic:

Tabelul 12.a

Incadrarea finala in clasa de risc seismic 7
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Factorul analizat Punctaj Clasa de risc seismic
Gr_adull de indgpllnlre a conditiilor de alcatuire 60<R1=78<90 RS Il

seismica — coeficient R1

Gradul de afectare structurala — coeficient R2 90=R2=90<100 RS IV

Nivelul de asigurare - coeficient R3 - R3=20<35 RS |

suprastructura

Incadrarea finala intr-o clasa de risc seismic RS

Tinand cont de cele trei categorii de conditii care au facut obiectul investigatiilor si analizelor efectuate in cadrul
prezentului referat de expertizare consideram ca rationala incadrarea imobilului expertizat in:

- CLASA RS | DE RISC SEISMIC-

din care fac parte cladirile cu susceptibilitate de prabusire, totald sau partiala, la actiunea cutremurului de
proiectare corespunzator Starii Limita Ultime.

CORP C4 - CENTRALA TERMICA

Releveul fotografic este prezentat in anexa B din Expertiza tehnica, starea actuala a constructiei find relevata
vizual. La momentul vizitei in amplasament cladirea se prezenta intr-o stare buna, s-au observat degradari locale
ale tencuielilor la exterior, degradari ale trotuarului si lipsa locala a acestuia.

Din investigatii nu s-au identificat fisuri generate de miscarile seismice prin care a trecut si nici fisuri generate
de tasari diferentiate.

Tabelul 12.a
Incadrarea finala in clasa de risc seismic
Factorul analizat Punctaj Clasa de risc seismic

Grgdql de mdeplmlre a conditiilor de alcatuire 60<R1=85<90 RSl

seismica — coeficient R1

Gradul de afectare structurala — coeficient R2 | 70<R2=80<90 RS I

Nivelul de asigurare — coeficient R3 - 35<R3=41<65 RS I

suprastructura

Incadrarea finala intr-o clasa de risc seismic . RS I

Tinand cont de cele trei categorii de conditii care au facut obiectul investigatiilor si analizelor efectuate in cadrul
prezentului referat de expertizare consideram ca rationala incadrarea imobilului expertizat in:

Sediu social: Drumul Eugen Brote, nr. 33-41, scara E, Etaj 3, Ap. E8, Sectorul 1,Bucuresti
Punct de lucru: Muzeul Zambaccian, nr 1, sector 1, Bucuresti
Tel. +40 733 33 11 25; office@globexterra.ro/www.globexterra.ro
Sistem de management certificat CertRom 1D220132 1SO 9001, Sistem de management certificat CertRom I1D219148 IS014001

38



o

GLOBEXTERRA
- CLASA RS Il DE RISC SEISMIC-

din care fac parte cladirile susceptibile de avariere majord la actiunea cutremurului de proiectare
corespunzator Starii Limita Ultime, care pune in pericol siguranta utilizatorilor, dar la care prabusirea totald
sau partiala este putin probabila.

SECURITATE LA INCENDIU
Cladirile nu respecta normele de securitate la incendiu.

Proiectul va urmari respectarea normativului in vigoare (“Normativ de siguranta la foc a constructiilor” -
P.118-2025, “Normativ pentru constructii spitalicest” NP015/2022) si reglementarile tehnice de specialitate
referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor.

Spital Psihiatrie Cronici Dumbraveni

Categoria de importanta “B” Constructii de importanta deosebita
Clasa de importanta Il - conf. Normativ P 100/2013

Nivel de stabilitate la incendiu |l

Risc de incendiu mic

Centrala Termica

Categoria de importanta “C" - Constructii de importanta normal
Clasa de importanta [l conf. Normativ P 100/2013

Nivel de stabilitate la incendiu [l

Risc de incendiu mic
IGIENA, SANATATEA ST MEDIUL INCONJURATOR

Cladirile nu respecta in totalitate normele de igiena, sanatate si mediu actuale.
SIGURANTA SI ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE:

Conform cu “Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in
exploatare” - indicativ NP 068-02, cerinta de siguranta in exploatare, presupune protectia utilizatorilor (inclusiv
copii, persoane varstnice si persoane cu handicap), in timpul exploatarii unei cladiri si are in vedere urmatoarele
conditii tehnice de performanta:

A. Siguranta circulatiei pietonale;

B. Siguranta circulatiei cu mijloace de transport mecanizate;
C. Siguranta cu privire la riscuri provenite din instalati;

D. Siguranta in timpul lucrarilor de intretinere;

E. Siguranta la intruziuni si efractii.
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S-au constatat urmatoarele aspecte cu privire la starea tehnica a cladirii din prisma asigurarii prescriptiilor
in vigoare si a unei calitati corespunzétoare in exploatare:

sunt prevazute elemente de inchidere a cladirii: usi, ferestre.
trotuarele de protectie din jurul cladirii sunt deterioarate, prezinta denivelari si/sau lipsesc partial pe conturul
cladirii.
PROTECTIE IMPOTRIVA ZGOMOTULUI:

Cerinta privind protectia impotriva zgomotului implica conformarea spatiilor si a elementelor
delimitatoare astfel incat zgomotul perceput de catre ocupanti sa se pastreze la un nivel corespunzator conditiilor
in care sanatatea acestora sa nu fie periclitata, asigurandu-se totodata un confort acceptabil. Protectia adecvata
la zgomot aerian si/sau de impact, se stabileste in functie de natura surselor poluante exterioare (mijloace de
transport, utilaje, tehnologii, activitati urbane, efc).

La momentul actual, corpurile de cladire nu prezinta o protectie impotriva zgomotului exterior datorit3
neetanseitatii tamplariei si a peretilor exteriori..

|Izolarea la zgomotul aerian intre niveluri este asigurata prin masa planseelor.

|zolarea la zgomotul de impact, este asigurata prin pardoseli care amortizeaza zgomotul.
ECONOMIE DE ENERGIE SI 1ZOLARE TERMICA:

Eficienta energetica a cladirilor existente este sub limitele acceptabile, cu implicatii semnificative asupra
confortului termic si asupra consumurilor, impunandu-se reabilitarea termo-energetica.

Din punct de vedere energetic, cladirile in starea actuala sunt sub prevederile normelor actuale de
confort si consum energetic, lucru evidentiat in auditul energetic.

UTILIZARE SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE:
Utilizarea sustenabila a resurselor naturale pentru o cladire implica urmétoarele aspecte:

consum minim de energie si ap& pe intreg ciclul de viat3;

materialele utilizate in constructia acestora provin din surse regenerabile, au ciclu de viata indelungat
si pot fi reutilizate;

genereaza minimum de deseuri si nu polueaza in exploatare;

au impact minim asupra terenului pe care se construieste si se integreaza in mediul natural ;

isi indeplinesc eficient scopul pentru care au fost construite, dar sunt adaptabile la necesitati viitoare;
asigura calitatea mediului interior pentru utilizatori.

Pentru ca o cladire sa fie sustenabila trebuie s& permita modificéri si adaptari ulterioare in functie de
necesitatile actuale si viitoare ale utilizatorilor, trebuie s& asigure confortul ocupantilor si toate acestea la costuri
cat mai scazute in exploatare.

Deoarece exista posibilitatea degradarii in timp datoritd modului de exploatare este esentiald monitorizarea
cladirilor pe intreg ciclul de viata dar si educarea comunitétii in scopul intretinerii si a investirii in dezvoltarea lor
si a zonelor limitrofe. Contextul actual privind sustenabilitatea resurselor cat si din punct de vedere al utilizarii
judicioase a resurselor naturale la nivelul cladirii, este justificata pentru cladiri care stimuleaz dezvoltarea unui
mediu sigur si sanatos pentru comunitate si care descurajeaza discriminarea si alte acte cu efect negativ asupra
societatii.
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3.6. ACTUL DOVEDITOR AL FORTEI MAJORE, DUPA CAZ:

Nu este cazul.

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC,
CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

A. CLASA DE RISC SEISMIC:

Conform P100-3/2019 — Cod de proiectare seismica, partea Ill, prevederi pentru evaluarea seismica a

cladirilor existente, cladirea Spitl Psihiatrie Cronici se incadreaza in clasa de importanta “II", si grad | de risc
seismic iar cladirea Corp C4 se incadreaza in clasa de importanta “IlI”, si grad Il de risc seismic.

B. PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SOLUTII DE INTERVENTIE:

In cadrul prezentei documentatii s-au analizat solutia minimala si maximala de interventie recomandate de
expert, cele doua scenarii propuse constand in modalitatea de consolidare a cladiri si in modalitatea de realizare
a termosistemului, respectiv grosimea sistemului termoizolant.

Solutiile recomandate de auditor si de expertul tehnic sunt urmatoarele:

Scenariul 1

Spital Psihiatrie Cronici Dumbraveni

>

>

VV V V V VYV V

VVY 'V

|zolarea termica a peretilor exteriori cu sistem termoizolant compact exterior ETICS cu plci din polistiren
expandat de fatada (EPS100), in grosime de 10 cm;

|zolarea termica a structurii pe exterior cu sistem termoizolant ETICS cu placi din polistiren expandat de
fatada (EPS100), in grosime de 5 cm;

|zolare termica a soclului, cu placi din polistiren extrudat ignifugat minimum XPS300, in grosime de 10 cm;
Izolarea termica a planseului sub pod cu vata minerala, grosime 30 cm;

|zolare termica a placii pe sol minim 5cm XPS300, doar daca se intervine asupra placii pe sol

Camasuiri la nivelul peretilor perimetrali cu plase $8/15/15 si beton torcretat:

Reparatii ale peretilor de zidarie si la nivelul sarpantei de lemn;

Realizare rost seismic la nivelul corpului C1;

Refacere trortuar perimetral;

Centrala Termica - corp C4:

|zolarea termica a peretilor exteriori cu sistem termoizolant compact exterior ETICS cu placi din polistiren
expandat de fatada (EPS100), in grosime de 10 cm;

-izolare termica a soclului, cu placi din polistiren extrudat ignifugat minimum XPS300, in grosime de 10 cm:
-izolarea termica a planseului tip terasa necirculabild cu vatd minerald, grosime 30 cm;

Camasuiri la nivelul peretilor perimetrali cu plase ®8/15/15 si beton torcretat:
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Camasuiri la nivelul peretilor din zidarie interiori;
Refacerea acoperisului de tip sarpanta;
Refacere trotuar perimetral.

Scenariul 2

Spital Psihiatrie Cronici Dumbraveni:

VV VYVVVYVY V V¥V

|zolarea termica a peretilor exteriori cu sistem termoizolant compact exterior ETICS cu placi din vata
minerala bazaltica de fatada, in grosime de 15 cm;

Izolarea termica a structurii pe exterior cu sistem termoizolant ETICS cu pléci din vatd minerald bazaltici
de fatada, in grosime de 5 cm;

|zolare termica a soclului, cu pléci din polistiren extrudat ignifugat minimum XPS300, in grosime de 10 cm;
Izolarea termica a planseului sub pod cu vata minerald, grosime 30 cm;

|zolare termica a placii pe sol minim 5¢cm XPS300, doar daca se intervine asupra placii pe sol

Se recomanda realizarea unei structuri de rezistenta independente de structura existenta, pe sistem
structural de tip cadre din beton armat;

Refacere acoperis de tip sarpanta si cel de tip terasa;

Refacere trotuar perimetral.

Centrala Termica - corp C4:

VVVVYVY V¥V

C.

|zolarea termica a peretilor exteriori cu sistem termoizolant compact exterior ETICS cu placi din vata
minerald bazalticd de fatada, in grosime de 15 cm;

|zolare termica a soclului, cu placi din polistiren extrudat ignifugat minimum XPS300, in grosime de 10 cm;
|Izolarea termica a planseului tip terasa necirculabildcu vata minerald, grosime 30 cm;

Camasuiri la nivelul peretilor perimetrali cu plase ®8/15/15 si beton torcretat;

Reparatii ale peretilor de zidarie si la nivelul sarpantei de lemn;

Refacere trortuar perimetral,

SOLUTIILE TEHNICE $I MASURILE PROPUSE DE CATRE EXPERTUL TEHNIC SI, DUPA CAZ
AUDITORUL ENERGETIC SPRE A FI DEZVOLTATE iN CADRUL DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A
LUCRARILOR DE INTERVENTII:

Conform expertizei tehnice s-au prezentat 2 solutii.

Spital Psihiatrie Cronici Dumbraveni

Solutia 1 - solutia minimala de interventie:

Avand in vedere clasa de risc seismic in care este incadrata structura si starea acesteia, se propun

urmatoarele lucrari de interventie:

-Camasuri la nivelul peretilor perimetrali cu plase $8/15/15 si beton torcretat;
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-Reparatii ale peretilor de zidarie:

. Inlocuirea caramizilor crapate/ fisurate cu caramizi in stare buna;
. Reteserea zidariei;
. Refacerea mortarului din rosturi cu mortar;

-Refacerea trotuarului perimetral
-Reparatii la nivelul sarpantei de lemn;

-Se va realiza un rost seismic la nivelul corpul C1 astfel incat sa rezulte 2 tronsoane care sa respecte
criteriile de regularitate in plan cf. P100-1.

Dupa executia lucrarilor de interventie, imobilul se va incadra in clasa RSIIl de risc seismic.

Solutia 2 - solutia maximald de interventie:

Se recomanda realizarea unei structuri de rezistenta independente de structura existenta, pe sistem structural
de tip cadre din beton armat, peretii existenti realizati din zidarie de caramida simpla devenind nestructurali.
Elementele verticale nou adaugate si grinzile aferente se vor pozitiona, in majoritatea zonelor, la fata peretilor
structurali din zidarie de caramidd nearmatd existenti, cu exceptia zonelor in care, din considerente de
arhitectura, este necesar a se interveni local la nivelul structurii existente. Toate placile existente din beton armat
se vor reface lanaltimi corespunzatoare cerintelor arhitecturale si vor alcétui impreuna cu grinzile nou adaugate,
plansee cu o comportare de diagragma rigida la actiuni orizontale.

Acoperisul de tip sarpanta si cel de tip terasa se vor reface conform proiectului de arhitectura.
Se va reface trotuarul perimetral.

Dupa executia lucrarilor de interventie corespunzatoare solutiei maximale, imobilul se va incadra in
clasa RSIV de risc seismic.

Centrala Termica - corp C4:

Solutia 1 - solutia minimala de interventie:

Avand in vedere clasa de risc seismic in care este incadrata structura si starea acesteia, se propun urmatoarele
lucrari de interventie:

-Camasuri la nivelul peretilor perimetrali cu plase $©8/15/15 si beton torcretat:
-Reparatii ale peretilor de zidarie:

. Infocuirea caramizilor crapate/ fisurate cu caramizi in stare buna;
. Reteserea zidariei:
. Refacerea mortarului din rosturi cu mortar;

-Refacerea trotuarului perimetral
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-Reparatii la nivelul sarpantei de lemn;

Dupa executia lucrarilor minimale de interventie, imobilul se va incadra in clasa RSIll de risc seismic.

Solutia 2 - solutia maximalé de interventie:

Solutia maximala cuprinde toate masurile prevazute in solutia minimala, la care se adaga camasuirea peretilor
din zidarie interiori si refacerea acoperisului.

Dupa executia lucrarilor de interventie corespunzatoare solutiei maximale, imobilul se va incadra in
clasa RSIV de risc seismic.

Avand in vedere analizele si investigatiile din cadrul prezentei expertize tehnice, se recomanda:

- solutia maximala de interventie pentru Spital Psihiatrie Cronici Dumbraveni

- solutia minimala de interventie pentru Centrala termica - corp C4.

Conform auditului energetic_s-au prezentat urmatoarele solutii:

> Spital Psihiatrie Cronici Dumbraveni

Solutie/ Pachet Descriere
S1.1 Solutii de renovare pentru | - Izolarea termica a peretilor exteriori cu sistem termoizolant compact exterior
partea opacd a anvelopei | ETICS cu placi din polistiren expandat de fatada (EPS100), in grosime de 10 cm;
termice a cladirii — varianta | - izolare termica a soclului, cu placi din polistiren extrudat ignifugat minimum
1 XPS300, in grosime de 10 cm,
- izolarea termica a planseului sub pod cu vata minerala, grosime 30 cm
-izolare termica a placii pe sol minim 5cm XPS300, doar daca se intervine asupra
placii pe sol
S$1.2 Solutii de renovare pentru | - Izolarea termica a peretilor exteriori cu sistem termoizolant compact exterior
partea opaca a anvelopei | ETICS cu pldci din vata minerala bazaltica de fatada, in grosime de 15 cm;
termice a cladirii — varianta | - izolare termicé a soclului, cu placi din polistiren extrudat ignifugat minimum
2 XPS8300, in grosime de 10 cm,
- izolarea termica a planseului sub pod cu vatd minerala, grosime 30 cm
-izolare termica a placii pe sol minim 5cm XPS300, doar daca se intervine asupra
placii pe sol
S2 Soluti pentru tamplaria | Schimbarea integrala a tamplariei existente cu tamplarie performant energetic,
exterioard cu rupere de punte termicé si vitraj termoizolant cu 3 foi de geam low-e, inclusiv
reparatii $i finisaje interioare locale
S3.1 Solutii pentru asigurarea | Modernizarea sistemelor pentru alimentarea cu energie termica pentru incalzire si
confortului termic a.c.c. (dotare cladire cu pompa de caldura)
83.2 Solufii pentru asigurarea | Modernizarea sistemului de iluminat, inlocuind corpurile existente cu corpuri dotate
confortului vizual cu surse tip LED
83.3 Solutii pentru asigurarea | Utilizarea unor sisteme de ventilare mecanica cu recuperare de caldura — tip CTA
calitatii aerului interior
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S3.4

Solutii pentru scaderea | Infroducerea echipamentelor de producere energie din surse regenerabile
consumului de energie din | (panouri fotovoltaice)
surse neregenerabile

P1

P1 cuprinde toate solutile | S1.1+S2+S83.1+83.2+53.3+S3.4
de mai sus in varianta 1
pentru partea opaca

P2

P1 cuprinde toate solutile | $1.2+S2+83.1+S3.2+83.3+S3.4
de mai sus in varianta 2
pentru partea opaca

Solutii de renovare pentru partea opaca a anvelopei termice a cladirii

Imbunétatirea protectiei termice la nivelul peretilor exteriori ai cladirii se propune a se face prin montarea unui
strat termoizolant suplimentar, dupa inldturarea straturilor existente:

izolarea termica a perefilor exteriori cu sisteme termoizolante compacte ETICS cu placi din polistiren
expandat de fatada (EPS100), cu grosimea de 10 cm - varianta 1;

izolarea termica a peretilor exteriori cu sisteme termoizolante compacte ETICS cu plici din vatd
minerala bazaltica de fatada, cu grosimea de 15 cm — varianta 2;

izolarea termica a soclului cu pl&ci din polistiren extrudat ignifugat tip XPS300, 10 cm grosime;
izolarea termica a planseului sub pod cu placi din vata minerala intretesute, in grosime total de 30 cm;

Solutii pentru tdmplaria exterioara

Modernizarea din punct de vedere termic a tamplariei exterioare se propune a se realiza in urmatoarea variant:;

Schimbarea intregii tamplarii exterioare existente cu tamplarie cu performanta energetic, cu vitraj din
geam termoizolant tripu 4+10+4+10+4 mm, cu o suprafata trataté cu un strat reflectant, avand fetele 2
si 5 tratate low-e (cu un coeficient de emisie €<0,10) si cu transmitanta termica Ug<1,1 W/m*K
(rezistenta termica R'20,9 m?K/W).

Solutii de modernizare a instalatiilor

Se recomanda urmatoarele solutii de modernizare a instalatiilor;

Dotarea cladirii cu pompa de caldura aer-apa pentru asigurarea necesarului de incalzire, récire si
preparare apa calda de consum.

instalatie interioara de incalzire formata din sistem de incalzire ventiloconvectoare si radiatoare electrice
in functie de proiectul tehnic si necesitatile fiecariu spatiu;

montarea unor sisteme cu posibilitate de reglare in timp real a parametrilor de functionare a sistemelor
cladirii, in functie de conditile interioare si exterioare de climat (T,Rh,CO2) si de programul de
functionare - termostat de ambient smart, senzori de temperatura, BMS;

instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile - panouri fotovoltaice
estimat 40kWp (orice configuratie aleasa de proiectant/executant, care sa asigure incadrarea acestora
pe suprafata disponibila a invelitorii)

Pentru respectarea conditiilor privind confortul vizual stipulate in Normativul I7/2011 se recomanda
schimbarea sistemului de iluminat:

-inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele moderne;

-utilizarea surselor de iluminat artificial de tip LED;
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-necesitatea refacerii instalatiei electrice unde aceasta este deteriorata;
-utilizarea senzorilor de prezenta pentru spatiile de circulatie.

Solutia de ventilare mecanica cu recuperare de caldura

Pentru respectarea conditiilor privind calitatea aerului interior pentru cladiri din sistemul sanitar stipulate in
Normativul 15, se recomanda introducerea unui sistem centralizat de ventilare mecanica cu recuperare de
energie, cu ajutorul centralelor de tratare a aerului (CTA), care furnizeaza aer proaspét si asigurd controlul
parametrilor de microclimat.

Lucrari conexe

Lucrarile suplimentare (conexe) recomandate a se adauga celor de eficientizare energetica a cladirii, sunt
urmatoarele:

a. masuri de reparatii/ consolidare a cladirii, acolo unde este cazul;

b. repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezintd potential pericol de desprindere si/ sau
afecteaza functionalitatea sau aspectul cladirii;

c. repararea/ modernizarea acoperigului tip terasa/ sarpantd, inclusiv repararea sistemului de colectare a
apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la
nivelul invelitoarei tip sarpanta;

d. inlocuireal repararea tuturor tipurilor de invelitori care nu contribuie direct la cresterea eficientei energetice
a cladirii

e. demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/ terasa cladirii, precum si
montarea/ remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie (dupé caz);

f. refacerea finisajelor interioare in toate zonele de interventie;
g. repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura cladirii:

h. reparareal inlocuirea instalatiei de distributie a apei reci si/ sau a colectoarelor de canalizare menajera si/
sau pluvialg;

i. crearea de facilitati/ adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitati (rampe de acces);
j. lucrari de recompartimentare interioara;

k. lucrari specifice din categoria lucrarilor necesare obtinerii avizului ISU sau lucrari aferente cerintelor
fundamentale de securitate la incendiu conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicat;

l. reabilitarea/ modernizarea instalatiei electrice, fnlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau
subdimensionate;

Valoarea acestor lucrari trebuie cuantificatd separat si nu trebuie inclusa in analiza tehnico-economica a
masurilor de renovare energetica din cadrul raportului de audit deoarece nu influenteaza decat indirect sau nu
influenteaza deloc consumurile de energie.

» Corp C4-Centrala Termica
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Solutie/ Pachet Descriere
S1.1 Solutii de renovare pentru | -Izolarea termica a peretilor exteriori cu sistemtermoizolant compact exterior
partea opacd a anvelopei | ETICS cu pléci dinpolistiren expandat de fatada (EPS100), in grosime de 10 cm;
termice a cladirii — varianta | -izolare termica a soclului, cu placi din polistirenextrudat ignifugat minimum
1 XPS300, in grosimede 10 cm,
-izolarea termica a planseului tip terasanecirculabila cu vata mineralé, grosime 30
cm
$1.2 Solutii de renovare pentru | -lzolarea termica a peretilor exteriori cu sistemtermoizolant compact exterior
partea opacd a anvelopei | ETICS cu placi dinvatad minerala bazaltica de fatada, in grosime de 15 cm;
termice a cladirii — varianta | -izolare termica a soclului, cu placi din polistirenextrudat ignifugat minimum
2 XPS300, in grosime de 10 cm,
-izolarea termica a planseului tip terasa necirculabildcu vata mineral3, grosime 30
cm
S2 Solutii pentru  tamplaria | Schimbarea integrald a tamplariei existente cu tamplarie performanta energetic,
exterioara cu rupere de punte termica si vitraj termoizolant cu 3 foi de geam low-e, inclusiv
reparatii si finisaje interioare locale
S3.1 Solutii pentru asigurarea | Modernizarea sistemelor pentru alimentarea cu energie termica pentru incalzire si
confortului termic a.c.c. (dupa caz)
83.2 Solutii pentru asigurarea | Modernizarea sistemului de iluminat, inlocuind corpurile existente cu corpuri dotate
confortului vizual cu surse tip LED
83.3 Solutii pentru asigurarea | Utilizarea unor sisteme de ventilare mecanica cu recuperare de caldurad —
calitatii aerului interior centralizat/descentralizat
S3.4 Solutii pentru scaderea | Nu este cazul
consumului de energie din
surse neregenerabile
P1 P1 cuprinde toate solutile | $1.1+52+83.1+S3.2+53.3+S3.4
de mai sus in varianta 1
pentru partea opaca
P2 P1 cuprinde toate solutile | $1.2+52+53.1+S3.2+83.3+53.4
de mai sus in varianta 2
pentru partea opaca

Solutii de renovare pentru partea opaca a anvelopei termice a cladirii

imbunétatirea protectiei termice la nivelul peretilor exteriori ai cladirii se propune a se face prin montarea unui
strat termoizolant suplimentar, dupa inlaturarea straturilor existente:

Solutii pentru tdmplaria exterioara

izolarea termica a peretjlor exteriori cu sisteme termoizolante compacteETICS cu placi din polistiren
expandat de fatada (EPS100), cu grosimea de10 cm — varianta 1;

izolarea termica a peretjlor exteriori cu sisteme termoizolante compacteETICS cu plici din vatd minerald
bazaltica de fatada, cu grosimea de 15 cm-varianta 2;

izolarea termica a soclului cu pléci din polistiren extrudat ignifugat tip XPS300,10 cm grosime;

izolarea termica a planseului tip terasa necirculabild cu vata minerald, grosime30 cm:

Modernizarea din punct de vedere termic a tamplariei exterioare se propune a se realiza in urmatoarea variants:
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e schimbarea intregii tamplarii exterioare existente cu tamplarie cu performantaenergetic, cu vitraj din
geam termoizolant triplu 4+10+4+10+4 mm, cu o suprafatatrataté cu un strat reflectant, avand fetele 2
s 5 fratate low-e (cu un coeficient deemisie €<0,10) si cu transmitanta termicad Ug<1,1 W/m*K
(rezistenta termica R'20,9m2K/W).

Solutii de modernizare a instalatiilor

Se recomanda urmatoarele solutii de modernizare a instalatiilor:

Dotarea cladirii cu radiatoare electrice pentru asigurarea necesarului de incalzire.
instalatie interioara de incalzire formaté din sistem de incalzire cu radiatoareelectrice in functie de
proiectul tehnic si necesitatile fiecariu spatiu;

e montarea unor sisteme cu posibilitate de reglare in timp real a parametrilorde functionare a sistemelor
cladirii, in functie de conditile interioare si exterioare de climat (T,Rh,CO2) si de programul de
functionare - radiatoare electrice termostatate si senzori de temperatura smart;

e Pentru respectarea conditiilor privind confortul vizual stipulate in Normativul 17/2011 se recomands
schimbarea sistemului de iluminat;

-inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele modeme;

-utilizarea surselor de iluminat artificial de tip LED;

-necesitatea refacerii instalatiei electrice unde aceasta este deteriorat;
-utilizarea senzorilor de prezenta pentru spatiile de circulatie.

Solutia de ventilare mecanica cu recuperare de caldura

Pentru respectarea conditiilor privind calitatea aerului interior pentru cladiri din sistemul sanitar stipulate in
Normativul 15, se recomanda introducerea unui sistem centralizat de ventilare mecanica cu recuperare de
energie, cu ajutorul centralelor de tratare a aerului (CTA), care fumizeaza aer proaspat si asigura controlul
parametrilor de microclimat.

Lucrari conexe

Lucrarile suplimentare (conexe) recomandate a se adauga celor de eficientizare energetica a cladirii, sunt
urmatoarele:

a. masuri de reparatii/ consolidare a cladirii, acolo unde este cazul;

b. repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezintd potential pericol de desprindere si/ sau
afecteaza functionalitatea sau aspectul cladirii;

c. repararea/ modernizarea acoperigului tip terasa/ sarpanta, inclusiv repararea sistemului de colectare a
apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la
nivelul invelitoarei tip sarpant3;

d. inlocuirea/ repararea tuturor tipurilor de invelitori care nu contribuie direct la cresterea eficientei energetice
a cladirii

e. demontarea instalafiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/ terasa cladirii, precum si
montarea/ remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie (dupa caz);

f. refacerea finisajelor interioare in toate zonele de interventie;
g. repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminarii infiltrafiilor la infrastructura cldirii;
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h. repararea/ inlocuirea instalatiei de distributie a apei reci si/ sau a colectoarelor de canalizare menajera si/
sau pluviala;

I lucrari specifice din categoria Iucrarilor necesare obtinerii avizului ISU sau lucrari aferente cerinfelor
fundamentale de securitate la incendiu conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicat;

j. reabilitarea/ modemizarea instalatiei electrice, inlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau
subdimensionate;

Valoarea acestor lucréri trebuie cuantificatd separat si nu trebuie inclusd in analiza tehnico-economica a
masurilor de renovare energetica din cadrul raportului de audit deoarece nu influenteaza decat indirect sau nu
influenteaza deloc consumurile de energie.

D. RECOMANDAREA INTERVENTIILOR NECESARE PENTRU ASIGURAREA FUNCTIONARII CONFORM
CERINTELOR $I CONFORM EXIGENTELOR DE CALITATE:

Conform expertizei tehnice

> Spital Psihiatrie Cronici Dumbraveni

Avand in vedere analizele si investigatiile din cadrul prezentei expertize tehnice, se recomanda solutia
maximala de interventie.

> Centrala termica — Corp C4

Avand in vedere analizele si investigatiile din cadrul prezentei expertize tehnice, se recomanda solutia
minimala de interventie, in urma executarii acesteia rezultand clasa Rslll, aceasta fiind suficienta pentru
asigurarea nivelului de siguranta minimal conform reglementarilor tehnice in vigoare.

Conform auditului energetic

> Spital Psihiatrie Cronici Dumbraveni

in urma analizarii solutiilor si pachetelor de solutii din punct de vedere tehnic si economic, PACHETUL 2 de
solutii in valoare de 540984 Euro inclusiv TVA asigura o economie de energie totala de 825,91 MWh/an
reprezentand 75,5 % din consumul initial si se recupereaza in 5 ani.

Prin aplicarea pachetului 2 de solutii, se obtine consumul specific de energie primara de 197,01 (kWh/m2,an),
emisiile echivalente CO2 de 21,14 (kgCO2/m2,an) si indicatorul RER (procentul de energie provenit din surse
regenerabile) de 51,69%.

> Centrala termica — Corp C4

In urma analizarii solutiilor si pachetelor de solutii din punct de vedere tehnic si economic, PACHETUL 2 de
solutii in valoare de 46845 Euro inclusiv TVA asigura o economie de energie totala de-38,6 MWh/an
reprezentand 89,6 % din consumul initial si se recupereaza in 7 ani.
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Prin aplicarea pachetului 2 de solutii, se obtine consumul specific de energie primara de 121,24 (kWh/m2,an),
emisiile echivalente CO2 de 16,25 (kgCO2/m2,an) si indicatorul RER (procentul de energie provenit din surse

regenerabile) de 41,18%.

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/ OPTIUNILOR TEHNICO- ECONOMICE (MINIMUM

DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

5.1. SOLUTIA TEHNICA, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC,
CONSTRUCTIV, TEHNIC, FUNCTIONAL, ARHITECTURAL SI ECONOMIC,

CUPRINZAND:

A. descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

SCENARIU 1

SCENARIU 2

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (C.F. 59813-

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (C.F. 59813-

CORP C1,C2,C3,C23,C24,C25,C26,C31) SI CORP C1 (C.F. nr.
59814)

Varianta minimala din expertiza tehnica:

Avand in vedere clasa de risc seismic in care este incadrata
structura si starea acesteia, se propun urmatoarele lucrari de
interventie:

-Camasuri la nivelul peretilor perimetrali cu plase ©8/15/15 si
beton torcretat;

-Reparatii aie peretiior de zidarie:

. Inlocuirea caramizilor crapate/ fisurate cu caramizi in
stare buna;

. Reteserea zidariei;

. Refacerea mortarului din rosturi cu mortar;

-Refacerea trotuarului perimetral
-Reparatii la nivelul sarpantei de lemn;
CENTRALA TERMICA - CORP C4

Varianta maximala din expertiza:

-Camasuri la nivelul peretilor perimetrali cu plase $8/15/15 si
beton torcretat;

-Reparatii ale peretilor de zidarie:

. Inlocuirea caramizilor crapate/ fisurate cu caramizi in
stare buna;
. Reteserea zidariei;

CORP C1,C2,C3,C23,C24,C25,C26,C31) SICORP C1 (C.F.nr.
59814)

Varianta maximala din expertiza:

Se recomanda realizarea unei structuri de rezistenta
independente de structura existenta, pe sistem structural de tip
cadre din beton armat, peretii existenti realizati din zidarie de
caramida simpla devenind nestructurali. Elementele verticale
nou adaugate si grinzile aferente se vor poziticna, in majoritatea
zonelor, la fata peretilor structurali din zidarie de caramida
nearmata existenti, cu exceptia zonelor in care, din considerente
de arhitecturd, este necesar a se interveni local la nivelul
structurii existente. Toate plécile existente din beton armat se
vor reface la inaltimi corespunzatoare cerintelor arhitecturale si
vor alcatui impreund cu grinzile nou addugate, plansee cu o
comportare de diagragma rigida la actiuni orizontale.

Se va reface acoperisul de fip sarpanta si cel de tip terasa,
conform proiect.

CENTRALA TERMICA - CORP C4

Varianta minimala din expertiza:

-Camasuri la nivelul peretilor perimetrali cu plase $8/15/15 si
beton torcretat;

-Reparatii ale peretilor de zidarie:

. Inlocuirea caramizilor crapate/ fisurate cu caramiz in
stare buna;
. Reteserea zidariei;
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. Refacerea mortarului din rosturi cu mortar;
-Camasuirea peretilor de zidarie interiori;

-Refacerea acoperisului de tip sarpanta si de tip terasa

. Refacerea mortarului din rosturi cu mortar;

- protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si a

componentelor artistice, dupa caz;

SCENARIU 1

SCENARIU 2

Nu este cazul.

Nu este cazul.

- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase, dupd caz;

SCENARIU 1

SCENARIU 2

Amplasamentul studiat se gaseste in intravilanul localitatii
Dumbraveni, judet Vrancea. Lucrarile propuse prin prezenta
investitie nu au impact asupra elementelor naturale si antropice
existente.

Amplasamentul studiat se gaseste in intravilanul localitatii
Dumbraveni, judet Vrancea. Lucrérile propuse prin prezenta
investitie nu au impact asupra elementelor naturale si antropice
existente.

- demolarea partiald a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fard modificarea configuratiei si/sau

a functiunii existente a constructiei;

SCENARIU 1

SCENARIU 2

Se vor demola o serie de pereti din zidarie interiori pentru
reconfigurarea spatiilor.

Se vor demola o serie de pereti din zidarie interiori pentru
reconfigurarea spatiilor.

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

SCENARIU 1

SCENARIU 2

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (C.F. 59813-

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (C.F. 59813-

CORP C1.C2,C3,C23,C24,C25,026.C31) SICORP C1 (C.F. nr.
59814)
Se va realiza un rost seismic la nivelul corpul C1 astfel incat sa

rezulte 2 tronsoane care sa respecte criteriile de regularitate in
plan cf. P100-1. ¢

CORP €1,€2,C3.C23,C24,C25.C26,C31) SICORP C1 (C.F. nr.
59814)

Se recomanda realizarea unei structuri de rezistenta
independente de structura existenta, pe sistem structural de tip
cadre din beton armat, peretii existenti realizati din zidarie de
caramida simpla devenind nestructurali. Elementele verticale
nou adaugate si grinzile aferente se vor pozitiona, in majoritatea
zonelor, la fata peretilor structurali din zidarie de caramida
nearmatd existenti, cu exceptia zonelor in care, din considerente
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de arhitecturd, este necesar a se interveni local la nivelul
structurii existente. Toate placile existente din beton armat se
vor reface la inaltimi corespunzatoare cerintelor arhitecturale si
vor alcatui impreuna cu grinzile nou adaugate, plansee cu o
comportare de diagragma rigida la actiuni orizontale.

-_introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului_seismic al constructiei

existente;

SCENARIU 1

SCENARIU 2

Nu se propun lucrari de introducere a unor dispozitive
antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al
constructiei existente.

Nu se propun lucrari de introducere a unor dispozitive
antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al
constructiei existente.

B. DESCRIEREA, DUPA CAZ, SI A ALTOR CATEGORII DE LUCRARI INCLUSE IN SOLUTIA TEHNICA

DE INTERVENTIE PROPUSA, RESPECTIV HIDROIZOLATII,
INLOCUIREA INSTALATIILOR/ ECHIPAMENTELOR AFERENTE CONSTRUCTIEI

IMONTARI, DEBRANSARI /BRANSARI,

TERMOIZOLATII, REPARAREA/

DEMONTAR

FINISAJE LA INTERIOR/ EXTERIOR, DUPA CAZ,

IMBUNATATIREA TERENULUI DE FUNDARE, PRECUM SILUCRARI STRICT NECESARE PENTRU
ASIGURAREA FUNCTIONALITATII CONSTRUCTIEI REABILITATE:

LUCRARI DE CRESTERE A EFICIENTEI ENERGETICE

1) Lucrari de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii

Izolarea termicé a fafadei — parte opaca:

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (C.F. 59813-

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (C.F. 59813-

CORP C1,€2,C3,C23,C24,C25,C26,C31) SI CORP C1 (C.F.

CORP C1,C2,C3,C23,C24,C25,C26,C31) St CORP C1 (C.F. nr.

nr. 59814

lzolarea termica a fatadei — parte opaca, cu sistem
termoizolant compact exterior ETICS cu placi din
polistiren expandat de fatada (EPS100), cu o grosime de
10 cm;

Se propune placarea peretilor exteriori, la partea exterioara a
acestora, cu termosistem pe baza de polistiren expandat -
sistem ETICS, in strat de 100 mm grosime, A1C0O (montata pe
fatade) ancorata cu dibluri cu rozeta de plastic si cui metalic
fixate prin insurubare sau batere; Coeficientul de
conductivitate termica A=0.038 W/mp

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:

+ Daca exista zone termoizolate, se va demonta termoizolatia
existenta de pe fatada, pana la tencuiala aferenta zidariei;

\ Curatare prin periere, spalare strat suport, reparare

59814)

izolarea termica a peretilor exteriori cu sistem termoizolant
compact exterior ETICS cu placi de vata minerala bazaltica de
fatada, in grosime de 15 cm;

Se propune placarea peretilor exteriori, la partea exterioara a
acestora, cu termosistem pe baza de vata minerala bazaltica -
sistem ETICS, in strat de 150 mm grosime, A1C0 (montata pe
fatade) ancorata cu dibluri cu rozeta de plastic si cui metalic fixate
prin insurubare sau batere; Coeficientul de conductivitate termica
A=0.038 W/mp

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:

\ Daca exista zone termoizolate, se va demonta: termoizolatia
existenta de pe fatada, pana la tencuiala aferenta zidariei;

\ Curatare prin periere, spalare strat suport, reparare tencuiala si
control tehnic de calitate.

Sediu social: Drumul Eugen Brote, nr. 33-41, scara E, Etaj 3, Ap. E8, Sectorul 1,Bucuresti
Punct de lucru: Muzeul Zambaccian, nr 1, sector 1, Bucuresti
Tel +40 733 33 11 25; office@globexterra.ro/www.globexterra.ro
Sistem de management certificat CertRom ID220132 IS0 9001, Sistem de management certificat CertRom 1D219148 IS014001

52




P-4

GLOBEXTERRA

rmncuiala si control tehnic de calitate.

 Izolare termica suprafata exterioara fatada, cu produse de
constructii  compatibile tehnic, inclusiv termoizolarea
conturului golurilor (spaleti — cu sistem termoizolant de 3 cm,
buiandrugi, glafuri);

 Montare — demontare, transport si utilizare schela;
+ Transport materiale si moloz.

Sistemul compozit de izolare termica cuprinde, in principal,
urmatoarele etape:

\ Aplicarea adezivului pentru lipirea izolatiei termice pe
stratul suport. Se recomanda ca tencuiala sa fie aplicata pe
infreaga placa de termoizolatie, respectand recomandarile
producatorului sistemului termoizolant.

 Pozarea si fixarea mecanica a materialului termoizolant; -

< Pozarea materialului termoizolant pentru conturul golurilor
(spaleti — cu sistem termoizolant de minim 3 c¢m, buiandrugi,
glafuri);

\ Pozarea si fixarea profilului din masa plastica pentru
racordarea etansa a sistemului termoizolant la ferestre si usi;

 Pozarea si fixarea profilului tip picurator la partea inferioara
a termosistemului, la imbinarea cu termosistemul aferent
soclului cladirii;

\ Pozarea si fixarea profilului de etansare pentru usi Si
fereastre, la imbinarea cu termosistemul aferent spaletilor;

 Aplicarea masei de spaclu armata cu plasa din fibra de
sticla;

 Realizarea stratului de finisare cu tencuiala decorativa,
culoare RAL 9003 cf. planse arhitectura.

' Spaletii inferiori (pervazele exterioare) se vor proteja
impotriva intemperiilor cu glafuri Al, vopsite in camp
electrostatic culoare gri RAL 7016, cu capace laterale si
picurator, pentru exterior.

 Glafurile de exterior, culoare gri, vor avea panta de scurgere
catre exterior. Panta minim admisa este de 5° iar maxim este
de 10 °. Se va avea 0 atentie deosebita pentru a nu se optura
orificiile hidrofuge ale tamplariei cu glafurile de exterior.

Placi din polistiren expandat pentru termoizolarea fatadei in
sistem ETICS:

+ Coeficient maxim de conductivitate termica; A=0,038 W/mK:
< Grosimea termoizolatiei: 10 cm — pentru. peretii exteriori;
 Rezistenta la intindere: min. 10 kPa;

\ Rezistenta la compresiune pentru deformare de 10%: min.
10 kPa;

\ Izolare termica suprafata exterioara fatada, cu produse de
constructii compatibile tehnic, inclusiv termoizolarea conturului
golurilor (spaleti — cu sistem termoizolant de 3 cm, buiandrugi,
glafuri);

 Montare — demontare, transport si utilizare schela;
\ Transport materiale si moloz.

Sistemul compozit de izolare termica cuprinde, in principal,
urmatoarele etape:

< Aplicarea adezivului pentru lipirea izolatiei termice pe stratul
suport. Se recomanda ca tencuiala sa fie aplicata pe intreaga
placa de termoizolatie, respectand recomandarile producatorului
sistemului termoizolant.

« Pozarea si fixarea mecanica a materialului termoizolant;

\ Pozarea materialului termoizolant pentru conturul golurilor
(spaleti - cu sistem termoizolant de minim 3 c¢m, buiandrugi,
glafuri);

 Pozarea si fixarea profilului din masa plastica pentru racordarea
etansa a sistemului termoizolant la ferestre si usi:

\ Pozarea si fixarea profilului tip picurator la partea inferioara a
termosistemului, la imbinarea cu termosistemul aferent soclului
cladirii;

\ Pozarea si fixarea profilului de etansare pentru usi si fereastre,
la imbinarea cu termosistemul aferent spaletilor;

+ Aplicarea masei de spaclu armata cu plasa din fibra de sticla;

+ Realizarea stratului de finisare cu tencuiala decorativa, culoare
RAL 9003 cf. planse arhitectura.

« Spaletii inferiori (pervazele exterioare) se vor proteja impotriva
intemperiilor cu glafuri Al, vopsite in camp electrostatic culoare gri
RAL 7016, cu capace laterale si picurator, pentru exterior.

\ Glafurile de exterior, culoare gri, vor avea panta de scurgere
catre exterior. Panta minim admisa este de 5° iar maxim este de
10 °. Se va avea o atentie deosebita pentru a nu se optura orificiile
hidrofuge ale tamplariei cu glafurile de exterior.

Principale caracteristici tehnice ale materialelor propuse:
Vata minerala bazaltica in sistem ETICS:

\ Coeficient maxim de conductivitate termica: A=0,038 W/mK:
< Grosimea termoizolatiei: 15 cm;

\ Efortul de compresiune a placilor la o deformatie de 10% -
CS(107Y): min. 30kPa;

 Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete - TR: min. 10 kPa.

VObservatii/caracteristici suplimentare: produsele utilizate vor
respecta conditiile finantatorului.

lzolarea termica a stalpiilor ce ies din planul fatadei cu sistem
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\ Observatiilcaracteristici suplimentare: produsele utilizate
vor respecta conditiile finantatorului;

Izolarea termica a stapilor ce ies din planul fatadei, cu
sistem termoizolant compact exterior ETICS cu placi din
polistiren expandat de fatada (EPS100), cu o grosime de
5cm;

Placi din polistiren expandat pentru termoizolarea fatadei in
sistem ETICS:

+ Coeficient maxim de conductivitate termica: A=0,038 WimK;
< Grosimea termoizolatiei: 5 cm — pentru peretii exteriori;
 Rezistenta la intindere: min. 10 kPa:

 Rezistenta la compresiune pentru deformare de 10%: min.
10 kPa;

' Observatii/caracteristici suplimentare: produsele utilizate
vor respecta conditiile finantatorului;

Soclu:

Izolarea termica a soclului, cu placi din polistiren extrudat
ignifugat minimum XPS300, in grosime de 10cm;

< Daca exista zone termoizolate, se va demonta termoizolatia
existenta de pe fatada, pana la tencuiala aferenta zidariei;

\' Curatare prin periere, spalare strat -suport, reparare
tencuiala si control tehnic de calitate.

« Decopertare pereti soclu pana la talpa zidului;
 Montare - demontare, transport si utilizare schela;
\ Transport materiale si moloz.

Sistemul compozit de izolare termica a soclului cuprinde, in
principal, urmatoarele etape:

v aplicare hidroizolatie pe zona soclului si a zonei decopertate
de sub nivelul trotuarului;

« Aplicarea adezivului specific pentru lipirea izolatie termica
pe stratul suport. Se recomanda ca adezivul sa fie aplicat pe
intreaga placa de termoizolatie, respectand recomandarile
producatorului sistemului termoizolant.

 Pozarea materialului termoizolant pentru soclu, polistiren
extrudat ignifugat minimum XPS300 cu grosimea de 10cm;

\ Aplicarea masei de spaclu armata cu plasa din fibra de
sticla;

\ Realizarea stratului de finisare cu tencuiala decorativa,
culoare RAL 7004, cf. planse arhitectura.

+ Observatii/caracteristici suplimentare: produsele utilizate
vor respecta conditiile finantatorului.

termoizolant compact exterior ETICS cu placi de vata
minerala bazaltica de fatada, in grosime de 15 cm;

Principale caracteristici tehnice ale materialelor propuse:
Vata minerala bazaltica in sistem ETICS:

+ Coeficient maxim de conductivitate termica: A=0,038 W/mK;
< Grosimea termoizolatiei: 5 cm;

< Efortul de compresiune a placilor la o deformatie de 10% -
CS(10/Y): min. 30kPa;

 Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete — TR: min. 10 kPa.

\Observatii/caracteristici suplimentare: produsele utilizate vor
respecta conditiile finantatorului.

Soclu:

Izolarea termica a soclului, cu placi din polistiren extrudat
ignifugat minimum XPS300, in grosime de 10cm;

' Daca exista zone termoizolate, se va demonta termoizolatia
existenta de pe fatada, pana la tencuiala aferenta zidariei;

< Curatare prin periere, spalare strat suport, reparare tencuiala si
control tehnic de calitate.

+ Decopertare pereti soclu pana la talpa zidului;
v Montare - demontare, transport si utilizare schela;
< Transport materiale si moloz.

Sistemul compozit de izolare termica a soclului cuprinde, in
principal, urmatoarele etape:

\ aplicare hidroizolatie pe zona soclului si a zonei decopertate de
sub nivelul trotuarului;

\ Aplicarea adezivului specific pentru lipirea izolatie termica pe
stratul suport. Se recomanda ca adezivul sa fie aplicat pe intreaga
placa de termoizolatie, respectand recomandarile producatorului
sistemului termoizolant.

v Pozarea materialului termoizolant pentru soclu, polistiren
extrudat ignifugat minimum XPS300 cu grosimea de 10cm;

+ Aplicarea masei de spaclu armata cu plasa din fibra de sticla;
< Realizarea stratului de finisare cu tencuiala decorativa, culoare
RAL 7004, cf. planse arhitectura.

 Observatii/caracteristici suplimentare: produsele utilizate vor
respecta conditiile finantatorului.

CORP C4 - CENTRALA TERMICA

Izolarea termica a peretilor exteriori cu sistem termoizolant
compact exterior ETICS cu placi de vata minerala bazaltica de
fatada, in grosime de 15 cm;
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CORP C4.- CENTRALA TERMICA Se propune placarea peretilor exteriori, cu termosistem pe baza
de vata minerala bazaltica - sistem ETICS, in strat de 150 mm
grosime, A1C0 (montata pe fatade) ancorata cu dibluri cu rozeta
de plastic si cui metalic fixate prin insurubare sau batere;
Coeficientul de conductivitate termica A=0.038 W/mp. Aceasta
lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:

Se propune placarea peretilor exteriori, la partea exterioara a | v Daca exista zone termoizolate, se va demonta termoizolatia
acestora, cu termosistem pe baza de polistiren expandat - | existenta de pe fatada, pana la tencuiala aferenta zidariei;
sistem ETICS, in strat de 100 mm grosime, A1C0 (montata pe | V Curatare prin periere, spalare strat suport, reparare tencuiala si
fatade) ancorata cu dibluri cu rozeta de plastic si cui metalic | control tehnic de calitate.

fixate prin insurubare sau batere; Coeficientul de | Izolare termica suprafata exterioara fatada, cu produse de
conductivitate termica A=0.038 W/mp constructii compatibile tehnic, inclusiv termoizolarea conturului
golurilor (spaleti — cu sistem termoizolant de 3 cm,
buiandrugi,glafuri);

\ Daca exista zone termoizolate, se va demonta termoizolatia |  Montare - demontare, transport si utilizare schela:

existenta de pe fatada, pana la tencuiala aferenta zidariei; « Transport materiale si moloz. Sistemul compozit de izolare
termica cuprinde, in principal, urmatoarele etape:

+ Aplicarea adezivului pentru lipirea izolatiei termice pe stratul
suport. Se recomanda ca tencuiala sa fie aplicata pe intreaga

\ Izolare termica suprafata exterioara fatada, cu produse de | placa de termoizolatie, respectand recomandarile producatorului
constructii  compatibile tehnic, inclusiv termoizolarea | Sistemului termoizolant.

conturului golurilor (spaleti - cu sistem termoizolant de 3 cm, | Pozarea si fixarea mecanica a materialului termoizolant;

lzolarea termica a fatadei - parte opaca, cu sistem
termoizolant compact exterior ETICS cu placi din
polistiren expandat de fatada (EPS100), cu o grosime de
10 cm;

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:

\ Curatare prin periere, spalare strat suport, reparare
tencuiala si control tehnic de calitate.

i i glafuri):  Pozarea materialului termoizolant pentru conturul golurilor
buiandrugi, glafuri); . . . ;
. _ (spaleti — cu sistem termoizolant de minim 3 cm, buiandrugi,
 Montare - demontare, transport si utilizare schela; glafuri):
\ Transport materiale si moloz. V Pozarea si fixarea profilului din masa plastica pentru

] ] ] ) ) o racordarea etansa a sistemului termoizolant la ferestre si usi; v
Sistemul compozit de izolare termica cuprinde, in principal, | pozarea si fixarea profilului tip picurator la partea inferioara a

urmatoarele etape: termosistemului, la imbinarea cu termosistemul aferent soclului

V Aplicarea adezivului pentru lipirea izolatiei termice pe | cladiri _ o
stratul suport. Se recomanda ca tencuiala sa fie aplicata pe < Pozarea si fixarea profilului de etansare pentru usi si fereastre,
intreaga placa de termoizolatie, respectand recomandarile | la imbinarea cu termosistemul aferent spalefilor;

sticla;
V Pozarea si fixarea mecanica a materialului termoizolant; |  Realizarea stratului de finisare cu tencuiala decorativa, culoare

\ Pozarea materialului termoizolant pentru conturul golurilor | RAL 9003 cf. planse

(spaleti - cu sistem termoizolant de minim 3 cm, buiandrugi, | &hitectura. . S
glafuri); V Spaletii inferiori (pervazele exterioare) se vor proteja impotriva

_ intemperiilor cu glafuri Al, vopsite in camp electrostatic culoare
\ Pozarea si fixarea profilului din masa plastica pentru gri RAL 7016, cu capace laterale si

racordarea etansa a sistemului termoizolant la ferestre si usi; | picurator.

 Pozarea si fixarea profilului tip picurator la partea inferioara v Glafurile de exterior, culoare gri, vor avea panta de scurgere
a termosistemului. la imbinarea cu termosistemul aferent catre exterior. Panta minim admisa este de 5° iar maxim este de

soclului cladirii 1Q °.._Se vaaveao atentie depsgbita pen_tru anuse loptura
orificiile hidrofuge ale tamplariei cu glafurile de exterior.

\ Pozarea si fixarea profilului de etansare pentru usi si | Principale caracteristici tehnice ale materialelor propuse: Vata
fereastre, la imbinarea cu termosistemul aferent spaletilor; minerala bazaltica in sistem ETICS:

« Coeficient maxim de conductivitate termica: A=0,038 WimK;
\Grosimea termoizolatiei: 15 cm;

~ Efortul de compresiune a placilor la o deformatie de 10% -
 Realizarea stratului de finisare cu tencuiala decorativa, CS(10/Y):min.30kPa;

culoare RAL 9003 cf. planse arhitectura. \ Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete - TR: min. 10
kPa.

\Observatiilcaracteristici suplimentare: produsele utilizate vor

\ Aplicarea masei de spaclu armata cu plasa din fibra de
sticla;

' Spaletii inferiori (pervazele exterioare) se vor proteja
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impotriva intemperiilor cu glafuri Al, vopsite in camp
electrostatic culoare gri RAL 7016, cu capace laterale si
picurator, pentru exterior.

~ Glafurile de exterior, culoare gri, vor avea panta de scurgere
catre exterior. Panta minim admisa este de 5° iar maxim este
de 10 °. Se va avea o atentie deosebita pentru a nu se optura
orificiile hidrofuge ale tamplariei cu glafurile de exterior.

Placi din polistiren expandat pentru termoizolarea fatadei in
sistem ETICS;

+ Coeficient maxim de conductivitate termica: A=0,038 W/mK;
 Grosimea termoizolatiei: 10 cm — pentru peretii exteriori;
+ Rezistenta la intindere: min. 10 kPa;

« Rezistenta la compresiune pentru deformare de 10%: min.
10 kPa;

' Observatii/caracteristici suplimentare: produsele utilizate
vor respecta conditiile finantatorului;

Soclu:

lzolarea termica a soclului, cu placi din polistiren extrudat
ignifugat minimum XPS300, in grosime de 10cm;

v Daca exista zone termoizolate, se va demonta termoizolatia
existenta de pe fatada, pana la tencuiala aferenta zidariei;

' Curatare prin periere, spalare strat suport, reparare
tencuiala si control tehnic de calitate.

 Decopertare pereti soclu pana la talpa zidului;
 Montare — demontare, transport si utilizare schela;
 Transport materiale si moloz.

Sistemul compozit de izolare termica a soclului cuprinde, in
principal, urmatoarele etape:

< aplicare hidroizolatie pe zona soclului si a zonei decopertate
de sub nivelul trotuarului;

< Aplicarea adezivului specific pentru lipirea izolatie termica
pe stratul suport. Se recomanda ca adezivul sa fie aplicat pe
infreaga placa de termoizolatie, respectand recomandarile
producatorului sistemului termoizolant.

' Pozarea materialului termoizolant pentru soclu, polistiren
extrudat ignifugat minimum XPS300 cu grosimea de 10cm;

< Aplicarea masei de spaclu armata cu plasa din fibra de
sticla;

\ Realizarea stratului de finisare cu tencuiala decorativa,
culoare RAL 7004, cf. planse arhitectura.

+ Observatii/caracteristici suplimentare: produsele utilizate
vor respecta conditiile finantatorului.

respecta conditiile finantatorufui.

Soclu:

Izolarea termica a soclului, cu placi din polistiren extrudat
ignifugat minimum XPS300, in grosime de 10cm;

+ Daca exista zone termoizolate, se va demonta termoizolatia
existenta de pe fatada, pana la tencuiala aferenta zidariei;

\ Curatare prin periere, spalare strat suport, reparare tencuiala si
control tehnic de calitate.

~ Decopertare pereti soclu pana la talpa zidului;
 Montare - demontare, transport si utilizare schela;
+ Transport materiale si moloz.

Sistemul compozit de izolare termica a soclului cuprinde, in
principal, urmatoarele etape:

< aplicare hidroizolatie pe zona soclului si a zonei decopertate de
sub nivelul frotuarului;

\ Aplicarea adezivului specific pentru lipirea izolatie termica pe
stratul suport. Se recomanda ca adezivul sa fie aplicat pe intreaga
placa de termoizolatie, respectand recomandarile producatorului
sistemului termoizolant.

\ Pozarea materialului termoizolant pentru soclu, polistiren
extrudat ignifugat minimum XPS300 cu grosimea de 10cm;

\ Aplicarea masei de spaclu armata cu plasa din fibra de sticla;
\ Realizarea stratului de finisare cu tencuiala decorativa, culoare
RAL 7004, cf. planse arhitectura.

< Observatii/caracteristici suplimentare: produsele utilizate vor
respecta conditiile finantatorului.
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Izolarea termica a planseului de sub pod

SCENARIUL1

SCENARIUL 2

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (C.F. 59813-

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (C.F. 59813-

CORP €1,62,C3,23,C24,C25,C26,C31) Si CORP C1 (C.F.

CORP €1,C2,C3,023,C24,C25,C26,C31) St CORP C1 (C.F. nr.

nr. 59814)

Termoizolarea planseului de sub pod, cu sistem
termoizolant — vata minerala bazaltica- cu o grosime de
30 cm.

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:

< Se vor desface toate straturile existente peste planseul de
la ultimul nivel;
< desfacere jgheaburi si burlane aferente sarpantei;

< Curatare prin periere, spalare strat suport si control tehnic
 Montarea barierei de vapori pe placa din B.A. existenta;

 Montarea unui strat de termoizolatie cu grosimea de 30cm
de vata minerala bazaltica pe planseul de sub pod,;

 Montarea unei folii anticondens peste stratul termoizolant;
\ Montarea unei protectii din OSB peste stratul termoizolant;
\ transport materiale si moloz.

Principale caracteristici tehnice ale materialelor propuse:
Vata minerala bazaltica:

v Coeficient maxim de conductivitate termica: A=0,038
WimK;

\ Grosimea termoizolatiei: 30 cm;
« Efortul de compresiune a placilor la o deformatie de 10%
- CS(10/Y): min. 50kPa;

\ Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete — TR: min.
10 kPa.

\Observatii/caracteristici suplimentare: produsele utilizate
vor respecta conditiile finantatorului.

Termoizolarea planseului aferent teraselor necirculabile
cu sistem termoizolant - vatd minerala bazaltica- cu o
grosime de 30 cm.

Aceastd lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:

\ Se vor desface toate straturile existente peste planseul de
peste parter;

v Curatare prin periere, spalare strat suport si control tehnic;

\Turnarea unei sape de panta;
v Montarea stratului de difuzie si a barierei de vapori;

59814)

Termoizolarea planseului de sub pod, cu sistem termoizolant
- vata minerala bazaltica- cu o grosime de 30 cm.

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:

\ Se vor desface toate straturile existente peste planseul de la
uftimul nivel;
< desfacere jgheaburi si burlane aferente sarpantei;

\ Curatare prin periere, spalare strat suport si control tehnic
 Montarea barierei de vapori pe placa din B.A. existenta;

 Montarea unui strat de termoizolatie cu grosimea de 30cm de
vata minerala bazaltica pe planseul de sub pod;

 Montarea unei folii anticondens peste stratul termoizolant;
 Montarea unei protectii din OSB peste stratul termoizolant:
v transport materiale si moloz.

Principale caracteristici tehnice ale materialelor propuse: Vata
minerala bazaltica:

+ Coeficient maxim de conductivitate termica: A=0,038 W/mK:

\ Grosimea termoizolatiei: 30 cm;
\ Efortul de compresiune a placilor la o deformatie de 10% -
CS(10/Y). min. 50kPa;

+ Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete — TR: min. 10
kPa.

\Observatii/caracteristici suplimentare: produsele utilizate vor
respecta conditiile finantatorului.

Termoizolarea planseului aferent teraselor necirculabile cu
sistem termoizolant - vata minerald bazaltica- cu o grosime
de 30 cm.

Aceasta lucrare cuprinde, n principal, urmatoarele activitati:

\ Se vor desface toate straturile existente peste planseul de
peste parter,

< Curatare prin periere, spalare strat suport si control tehnic;

\Turarea unei sape de panta;
N Montarea stratului de difuzie si a barierei de vapori;
 Montarea unui strat de termoizolatie din vata minerala bazaltica
cu grosimea de 30 cm;
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Montarea unui strat de termoizolatie din vatd minerala
bazaltica cu grosimea de 30 cm;
 Montarea unei folii de protectie a termoizolatiei, folie PE
peste stratul termoizolant;

\ Turnarea unei sape de panta cu grosimea de aproximativ
5-8cm si panta de 2%;

v Montarea unei hidroizolatii din 2 straturi cu membrana
bituminoasa la partea exterioara din care ultimul strat
hidroizolant cu ardezie;

\ Transport materiale si evacuare moloz.

Principale caracteristici tehnice ale materialelor propuse:

Vata minerald bazaltica:
V Coeficient maxim de conductivitate termicd: A = 0,038
WimkK;

+ Grosimea termoizolatiei: 30 cm;

< Efortul de compresiune a placilor la o deformatie de 10% -
CS(10/Y): min. 50kPa;

+ Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete — TR: min.
10 kPa.

\Observatii/caracteristici suplimentare: produsele utilizate
vor respecta conditiite finantatorului.

\ Montarea unei folii de protectie a termoizolatiei, folie PE peste
stratul termoizolant;

« Turnarea unei sape de panta cu grosimea de aproximativ 5-
8cm si panta de 2%;

V Montarea unei hidroizolatii din 2 straturi cu membrana
bituminoasa la partea exterioara din care ultimul strat hidroizolant
cu ardezie;

« Transport materiale si evacuare moloz.

Principale caracteristici tehnice ale materialelor propuse:
Vata minerala bazaltica:
\ Coeficient maxim de conductivitate termica: A = 0,038 W/mK;
« Grosimea termoizolatiei: 30 cm;

\ Efortul de compresiune a placilor la o deformatie de 10% -
CS(10/Y): min. 50kPa;

\ Rezistenta la fractiune perpendiculara pe fete — TR: min. 10
kPa.

\Observatii/caracteristici suplimentare: produsele utilizate vor
respecta conditiile finantatorului.

Izolarea termica a plangeului aferent terasei necirculabile

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

CORP C4 - CENTRALA TERMICA

Termoizolarea planseului aferent terasei necirculabile
cu sistem termoizolant - vatd minerala bazaltica- cu o
grosime de 30 cm.

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:

 Se vor desface toate straturile existente peste planseul de
peste parter;

\ Curatare prin periere, spalare strat suport si control tehnic;

\Turnarea unei sape de panta;
v Montarea stratului de difuzie si a barierei de vapori;
 Montarea unui strat de termoizolatie din vatd minerala
bazaltica cu grosimea de 30 cm;
v Montarea unei folii de protectie a termoizolatiei, folie PE
peste stratul termoizolant;

v Turnarea unei sape de panta cu grosimea de aproximativ
5-8cm si panta de 2%;

\ Montarea unei hidroizolatii din 2 straturi cu membrana
bituminoasa la partea exterioara din care ultimul strat
hidroizolant cu ardezie;

CORP C4 - CENTRALA TERMICA

Termoizolarea planseului aferent terasei necirculabile cu
sistem termoizolant - vata minerala bazaltica- cu o grosime
de 30 cm,

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urméatoarele activitati:

 Se vor desface toate straturile existente peste planseul de
peste parter;

+ Curatare prin periere, spalare strat suport si control tehnic;

\Tumarea unei sape de panta;
v Montarea stratului de difuzie si a barierei de vapor:
 Montarea unui strat de termoizolatie din vats mineral3 bazaltica
cu grosimea de 30 cm;
\ Montarea unei folii de protectie a termoizolatiei, folie PE peste
stratul termoizolant;

\ Turnarea unei sape de panta cu grosimea de aproximativ 5-
8cm si panta de 2%; '

V' Montarea unei hidroizolatii din 2 straturi cu membrana
bituminoasa la partea exterioara din care ultimul strat hidroizolant
cu ardezie;
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\ Transport materiale si evacuare moloz. \ Transport materiale si evacuare moloz.

Principale caracteristici tehnice ale materialelor propuse: | Principale caracteristici tehnice ale materialelor propuse:
Vata minerald bazaltica: | Vatd minerald bazaltica:
v Coeficient maxim de conductivitate termica: A = 0,038 | v Coeficient maxim de conductivitate termica: A = 0,038 WimK;
WimK; < Grosimea termoizolatiei: 30 cm;

V Grosimea termoizolafiel: 30 cm; « Efortul de compresiune a placilor la o deformatie de 10% -

« Efortul de compresiune a placilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y): min. 50kPa;

CS(107Y). min. 50KkPa, \ Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete — TR: min. 10
\ Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete — TR: min. | kPa.

10kPa Observatiilcaracteristici suplimentare: produsele utilizate vor
\Observatii/caracteristici suplimentare: produsele utilizate | respecta conditiile finantatorului.
vor respecta conditiile finantatorului.

Izolarea termica a planseului pe sol
SCENARIUL 1 SCENARIUL 2

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (C.F. 59813- | SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (C.F. 59813-
CORP €1,C2,C3.C23,C24,C25,26,C31) SI CORP C1 (C.F. | CORP C1,C2,C3,€23,C24,C25,C26.C31) S| CORP C1 (C.F. nr.

nr. 59814) 59814)
Termoizolarea planseului pe sol, in zonele unde se | Termoizolarea planseului pe sol, in zonele unde se intervine

intervine asupra placii de pe sol cu sistem termoizolant | asupra placii de pe sol cu sistem termoizolant -polistiren
-polistiren extrudat minim XPS300- cu o grosime de 5cm. | extrudat minim XPS300- cu o grosime de 5cm.

Se propune termoizolarea placii pe sol in zonele unde se | Se propune termoizolarea placii pe sol in zonele unde se
intervine asupra placii de pe sol amplasat sub placa, folosind | intervine asupra placii de pe sol amplasat sub placa, folosind placi
placi din polistiren extrudat de 5 cm grosime. din polistiren extrudat de 5 cm grosime.

Polistiren extrudat ignifugat (XPS): Polistiren extrudat ignifugat (XPS):

\ Coeficient maxim de conductivitate termica; A=0,038 |  Coeficient maxim de conductivitate termica: A=0,038 W/mK;
WimK;

 Grosimea termoizolatiei: 5 cm;

+ Grosimea termoizolatiei: 5 cm;

< Efortul de compresiune a placilor la o deformatie de 10% -
\ Efortul de compresiune a placilor la o deformatie de 10% - | CS(10/Y): min. 200kPa;

CS(107Y): min. 200kPa; \ Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete - TR: min. 200
V Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete — TR: min. | kPa.

200 kPa, Se va hidroizola sub placé in zonele unde se intervine asupra
Se va hidroizola sub placé in zonele unde se intervine asupra | acesteia cu folie PE de 0.2mm grosime, aplicata la intradosul
acesteia cu folie PE de 0.2mm grosime, aplicata la intradosul | placilor din polistiren extrudat.

pl&cilor din polistiren extrudat.

Izolarea termica a fatadei — parte vifrata:
SCENARIUL 1 SCENARIUL 2

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (C.F. 59813- | SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (C.F. 59813-
CORP C1,€2,C3,623,624,C25.C26,C31) S| CORP C1 (C.F. | CORP C1,C2,C3,C23,C24,C25,C26,C31) S| CORP C1 (C.F.nr.
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nr. 59814)

Schimbarea integrala a tamplériei existente cu tmplarie
performanta energeticd, cu rupere de punte termica si
vitraj termoizolant cu 3 foi de geam low-e, inclusiv
reparatii si finisaje interioare locale (tamplarie PVC):

Cresterea rezistentei termice a tamplariei exterioare — partea
vitrata se va realiza cu tamplarie termoizolanta PVC.

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati;
 Demontare tamplarie exterioara existenta;

' Montare tamplarie exterioara termoizolanta cu glaf exterior;
+ Transport materiale si deseuri rezultate din demontare.

Cerinte constructive minime pentru tamplarie exterioara
termoizolanta cu glaf exterior;

-Tamplarie PVC cu profil pentacameral - culoare gri, RAL
7016;

-Geam termoizolant triplu 4+10+4+10+4 mm, cu o suprafata
tratatd cu un strat reflectant, avénd fetele 2 si 5 tratate low-e
{cu un coeficient de emisie <0,10) si cu transmitanta termica
Ug=1,1 W/im*K (rezistenta termica R'=0,9 m*K/W);

-Etangarea la infiltratii de aer a rosturilor de pe conturul
tamplariei, dintre toc i glafurile golului din perete cu o folie
de etansare la exterior; completarea spatiilor ramase dupa
montarea ferestrelor noi cu spuma poliuretanica si inchiderea
rosturilor cu tencuialg;

-Glaf exterior- din Aluminiu, culoare gri, RAL 7016;

Se va avea o atentie deosebita pentru a nu se obtura orificiilor
hidrofuge ale tamplariei cu glafurile de exterior.

Tamplaria va fi PVC cu rupere de punte termica si geam
termoizolant cu 3 foi de geam low-e. Pozitia de amplasare a
tamplariei exterioare va fi la fata exterioara a peretilor din
zidrie. Ferestrele vor fi prevazute la exterior cu gratii
metalice, vopsite in camp electrostatic, culoare gri RAL 7016.

La exterior, vor fi prevazute glafuri din aluminiu, gata
confectionate cu picurator si capace laterale.

Se vor termoizola perimetral golurile laterale in care se va
monta tamplaria, cu vata minerala de 3cm, dupa care se va
aplica o tencuiala decorativa de exterior.

Usi metalice la toate usile cu cerinta de rezistenta la foc; usile
metalice cu cerinta de rezistenta la foc se prevad cu dispozitiv
de auto inchidere si amortizor integrat in balama.

La punerea in opera a lucrarii, odata cu montarea tamplariei
termoizolante, se realizeaza etanseizarea zonei perimetral
tocului tamplariei, cu banda de etansare speciala pentru
acest tip de lucrari, astfel incat sa se reduca schimbul
necontrolat de energie (infiltratile de aer, umiditate) prin

59814

Schimbarea integrald a tamplariei existente cu tamplarie
performanta energeticd, cu rupere de punte termica si vitraj
termoizolant cu 3 foi de geam low-e, inclusiv reparatii si
finisaje interioare locale (tamplarie PVC):

Cresterea rezistentei termice a tamplariei exterioare — partea
vitrata se va realiza cu tamplarie termoizolanta PVC.

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:
 Demontare tamplarie exterioara existenta:

\ Montare tamplarie exterioara termoizolanta cu glaf exterior;
~ Transport materiale si deseuri rezultate din demontare.

Cerinte consfructive minime pentru tamplarie exterioara
termoizolanta cu glaf exterior:

-Tamplarie PVC cu profil pentacameral — culoare gri, RAL 7016;

-Geam termoizolant triplu 4+10+4+10+4 mm, cu o suprafaf3
tratatd cu un strat reflectant, avand fetele 2 si 5 tratate low-¢ (cu
un coeficient de emisie e<0,10) si cu transmitanta termica
Ug=1,1 WIimK (rezistenta termica R'20,9 m?K/W);

-Etangarea la infilfratii de aer a rosturilor de pe conturul
tamplariei, dintre toc si glafurile golului din perete cu o folie de
etangsare la exterior, completarea spatiilor ramase dupa
montarea ferestrelor noi cu spuma poliuretanica si inchiderea
rosturilor cu tencuiala;

-Glaf exterior- din Aluminiu, culoare gri, RAL 7016;

Se va avea o atentie deosebita pentru a nu se obtura orificiilor
hidrofuge ale tamplariei cu glafurile de exterior.

Tamplaria va fi PVC cu rupere de punte termica si geam
termoizolant cu 3 foi de geam low-e. Pozitia de amplasare a
tamplariei exterioare va fi la fata exterioara a peretitor din zidarie.
Ferestrele vor fi prevazute la exterior cu gratii metalice, vopsite
in camp electrostatic, culoare gri RAL 7016.

La exterior, vor fi prevazute glafuri din aluminiu, gata
confectionate cu picurator si capace laterale.

Se vor termoizola perimetral golurile laterale in care se va monta
tamplaria, cu vata minerala de 3cm, dupa care se va aplica o
tencuiala decorativa de exterior.

Usi metalice la toate usile cu cerintd de rezistenta la foc; usile
metalice cu cerintéa de rezistenta la foc se prevad cu dispozitiv
de auto inchidere si amortizor integrat in balama.

La punerea in opera a lucrarii, odata cu montarea tamplariei
termoizolante, se realizeaza etanseizarea zonei perimetral
tocului tamplariei, cu banda de etansare speciala pentru acest
tip de lucrari, astfel incat sa se reduca schimbul necontrolat de
energie (infiltratile de aer, umiditate) prin aceste zone. Banda de
etansare se va lipi perimefral pe tamplarie in momentul
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aceste zone. Banda de etansare se va lipi perimetral pe | montajului, in strat continuu, fara a omite vreo zona de pe
tamplarie in.momentul montajului, in strat continuu, fara a | conturul tamplarie. Lipirea corecta a benzii de etansare se va
omite vreo zona de pe conturul tamplarie. Lipirea corecta a | realiza dupa uniformizarea spaletului si aplicarea amorsei.
benzii de etansare se va realiza dupa uniformizarea | Pentru alegerea corecta a benzilor de etansare a tamplariei, se
spaletului si aplicarea amorsei. Pentru alegerea corecta a | va analiza fisa tehnica a acestora sau se va contacta un
benzilor de etansare a tamplariei, se va analiza fisa tehnica | producator/ furnizor.

a acestora sau se va contacta un producator/ furnizor.

CORP C4 - CENTRALA TERMICA

CORP C4 - CENTRALA TERMICA ] . 5 ea . s s
Schimbarea integrald a tamplariei existente cu tamplarie

Schimbarea integrald a tamplariei existente cu tamplarie | performanta energetica, cu rupere de punte termici si vitraj

performantéd energeticd, cu rupere de punte termica si | termoizolant cu 3 foi de geam low-e, inclusiv reparatii si

vitraj termoizolant cu 3 foi de geam low-e, inclusiv | finisaje interioare locale (tamplarie PVC):

reparatii si finisaje interioare locale (tamplarie PVC):

Cresterea rezistentei termice a tamplariei exterioare - partea
Cresterea rezistentei termice a tamplariei exterioare - partea | vitrata se va realiza cu tamplarie termoizolanta PVC.

vitrata se va realiza cu tamplarie termoizolanta PVC. . L R
Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati: \ Demontare tamplarie exterioara existenta:

«/ Demontare tamplarie exterioara existenta; . . . .
P ' ' Montare tamplarie exterioara termoizolanta cu glaf exterior;

 Montare tamplarie exterioara termoizolanta cu glaf exterior: . . . .
P 9 " | N Transport materiale si deseuri rezultate din demontare.

 Transport materiale si deseuri rezultate din demontare. . . . N . )
Cerinte constructive minime pentru tamplarie exterioara

Cerinte constructive minime pentru t&mplarie exterioara | termoizolanta cu glaf exterior:

termoizolanta cu glaf exterior. -Tamplarie PVC cu profil pentacameral - culoare gri, RAL 7016;

}Be;gplane PVC cu profl pentacameral - culoare gri, RAL -Geam termoizolant triplu 4+10+4+10+4 mm, cu o suprafata

’ tratatd cu un strat reflectant, avand fefele 2 si 5 tratate low-e (cu
-Geam termoizolant triplu 4+10+4+10+4 mm, cu o suprafatd | un coeficient de emisie <0,10) si cu transmitanta termicé
tratatd cu un strat reflectant, avand fetele 2 si 5 tratate low-e | Ug<1,1 W/m*K (rezistenta termica R'=0,9 m2K/W);

(cu un coeficient de emisie <0, 10) gi cu transmitanta termica -Etangarea la infiltrati de aer a rosturilor de pe conturul

< 2 i icad R’ 2 :

Ugs=1,1 WimK {rezistenta termica R'20,9 m*K/W); tamplariei, dintre toc si glafurile golului din perete cu o folie de

-Etangarea la infiltrafii de aer a rosturilor de pe conturul | etansare la exterior; completarea spatiilor ramase dupi

tamplariei, dintre toc si glafurile golului din perete cu o folie | montarea ferestrelor noi cu spuma poliuretanica si inchiderea

de etangare la exterior; completarea spatiilor ramase dupa | rosturilor cu tencuial;

montarea ferestrelor noi cu spuma poliuretanica si inchiderea - - . i

rosturilor cu tencuial: -Glaf exterior- din Aluminiu, culoare gri, RAL 7016;

Glaf exterior- din Aluminiu, culoare gri, RAL 7016: Se va avea 0 atentle'd.eoseblta pentru anuse obtura orificiilor
hidrofuge ale tamplariei cu glafurile de exterior.

Se va avea 0 atentie deosebita pentru a nu se obtura orificiilor

hidrofuge ale tamplariei cu glafurile de exterior. Tamplaria va fi PVC cu rupere de punte termica si geam

termoizolant cu 3 foi de geam low-e. Pozitia de amplasare a
Tamplaria va fi PVC cu rupere de punte termica si geam | tamplariei exterioare vafila fata exterioara a perefilor din zidarie.
termoizolant cu 3 foi de geam low-e. Pozitia de amplasare a
tamplariei exterioare va fi la fata exterioard a peretilor din
zidarie.

La exterior, vor fi prevazute glafuri din aluminiu, gata
confectionate cu picurator si capace laterale.

Se vor termoizola perimetral golurile laterale in care se va monta
tamplaria, cu vata minerala de 3cm, dupa care se va aplica o.
tencuiala decorativa de exterior.

La exterior, vor fi prevazute glafuri din aluminiu, gata
confectionate cu picurator si capace laterale.

Se vor termoizola perimetral golurile laterale in care se va
monta tamplaria, cu vata minerala de 3cm, dupa care se va
aplica o tencuiala decorativa de exterior.

Usi metalice la toate usile cu cerinta de rezistenta la foc; usile
metalice cu cerinta de rezistenta la foc se prevad cu dispozitiv
de auto inchidere si amortizor integrat in balama.
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Usi metalice la toate usile cu cerinta de rezistent la foc; usile
metalice cu cerinta de rezistenta la foc se prevéd cu dispozitiv
de auto inchidere si amortizor integrat in balama.

La punerea in opera a lucrarii, odata cu montarea tamplariei
termoizolante, se realizeaza etanseizarea zonei perimetral
tocului tamplariei, cu banda de etansare speciala pentru
acest tip de lucrari, astfel incat sa se reduca schimbul
necontrolat de energie (infiltratile de aer, umiditate) prin
aceste zone. Banda de etansare se va lipi perimetral pe
tamplarie in momentul montajului, in strat continuu, fara a
omite vreo zona de pe conturul tamplarie. Lipirea corecta a
benzii de etansare se va realiza dupa uniformizarea
spaletului si aplicarea amorsei. Pentru alegerea corecta a
benzilor de etansare a tamplariei, se va analiza fisa tehnica
a acestora sau se va contacta un producator/ furnizor.

La punerea in opera a lucrarii, odata cu montarea tamplariei
termoizolante, se realizeaza etanseizarea zonei perimetral
tocului tamplariei, cu banda de etansare speciala pentru acest
tip de lucrari, astfel incat sa se reduca schimbul necontrotat de
energie (infiltratile de aer, umiditate) prin aceste zone. Banda de
etansare se va lipi perimetral pe tamplarie in momentul
montajului, in strat continuu, fara a omite vreo zona de pe
conturul tamplarie. Lipirea corecta a benzii de etansare se va
realiza dupa uniformizarea spaletului si aplicarea amorsei.
Pentru alegerea corecta a benzilor de etansare a tamplariei, se
va analiza fisa tehnica a acestora sau se va contacta un
producator/ furnizor.

2) Reabilitare termica a sistemului de incalzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum:

Repararea/refacerea instalatiei de distributie a agentului termic intre punctul de racord si planseul peste
subsol/canal termic, inclusiv izolarea termica a acesteia, in scopul reducerii pierderilor termice si de agent
termic/apa calda, precum si montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare si a robinetelor de presiune
diferentiala la baza coloanelor de incélzire in scopul cresterii eficientei sistemului de incalzire prin autoreglarea

termohidraulica a retelei:

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (C.F. 59813-

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (C.F. 59813-

CORP C1,C2,C3,C23,C24,C25,C26,C31) SI CORP C1 (C.F.

CORP C1,€2,C3,C23,C24,C25,026,C31) SICORP C1 (C.F. nr,

nr. 59814)

Se propune realizarea instalatiei de distributie a agentului
termic intre sursa de preparare a agentului, precum si circuitele
utilizand conducte din otel.

Conductele de distributie vor fi montate la plafon sau in slituri
prin pereti, fraseele coloanelor se vor realiza prin ghene
verticale sau dupa caz, prin peretii din rigips. Reteaua de
distributie va fi configurata sub forma unei retele ramificate si se
va urmari amplasarea noilor astfel incat pozitiile acesora sa sa
coincida cat se poate de mult cu pozitiile traseelor existente.

Izolarea termica a conductelor de agent termic are ca scop
reducerea pierderilor de energie pe transeul conductelor de
distributie. Se propune izolatea termica a conductelor de
distributie, pe toata lungimea acestora, precum si a armaturilor,
fitingurilor, etc, pentru conductele montate in subsol/canal
termic, precum si pentru oricare alte conducte pentru care
pierderea de energie nu reprezinta energie recuperata in
interiorul cladirii.

In scopul modernizarii si functionarii in conditi optime a
instalatiei de incalzire, se propune dotarea cu vane de
echilibrare hidraulica a instalatiei de incalzire.

59814)

Se propune realizarea instalatiei de distributie a agentului termic
intre sursa de preparare a agentului, precum si circuitele
utilizand conducte din otel.

Conductele de distributie vor fi montate la plafon sau in slituri
prin pereti, traseele coloanelor se vor realiza prin ghene verticale
sau dupa caz, prin peretii din rigips. Reteaua de distributie va fi
configurata sub forma unei retele ramificate si se va urmari
amplasarea noilor astfel incat pozitile acesora sa sa coincida
cat se poate de mult cu pozitiile traseelor existente.

Izolarea termica a conductelor de agent termic are ca scop
reducerea pierderilor de energie pe transeul conductelor de
distributie. Se propune izolatea termica a conductelor de
distributie, pe toata lungimea acestora, precum si a armaturilor,
fitingurilor, etc, pentru conductele montate in subsol/canal
termic, precum si pentru oricare alte conducte pentru care
pierderea de energie nu reprezinta energie recuperata in
interiorul cladirii.

In scopul modemizarii si functionarii in conditii optime a
instalatiei de incalzire, se propune dotarea cu vane de
echilibrare hidraulica a instalatiei de incalzire.
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Sistemul de distibutie va fi divizat in 3 subsisteme (circuite) care
vor asigura alimentarea cu agent termic a apei calde de
consum, apa calda si apa racita. Circulatia agenului termic in
cadrul sistemului de incalzire se va realiza prin intermediul
pompelor de circulatie care vor asigura parametri de presiune
si debit necesari fiecarui consumator in parte. Aerisirea
instalatiei se va realiza prin intermediul ventilelor de aerisire de
la coloanele de distributie.

Pe conductele montate in sapd, in plansee, nu se fac imbinari.

La baza fiecarei coloane de distribuitie a agentului termic se vor
monta robinete de sectorizare, echilibrare si golire. Rolul
vanelor de echilibrare hidraulica este de a permite reglarea
hidraulica a instalatiei de incalzire astfel incat agentul termic sa
fie distribuit optim in instalatia de incalzire, ajutand astfel la
reglarea uniforma a temperaturii in incaperi, prin contolul
debitului de agent termic.

Sistemul de distibutie va fi divizat in 3 subsisteme (circuite) care
vor asigura alimentarea cu agent termic a apei calde de consum,
apa calda si apa racita. Circulatia agenului termic in cadrul
sistemului de incalzire se va realiza prin intermediul pompelor
de circulatie care vor asigura parametri de presiune si debit
necesari fiecarui consumator in parte. Aerisirea instalatiei se va
realiza prin intermediul ventilelor de aerisire de la coloanele de
distributie.

Pe conductele montate in sapa, in plansee, nu se fac imbindri.

La baza fiecarei coloane de distribuitie a agentului termic se vor
monta robinete de sectorizare, echilibrare si golire. Rolul vanelor
de echilibrare hidraulica este de a permite reglarea hidraulica a
instalatiei de incalzire astfel incat agentul termic sa fie distribuit
optim in instalatia de incalzire, ajutand astfel la reglarea
uniforma a temperaturii in incaperi, prin contolul debitului de
agent termic.

Instalarea unui nou sistem de incéizire/nou sistem de furnizare a apei calde de consum, in scopul
cresterii randamentului si al reducerii emisiilor echivalent CO2:

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (C.F. 59813-

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVEN! (C.F. 59813-

CORP €1,€2,€3,C23,C24,C25,C26,C31) SICORP C1 (C.F.
nr. 59814)

Cladirea va fi echipata cu o instalatie de preparare si
alimentare cu apa calda menajera precum si o instalatie de
recirculare a apei calde menajere, conform prevederilor
Normativului pentru constructii spitalicesti - NP 015-2022,
cap. 3.5.2.1. art. (14).

Prin proiect se propune o instalatie de preparare si
alimentare cu apa calda menajera noua.

Apa calda menajera necesara consumurilor din cladire va fi
preparata cu ajutorul unor boilere de acumulare.

Contorizarea generala a apei reci penfru consum menajer se
varealiza in gospodaria de apa potabile, cu un contor de apa.

Distributia pe verticala si orizontala va fi realizata din teava
tip PP-R (SDR 7.4, PN 10), conductele vor fi fixate in bratari
metalice si izolate pe tot traseul cu izolatie termica (flexibila)
din polietilena expandata cu grosimea de 9 mm pentru
conducte din metal/plastic.

Pentru alimentarea cu apa calda a consumatorilor se va
realiza o instalatie de distributie a apei calde realizata din
teava tip PP-R (SDR 7.4, PN 10) sau alt material similar, cu
agrement de potabilitate. Conductele vor fi fixate in bratari
metalice i izolate pe tot traseul cu izolatie termica (flexibila)
din polietilena expandata cu grosimea de 9 mm pentru
conducte din metal/plastic.

CORP €1,62,C3,C23,C24.C25,C26,C31) Sl CORP C1 (C.F. nr.
59814

Cladirea va fi echipata cu o instalatie de preparare si alimentare
cu apa calda menajera precum si o instalatie de recirculare a apei
calde menajere, conform prevederilor Normativului pentru
constructii spitalicesti - NP 015-2022, cap. 3.5.2.1. art. (14).

Prin proiect se propune o instalatie de preparare si alimentare cu
apa calda menajera noua.

Apa calda menajera necesara consumurilor din cladire va fi
preparata cu ajutorul unor boilere de acumulare.

Contorizarea generala a apei reci pentru consum menajer se va
realiza in gospodaria de apa potabile, cu un contor de apa.

Distributia pe verticala si orizontala va fi realizata din teava tip PP-
R (SDR 7.4, PN 10), conductele vor fi fixate in bratari metalice si
izolate pe tot traseul cu izolatie termica (flexibila) din polietilena
expandata cu grosimea de 9 mm pentru conducte din
metal/plastic.

Pentru alimentarea cu apa calda a consumatorilor se va realiza o
instalatie de distributie a apei calde realizata din teava tip PP-R
(SDR 7.4, PN 10) sau alt material similar, cu agrement de
potabilitate. Conductele vor fi fixate in bratari metalice si izolate
pe tot traseul cu izolatie termica (flexibila) din polietilena
expandata cu grosimea de 9 mm pentru conducte din
metal/plastic.

Conductele de alimentare cu apa calda vor fi montate, la plafon
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Conductele de alimentare cu apa calda vor fi montate, la
plafon sau in slituri prin pereti, coborarile catre grupurile de
consumatori se vor realiza prin ghene verticale sau dupa caz,
prin peretii din rigips. Reteaua de distributie va fi de tip
ramificat. Pentru racordarea la obiecte sanitare si la ceilalfj
consumatori se vor utiliza racorduri flexibile si robineti de colt.
In zonele de interventie se vor reface finisajele.

Fiecare grup de obiecte de sanitare va putea fi izolat de restul
instalatiei de alimentare cu apa calda prin intermediul
robinetilor de trecere.

In conformitate cu prevederile normativului 19-2022 a fost
prevazut un sistem de recirculare a apei calde pentru consum
menajer avand traseul aproximativ de la sursa de incalzire a
apei pana in apropierea celui mai departat consumator de
apa calda.

Recircularea apei calde pentru consum menajer se face prin
intermediul unei pompe de circulatie.

Dimensionarea instalatiei s-a facut conform STAS 1478/90 si
a Normativului 19-2022.

Toate traseele se vor izola cu cochili de izolatie din
polietilena expandata cu grosimea corespunzatoare.

La trecerea conductelor prin plansee si pereti se vor monta
tuburi de protectie. Toate iesirile din cladire ale conductelor
se vor realiza prin intermediul pieselor de trecere etansa.
Realizarea acestora se va face cu stricta respectare a
specificatiilor furnizorului de materiale/echipamente.

Tevile se vor imbina intre ele cu fitinguri speciale, specifice
tipului de material, tehnologia de imbinare fiind obligatoriu
omologaté/agrementata.

Pozarea conductelor si montarea tuturor echipamentelor se
va face in stricta colaborare cu instructiunile de montaj ale
furnizorului/producatorului.

Mascarea conductelor se va face dupa efectuarea probei de
presiune si functionare Instalatia interioara de canalizare.

Conform prevederilor NORMATIV DE SIGURANTA LA
FOC A CONSTRUCTIILOR indicativ: P118-2025, in
constructile de gradul 1, 1I, lll de rezistenta la foc, peretii
tuturor ghenelor verticale pentru conducte trebuie sa fie CO
(CA1), rezistenti la foc minimum 15 minute. Trapele si usile
de vizitare practicate in perefii ghenelor verticale pentru
conducte, trebuie sa fie realizate din materiale CO (CA1).
Etansarea strapungerilor de catre coloanelele de instalatii
prin plansee si pereti se va realiza cu materiale
incombustibile de tip CA1. La trecerea conductelor prin
peretii rezistenti la foc se vor monta piese de trecere etanse
la foc cu rezistenta elementului traversat.

sau in slituri prin pereti, coborarile catre grupurile de consumatori
se vor realiza prin ghene verticale sau dupa caz, prin peretii din
rigips. Reteaua de distributic va fi de tip ramificat. Pentru
racordarea la obiecte sanitare si la ceilalti consumatori se vor
utiliza racorduri flexibile $i robinetj de colt. In zonele de interventie
se vor reface finisajele.

Fiecare grup de obiecte de sanitare va putea fi izolat de restul
instalatiei de alimentare cu apa calda prin intermediul robinetilor
de trecere.

In conformitate cu prevederile normativului 19-2022 a fost
prevazut un sistem de recirculare a apei calde pentru consum
menajer avand traseul aproximativ de la sursa de incalzire a apei
pana in apropierea celui mai departat consumator de apa calda.

Recircularea apei calde pentru consum menajer se face prin
intermediul unei pompe de circulatie.

Dimensionarea instalatiei s-a facut conform STAS 1478/90 si a
Normativului 19-2022.

Toate traseele se vor izola cu cochilii de izolatie din polietilena
expandata cu grosimea corespunzatoare.

La trecerea conductelor prin plangee si pereti se vor monta tuburi
de protectie. Toate iesirile din cladire ale conductelor se vor
realiza prin intermediul pieselor de trecere etansa. Realizarea
acestora se va face cu stricta respectare a specificatiilor
furnizorului de materiale/echipamente.

Tevile se vor imbina intre ele cu fitinguri speciale, specifice tipului
de material, tehnologia de fimbinare find obligatoriu
omologata/agrementata.

Pozarea conductelor si montarea tuturor echipamentelor se va
face in stricta colaborare cu instructiunile de montaj ale
furnizoruluifproducatorului.

Mascarea conductelor se va face dupa efectuarea probei de
presiune si functionare Instalatia interioara de canalizare.

Conform prevederilor NORMATIV DE SIGURANTA LA FOC A
CONSTRUCTIILOR indicativ: P118-2025, in constructile de
gradul I, 11, HIl de rezistenta la foc, peretii tuturor ghenelor verticale
pentru conducte trebuie s& fie CO (CA1), rezistenti la foc
minimum 15 minute. Trapele si ugile de vizitare practicate in
peretii ghenelor verticale pentru conducte, trebuie sa fie realizate
din materiale CO (CA1). Etansarea strapungerilor de catre
coloanelele de instalatii prin plansee si pereti se va realiza cu
materiale incombustibile de tip CA1. La trecerea conductelor prin
peretji rezistenti la foc se vor monta piese de trecere etanse la foc
cu rezistenta elementului traversat.,
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Inlocuirea/dotarea cu

corpuri de

incalzire cu radiatoare/ventiloconvectoare,

montarea/repararealinlocuirea instalatiei de distributie a agentului termic pentru incélzire si apa caldi de
consum, inclusiv de legaturd intre cladirea/cladirile eligibild/eligibile care face/fac obiectul proiectului si

cladirea tip centrala termica;

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Se propune refacerea instalatiei de distributie a agentului
termic infre sursa de preparare a agentului termic si
ventiloconvectoare utilizand conducte din otel.

Conductele de distributie vor fi montate la plafon sau in slituri
prin pereti, fraseele coloanelor se vor realiza prin ghene
verticale sau dupa caz, prin peretii din rigips. Reteaua de
distributie va fi configurata sub forma unei retele ramificate si
se va urmari amplasarea noilor astfel incat pozitile acesora
sa sa coincida cat se poate de mult cu pozitile traseelor
existente.

Izolarea termica a conductelor de agent termic are ca scop
reducerea pierderilor de energie pe franseul conductelor de
distributie. Se propune izolatea termica a conductelor de
distributie, pe toata lungimea acestora, precum si a
armaturilor, fitingurilor, etc, pentru conductele montate in
subsol/canal termic, precum si pentru oricare alte conducte
pentru care pierderea de energie nu reprezinta energie
recuperata in interiorul cladirii.

In scopul modernizarii si functionarii in conditii optime a
instalatiei de incalzire, se propune dotarea cu vane de
echilibrare hidraulica a instalatiei de incalzire.

Sistemul de distibutie va fi divizat in 2 subsisteme (circuite)
care vor asigura alimentarea cu agent termic apa calda si apa
racita a ventiloconvectoarelor. Circulatia agenului termic in
cadrul sistemului de incalzire se va realiza prin intermediul a
2 pompe de circulatie pompe de circulatie in linie care vor
asigura paramefri de presiune si debit necesari fiecarui
consumator in parte. Aerisirea instalatiei se va realiza prin
intermediul ventilelor de aerisire cu care vor fi dotate
radiatoarele de otel tip panou si coloanele de distributie.

Pe conductele montate in sapd, in plansee, nu se fac
imbindri.

La baza fiecarei coloane de distribuitie a agentului termic se
vor monta robinete de sectorizare, echilibrare si golire. Rolul
vanelor de echilibrare hidraulica este de a permite reglarea
hidraulica a instalatiei de incalzire astfel incat agentul termic
sa fie distribuit optim in instalatia de incalzire, ajutand astfel
la reglarea uniforma a temperaturii in incaperi, prin contolul
debitului de agent termic.

La dimensionarea venticonvectoarelor s-a tinut cont de
parametri de lucru ai instalatiei, de coeficientii de corectie
infrodusi de temperatura interioara din diferite incaperi, de
pozitia de montaj, de modul de racordare, de marimea

Se propune refacerea instalatiei de distributie a agentuiui termic
intre sursa de preparare a agentului termic i ventiloconvectoare
utilizand conducte din otel.

Conductele de distributie vor fi montate la plafon sau in slituri prin
pereti, fraseele coloanelor se vor realiza prin ghene verticale sau
dupa caz, prin peretii din rigips. Reteaua de distributie va fi
configurata sub forma unei retele ramificate si se va urmari
amplasarea noilor astfel incat pozitile acesora sa sa coincida cat
se poate de mult cu pozitiile traseelor existente.

izolarea termica a conductelor de agent termic are ca scop
reducerea pierderilor de energie pe transeul conductelor de
distributie. Se propune izolatea termica a conductelor de
distributie, pe toata lungimea acestora, precum si a armaturilor,
fitingurilor, etc, pentru conductele montate in subsol/canal termic,
precum si pentru oricare alte conducte pentru care pierderea de
energie nu reprezinta energie recuperata in interiorul cladirii.

In scopul modernizarii si functionarii in conditii optime a instalatiei
de incalzire, se propune dotarea cu vane de echilibrare hidraulica
a instalatiei de incalzire.

Sistemul de distibutie va fi divizat in 2 subsisteme (circuite) care
vor asigura alimentarea cu agent termic apa calda si apa racita a
ventiloconvectoarelor. Circulatia agenului termic in cadrul
sistemului de incalzire se va realiza prin intermediul a 2 pompe
de circulatie pompe de circulatie in linie care vor asigura parametri
de presiune si debit necesari fiecarui consumator in parte.
Aerisirea instalatiei se va realiza prin intermediul ventilelor de
aerisire cu care vor fi dotate radiatoarele de ofel tip panou si
coloanele de distributie.

Pe conductele montate in sap, in plansee, nu se fac imbindri.

La baza fiecarei coloane de distribuitie a agentului termic se vor
monta robinete de sectorizare, echilibrare si golire. Rolul vanelor
de echilibrare hidraulica este de a permite reglarea hidraulica a
instalatiei de incalzire astfel incat agentul termic sa fie distribuit
optim in instalatia de incalzire, ajutand astfel la reglarea uniforma
a temperaturii in incaperi, prin contoluf debitului de agent termic.

La dimensionarea venticonvectoarelor s-a tinut cont de parametri
de lucru ai instalatiei, de coeficientii de corectie introdusi de
temperatura interioara din diferite incaperi, de pozitia de montaj,
de modul de racordare, de marimea acestora.

Ventiloconvectoarele vor fi de tip 4 tevi, dotate fiecare cu
ventilator cu trei viteze de functionare, filfru de aer, baterie de
racire, baterie de incalzire, conducta de golire a condensului,
robineti de separatie pentru tur si retur, vana de reglare automat
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acestora.

Ventiloconvectoarele vor fi de tip 4 tevi, dotate fiecare cu
ventilator cu trei viteze de functionare, filtru de aer, baterie de
racire, baterie de incalzire, conducta de golire a condensului,
robineti de separatie pentru tur si retur, vana de reglare
automat pentru debit de apa, pompa de condens si tavita
pentru colectarea condensului, pompa de condens, racorduri
flexibile, termostat, cablu de comanda.

Fiecare incapere va fi prevazuta cu termostat de reglaj al
temperaturii. Gestionarea instalatiei de incalzire se varealiza
prin intermediul termostatelor de incapere (cate unul pentru
fiecare incapere) care vor actiona ventiloconvectoarelor.
Comanda ventiloconvectoarelor se face de la termostat.

Ventiloconvectoarele vor fi prevazute cu programatoare
orare pentru comanda instalatiilor (termostat de ambient,
efc). Acest echipament ajuta la optimizarea si reducerea
consumului de energie pentru incalzire, putand seta
temperatura prin programe orare, zilnice, saptamanala.

Condensul rezultat de la sistemele de climatizare va fi
evacuat catre sifonul de pardoseala din spatiul tehnic de la
subsol sau dupa caz unde nu exista posibilitatea se va
evacua in reteaua de canalizare menajera prin intermediul
unui sifon de condens care nu va permite mirosului specific
al sistemului de climatizare sa patruda in spatiile interioare (
al unui lavoar din apropiere).

Toate trecerile prin elementele de constructii se vor realiza
prin intermediut protectiilor.

Pentru realizarea lucrarilor de instalati se vor procura
echipamentele propuse in prezentul proiect sau alte
echipamente tehnic similare cu conditia respectarii
parametrilor impusi prin proiect.

La fiecare operatie de montaj pentru conducte, echipamente
si accesorii vor fi respectate tehnologiile de executie finand
cont de tiput de material, sortimentul si dimensiunile acestuia,
de conditile si exigentele tehnice de montaj impuse de
producatori, conform cartilor tehnice ale echipamentelor si
materialelor respective.

Conform prevederilor NORMATIV DE SIGURANTA LA FOC
A CONSTRUCTIILOR indicativ: P118-1999, in constructiile
de gradul I, Il, Ill de rezistenta la foc, peretii tuturor ghenelor
verticale pentru conducte trebuie sa fie CO (CA1), rezistenti
la foc minimum 15 minute. Trapele si usile de vizitare
practicate in peretii ghenelor verticale pentru conducte,
frebuie s& fie realizate din materiale CO (CA1).

prin plansee si pereti se va realiza cu materiale
incombustibile de tip CA1. La trecerea conductelor prin
perelii rezistenti ia foc se vor monta piese de trecere etanse
la foc cu rezistenta elementului traversat.

Etansarea strapungerilor de catre coloanelele de instalatii -

pentru debit de apa, pompa de condens si tavita pentru colectarea
condensului, pompa de condens, racorduri flexibile, termostat,
cablu de comanda.

Fiecare incapere va fi prevazuta cu termostat de reglaj al
temperaturii. Gestionarea instalatiei de incalzire se va realiza prin
intermediul termostatelor de incapere (cate unul pentru fiecare
incapere) care vor actiona ventiloconvectoarelor. Comanda
ventiloconvectoarelor se face de la termostat.

Ventiloconvectoarele vor fi prevazute cu programatoare orare
pentru comanda instalatiilor (termostat de ambient, etc). Acest
echipament ajuta la optimizarea si reducerea consumului de
energie pentru incalzire, putand seta temperatura prin programe
orare, zilnice, saptamanala.

Condensul rezultat de la sistemele de climatizare va fi evacuat
catre sifonul de pardoseala din spatiul tehnic de la subsol sau
dupa caz unde nu exista posibilitatea se va evacua in reteaua de
canalizare menajera prin intermediul unui sifon de condens care
nu va permite mirosului specific al sistemului de climatizare sa
patruda in spatiile interioare ( al unui lavoar din apropiere).

Toate trecerile prin elementele de constructii se vor realiza prin
intermediul protectiilor.

Pentru realizarea lucrarilor de instalati se vor procura
echipamentele propuse in prezentul proiect sau alte echipamente
tehnic similare cu conditia respectarii parametrilor impusi prin
proiect.

La fiecare operatie de montaj pentru conducte, echipamente si
accesorii vor fi respectate tehnologiile de executie tinand cont de
tipul de material, sortimentul si dimensiunile acestuia, de conditiile
si exigentele tehnice de montaj impuse de productori, conform
cartilor tehnice ale echipamentelor si materialelor respective.

Conform prevederilor NORMATIV DE SIGURANTA LA FOC A
CONSTRUCTIILOR indicativ: P118-1999, in constructiile de
gradul I, 11, IIt de rezistent la foc, perefji tuturor ghenelor verticale
pentru conducte trebuie sa fie CO (CA1), rezistenti la foc
minimum 15 minute. Trapele si usile de vizitare practicate in
peretii ghenelor verticale pentru conducte, trebuie s fie realizate
din materiale CO (CA1). Etansarea strapungerilor de catre
coloanelele de instalatii prin plangee si pereti se va realiza cu
materiale incombustibile de tip CA1. La trecerea conductelor prin
peretji rezistenti la foc se vor monta piese de trecere etanse la foc
cu rezistenta elementului traversat.

Pentru incalzirea grupurilor sanitare si a vestiarelor se vor folosi
radiatoare electrice.
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Pentru incalzirea grupurilor sanitare si a vestiarelor se vor
folosi radiatoare electrice.

Reabilitarea si modernizarea instalatiei de distributie a agentului termic - incélzire si apa calda de
consum, inclusiv zonarea (control zonal) si echilibrarea instalatiilor termice, montarea de robinete cu cap
termostatic la radiatoare si izolarea conductelor din subsol/canal termic in scopul reducerii pierderilor de

caldura si masa;

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Prin proiect s-au prevazut urmatoarele tipuri de izolatii si
protectii;

izolatii termice
izolatii anticorozive
izolatii fonice

Lucrarile de izolare ale conductelor se incep numai daca, in
prealabil, s-au efectuat probele de presiune.

Izolatiile termice ale conductelor si aparatelor se aplica
numai dupd curdiirea si protejarea anticorosivda a
suprafetelor.

[zolatjile termice aplicate pe conducte se intrerup in dreptul
organelor de inchidere si de manevr, a elementelor de
sustinere si la imbinarile cu flange, precum si la mangoanele
de trecere prin elemente de constructie.

lzolatiile termice se aplicd pe conducte, compensatoare,
distribuitoare, colectoare, rezervoare de apa, recipiente
hidropneumatice, boilere si aparate in contra curent, in
scopul reducerii pierderilor de caldura, sau pentru a se evita
producerea condensului pe suprafefele reci ale acestora.

La izolarea termica a elementelor instalatiilor nu este permisa
folosirea de materiale degradabile sau a celor care, datorita
incalzirii, se inmoaie, isi diminueaza capacitatea de izolare
termica sau degajd gaze, noxe etc., in conditiile normale de
exploatare.

Conductele de apa se izoleaza astfel;
- conductele montate sub tencuiald, cu conducte preizolate;

- conductele montate aparent, cu vatd minerald, vata de
sticla sau spuma de poliuretan,

etc, protejate la exterior sau conducte preizolate.

Conductele mascate se izoleaza fara protectie speciald in
exterior, iar cele preizolate cu protectie la exterior.

Termoizolatia conductelor montate in subsoluri tehnice si
canale subterane se prevede cu invelis protector, in cazul
folosirii conductelor preizolate.

Prin proiect s-au prevazut urmatoarele tipuri de izolatii si protectii:
izolatii termice

izolatii anticorozive

izolatii fonice

Lucrarile de izolare ale conductelor se incep numai dacd, in
prealabil, s-au efectuat probele de presiune.

Izolatiile termice ale conductelor si aparatelor se aplicd numai
dupa curatirea si protejarea anticorosivé a suprafetelor.

Izolafiile termice aplicate pe conducte se intrerup in dreptul
organelor de inchidere si de manevra, a elementelor de sustinere
si la imbinarile cu flange, precum si la mangoanele de trecere prin
elemente de constructie.

Izolatile termice se aplicd pe conducte, compensatoare,
distribuitoare, colectoare, rezervoare de apa, recipiente
hidropneumatice, boilere si aparate in contra curent, in scopul
reducerii pierderilor de caldura, sau pentru a se evita producerea
condensului pe suprafetele reci ale acestora.

La izolarea termica a elementelor instalatiilor nu este permisa
folosirea de materiale degradabile sau a celor care, datoritd
incélzirii, se inmoaie, isi diminueaza capacitatea de izolare
termica sau degaja gaze, noxe etc., in conditile normale de
exploatare.

Conductele de apa se izoleaza astfel:
- conductele montate sub tencuial3, cu conducte preizolate;

- conductele montate aparent, cu vata mineral3, vata de sticla sau
spuma de poliuretan,

etc, protejate la exterior sau conducte preizolate.

Conductele mascate se izoleaza fara protectie speciald in
exterior, iar cele preizolate cu protectie la exterior.

.Termoizolatia conductelor montate in subsoluri tehnice si canale

subterane se prevede cu invelis protector, in cazul folosirii
conductelor preizolate.

Termoizolatia conductelor montate aparent in alte niveluri ale
cladiri, inclusiv subsoluri folosite, se prevede cu invelis protector
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Termoizolatia conductelor montate aparent in alte niveluri ale
cladiri, inclusiv subsoluri folosite, se prevede cu inveli
protector si finisaj, stabilit in concordanta cu rolul functional
al nivelului respectiv.

Izolatjia conductelor montate in exterior - pe suporti, stalpi
sau pe fata exterioard a perefilor cladirilor - se prevede cu
invelis de protectie confra intemperiilor.

Izolatia armaturilor, compensatoarelor cu presetupd si a
imbinarilor cu flange se realizeaza de tip izolatie
demontabila.

Conductele de distributie a apei calde de consum montate
direct in pdméant se pot executa cu conducte preizolate,
protejate la exterior cu manta din material plastic si prevazute
cu fir insofjtor pentru semnalarea eventualelor defectiuni. In
acelasi mod se izoleaza si accesoriile (coturi, curbe, vane
etc.).

in documentatiile tehnice elaborate in cursul proiectarii se va
mentiona obligativitatea asigurarii etanseitatii golurilor
rezultate din strapungerile anvelopei de catre instalatiile
sanitare.

Agregatele, aparatele, conductele, compensatoarele de
dilatare ale instalatiilor de incalzire, precum si armaturile
retelelor exterioare aeriene se izoleaza termic, conform
prevederilor din prezentul normativ.

Grosimea izolatiei termice se stabileste pe baza calculelor
tehnico-economice de optimizare, in care se iau in
considerare urmatoarele:

pentru retelele termice de apa cu reglaj calitativ - temperatura
medie anuald a agentului termic i debitul nominal de agent
termic;

pentru refelele de apa cu reglaj cantitativ - temperatura
agentului termic si debitul mediu anual de agent termic.

Temperatura mediului ambiant se considera:

la pozarea aeriand (in exterior) sau in canale - temperatura
medie a aerului ambiant pentru perioada de functionare a
retelei;

la pozarea direct in sol fara canal - temperatura medie a
solului la adancimea de pozare a conductelor pentru
perioada de functionare a retelei.

Grosimea izolatiei termice - determinatd prin calculul de
optimizare - trebuie sa conduca la o eficienta a termoizolatiei
de minimum 80 %. Eficienfa termoizolatiei se determina
conform Normativ 113 -2023.

Protectia impotriva coroziunii exterioare a conductelor

Izolatjile contra coroziunii se folosesc pentru conducte si alte

si finisaj, stabilit in concordantd cu rolul functional al nivelului
respectiv.

Izolatia conductelor montate in exterior - pe suportj, stélpi sau pe
fata exterioard a peretilor cladirilor - se prevede cu invelis de
protectie contra intemperiilor.

Izolatia armaturilor, compensatoarelor cu presetupad si a
imbinarilor cu flange se realizeaza de tip izolatie demontabil3.

Conductele de distributie a apei calde de consum montate direct
in pdmént se pot executa cu conducte preizolate, protejate la
exterior cu manta din material plastic i prevazute cu fir insotitor
pentru semnalarea eventualelor defectiuni. In acelasi mod se
izoleaza si accesoriile (coturi, curbe, vane etc.).

in documentatiile tehnice elaborate in cursul proiectarii se va
mentiona obligativitatea asigurarii etanseitatii golurilor rezultate
din strapungerile anvelopei de catre instalatiile sanitare.

Agregatele, aparatele, conductele, compensatoarele de dilatare
ale instalaiilor de incalzire, precum si armaturile retelelor
exterioare aeriene se izoleaza termic, conform prevederilor din
prezentul normativ.

Grosimea izolatiei termice se stabileste pe baza calculelor
tehnico-economice de optimizare, in care se iau In considerare
urmatoarele;

pentru refelele termice de apa cu reglaj calitativ - temperatura
medie anuala a agentului termic si debitul nominal de agent
termic;

pentru refelele de apa cu reglaj cantitativ - temperatura agentului
termic si debitul mediu anual de agent termic.

Temperatura mediului ambiant se considera;

la pozarea aeriana (in exterior) sau in canale - temperatura medie
a aerului ambiant pentru perioada de functionare a refelei;

la pozarea direct in sol féra canal - temperaturd medie a solului la
adancimea de pozare a conductelor pentru perioada de
functionare a refelei.

Grosimea izolatiei termice - determinatd prin calculul de
optimizare - trebuie sa conduca la o eficienta a termoizolatiei de
minimum 80 %. Eficienta termoizolatiei se determind conform
Normativ 113 -2023.

Protectia impotriva coroziunii exterioare a conductelor

|zolatiile contra coroziunii se folosesc pentru conducte si alte
piese metalice ingropate in sol sau montate in medii agresive.

La montarea fara canal a refelelor se are in vedere agresivitatea
solului si a apelor freatice, precum si curentji de dispersie si se
prevede, dacd este necesar, protectia catodicd a conductelor
impotriva coroziunii.
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piese metalice ingropate in sol sau montate in medii
agresive.

La montarea fard canal a refelelor se are in vedere
agresivitatea solului si a apelor freatice, precum si curentji de
dispersie si se prevede, dacd este necesar, protectia
catodica a conductelor impotriva coroziunii.

Stabilirea protectiei catodice, proiectarea §i executarea
acestei protectii se face potrivit indicatjilor din reglementarea
tehnicad privind protectia contra coroziunii a constructiilor
metalice ingropate.

Vopsirea conductelor si a izolafilor se face in culori
corespunzatoare fluidului transportat.

Asigurarea etangeitatii anvelopei si reducerea puntilor
termice

Trecerile conductelor de alimentare cu apa, canalizare sau
ventilare a canalizarii prin elementele de constructie care

delimiteazd  spafile  incdlzite/climatizate de cele
neincalzite/neclimatizate se vor face asigurandu-se
etanseitatea la aer a str@pungerilor respective in

concordantd cu cerintele cladirilor cu consum redus de
energie (nZEB) precum si hidroizolarea acolo unde este
cazul; se vor prevedea masuri pentru reducerea efectelor
puntilor termice care pot aparea in cazul acestor strapungeri.

Modul de realizare al acestor treceri si asigurarea etanseitatii
la aer, a hidroizolatiei precum si modul in care este redus
efectul de punte termica se va detalia in proiect in colaborare
cu proiectantii celorlalte specialitati implicate cum ar fi
arhitectura sau dupa caz structura; realizarea acestor detalii
de executie cad in sarcina mai multor specialitafi implicate in
proiect care trebuie s§ colaboreze pentru asigurarea calitatji
proiectului in conformitate cu normele in vigoare.

Stabilirea protectiei catodice, proiectarea si executarea acestei
protectii se face potrivit indicafiilor din reglementarea tehnica
privind protectia contra coroziunii a constructilor metalice
ingropate.

Vopsirea conductelor si a izolatilor se face in culori
corespunzatoare fluidului transportat.

Asigurarea etangeitatii anvelopei si reducerea puntjlor termice

Trecerile conductelor de alimentare cu apd, canalizare sau
ventilare a canalizarii prin elementele de constructie care
delimiteaza  spatile  incdlzite/climatizate  de  cele
neincalzite/neclimatizate se vor face asigurandu-se etanseitatea
la aer a strapungerilor respective in concordantd cu cerintele
cladirilor cu consum redus de energie (nZEB) precum si
hidroizolarea acolo unde este cazul;, se vor prevedea méasuri
pentru reducerea efectelor puntilor termice care pot aparea in
cazul acestor strapungeri.

Modul de realizare al acestor treceri si asigurarea etanseitatii la
aer, a hidroizolatiei precum si modul In care este redus efectul de
punte termica se va detalia in proiect in colaborare cu proiectantii
celorlalte specialitati implicate cum ar fi arhitectura sau dupa caz
structura; realizarea acestor detalii de executie cad in sarcina mai
pentru asigurarea calitdfii proiectului in conformitate cu normele
in vigoare.

3) Instalarea/Reabilitarea/Modernizarea sistemelor de climatizare si/sau ventilare mecanica pentru asigurarea

calitatii aerului interior:

Solutii de ventilare naturald sau mecanica prin introducerea dispozitivelor/fantelor/grilelor pentru
aerisirea controlata a spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopd;

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (C.F. 59813-

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (C.F. 59813-

CORP C1,€2,C3.C23,C24,C25,C26.C31) SI CORP C1 (C.F. nr.

CORP €1,€2,C3,C23,C24,C25.C26.C31) SI CORP C1 (C.F.

59814)

Pentru grupurile sanitare se propune solutia de a evacuare aerul
viciat folosind valve de aspiratie montate la plafon si ventilatoare
axiale de evacuare a aerului viciat, acesta fiind transferat si
evacuat pe invelitoarea spatiului studiat.

nr. 59814)

Pentru grupurile sanitare se propune solutia de a evacuare
aerul viciat folosind valve de aspiratie montate la plafon si
ventilatoare axiale de evacuare a aerului viciat, acesta fiind
transferat si evacuat pe invelitoarea spatiului studiat.
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Compensarea aerului viciat se va face cu ajutorul aerului ce este
introdus prin neetanseitatile usilor.

Compensarea aerului viciat se va face cu ajutorul aerului ce
este introdus prin neetanseitatile usilor.

Repararealinlocuirea/montarea sistemelor/echipamentelor de climatizare, de conditionare a aerului, a
instalatiilor de ventilare mecanica cu recuperarea céldurii, dupa caz, a sistemelor de climatizare de tip ,,numai
aer“ cu rol de ventilare si/sau de incalzire/ricire, umidificare/dezumidificare a aerului, a sistemelor de
climatizare de tip ,,aer-apa“ cu ventiloconvectoare, a pompelor de caldura, dupa caz;

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (C.F. 59813-

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVEN! (C.F. 59813-

CORP €1,€2,C3,023,C24,C25,C26,C31) SICORP C1 (C.F.

CORP C1,C2,C3,C23,C24,C25,C26,C31) S| CORP C1 (C.F. nr.

nr. 59814)

Instalatia de ventilare mecanic utilizant CTA pentru
saloane, coridoare, spatii administrative, sala de mese,
bucatarie

Solutia tehnica aleasa consta in tratarea aerului proaspat cu
centrale de tratare aer amplasate pe invelitoarea spatiului
studiat.

Tubulaturile pentru distributia aerului se monteaza la nivelul
tavanului.

Introducerea, respectiv evacuarea aerului se va realiza cu
ajutorul anemostatelor cu refulare pe 4 directii si a unei grile
rectangulare, racordate direct la tubulatura. Pentru
echilibrarea si reglarea instalatiei se vor folosi regulatoare
automate de debit montate pe tubulatura.

Incalzirealracirea aerului proaspat se va asigura prin
recircularea aerului din incapere care va fi incalzit/racit dupa
necesitati si in functie de sezon de catre CTA.

Circulatia aerului de la CTA catre anemostate se face prin
intermediul tubulaturilor rigide din tabla zincata, grosime 0.8-
1mm pentru introducere/aspiratie, montata la tavan.

Tubulaturile din interior se va izola cu izolatie de tip vata
minerala, grosime 20mm iar cele de la exterior se vor izola
termic si jacketa.

In spatiu, recircularea aerului pentru CTA, se face prin
intermediul tubulaturilor rigide din tabla zincata, grosime 0.8-
1mm pentru introducere/aspiratie, montata la tavan.

Centrala de fratare va fi prevazuta cu comanda de perete
pentru actionare, setare temperaturi si mod de functionare.

Aerul va fi transferat de la o incapere la alta folosind grile
duble de transfer. Acestea strapung pereti rezistenti la foc si
in cauza se vor folosi clapete anti foc cu rezistenta egala cu
cea a elementului de constructie.

Pentru echilibrarea si reglarea instalatiei s-au prevazut
registrii de reglare pe fiecare tronson de introducere si

59814)

Instalatia de ventilare mecanic utilizant CTA pentru saloane,
coridoare, spatii administrative, sala de mese, bucatarie

Solutia tehnica aleasa consta in tratarea aerului proaspat cu
centrale de tratare aer amplasate pe invelitoarea spatiului studiat.

Tubulaturile pentru distributia aerului se monteaza la nivelul
tavanului.

Introducerea, respectiv evacuarea aerului se va realiza cu ajutorul
anemostatelor cu refulare pe 4 direciii si a unei grile rectangulare,
racordate direct la tubulatura. Pentru echilibrarea si reglarea
instalatiei se vor folosi regulatoare automate de debit montate pe
tubulatura.

Incalzirea/racirea aerului proaspat se va asigura prin recircularea
aerului din incapere care va fi incalzit/racit dupa necesitati si in
functie de sezon de catre CTA.

Circulatia aerului de la CTA catre anemostate se face prin
intermediul tubulaturilor rigide din tabla zincata, grosime 0.8-1mm
pentru infroducere/aspiratie, montata la tavan.

Tubulaturile din interior se vaizola cu izolatie de tip vata minerala,
grosime 20mm iar cele de Ia exterior se vor izola termic si jacketa.

In spatiu, recircularea aerului pentru CTA, se face prin intermediul
tubulaturilor rigide din tabla zincata, grosime 0.8-1mm pentru
introducere/aspiratie, montata la tavan.

Centrala de tratare va fi prevazuta cu comanda de perete pentru
actionare, setare temperaturi si mod de functionare,

Aerul va fi transferat de la o incapere la alta folosind grile duble
de transfer. Acestea sfrapung pereti rezistenti la foc si in cauza
se vor folosi clapete anti foc cu rezistenta egala cu cea a
elementului de constructie.

Pentru echilibrarea i reglarea instalatiei s-au prevazut registrii de
reglare pe fiecare tronson de introducere si evacuare.

Bateriile de racire ale centralelor de tratare aer sunt in detenta
directa si vor fi alimentate de unitati de condensare ce
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evacuare.

Bateriile de racire ale centralelor de tratare aer sunt in
detenta directa si vor fi alimentate de unitati de condensare
ce functioneaza cu freon ecologic.

functioneaza cu freon ecologic.

4) Reabilitarea/Modernizarea instalatiilor de iluminat in

Reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat
subdimensionate;

Alimentarea cu energie electrica:

cladiri:

prin inlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Ansamblul are destinatia de spital. Din punct de vedere al
alimentarii cu energie electrica cladirea va avea un post de
transformare echipat cu 2 transformatoare, propriu, astfel incat
cladirea sa fie independenta din punct de vedere electric.

Sistemul de alimentare al cladirii se va conecta in cadrul SEN pe
partea de medie tensiune in reteaua furnizorului de 20(10) kV.
Delimitarea instalatiilor electrice ce constituie obiectul prezentei
documentatii se va realiza la;

Alimentarea cu energie electrica;

Punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivelul de
tensiune 20(10)kV, la capetele terminale ale cablului MT la
iesirea din celula de delimitare UT, catre compartimentul
utilizator.

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va realiza
printr-un racord la reteaua operatorului local de distributie.
Solutia de racordare se va determina si aviza, prin grija
beneficiarului, de catre operatorul de distributie, pe baza unui
studiu de solutie, realizat de o companie agrementata in
conditiile legii de catre ANRE.

Alimentarea tablourilor generale principale TG1 SI TG2 se
realizeaza din cadrul posturilor de transformare 2x700 kVA prin
intermediul cablurilor din cupru cu intarziere marita la propagarea
flacarii, fara halogeni, tip N2XH, pentru fiecare tablou general in
parte. Incaperea tablourilor generale principale se regaseste la
nivelul demisolului cladirii, avand acces facil din exterior. Tot in
aceasta incapere se monteaza si baterile de compensare a
energiei electrice pentru tabloul TG1, respectiv pentru TG2.

Bateriile de compensare vor fi complet automatizate si echipate,
cu posibilitate de realizare a echilibrarii fazelor, compensare
inductiv, capacitiv si armonice. Bateriile de compensare se vor
dimensiona si achizitiona dupa masurarea exacta a factorului de
putere dupa punerea in functiune a cladirii.

Contorizarea cladirii se va face pe medie tensiune. in plus se va

Ansamblul are destinatia de spital. Din punct de vedere al
alimentarii cu energie electrica cladirea va avea un post de
transformare echipat cu 2 transformatoare, propriu, astfel incat
cladirea sa fie independenta din punct de vedere electric.

Sistemul de alimentare al cladirii se va conecta in cadrul SEN
pe partea de medie tensiune in reteaua furnizorului de 20(10)
kV. Delimitarea instalatiilor electrice ce constituie obiectul
prezentei documentatii se va realiza la;

Alimentarea cu energie electrica;

Punctul de delimitare a instalatiilor este’ stabilit la nivelul de
tensiune 20(10)kV, la capetele terminale ale cablului MT la
iesirea din celula de delimitare UT, catre compartimentul
utilizator.

Alimentarea cu energie electrica a obiectivuiui se va realiza
printr-un racord la reteaua operatorului local de distributie.
Solutia de racordare se va determina si aviza, prin grija
beneficiarului, de catre operatorul de distributie, pe baza unui
studiu de solutie, realizat de o companie agrementata in
conditiile legii de catre ANRE.

Alimentarea tablourilor generale principale TG1 S| TG2 se
realizeaza din cadrul posturilor de transformare 2x700 kVA prin
intermediul  cablurilor din cupru cu intarziere marita Ia
propagarea flacarii, fara halogeni, tip N2XH, pentru fiecare
tablou general in parte. Incaperea tablourilor generale
principale se regaseste la nivelul demisolului cladirii, avand
acces facil din exterior. Totin aceasta incapere se monteaza si
baterile de compensare a energiei electrice pentru tabloul
TG1, respectiv pentru TG2.

Baterile de compensare vor fi complet automatizate si
echipate, cu posibilitate de realizare a echilibrarii - fazelor,
compensare inductiv, capacitiv si armonice. Baterile de
compensare se vor dimensiona si achizitiona dupa masurarea
exacta a factorului de putere dupa punerea in functiune a
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prevedea contorizare separata pe partea de joasa tensiune in
tablourile electrice generale.

Datele electroenergetice de consum pentru acest obiectiv sunt
dupa cum urmeaza:

Destinatie cladire: SPITAL - TG1 :

putere electrica instalata Pi: 248 kW;
— putere electrica absorbita Pa: 177 kW,
curentul de calcul Ic: 319 A;

tensiunea de utilizare Un:
3x400/230 V; 50 Hz;

factor de putere mediu natural cosg: 0.8;
Destinatie cladire: SPITAL - TG2

putere electrica instalata Pi; 272 kW;

putere electrica absorbita Pa;203 kW;
— curentul de calcul lc: 365 A;
tensiunea de utilizare Un: 3x400/230 V; 50 Hz;

factor de putere mediu natural cos:0.8;

cladirii.
Contorizarea cladirii se va face pe medie tensiune. In plus se

va prevedea contorizare separata pe partea de joasa
tensiune in tablourile electrice generale.

Datele electroenergetice de consum pentru acest obiectiv sunt
dupa cum urmeaza:

Destinatie cladire: SPITAL - TG1 :

putere electrica instalata Pi: 248 kW:

putere electrica absorbita Pa: 177 kW:

curentul de caleul lc: 319 A;

tensiunea de utilizare Un:
3x400/230 V; 50 Hz;

factor de putere mediu natural cosp: 0.8;
Destinatie cladire: SPITAL - TG2

putere electrica instalata Pi: 272 kW:

putere electrica absorbita Pa:203 kW:
— curentul de calcul lc: 365 A;
tensiunea de utilizare Un: 3x400/230 V: 50 Hz;

factor de putere mediu natural cosg:0.8;

Distributia energiei electrice:

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Distributia energiei electrice in interiorul cladirii se face in
sistem radial de la tablourile generale catre tablourile
electrice secundare.

SURSA DE BAZA

Ansamblul are destinatia de spital. Din punct de vedere al
alimentarii cu energie electrica cladirea va avea un post de
transformare echipat cu 2 transformatoare, propriu, astfel
incat cladirea sa fie independenta din punct de vedere
electric.

Sistemul de alimentare al cladirii se va conecta in cadrul SEN
pe partea de medie tensiune in reteaua furnizorului de 20(10)
kV. Delimitarea instalatiilor electrice ce constituie obiectul
prezentei documentatii se va realiza la;

Alimentarea cu energie electrica;

Punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivelul de
tensiune 20(10)kV, la capetele terminale ale cablului MT la
iesirea din celula de delimitare UT, catre compartimentul
utilizator

Distributia energiei electrice in interiorul cladirii se face in sistem
radial de la tablourile generale catre tablourile electrice
secundare.

SURSA DE BAZA

Ansamblul are destinatia de spital. Din punct de vedere al
alimentarii cu energie electrica cladirea va avea un post de
transformare echipat cu 2 transformatoare, propriu, astfel incat
cladirea sa fie independenta din punct de vedere electric.

Sistemul de alimentare al cladirii se va conecta in cadrul SEN pe
partea de medie tensiune in reteaua furnizorului de 20(10) kV.
Delimitarea instalatiilor electrice ce constituie obiectul prezentei
documentatii se va realiza la:

Alimentarea cu energie electrica;

Punctul de delimitare a instalatiior este stabilit la nivelul de
tensiune 20(10)kV, la capetele terminale ale cablului MT la iesirea
din celula de delimitare UT, catre compartimentul utilizator.

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va realiza printr-
un racord la reteaua operatorului local de distributie. Solutia de

Sediu social: Drumul Eugen Brote, nr. 33-41, scara E, Etaj 3, Ap. E8, Sectorul 1,Bucuresti
Punct de lucru: Muzeul Zambaccian, nr 1, sector 1, Bucuresti
Tel. +40 733 33 11 25; office@globexterra.ro/www.globexterra.ro

Sistem de management certificat CertRom 1D220132 I1SO 9001, Sistem de management certificat CertRom ID219148 1S014001

72




74

GLOBEXTERRA

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va realiza
printr-un racord la reteaua operatorului local de distributie.
Solutia de racordare se va determina si aviza, prin grija
beneficiarului, de catre operatorul de distributie, pe baza unui
studiu de solutie, realizat de o companie agrementata in
conditiile legii de catre ANRE.

Alimentarea tablourilor generale principale TG1 SI TG2 se
realizeaza din cadrul posturilor de transformare 2x630 kVA
prin intermediul cablurilor din cupru cu intarziere marita la
propagarea flacarii, fara halogeni, tip N2XH, pentru fiecare
tablou general in parte. Incaperea tablourilor generale
principale se regaseste in exterior cladirii intr-o constructie
dedicata, avand acces facil din exterior. Tot in aceasta
incapere se monteaza si bateriile de compensare a energiei
electrice pentru tabloul TG1, respectiv pentru TG2.

Baterile de compensare vor fi complet automatizate si
echipate, cu posibilitate de realizare a echilibrarii fazelor,
compensare inductiv, capacitiv si armonice. Bateriile de
compensare se vor dimensiona si achizitona dupa
masurarea exacta a factorului de putere dupa punerea in
functiune a cladirii.

Contorizarea cladirii se va face pe medie tensiune. In plus
se va prevedea contorizare separata pe partea de joasa
tensiune in tablourile electrice generale.

Receptoarele de energie electrica constau din: iluminat
artificial, aparate de climatizare, aparatura de birou,
aparatura audio-video, aparatura medicala, console special
pat salon, pompe si ventilatoare, instalatii de climatizare,
instalatii de stingere incendiu.

Receptorii electrici din instalatia electrica a consumatorului
nu produc influente negative perturbatoare asupra
instalatiilor furnizorului.

Toata distributia (coloane electrice, circuite iluminat, prize,
forta) se realizeaza cu cabluri de cupru cu intarziere la
propagarea focului, cu emisii reduse de fum si fara degajari
de halogenuri, de tip N2XH clasa de reactie la foc B2ca-
s1,d1,a1, cu urmatoarele exceptii;

Coloanele electrice si circuitele aferente consumatorilor
critici, care se realizeaza cu cabluri rezistente fa foc 90/120
minute avand integritatea izolatiei de 180 minute (FE180
conform [EC 60331-11/1EC 60331-21) tip NHXH E90/PH90
sau PH120 FE180;

Distributia circuitelor electrice din sali cu aparatura de
imagistica, unde distributia se realizeaza cu cabluri de cupru
ecranate cu intarziere la propagarea focului, cu emisii reduse
de fum si fara degajari de halogenuri, de tip N2XCH clasa de
reactie la foc B2ca-s1,d1,a1.

racordare se va determina si aviza, prin grija beneficiarului, de
catre operatorul de distributie, pe baza unui studiu de solutie,
realizat de o companie agrementata in conditiile legii de cafre
ANRE.

Alimentarea tablourilor generale principale TG1 SI TG2 se
realizeaza din cadrul posturilor de transformare 2x630 kVA prin
intermediul cablurilor din cupru cu intarziere marita la propagarea
flacarii, fara halogeni, tip N2XH, pentru fiecare tablou general in
parte. Incaperea tablourilor generale principale se regaseste in
exterior cladirii infr-o constructie dedicata, avand acces facil din
exterior. Tot in aceasta incapere se monteaza si bateriile de
compensare a energiei electrice pentru tabloul TG1, respectiv
pentru TG2.

Bateriile de compensare vor fi complet automatizate si echipate,
cu posibilitate de realizare a echilibrarii fazelor, compensare
inductiv, capacitiv si armonice. Bateriile de compensare se vor
dimensiona si achizitiona dupa masurarea exacta a factorului de
putere dupa punerea in functiune a cladirii.

Contorizarea cladirii se va face pe medie tensiune. In plus se va
prevedea contorizare separata pe partea de joasa tensiune in
tablourile electrice generale.

Receptoarele de energie electrica constau din: iluminat artificial,
aparate de climatizare, aparatura de birou, aparatura audio-video,
aparatura medicala, console special pat salon, pompe si
ventilatoare, instalati de climatizare, instalati de stingere
incendiu.

Receptorii electrici din instalatia electrica a consumatorului nu
produc influente negative perturbatoare asupra instalatjilor
furnizorului.

Toata distributia (coloane electrice, circuite iluminat, prize, forta)
se realizeaza cu cabluri de cupru cu intarziere la propagarea
focului, cu emisii reduse de fum si fara degajari de halogenuri, de
tip N2XH clasa de reactie la foc B2ca-s1,d1,a1, cu urmatoarele
exceptii:

Coloanele electrice si circuitele aferente consumatorilor critici,
care se realizeaza cu cabluri rezistente la foc 90/120 minute
avand integritatea izolatiei de 180 minute (FE180 conform IEC
60331-11 / 1EC 60331-21) tip NHXH E90/PH90 sau PH120
FE180;

Distributia circuitelor electrice din sali cu aparatura de imagistica,
unde distributia se realizeaza cu cabluri de cupru ecranate cu
intarziere la propagarea focului, cu emisii reduse de fum si fara
degajari de halogenuri, de tip N2XCH clasa de reactie la foc B2ca-
s1,d1,at.

SURSA DE REZERVA

Pentru cladire s-a prevazut un sistem propriu de back-up realizat
cu_grup electrogen diesel, tip standby, cu pornire si trecere
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SURSA DE REZERVA

Pentru cladire s-a prevazut un sistem propriu de back-up
realizat cu grup electrogen diesel, tip standby, cu pornire si
trecere automata pe de o sursa pe alta.

Grupul electrogen aferent cladirii se va amplasa la exterior in
montaj carcasat, insonorizat, conform planurilor de
arhitectura. Grupul electrogen este de tip standby cu pornire
automata in maxim 15 secunde, carcasate, complet echipate
si automatizate, fara AAR inclus in furnitura grupului.
Autonomia de functionare a grupului electrogen este de 24 h
pentru functionare la 100% din sarcina. Grupul va fi prevazut
cu rezervor intem in carcasa. Trecerea de pe sursa de baza
pe cea de rezerva si revenirea pe sursa de baza se va
realizeaza automat, prin comenzi de la AAR-uri montate local
in tablourile prevazute cu dubla alimentare (vezi schema
generala de distributie). In cadrul rezervorului de motorina
aferent grupului se va monta senzori de nivel care vor da
automat comanda de livrare motorina catre furnizor.

Din cadrul sistemului de back-up se vor alimenta urmatorii
consumatori electrici:

Consumatorit CRITICI (cu rol la incendiu) ce vor fi concentrati
din tabloul TCC (tablouri consumatori critici), care deservesc
echipamente de life&safety precum:

Statia de pompare pentru incendiu;
Echipamente desfumare
Tablou electric PSI ;

Echipamentele de curenti slabi (detectie si semnalizare
incendiu, transponderi etc).

Consumatorii VITALI (fara rol la incendiu} ce vor fi conectati
din BARA VITALI 1 din TG1 si din BARA DE VITALI 2 din
TG2 alimentati din sistemul de back-up (rezerva) al cladirii
precum:

sistemul de degivrare pentru tevile, de pe terasa;
iluminatul aferent spatiilor comune;
parte din iluminatul interior aferent cabinetelor si saloanelor;

parte din prizele aferente calculatoarelor din spatiul de
cabinet, birouri;

2 prize in fiecare spatiu tehnic din cladire ce deserveste
echipamente aferente sistemelor de life&safety;

parte din circuitele aferente consolelor speciale de la paturile
din saloane;

Tabloul de UPS dedicat prizelor din cabinetele medicale,
birouri medici si server.

Chiller;

automata pe de o sursa pe alta.

Grupul electrogen aferent cladirii se va amplasa la exterior in
montaj carcasat, insonorizat, conform planurilor de arhitectura.
Grupul electrogen este de tip standby cu pornire automata in
maxim 15 secunde, carcasate, complet echipate si automatizate,
fara AAR inclus in furnitura grupului. Autonomia de functionare a
grupului electrogen este de 24 h pentru functionare la 100% din
sarcina. Grupul va fi prevazut cu rezervor intern in carcasa.
Trecerea de pe sursa de baza pe cea de rezerva si revenirea pe
sursa de baza se va realizeaza automat, prin comenzi de la AAR-
uri montate local in tablourile prevazute cu dubla alimentare (vezi
schema generala de distributie). In cadrul rezervorului de
motorina aferent grupului se va monta senzori de nivel care vor
da automat comanda de livrare motorina catre furnizor.

Din cadrul sistemului de back-up se vor alimenta urmatorii
consumatori electrici;

Consumatorii CRITIC! (cu rof la incendiu) ce vor fi concentrati din
tabloul TCC (tablouri consumatori critici), care deservesc
echipamente de life&safety precum:

Statia de pompare pentru incendiu;
Echipamente desfumare
Tablou electric PSI ;

Echipamentele de curenti slabi (detectie si semnalizare incendiu,
transponderi etc).

Consumatorii VITALI (fara rol la incendiu) ce vor fi conectati din
BARA VITALI 1 din TG1 si din BARA DE VITALI 2 din TG2
alimentati din sistemul de back-up (rezerva) al cladirii precum:

sistemul de degivrare pentru tevile, de pe terasa;
iluminatul aferent spatiilor comune;
parte din iluminatul interior aferent cabinetelor si saloanelor;

parte din prizele aferente calculatoarelor din spatiul de cabinet,
birouri;

2 prize in fiecare spatiu tehnic din cladire ce deserveste
echipamente aferente sistemelor de life&safety;

parte din circuitele aferente consolelor speciale de la paturile din
saloane;

Tabloul de UPS dedicat prizelor din cabinetele medicale, birouri
medici si server.

Chiller;
AHU-urile;.

Echipamentele de curenti slabi (CCTV, efractie, alarmare vocala,
control acces,etc).

lluminatul de securitate este alimentat in proportie de 100%.
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AHU-urile;

Echipamentele de curenti slabi (CCTV, efractie, alarmare
vocala, control acces, efc).

lluminatul de securitate este alimentat in proportie de 100%.

In situatia unei alarme de incendiu confirmata toti
consumatorii considerati vitali (ceruti suplimentar de catre
beneficiar fata de normele in vigoare), alimentati din cadrul
generatorului se vor decupla automat, astfel incat doar
consumatorii critici (ceruti de normele in vigoare si deserviti
de catre (TCC) vor ramane sub alimentare electrica.

Tablourile ce se vor prevedea obligatoriu cu dubla alimentare
si AAR sunt:

Tabloul consumatorilor critci TCC - dublu alimentat,
alimentarea de baza se face dinaintea intrerupatorului
general aferent TG2, cu cabluri din cupru tip N2XH clasa de
reactie la foc B2cas1d1a1 fara halogen cu rezistenta marita
la propagarea flacarii. Deoarece camera tabloului de
consumatori critici (TCC) este in imediata apropriere fata de
camera TG se vor utiliza pentru alimentare cabluri din cupru
fara halogen (nu este nevoie de cabluri RF deoarece
camerele de tablouri sunt alaturate una de alta).

Alimentarea de rezerva va fi realizata cu cabluri din cupru tip
N2XH clasa de reactie la foc B2cas1d1a1 fara halogen cu
rezistenta marita la propagarea flacarii din cadrul tabloului
aferent grupului electrogen TGE. Deoarece tabloul (TCC) si
(TGE) sunt in acceeasi incapere se vor utiliza pentru
alimentare cabluri din cupru fara halogen (nu este nevoie de
cabluri RF deoarece camerele de tablouri sunt alaturate una
de alta).

Trecerea de pe o sursa pe alta se realizeaza automat prin
montarea pe intrarea tabloului a unui invesor de sursa
(AAR).

Instalatia de stingere a incendiului hidranti, reprezentata de
tabloul statiei de pompare incendiu hidranti interior TSPl -
tablou ce este dublu alimentat pe doua cai distincte,
alimentarea de baza se face dinaintea intrerupatorului
general aferent TG1 se va realiza cu cabluri din cupru avand
integritatea izolatiei de 180 minute (FE180 conform IEC
60331-11 / IEC 60331-21), tip NHXH E90 FE180, clasa de
rezistenta la foc PH120.

Alimentarea de rezerva va fi realizata cu cabluri din cupru tip
NHXH E90 FE180, clasa de rezistenta la foc PH120., din
cadrul tabloului de consumatori critici TCC. Deoarece
distributia intre TCC si tabloul TSPI se va realiza ingropata
in pamant, se vor utiliza cabluri din cupru tip N2XH clasa de
reactie la foc B2cas1d1a1 fara halogen cu rezistenta marita
la propagarea flacarii (nu este necesara utilizarea cablurilor
rezistente la foc).Trecerea de pe o sursa pe alta se
realizeaza automat prin montarea pe intrarea tabloului a unui

In situatia unei alarme de incendiu confirmata toti consumatorii
considerati vitali (ceruti suplimentar de catre beneficiar fata de
normele in vigoare), alimentati din cadrul generatorului se vor
decupla automat, astfel incat doar consumatorii critici (ceruti de
normele in vigoare si deserviti de catre (TCC) vor ramane sub
alimentare electrica.

Tablourile ce se vor prevedea obligatoriu cu dubla alimentare si
AAR sunt:

Tabloul consumatorilor critici TCC - dublu alimentat, alimentarea
de baza se face dinaintea intrerupatorului general aferent TG2,
cu cabluri din cupru tip N2XH clasa de reactie la foc B2cas1d1a1
fara halogen cu rezistenta marita la propagarea flacarii. Deoarece
camera tabloului de consumatori critici (TCC) este in imediata
apropriere fata de camera TG se vor ufiliza pentru alimentare
cabluri din cupru fara halogen (nu este nevoie de cabluri RF
deoarece camerele de tablouri sunt alaturate una de alta).

Alimentarea de rezerva va fi realizata cu cabluri din cupru tip
N2XH clasa de reactie la foc B2cas1dial fara halogen cu
rezistenta marita la propagarea flacarii din cadrul tabloului
aferent grupului electrogen TGE. Deoarece tabloul (TCC) si
(TGE) sunt in acceeasi incapere se vor utiliza pentru alimentare
cabluri din cupru fara halogen {nu este nevoie de cabluri RF
deoarece camerele de tablouri sunt alaturate una de alta).

Trecerea de pe o sursa pe alta se realizeaza automat prin
montarea pe intrarea tabloului a unui invesor de sursa (AAR).

Instalatia de stingere a incendiului hidranti, reprezentata de
tabloul statiei de pompare incendiu hidranti interior TSPI — tablou
ce este dublu alimentat pe doua cai distincte, alimentarea de
baza se face dinaintea intrerupatorului general aferent TG1 se va
realiza cu cabluri din cupru avand integritatea izolatiei de 180
minute (FE180 conform [EC 60331-11/IEC 60331-21), tip NHXH
E90 FE180, clasa de rezistenta la foc PH120.

Alimentarea de rezerva va fi realizata cu cabluri din cupru tip
NHXH E90 FE180, clasa de rezistenta la foc PH120., din cadrul
tabloului de consumatori critici TCC. Deoarece distributia intre
TCC si tabloul TSPI se va realiza ingropata in pamant, se vor
utiliza cabluri din cupru tip N2XH clasa de reactie la foc
B2cas1d1al fara halogen cu rezistenta marita la propagarea
flacarii (nu este necesara utilizarea cablurilor rezistente la
foc).Trecerea de pe o sursa pe alta se realizeaza automat prin
montarea pe intrarea tabloului a unui inversor de sursa (AAR).

Toti consumatorii normalifvitali din interiorul cladiri vor fi
alimentati cu cabluri din cupru/aluminiu tip N2XH/N2XCH clasa de
reactie la foc B2cas1d1al fara halogen cu rezistenta marita la
propagarea flacarii.

Toti consumatorii critici vor fi alimentati cu cabluri din cupru
rezistente la foc tip NHXH montate in cleme RF.

Distributia energiei electrice in interiorul cladirii se face in sistem
radial de la tablourile generale (TG1/2) catre tablourile electrice
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inversor de sursa (AAR).

Toti consumatorii normali/vitali din interiorul cladirii vor fi
alimentati cu cabluri din cupru/aluminiu tip N2XH/N2XCH
clasa de reactie la foc B2casidial fara halogen cu
rezistenta marita la propagarea flacarii.

Toti consumatorii critici vor fi alimentati cu cabluri din cupru
rezistente la foc tip NHXH montate in cleme RF.

Distributia energiei electrice in interiorul cladirii se face in
sistem radial de la tablourile generale (TG1/2) catre
tablourile electrice secundare.

Tablourile electrice generale de joasa tensiune vor fi echipate
cu lampi de semnalizare a prezentei tensiunii, elemente de
masurare si indicare a tensiunii si curentului (analizor retea),
descarcator de sarcina pentru a elimina supratensiunile
tranzitorii sau datorate descarcarilor atmosferice.

Suplimentar, intreruptoarele generale din tablourile generale
vor fi echipat cu o bobine MX care vor fi actionate de catre
echipamentu! de control si semnalizare incendiu si va opri
alimentarea cu energie electrica, automat, in caz de incendiu
si manual de la butonul de tip ciuperca montat pe usa
tabloului electric.

Tablourile electrice de distributie vor fi realizate pornind de la
componente de instalare si racordare standard si vor fi
testate in laborator. Conceptia sistemului trebuie sa fie
validata prin incercari, conform normei SR EN 61439.1.
Constructorul de tablouri va prezenta Buletine de incercari
care sa ateste aceasta conformitate.

Golurile pentru frecerea cablurilor prin plangee, pardoseli sau
pereti vor fi etangate in vederea evitarii propagarii fiacérilor,
trecerii fumului sau a gazelor. Limita de rezistenta la foc a
elementelor de etangare a goluritor trebuie sa fie cel putin
egald cu cea a elementului strabatut.

secundare.

Tablourile electrice generale de joasa tensiune vor fi echipate cu
lampi de semnalizare a prezentei tensiunii, elemente de masurare
siindicare a tensiunii si curentului (analizor retea), descarcator de
sarcina pentru a elimina supratensiunile tranzitorii sau datorate
descarcarilor atmosferice.

Suplimentar, intreruptoarele generale din tablourile generale vor
fi echipat cu o bobine MX care vor fi actionate de catre
echipamentul de control si semnalizare incendiu si va opri
alimentarea cu energie electrica, automat, in caz de incendiu si
manual de la butonul de tip ciuperca montat pe usa tabloului
electric.

Tablourile electrice de distributie vor fi realizate pornind de la
componente de instalare si racordare standard si vor fi testate in
laborator. Conceptia sistemului trebuie sa fie validata prin
incercari, conform normei SR EN 61439.1. Constructorul de
tablouri va prezenta Buletine de incercari care sa ateste aceasta
conformitate.

Golurile pentru trecerea cablurilor prin plansee, pardoseli sau
pereti vor fi etansate in vederea evitérii propagarii flacarilor,
trecerii fumului sau a gazelor. Limita de rezistentd la foc a
elementelor de etansare a golurilor trebuie s& fie cel putin egala
cu cea a elementului strabatut.

Instalatia de iluminat normal si de siguranta:

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Instalatia de iluminat interior va fi realizata cu corpuri de
iluminat echipate cu lampi cu surse tip LED, potrivit mediul
ambiant al incaperii in care se instaleaza si respectandu-se
nivelul de iluminare impus de catre normativele in vigoare si
cerintele specifice ale beneficiarului.

Sistemul de iluminat interior normal a fost proiectat
respectandu-se indicatiile tehnice si functionale aferente
EN12464-1:2011, CIE 97/2005, 17/2011 si NP061-2002.
Pentru zonele de birouri, camera ECS, etc. unde activitatea
presupune munca cu echipamente prevazute cu monitoare

Instalatia de iluminat interior va fi realizata cu corpuri de iluminat
echipate cu lampi cu surse tip LED, potrivit mediul ambiant al
incaperii in care se instaleaza si respectandu-se nivelul de
fluminare impus de catre normativele in vigoare si cerintele
specifice ale beneficiarului.

Sistemul de iluminat interior normal a fost proiectat respectandu-
se indicatiile tehnice si functionale aferente EN12464-1:2011, CIE
97/2005, 17/2011 si NP061-2002. Pentru zonele de birouri,
camera ECS, etc. unde activitatea presupune munca cu
echipamente prevazute cu monitoare s-a tinut cont si prevederile
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s-a tinut cont si prevederile SR EN 29241-2:1994. Functie de
activitate, temperatura de culoare aleasa este alb neutru (<
3300 K) sau alb cald (3300-5500 K).

Cerintele luminotehnice considerate in prezentul proiect
respecta cerintele mentionate in EN 12464-1:2011. Datorita
utilizatii exclusive a corpurilor de iluminat cu LED avand
eficacitate ridicata si timp de viata peste 50.000 de h de
functionare s-a considerat in calcule valoarea coeficiantului
de mentenanta ( Mf ) de 0.85.

In incaperile in care exista solicitari vizuale diferite (ex:
saloane bolnavi, sali de tratament, etc.), vor fi prevazute mai
multe sisteme de iluminat, luandu-se masuri pentru utilizarea
for eficienta.

In saloane de bolnavi vor fi prevazute urmatoarele sisteme
de iluminat normal;

1. iluminatul general
2. lluminat local pentru lectura;

3. lluminat local la pat pentru examinarea si ingrijirea
bolnavilor;

4. lluminat pentru supraveghere in timpul noptii (trebuie sa
asigure in zona patului o iluminare de 5lx, astfel incat
personalul sanitar sa poata supraveghea bolnavul).

lluminatul de la punctele 2,3 si 4 de mai sus este inclus in
consolele speciale de deasupra paturilor.

In conformitate cu Normativul 17-2011 actualizat ¢f Ordin
959 din18.mai.2023, instalatii electrice pentru iluminatul de
siguranta si reglementarile specifice referitoare la proiectarea
si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri,
precum si SR EN 1838 si SR 12294, fac parte din sistemul
de iluminat de siguranta si se adopta pentru clidirea in cauza
urmatoarele sisteme de iluminat;

lluminat de securitate pentru evacuare

In conformitate cu cerintele din art. 7.23.8 din Normativul 17-
2011 actualizat cf Ordin 959 din 18.mai.2023 iluminatul de
evacuare va fi realizat cu corpuri de iluminat de siguranta (de
tip luminoblocuri) cu surse LED, echipate cu kituri de
emergenta ce asigura autonomia in functionare de MINIM 3
ore. Toate corpurile de iluminat de tip luminobloc aferente
iluminatului de securitate pentru evacuare vor fi de tip
PERMANENT.

lluminat de securitate de evacuare este montat;
lénga scari, astfel incat fiecare treapta sa fie iluminata direct;
langa orice altd schimbare de nivel;

la fiecare usé de iesire destinatd a fi folositd in caz de
evacuare;

SR EN 29241-2:1994. Functie de activitate, temperatura de
culoare aleasa este alb neutru (< 3300 K) sau alb cald (3300-5500
K).

Cerintele luminotehnice considerate in prezentul proiect
respecta cerintele mentionate in EN 12464-1:2011. Datorita
utilizatii exclusive a corpurilor de iluminat cu LED avand
eficacitate ridicata si timp de viata peste 50.000 de h de
functionare s-a considerat in calcule valoarea coeficiantului de
mentenanta ( Mf ) de 0.85.

In incaperile in care exista solicitari vizuale diferite (ex : saloane
bolnavi, sali de tratament, etc.), vor fi prevazute mai multe sisteme
de iluminat, luandu-se masuri pentru utilizarea lor eficienta.

In saloane de bolnavi vor fi prevazute urmatoarele sisteme de
iluminat normal;

1. iluminatul general;
2. lluminat local pentru lectura;
3. lluminat local la pat pentru examinarea si ingrijirea bolnavilor;

4. lluminat pentru supraveghere in timpul noptii (trebuie sa
asigure in zona patului o iluminare de 5lx, astfel incat personalul
sanitar sa poata supraveghea bolnavul).

lluminatul de la punctele 2,3 si 4 de mai sus este inclus in
consolele speciale de deasupra paturilor.

in conformitate cu Normativul 17-2011 actualizat ¢f Ordin 959
din18.mai.2023, instalatii electrice pentru iluminatul de siguranta
si reglementarile specifice referitoare la proiectarea si executarea
sistemelor de iluminat artificial din cladiri, precum si SR EN 1838
si SR 12294, fac parte din sistemul de iluminat de siguranta si se
adopta pentru cladirea in cauza urméatoarele sisteme de iluminat;

lluminat de securitate pentru evacuare

In conformitate cu cerintele din art. 7.23.8 din Normativul 17-2011
actualizat ¢f Ordin 959 din 18.mai.2023 iluminatul de evacuare
va fi realizat cu corpuri de iluminat de siguranta (de tip
luminoblocuri) cu surse LED, echipate cu kituri de emergenta ce
asigura autonomia in functionare de MINIM 3 ore. Toate corpurile
de iluminat de tip luminobloc aferente iluminatului de securitate
pentru evacuare vor fi de tip PERMANENT.

lluminat de securitate de evacuare este montat;

langa scari, astfel incét fiecare freapta sa fie iluminata direct;
langa orice alta schimbare de nivel;

la fiecare usa de iesire destinata a fi folosita in caz de evacuare;
la panourilefindicatoarele de semnalizare de securitate;

la fiecare schimbare de directie daca directia de evacuare nu
este evidentd;

la intersectii de coridoare;
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la panourile/indicatoarele de semnalizare de securitate;

la fiecare schimbare de directie daca directia de evacuare
nu este evidentd;

la intersectii de coridoare;
langa fiecare iesire din cladire si in exteriorul acesteia;
la scarile rulante;

langa echipamentele destinate utilizarii de catre persoane cu
dizabilitti.
in toate incaperile cu mai mult de 50 persoane;

toaletele cu suprafete mai mare de 8 mp si cele destinate
persoanelor cu disabilitati;

incaperi cu suprafete mai mari de 100 mp;

in imediata vecinatate a butoanelor manuala pentru
semnalizare incendiu;

Corpurile de iluminat de evacuare sunt alimentate din cadrul
tablourilor de consumatori vitali, cu cabluri de cupru cu
intarziere ia propagarea focului, fara halogen, de tip N2XH
clasa de reactie la foc B2ca-s1,d1,a1.

lluminatul de securitate pentru evacuare aferent fiecarei iesiri
din cladire se va realiza cu corpuri de iluminat de tip
luminobloc, de tip ETANS, permanente, IP85, montaj
aparent, alimentate din cadrul tablourilor de consumatori
vitali.

Pentru caile de evacuare cu latimea sub 2m, valorile
iluminarii de pardoseala, de-a lungul liniei centrale a unei cai
de evacuare, frebuie sa fie mai mare de 1 Ix si banda
centrala, constand din cel putin jumatate din latimea caii,
trebuie sa fie iluminata cu minim 50 % din aceasta valoare.
Caile de evacuare mai largi pot fi tratate ca mai multe benzi
de cate 2 m fiecare sau pot fi prevazute cu iluminat impotriva
panicii.

lluminat de securitate pentru interventie

In conformitate cu cerintele din art. 7.23.7 din Normativul 17-
2011 actualizat ¢f Ordin 959 din 18.mai.2023 iluminatul de
interventie va fi realizat cu corpuri de iluminat din cadrul
iluminatului general cu surse LED echipate cu kituri de
emergenta ce asigura autonomia in functionare de MINIM 3
ore. Nivelul de iluminat vai fi 10% din nivelul de iluminare
mentinuta pentru iluminatul normal din zona de risc, dar nu
mai mic de 15 Ix.

lluminat de securitate de interventie este montat:

in locurile in care sunt montate arméaturi (de exemplu,vane,
robinete si dispozitive de comanda-control) ale unor instalatii

langa fiecare iesire din cladire si in exteriorul acesteia;
la scarile rulante;

langa echipamentele destinate utilizarii de catre persoane cu
dizabilitati.
in toate incaperile cu mai mult de 50 persoane;

toaletele cu suprafete mai mare de 8 mp si cele destinate
persoanelor cu disabilitati;

incaperi cu suprafete mai mari de 100 mp;

in imediata vecinatate a butoanelor manuala pentru semnalizare
incendiu;

Corpurile de iluminat de evacuare sunt alimentate din cadrul
tablourilor de consumatori vitali, cu cabluri de cupru cu intarziere
la propagarea focului, fara halogen, de tip N2XH clasa de reactie
la foc B2ca-s1,d1,a1.

lluminatul de securitate pentru evacuare aferent fiecarei iesiri din
cladire se va realiza cu corpuri de iluminat de tip juminobloc, de
tip ETANS, permanente, IP65, montaj aparent, alimentate din
cadrul tablourilor de consumatori vitali.

Pentru caile de evacuare cu latimea sub 2m, valorile iluminarii de
pardoseala, de-a lungul liniei centrale a unei cai de evacuare,
trebuie sa fie mai mare de 1 Ix si banda centrala, constand din cel
putin jumatate din latimea caii, trebuie sa fie iluminata cu minim
50 % din aceasta valoare. Caile de evacuare mai largi pot fi tratate
ca mai multe benzi de cate 2 m fiecare sau pot fi prevazute cu
iluminat impotriva panicii.

lluminat de securitate pentru interventie

In conformitate cu cerintele din art. 7.23.7 din Normativul 17-2011
actualizat ¢f Ordin 959 din 18.mai.2023 iluminatul de interventie
va fi realizat cu corpuri de iluminat din cadrul iluminatului general
cu surse LED echipate cu kituri de emergenta ce asigura
autonomia in functionare de MINIM 3 ore. Nivelul de iluminat vai
fi 10% din nivelul de iluminare mentinuta pentru iluminatul normal
din zona de risc, dar nu mai mic de 15 Ix.

lluminat de securitate de interventie este montat;

in locurile in care sunt montate arméaturi (de exemplu,vane,
robinete si dispozitive de comanda-control) ale unor instalatii si
utilaje care trebuie actionate in caz de avarie;

in zonele cu elemente care, la intreruperea iluminatului normal,
trebuie actionate in vederea scoaterii din functiune a unor utilaje
si echipamente sau a reglarii unor parametri aferenti, in scopul
protejarii utilajelor, echipamentelor sau persoanelor, precum si in
incdperi de garare a utilajelor destinate apéararii impotriva
incendiilor;

in incaperi ce adapostesc generatoare, echipamente de control

Sediu social: Drumul Eugen Brote, nr. 33-41, scara E, Etaj 3, Ap. E8, Sectorul 1,Bucuresti
Punct de lucru: Muzeul Zambaccian, nr 1, sector 1, Bucuresti
Tel +40 733 33 11 25; office@globexterra.ro/www.globexterra.ro
Sistem de management certificat CertRom ID220132 ISO 9001, Sistem de management certificat CertRom ID219148 1S014001

78




-4

GLOBEXTERRA

si utilaje care trebuie actionate in caz de avarie;

in zonele cu elemente care, la intreruperea iluminatului
normal, trebuie actionate in vederea scoaterii din functiune a
unor utilaje si echipamente sau a reglarii unor parametri
aferenti, in scopul protejarii utilajelor, echipamentelor sau
persoanelor, precum si in incaperi de garare a utilajelor
destinate apararii impotriva incendiilor;

in incaperi ce adapostesc generatoare, echipamente de
control si semnalizare, tablouri generale, tablouri ce
alimenteaza iluminatul normal si pe cel de siguranta, camere
tehnice.

lluminat de siguranta pentru continuarea lucrului

In conformitate cu cerintele din art. 7.23.6 din Normativul 17-
2011 actualizat ¢f Ordin 959 din 18.mai.2023 iluminatul de
continuarea lucrului va fi realizat cu corpuri de iluminat din
cadrul iluminatului general cu surse LED echipate cu kituri de
emergenta ce asigura autonomia in functionare de MINIM 3
ore. Aceste corpuri de iluminat vor fi marcate cu bulina rosie.

Spatiile (incaperile) unde este necesar instalarea iluminatului
de siguranta pentru continuarea lucrului:

in locuri de munca dotate cu receptoare care trebuie
alimentate fara intrerupere si la locurile de munca legate de
necesitatea functionarii acestor receptoare (statii de pompe
pentru incendiu, surse de rezerva, spatiile serviciilor de
pompieri, incaperile dispozitivelor de control si semnalizare,
ventilatoarelor de evacuare si control al fumului si gazelor

fierbinti, centralelor de semnalizare, dispecerate etc.);

in incaperile blocului operator (séli de operatie, desterilizare,
de pregatire medici, de pregatire bolnavi, de reanimare etc);

in  cladirile  constructilor de productie  sifsau
depozitare,laboratoare si altele similare in care utilajele
necesita o supraveghere permanenta.

lluminat de securitate impotriva panicii

In conformitate cu cerintele din art. 7.23.10 din Normativul 17-
2011 actualizat ¢f Ordin 959 din 18.mai.2023 iluminatul
impotriva panicii va fi realizat cu corpuri de iluminat cu surse
LED, nepermanente, echipate cu kituri de emergenta ce
asigura autonomia in functionare de MINIM 3 ore. Nivelul de
iluminare va fi de minim 0.5 Ix la nivelul pardoselii in fiecare
punct al suprafetei unei incaperi , excluzand o zona
perimetrala de 0.5 m si socotind incaperea goala ( fara
mobilier ).

Acest tip de iluminat de siguranta este prevazut in incaperi
civile cu suprafata mai mare de 60 mp daca sunt indeplinite

si semnalizare, tablouri generale, tablouri ce alimenteaza
iluminatul normal si pe cel de sigurantd, camere tehnice.

lluminat de siguranta pentru continuarea lucrului

In conformitate cu cerintele din art. 7.23.6 din Normativul [7-2011
actualizat cf Ordin 959 din 18.mai.2023 iluminatu! de continuarea
Jucrului va fi realizat cu corpuri de iluminat din cadrul iluminatului
general cu surse LED echipate cu kituri de emergenta ce asigura
autonomia in functionare de MINIM 3 ore. Aceste corpuri de
iluminat vor fi marcate cu bulina rosie.

Spatiile (incaperile} unde este necesar instalarea iluminatului de
siguranta pentru continuarea lucrului:

in locuri de munca dotate cu receptoare care trebuie alimentate
fara intrerupere si la locurile de munca legate de necesitatea
functionrii acestor receptoare (statii de pompe pentru incendiu,
surse de rezerva, spafiile servicilor de pompieri, incaperile
dispozitivelor de control si semnalizare, ventilatoarelor de
evacuare si control al fumului si gazelor fierbinti, centralelor de
semnalizare, dispecerate efc.);

in incaperile blocului operator (sdli de operatie, desterilizare, de
pregatire medici, de pregatire bolnavi, de reanimare etc);

in  cladirile  constructilor ~ de  productie  si/sau
depozitare,laboratoare si altele similare in care utilajele necesit
0 supraveghere permanenta.

lluminat de securitate impotriva panicii

In conformitate cu cerintele din art. 7.23.10 din Normativul [7-2011
actualizat ¢f Ordin 959 din 18.mai.2023 iluminatul impotriva
panicii va fi realizat cu corpuri de iluminat cu surse LED,
nepermanente, echipate cu kituri de emergenta ce asigura
autonomia in functionare de MINIM 3 ore. Nivelul de iluminare va
fi de minim 0.5 Ix la nivelul pardoselii in fiecare punct al suprafetei
unei incaperi, excluzand o zona perimetrala de 0.5 m si socotind
incaperea goala ( fara mobilier ).

Acest tip de iluminat de siguranta este prevazut in incaperi civile
cu suprafata mai mare de 60 mp daca sunt indeplinite una dintre
urmatoarele conditii :

nu au acces direct in cai de evacuare ;

evacuarea se face printr-o alta incapere cu aglomerare de
persoane ;

exista risc de impiedicare in cazul evacuarii.

lluminat de securitate local

In conformitate cu cerintele din art. 7.23.9 din Normativul 17-2011
actualizat ¢f Ordin 959 din 18.mai.2023 iluminatul local va fi
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una dintre urmatoarele conditii :
nu au acces direct in cai de evacuare ;

evacuarea se face printr-o alta incapere cu aglomerare de
persoane ;

exista risc de impiedicare in cazul evacuarii,

lluminat de securitate local

In conformitate cu cerintele din art. 7.23.9 din Normativul [7-
2011 actualizat ¢f Ordin 959 din 18.mai.2023 iluminatul local
va fi realizat cu corpuri de iluminat de siguranta cu surse
LED, echipate cu kituri de emergenta ce asigura autonomia
in functionare de MINIM 3 ore. Toate corpurile de iluminata
ferente iluminatului local vor fi de tip PERMANENT.
lluminatul de siguranta local trebuie sa asigure o iluminare
verticala de minimum 5 Ix

lluminat de securitate local este montat:

hidrantilor interiori de incendiu;

cutiilor posturilor de prim ajutor;

declansatoarelor manuale de alarmé in caz de incendiu);

dispozitivelor de comanda manuala pentru sistemele cu rol
de securitate la incendiut);

mijloacelor de prima interventie in caz de incendiu
(stingatoare, paturi antifoc);

echipamentelor de control si semnalizare, panourilor
repetoare de semnalizare sifsau comanda in caz de
incendiu;

butoanelor de apel pentru asistenta persoanelor cu
dizabilitati din grupurile sanitare dedicate acestora

lluminatul de securitate pentru veghe

In conformitate cu cerintele din art. 7.23.11.1 din Normativul
{7-2011 actualizat c¢f Ordin 959 din 18.mai.2023 iluminatul
de securitate pentru veghe este asigurat in saloane. (in foate
incaperile in care este necesara supravegherea pe timpul
noptii).

Pentru realizarea acestui tip de iluminat se folosesc corpuri
de iluminat cu sursa LED, echipate cu kituri de emergenta ce
asigura autonomia in functionare de MINIM 3 ore. Corpurile
de iluminat de securitate pentru veghe se vor monta intre 0,3
si 0,5m de la pardoseala finita.

Nivelu! de iluminare va fi de minim 0.5 Ix la nivelul pardoselii
in fiecare punct al suprafetei unei incaperi, excluzand o zona
perimetrala de 0.5 m si socotind incaperea goala ( fara

realizat cu corpuri de iluminat de siguranta cu surse LED,
echipate cu kituri de emergenta ce asigura autonomia in
functionare de MINIM 3 ore. Toate corpurile de iluminata ferente
iluminatului local vor fi de tip PERMANENT. lluminatul de
sigurantd local trebuie s& asigure o iluminare verticald de
minimum 5 Ix

lluminat de securitate local este montat:

hidrantilor interiori de incendiu;

cutiilor posturilor de prim ajutor;

declangatoarelor manuale de alarma in caz de incendiu);

dispozitivelor de comanda manuala pentru sistemele cu rol de
securitate la incendiu1);

mijloacelor de prima interventie in caz de incendiu (stingatoare,
paturi antifoc);

echipamentelor de control si semnalizare, panourilor repetoare
de semnalizare si/sau comanda in caz de incendiu;

butoanelor de apel pentru asistenta persoanelor cu dizabilitati din
grupurile sanitare dedicate acestora

lluminatul de securitate pentru veghe

In conformitate cu cerintele din art. 7.23.11.1 din Normativul 17-
2011 actualizat ¢f Ordin 959 din 18.mai.2023 iluminatul de
securitate pentru veghe este asigurat in saloane. (in toate
incaperile in care este necesara supravegherea pe timpul nopti).

Pentru realizarea acestui tip de iluminat se folosesc corpuri de
iluminat cu surs& LED, echipate cu kituri de emergenta ce asigura
autonomia in functionare de MINIM 3 ore. Corpurile de iluminat
de securitate pentru veghe se vor monta intre 0,3 si 0,5m de la
pardoseala finita.

Nivelul de iluminare va fi de minim 0.5 Ix la nivelul pardoselii in
fiecare punct al suprafetei unei incaperi , excluzand o zona
perimetrala de 0.5 m si socotind incaperea goala ( fara mobilier ).

Toate circuitele pentru iluminatul de securitate pentru veghe sunt
alimentate din tablourile de consumatori vitali (sustinute de grupul
electrogen).

Instalatiile de iluminat normal si de siguranta se vor executa cu
cabluri de cupru cu intarziere la propagarea focului, fara
halogen, de tip N2XH sau N2XCH in camera de imagistica
(iluminatul de siguranta de toate tipurile este cu baterii locale
incluse in cadrul corpurilor de iluminat). Circuitele de iluminat au
fost stabilite astfel incat distantele traseelor de cabluri sa fie cat
mai mici, iar pierderile de tensiune sa se incadreze in limitele
admise.

Cablurile se  monteaza pe stelaje metalice (pat cabluri) sau in
montaj aparent prinse cu cleme GRIP sau in IN TUBURI DE
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mobilier ).

Toate circuitele pentru iluminatul de securitate pentru veghe
sunt alimentate din tablourile de consumatori vitali (sustinute
de grupul electrogen).

Instalatiile de iluminat normal si de siguranta se vor executa
cu cabluri de cupru cuintarziere la propagarea focului, fara
halogen, de tip N2XH sau N2XCH in camera de imagistica
(iluminatul de siguranta de toate tipurile este cu baterii locale
incluse in cadrul corpurilor de iluminat). Circuitele de iluminat
au fost stabilite astfel incat distantele traseelor de cabluri sa
fie cat mai mici, iar pierderile de tensiune sa se incadreze in
limitele admise.

Cablurile se monteaza pe stelaje metalice (pat cabluri) sau
in montaj aparent prinse cu cleme GRIP sau in IN TUBURI
DE PROTECTIE fara halogen prinse cu cleme din material
plastic, exceptie facand cablurile rezistente la foc care se
monteaza in paturi de cabluri separate (rezistente la foc) sau
aparent pe structura:

fara tub la traseele din cadrul tavanelor false prinse cu cleme
metalice omologate.

Cu tub la traseele unde aceste trasee sunt vizibile.

Corpurile de iluminat vor fi alimentate intre faza si neutru.
Circuitele de alimentare a corpurilor de iluminat vor fi
separate de cele pentru alimentarea prizelor, cu tensiunea
de lucru 230V ¢.a. monofazat si respectiv fata de cele de 400
V c.a. Fiecare circuit de iluminat este incarcat astfel incat sa
insumeze o putere totala de maxim 1,2 kW.

Sectiunile cablurilor sunt dimensionate corespunzator puterii
receptoarelor  electrice  alimentate,  respectandu-se
prevederile subcap. 5.2.4 si sectiunile minime din anexa 5.32
din 17-2011 actualizat in 2023, sunt protejate impotriva
deteriorarii mecanice in tuburi de protectie fixate cu sistem
de prindere corespunzator.

Distributia circuitelor de iluminat se va realiza in tuburi de
protectie LSZH (halogen free) sau plinte halogen free,
montate aparent la nivelul plafonului, respectand distantele
minime fata de alte trasee comune altor instalatii.

Legaturile electrice intre conductoarele cablurilor pentru
imbinarea sau derivatia acestora se fac numai in doze. Se
interzice executarea legaturilor electrice intre conductoare in
interiorul tuburitor sau tevilor de protectie, golurilor din
elementele de constructie si trecerilor prin elementele de
constructie. Se interzice supunerea legaturilor electrice la
eforturi de tractiune.

Se interzice suspendarea corpurilor de iluminat direct prin
conductele de alimentare. Dispozitivele de suspendare ale
corpurilor de iluminat (carlige de tavan, dibluri efc.) se aleg
astfel incat sa suporte fara deformare o greutate de 5 ori mai

PROTECTIE fara halogen prinse cu cleme din material plastic,
exceptie facand cablurile rezistente la foc care se monteaza in
paturi de cabluri separate (rezistente la foc) sau aparent pe
structura:

fara tub la traseele din cadrul tavanelor false prinse cu cleme
metalice omologate.

Cu tub la traseele unde aceste trasee sunt vizibile.

Corpurile de iluminat vor fi alimentate intre faza si neutru.
Circuitele de alimentare a corpurilor de ifluminat vor fi separate de
cele pentru alimentarea prizelor, cu tensiunea de lucru 230V c.a.
monofazat si respectiv fata de cele de 400 V c.a. Fiecare circuit
de iluminat este incarcat astfel incat sa insumeze o putere totala
de maxim 1,2 kW.

Sectiunile cablurilor sunt dimensionate corespunzator puterii
receptoarelor electrice alimentate, respectandu-se prevederile
subcap. 5.2.4 si sectiunile minime din anexa 5.32 din 17-2011
actualizat in 2023, sunt protejate impotriva deteriorarii mecanice
in tuburi de protectie fixate cu sistem de prindere corespunzator.

Distributia circuitelor de iluminat se va realiza in tuburi de protectie
LSZH (halogen free) sau plinte halogen free, montate aparent la
nivelul plafonului, respectand distantele minime fata de alte trasee
comune altor instalatii.

Legaturile electrice 1intre conductoarele cablurilor pentru
imbinarea sau derivatia acestora se fac numai in doze. Se
interzice executarea legaturilor electrice intre conductoare in
interiorul tuburilor sau tevilor de protectie, golurilor din elementele
de constructie si trecerilor prin elementele de constructie. Se
interzice supunerea legaturilor electrice la eforturi de tractiune.

Se interzice suspendarea corpurilor de iluminat direct prin
conductele de alimentare. Dispozitivele de suspendare ale
corpurilor de iluminat (carlige de tavan, dibluri etc.) se aleg astfel
incat sa suporte fara deformare o greutate de 5 ori mai mare decat
a corpuritor de iluminat, dar cel putin 10 kg.

Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat montate la exterior
sau ale celor montate in locuri cu inaltime libera mai mica de 2,50
m se vor lega la conductorul de protectie.

in incaperile cu mediu umed periculos vor fi prevazute corpuri de
iluminat si echipamente de actionare etanse cu grad de protectie
sporit de tip P44, IP54 sau IP65 in functie de gradul de risc din
incapere.

Circuitele de iluminat vor fi protejate, la plecarea din tabloul
electric, la suprasarcina si scurtcircuit cu intrerupatoare automate
prevazute, atunci cand este cazul, cu protectie automata la
curenti de defect (PACD) de tip diferential, conform schemelor
monofilare si specificatiilor de aparataj.

Circuitele de iluminat se vor stabili astfel incat lungimile traseelor
de cabluri sa fie cat mai mici, iar pierderile de tensiune sa se
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mare decat a corpurilor de iluminat, dar cel putin 10 kg.

Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat montate la
exterior sau ale celor montate in locuri cu inaltime libera mai
mica de 2,50 m se vor lega la conductorul de protectie.

In incaperile cu mediu umed periculos vor fi prevazute corpuri
de iluminat si echipamente de actionare etanse cu grad de
protectie sporit de tip 1P44, IP54 sau IP65 in functie de gradul
de risc din incapere.

Circuitele de iluminat vor fi protejate, la plecarea din tabloul
electric, la suprasarcina si scurtcircuit cu intrerupatoare
automate prevazute, atunci cand este cazul, cu protectie
automata la curenti de defect (PACD) de tip diferential,
conform schemelor monofilare si specificatiilor de aparataj.

Circuitele de iluminat se vor stabili astfel incat lungimile
traseelor de cabluri sa fie cat mai mici, iar pierderile de
tensiune sa se incadreze in limitele admise.

Pentru a mentine caracteristile corpurilor de iluminat si
nivelurile de iluminat necesare in fiecare tip de incapere,
conform SR EN 12464 se vor lua urmatorele masuri:

Curatarea acestora de praf sau de alte particule se poate
realiza de orice persoana insarcinata cu curatenia, dar numai
in prezenta unui electrician autorizat, care sa faciliteze
accesul in interiorul corpului de iluminat si sa deconecteze
instalatia electrica de la reteaua electrica.

Perioada de timp intre doua curatari va fi de 6 luni pentru
mediu putin murdar. Daca nu se realizeaza curatarea
periodica a corpurilor de iluminat, depunerile de praf

incadreze in limitele admise.

Pentru a mentine caracteristile corpurilor de iluminat si nivelurile
de iluminat necesare in fiecare tip de incapere, conform SR EN
12464 se vor lua urmatorele masuri:

Curatarea acestora de praf sau de alte particule se poate realiza
de orice persoana insarcinata cu curatenia, dar numai in prezenta
unui electrician autorizat, care sa faciliteze accesul in interiorul
corpului de iluminat si sa deconecteze instalatia electrica de la
reteaua electrica.

Perioada de timp intre doua curatari va fi de 6 luni pentru mediu
putin murdar. Daca nu se realizeaza curatarea periodica a
corpurilor de iluminat, depunerile de praf de pe suprafata acestora
sau a surselor de lumina au ca efect reducerea fluxului luminos
emis de sursele de lumina, deci scaderea nivelului de iluminare
in planul de lucru.

NOTA: Modelele pentru toate corpurile de iluminat se vor stabili
impreuna cu arhitectul si cu acordul beneficiarului si vor avea
gradul de protectie minim pentru mediul in care vor fi prevazute.

MASURI CONEXE DE TIPUL INVESTITIILOR COMPLEMENTARE NECESARE PENTRU ASIGURAREA
FUNCTIONALITATII INVESTITIEI

Refacerea acoperisului tip sarpanta, inclusiv inlocuirea sistemului de colectare a apelor

meteorice de la nivelul invelitoarei tip sarpanta;

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (C.F. 59813-

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (C.F. 59813-

CORP C1,62,€3,C23,024,625,C26,C31) SI CORP C1 (C.F.

CORP C1.C2,C3,C23,C24.C25.C26,C31) SI CORP C1 (C.F.

nr. 59814

Refacere sarpanta si invelitoare si inlocuirea sistemului
de colectare ape pluviale

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele
activitati:

« Desfacere sarpanta si invelitoare existente;

\ Montarea termoizolatie pe baza de vata minerala - in strat
de 300 mm grosime pe placa de sub pod, Coeficientul de

nr. 59814)

Refacere sarpanta si invelitoare si inlocuirea sistemului
de colectare ape pluviale

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele
activitati:

+ Desfacere sarpanta si invelitoare existente:

\ Montarea termoizolatie pe baza de vata minerala - in strat
de 300 mm grosime pe placa de sub pod, Coeficientul de
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conductivitate termica A =0,038 W/mp;

' Se propune o noua invelitoare din tabla faltuita cu click,
culoare gri antracit RAL 7016;

\ Se vor monta parazapezi (RAL 7016 — gri antracit)

' Se propune inlocuirea sistemului de colectare ape pluviale,
jgheaburi si burlane si amplasarea acestora pe traseele
existente. Culoarea utilizata va fi gri antracit, RAL 7016.

conductivitate termica A =0,038 W/mp;

' Se propune o noua invelitoare din tabla faltuita cu click,
culoare gri antracit RAL 7016;

\ Se vor monta parazapezi (RAL 7016 - gri antracit)

\ Se propune inlocuirea sistemului de colectare ape pluviale,
jgheaburi si burlane si amplasarea acestora pe traseele
existente. Culoarea utilizata va fi gri antracit, RAL 7016.

Refacerea acoperisului tip terasa, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice

de la nivelul teraselor;

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (C.F. 59813-

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (C.F. 59813-

CORP €1.C2,C3,C23,C24,C25,C26,C31) SI CORP C1 (C.F.
nr. 59814)

Refacere acoperis tip terasa si repararea sistemului de
colectare ape pluviale

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele
activitati:

< Desfacere straturi existente de peste placa existenta;
\ Curatare prin periere, spalare strat suport si control tehnic;

\Turnarea unei sape de panta;
V Montarea stratului de difuzie si a barierei de vapori;
v Montarea unui strat de termoizolatie din vatd minerala
bazaltica cu grosimea de 30 cm;
v Montarea unei folii de protectie a termoizolatiei, folie PE
peste stratul termoizolant;

v Turnarea unei sape de panta cu grosimea de aproximativ 5-
8cm si panta de 2%,

\ Montarea unei hidroizolatii din 2 straturi cu membrana
bituminoasa la partea exterioara din care ultimul strat
hidroizolant cu ardezie;

+ Scurgerile pluviale se vor realiza prin intermediul sifoanelor
de pe terasa.

CORP C4 - CENTRALA TERMICA

Refacere acoperis tip terasa si repararea sistemului de
colectare ape pluviale

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele
activitati:

CORP C1,C2,C3,C23,C24,C25.C26,.C31) SI CORP C1 (C.F.
nr. 59814)

Refacere acoperis tip terasa si repararea sistemului de
colectare ape pluviale

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele
activitati:

< Desfacere straturi existente de peste placa existenta;
~ Curatare prin periere, spalare strat suport si control tehnic;

\Turnarea unei sape de panta;
v Montarea stratului de difuzie si a barierei de vapori;
 Montarea unui strat de termoizolatie din vatd minerala
bazaltica cu grosimea de 30 cm;
\ Montarea unei folii de protectie a termoizolatiei, folie PE
peste stratul termoizolant;

\ Turnarea unei sape de panta cu grosimea de aproximativ 5-
8cm si panta de 2%;

v Montarea unei hidroizolatii din 2 straturi cu membrana
bituminoasa la partea exterioara din care ultimul strat
hidroizolant cu ardezie;

< Scurgerile pluviale se vor realiza prin intermediul sifoanelor
de pe terasa.

CORP C4 - CENTRALA TERMICA

Refacere acoperis tip terasa si repararea sistemului de
colectare ape pluviale

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele
activitati:
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v Desfacere straturi existente de peste placa existenta;
« Curatare prin periere, spalare strat suport si control tehnic;

\Tumarea unei sape de panta;
v Montarea stratului de difuzie si a barierei de vapori;
' Montarea unui strat de termoizolatie din vatd minerala
bazaltica cu grosimea de 30 cm;
\ Montarea unei folii de protectie a termoizolatiei, folie PE
peste stratul termoizolant;

\ Turnarea unei sape de panta cu grosimea de aproximativ 5-
8cm si panta de 2%;

v Montarea unei hidroizolatii din 2 straturi cu membrana
bituminoasa la partea exterioara din care ultimul strat
hidroizolant cu ardezie;

\ Scurgerile pluviale se vor realiza prin intermediul sifoanelor
de pe terasa.

v Desfacere straturi existente de peste placa existenta;
\ Curatare prin periere, spalare strat suport si control tehnic;

\Tumarea unei sape de panta;
\ Montarea stratului de difuzie si a barierei de vapori;
\ Montarea unui strat de termoizolatie din vatd mineral
bazaltica cu grosimea de 30 cm;
\ Montarea unei folii de protectie a termoizolatiei, folie PE
peste stratul termoizolant;

 Turnarea unei sape de panta cu grosimea de aproximativ 5-
8cm si panta de 2%,

v Montarea unei hidroizolatii din 2 straturi cu membrana
bituminoasa la partea exterioara din care ultimul strat
hidroizolant cu ardezie;

 Scurgerile pluviale se vor realiza prin intermediul sifoanelor
de pe terasa.

Realizarea accesului la nivelul terasei necirculabile;

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

CORP C4 - CENTRALA TERMICA

Montarea unei scari de pisica pentru acces terasa:

Se va monta pe fatada laterala stanga conf. planse arh. o
scara de pisica metalica galvanizata, cu cos de protectie,
pentru a asigura accesul la nivelul terasei necirculabile.

CORP C4 - CENTRALA TERMICA

Montarea unei scari de pisica pentru acces terasa:

Se va monta pe fatada laterala stanga conf. planse arh. o
scara de pisica metalica galvanizata, cu cos de protectie,
pentru a asigura accesul la nivelul terasei necirculabile.

Termoizolarea verticala a peretilor interiori care separa spatiile incalzite de cele neincalzite;

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (C.F. 59813-

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (C.F. 59813-

CORP C1,€2,C3,C23,C24,C25,C26.C31) SI CORP C1 (C.F.

CORP C1,62,C3,C23,024,25,C26,C31) SI CORP C1 (C.F.

nr. 59814)

Se propune termoizolarea la exterior a peretiilor ce
despart la nivelul etajului 1 spatiul incalzit de cel
neincalzit cu un sistem termoizolant, grosime 10cm.

Imbunatatirea protectiei termice la nivelul peretilor ce despart
spatiul incalzit de cel neincalzit se propune a se face prin
montarea unui strat termoizolant suplimentar - izolarea
termica a peretilor ce despart spatiul incalzit de cel neincalzit
cu sisteme “termoizolante compacte ETICS cu placi din
polistiren expandat de fatada, cu grosimea de minim 10 cm;

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati;

\ Curatare prin periere, spalare strat suport, reparare

nr. 59814)

Se propune termoizolarea la exterior a peretiilor ce
despart la nivelul etajului 1 spatiul incalzit de cel
neincalzit cu un sistem termoizolant, grosime 15cm.

Imbunatatirea protectiei termice la nivelul peretilor ce despart
spatiul incalzit de cel neincalzit se propune a se face prin
montarea unui strat termoizolant suplimentar - izolarea
termica a peretilor ce despart spatiul incalzit de cel neincalzit
cu sisteme termoizolante compacte ETICS cu placi din vata
minerala bazaltica de fatada, cu grosimea de minim 15 c¢m;

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:

v Curatare prin _periere, spalare strat suport, reparare
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tencuiala si control tehnic de calitate.

V' Izolare termica suprafata exterioara, cu produse de
constructii  compatibile tehnic, inclusiv termoizolarea
conturului golurilor (spaleti — cu sistem termoizolant de 3 cm,
buiandrugi, glafuri);

 Montare - demontare, transport si utilizare schela;
+ Transport materiale si moloz.

Sistemul compozit de izolare termica cuprinde, in principal,
urmatoarele etape:

\ Aplicarea adezivului pentru lipirea izolatiei termice pe stratul

suport. Se recomanda ca tencuiala sa fie aplicata pe intreaga
placa de termoizolatie, respectand recomandarile
producatorului sistemului termoizolant.

\ Pozarea si fixarea mecanica a materialului termoizolant;

v Pozarea materialului termoizolant pentru conturul golurilor
(spaleti — cu sistem termoizolant de minim 3 cm, buiandrugi,
glafuri);

\ Pozarea si fixarea profilului din masa plastica pentru
racordarea etansa a sistemului termoizolant la ferestre si usi;

\ Pozarea si fixarea profilului de etansare pentru usi i
fereastre, la imbinarea cu termosistemul aferent spaletilor;

v Aplicarea masei de spaclu armata cu plasa din fibra de
sticla;

 Realizarea stratului de finisare cu tencuiala interioara.

tencuiala si control tehnic de calitate.

' lzolare termica suprafata exterioara, cu produse de
constructii  compatibile tehnic, inclusiv termoizolarea
conturului golurilor (spaleti — cu sistem termoizolant de 3 cm,
buiandrugi, glafuri);

' Montare — demontare, transport si utilizare schela;
\ Transport materiale si moloz.

Sistemul compozit de izolare termica cuprinde, in principal,
urmatoarele etape:

+ Aplicarea adezivului pentru lipirea izolatiei termice pe stratul
suport. Se recomanda ca tencuiala sa fie aplicata pe intreaga
placa de termoizolatie, respectand recomandarile

‘producatorului sistemului termoizotant.

\ Pozarea si fixarea mecanica a materialului termoizolant;

\ Pozarea materialului termoizolant pentru conturul goluriior
(spaleti - cu sistem termoizolant de minim 3 cm, buiandrugi,
glafuri);

v Pozarea si fixarea profilului din masa plastica pentru
racordarea etansa a sistemului termoizolant la ferestre si usi;

\ Pozarea si fixarea profilului de etansare penfru usi si
fereastre, la imbinarea cu termosistemul aferent spaletilor;

V Aplicarea masei de spaclu armata cu plasa din fibra de
sticla;

« Realizarea stratului de finisare cu tencuiala interioara.

Termoizolarea verticala a aticului aferent teraselor necirculabile;

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (C.F. 59813-

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (C.F. 59813-

CORP €1,C2,C3,C23,024,C25,C26,C31) S| CORP C1 (C.F.

CORP €1,€2,C3,C23,C24,C25,C26,C31) SI CORP C1 (CF.

nr. 59814)

Se propune termoizolarea si hidroizolarea aticului pe
verticala aferent teraselor necirculabile cu polistiren
extrudat, grosime 5cm pentru facilitarea continuitatii
termoizolatiei.

Materialele termoizolante care urmeaza sa fie utilizate la
renovare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- Conditii privind conductivitatea termica: conductivitatea
termica de calcul trebuie sa fie mai mica sau cel putin egala
cu 0,05 W/mK. Aceasta reprezinta o limita maxima a valorii
conductivitatii termice a materialelor termoizolante utilizate
in cadrul proiectului de reabilitare, indiferent de materialul
de izolatie ales de proiectant/executant. Fiecare material va
avea valoarea sa specifica declarata de producator, care
insa nu trebuie sa fie mai mare de 0,05 W/mK;

nr. 59814)

Se propune termoizolarea si hidroizolarea aticului pe
verticala aferent teraselor necirculabile cu polistiren
extrudat, grosime 5cm pentru facilitarea continuitatii
termoizolatiei.

Materialele termoizolante care urmeaza sa fie utilizate la
renovare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- Conditii privind conductivitatea termica; conductivitatea
termica de calcul trebuie sa fie mai mica sau cel putin egala
cu 0,05 W/mK. Aceasta reprezinta o limita maxima a valorii
conductivitatii termice a materialelor termoizolante utilizate
in cadrul proiectului de reabilitare, indiferent de materialul
de izolatie ales de proiectant/executant. Fiecare material va
avea valoarea sa specifica declarata de producator, care
insa nu trebuie sa fie mai mare de 0,05 W/mK;
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- Conditii privind densitatea — densitatea aparenta in stare
uscata a materialelor termoizolante trebuie sa fie cel putin
egala cu 15 kg/m3;

Conditii privind rezistenta mecanica - materialele
termoizolante trebuie sa prezinte stabilitate dimensionala si
caracteristici fizico-mecanice corespunzatoare, in functie de
structura elementelor de constructie in care sunt inglobate
sau de tipul straturilor de protectie astfel incat materialele sa
nu prezinte deformari sau degradari permanente, din cauza
solicitarilor mecanice datorate procesului de exploatare,
agentilor atmosferici sau actiunilor exceptionale;

Conditii privind durabilitatea ~ durabilitatea materialelor
termoizolante frebuie sa fie in concordanta cu durabilitatea
cladirilor si a elementelor de constructie in care sunt
inglobate; conditii privind siguranta la foc — comportarea la
foc a materialelor termoizolante utilizate trebuie sa fie in
concordanta cu conditile normate prin reglementarile
tehnice privind siguranta la foc, astfel incat sa nu deprecieze
rezistenta la foc a elementelor de constructie pe care sunt
aplicate/inglobate;

Se propune intoarcerea pe verticala la nivelul aticului a
membranei bituminoase cu autoprotectie;

Se propune montarea unui sort de tabla perimetral montat
pe atic dupa realizarea termoizolarii si hidroizolarii acestuia,
culoare gri, RAL 7016.

CORP C4 - CENTRALA TERMICA

Se propune termoizolarea si hidroizolarea aticului aferent
terasei necirculabile cu polistiren extrudat, grosime 5cm
pentru facilitarea continuitatii termoizolatiei.

Materialele termoizolante care urmeaza sa fie utilizate la
renovare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- Conditii privind conductivitatea termica: conductivitatea
termica de calcul trebuie sa fie mai mica sau cel putin egala
cu 0,05 WimK. Aceasta reprezinta o limita maxima a valorii
conductivitatii termice a materialelor termoizolante utilizate
in cadrul proiectului de reabilitare, indiferent de materialul
de izolatie ales de proiectant/executant. Fiecare material va
avea valoarea sa specifica declarata de producator, care
insa nu trebuie sa fie mai mare de 0,05 W/imK;

- Conditii privind densitatea — densitatea aparenta in stare
uscata a materialelor termoizolante trebuie sa fie cel putin
egala cu 15 kg/m3;

- Conditii privind rezistenta mecanica - materialele
termoizolante trebuie sa prezinte stabilitate dimensionala si
caracteristici fizico-mecanice corespunzatoare, in functie de

- Conditii privind densitatea — densitatea aparenta in stare
uscata a materialelor termoizolante trebuie sa fie cel putin
egala cu 15 kg/m3;

Conditii privind rezistenta mecanica - materialele
termoizolante trebuie sa prezinte stabilitate dimensionala si
caracteristici fizico-mecanice corespunzatoare, in functie de
structura elementelor de constructie in care sunt inglobate
sau de tipul straturilor de protectie astfe!l incat materialele sa
nu prezinte deformari sau degradari permanente, din cauza
solicitarilor mecanice datorate procesului de exploatare,
agentilor atmosferici sau actiunilor exceptionale;

Conditii privind durabilitatea ~ durabilitatea materialelor
termoizolante trebuie sa fie in concordanta cu durabilitatea
cladirilor si a elementelor de constructie in care sunt
inglobate; conditii privind siguranta la foc — comportarea la
foc a materialelor termoizolante utilizate trebuie sa fie in
concordanta cu conditiile normate prin reglementarile
tehnice privind siguranta la foc, astfel incat sa nu deprecieze
rezistenta la foc a elementelor de constructie pe care sunt
aplicatefinglobate;

Se propune intoarcerea pe verticala la nivelul aticului a
membranei bituminoase cu autoprotectie;

Se propune montarea unui sort de tabla perimetral montat
pe atic dupa realizarea termoizolarii si hidroizolarii acestuia,
culoare gri, RAL 7016.

CORP C4 - CENTRALA TERMICA

Se propune termoizolarea si hidroizolarea aticului aferent
terasei necirculabile cu polistiren extrudat, grosime 5cm
pentru facilitarea continuitatii termoizolatiei.

Materialele termoizolante care urmeaza sa fie utilizate la
renovare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- Conditii privind conductivitatea termica: conductivitatea
termica de calcul trebuie sa fie mai mica sau cel putin egala
cu 0,05 W/mK. Aceasta reprezinta o limita maxima a valorii
conductivitatii termice a materialelor termoizolante utilizate
in cadrul proiectului de reabilitare, indiferent de materialul
de izolatie ales de proiectant/executant. Fiecare material va
avea valoarea sa specifica declarata de producator, care
insa nu trebuie sa fie mai mare de 0,05 W/mK;

Conditii privind densitatea — densitatea aparenta in stare
uscata a materialelor termoizolante trebuie sa fie cel putin
egala cu 15 kg/m3;

Conditii privind rezistenta mecanica ~ materialele
termoizolante trebuie sa prezinte stabilitate dimensionala si
caracteristici fizico-mecanice corespunzatoare, in functie de
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structura elementelor de constructie in care sunt inglobate
sau de tipul straturilor de protectie astfel incat materialele sa
nu prezinte deformari sau degradari permanente, din cauza
solicitarilor mecanice datorate procesului de exploatare,
agentilor atmosferici sau actiunilor exceptionale;

Conditii privind durabilitatea - durabilitatea materialelor
termoizolante trebuie sa fie in concordanta cu durabilitatea
cladirifor si a elementelor de constructie in care sunt
inglobate; conditii privind siguranta la foc — comportarea la
foc a materialelor termoizolante utilizate trebuie sa fie in
concordanta cu conditile normate prin reglementarile
tehnice privind siguranta la foc, astfel incat sa nu deprecieze
rezistenta la foc a elementelor de constructie pe care sunt
aplicate/inglobate;

Se propune intoarcerea pe verticala la nivelul aticului a
membranei bituminoase cu autoprotectie;

Se propune montarea unui sort de tabla perimefral montat
pe atic dupa realizarea termoizolarii si hidroizolarii acestuia,
culoare gri, RAL 7016.

structura elementelor de constructie in care sunt inglobate
sau de tipul straturilor de protectie astfel incat materialele sa
nu prezinte deformari sau degradari permanente, din cauza
solicitarilor mecanice datorate procesului de exploatare,
agentilor atmosferici sau actiunilor exceptionale;

Conditii privind durabilitatea — durabilitatea materialelor
termoizolante trebuie sa fie in concordanta cu durabilitatea
cladirilor si a elementelor de constructie in care sunt
inglobate; conditii privind siguranta la foc — comportarea la
foc a materialelor termoizolante utilizate trebuie sa fie in
concordanta cu conditile normate prin reglementarile
tehnice privind siguranta la foc, astfel incat sa nu deprecieze
rezistenta la foc a elementelor de constructie pe care sunt
aplicatefinglobate;

Se propune intoarcerea pe verticala la nivelul aticului a
membranei bituminoase cu autoprotectie;

Se propune montarea unui sort de tabla perimetral montat pe
atic dupa realizarea termoizolarii si hidroizolarii acestuia,
culoare gri, RAL 7016.

Realizarea inchiderilor exterioare in zonele de interventie:

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (C.F. 59813-

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (C.F. 59813-

CORP €1,02,C3,C23,C24,C25,C26,C31) SI CORP C1 (C.F.

CORP C1,C2,C3,C23,C24,C25,C26,C31) SI CORP C1 (C.F.

nr. 59814)

Refacere inchideri exterioare in zonele de interventie

Inchiderile exterioare ale golurilor existente de la nivelul
suprastructurii vor fi realizate din zidarie de caramida - blocuri
ceramice cu goluri verticale, cu grosimea de 30 ¢cm, ancorata
in elementele structurale conform indicatiilor proiectului de
rezistentd si in concordantd cu specificatile tehnice ale
producatorului.

nr. 59814)
Refacere inchideri exterioare in zonele de interventie

Inchiderile exterioare ale golurilor existente de la nivelul
suprastructurii vor fi realizate din zidarie de caramida — blocuri
ceramice cu goluri verticale, cu grosimea de 30 cm, ancorata
in elementele structurale conform indicatiilor proiectului de
rezistentd si in concordantd cu specificatile tehnice ale
producatorului.

Refacereal realizarea scarilor, rampelor si balustradelor exterioare:

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (C.F. 59813-

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (C.F. 59813-

CORP C1,C2,C3,C23,624.C25,C26.C31) SI CORP C1 (C.F.

CORP €1,C2,C3.C23,C24,C25,C26,C31) SI CORP C1 (C.F.

nr. 59814)

Refacerea si realizarea scarilor, rampelor si balustradelor
exterioare:

Atat rampa de acces, cat si scara de acces ajung in zona
intrarii pe o platforma libera cu dimensiuni minime de 1.50m x
1.50m pentru a permite manevrarea fotoliului rulant. Rampa

nr. 59814)

Refacerea si realizarea scarilor, rampelor si balustradelor
exterioare:

Atat rampa de acces, cat si scara de acces ajung in zona
intrarii pe o platforma libera cu dimensiuni minime de 1.50m x
1.50m pentru a permite manevrarea fotoliului rulant. Rampa
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de acces va avea I&time de minim 1.20m.

Latimea libera a unei rampe de acces in cladire, masurata intre
cele doua maini curente va fi de minim 1.00m.

Scarile si rampele pentru persoanele cu dizabilitati sunt
prevazute cu balustrada pe ambele parti ale rampei. Se va
amplasa cate o mana curenta pe ambele laturi ale rampei, la
o inaltime de 90 cm - 1.00m pentru persoanele adulte si 60-
75¢cm pentru copii. Mana curenta va depasi linia de inceput si
linia de sfarsit a rampei cu o lungime in proiectie orizontala de
30 cm. Pentru prevenirea accidentarea prin agatare, mana
curenta va fi intoarsa catre pardoseala.

Scarile si rampele sunt prevazute cu suprafete de avertizare
tactilo-vizuale pe podestul de plecare si pe cel de ajungere.

Pe toata lungimea desfasurarii balustradei se recomanda
realizarea unui rebord opritor (h max.=10 cm) care impiedica
alunecarea in gol a bastonului folosit pentru sprijin sau ghidaj
de catre persoanele cu deficiente locomotorii si de persoanele
cu deficiente de vedere.

Treptele, contratreptele si podestele scarilor se vor finisa cu
placi ceramice antiderapante coef. 0.4.

CORP C4 - CENTRALA TERMICA

Refacerea rampei exterioare:

Se va reface rampa de acces in spatiul interior a centralei
termice, rampa va avea inclinatia de 8,3%.

de acces va avea latime de minim 1.20m.

Latimea libera a unei rampe de acces in cladire, masurata intre
cele doua maini curente va fi de minim 1.00m.

Scarile si rampele pentru persoanele cu dizabilitati sunt
prevazute cu balustrada pe ambele parti ale rampei. Se va
amplasa cate 0 mana curenta pe ambele laturi ale rampei, la
o inaltime de 90 cm - 1.00m pentru persoanele adulte si 60-
75¢m pentru copii. Mana curenta va depasi linia de inceput si
linia de sfarsit a rampei cu o lungime in proiectie orizontala de
30 cm. Pentru prevenirea accidentarea prin agatare, mana
curenta va fi intoarsa catre pardoseala.

Scarile si rampele sunt prevazute cu suprafete de avertizare
tactilo-vizuale pe podestul de plecare si pe cel de ajungere.

Pe toata lungimea desfasurarii balustradei se recomanda
realizarea unui rebord opritor (h max.=10 cm) care impiedica
alunecarea in gol a bastonului folosit pentru sprijin sau ghidaj
de catre persoanele cu deficiente locomotorii si de persoanele
cu deficiente de vedere.

Treptele, contratreptele si podestele scarilor se vor finisa cu
placi ceramice antiderapante coef. 0.4.

CORP C4 - CENTRALA TERMICA

Refacerea rampei exterioare:

Se va reface rampa de acces in spatiul interior a centralei
termice, rampa va avea inclinatia de 8,3%.

Refacerea pardoselilor exterioare:

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (C.F. 59813-

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (C.F. 59813-

CORP C1,C2,C3,C23,C24,C25,C26,C31) SI CORP C1 (C.F.
nr. 59814)

Refacereal realizarea pardoselilor exterioare:

Pardoselile treptelor si podestelor de acces vor fi finisate cu
placi ceramice antiderapante (de 3cm grosime) si cu module
speciale pentru trepte, prevazute cu finisaj antiderapant coef.
0.4, rezistente la trafic intens si la inghet, fixate cu adeziv
special pentru exterior. Podestele de acces vor avea panta
spre exterior.

Pentru rampele pentru persoane cu dizabilitati finisajul exterior
consta in pardoseli.din beton sclivisit cu sistem antiderapant.

In zona accesului, 1a exterior, se vor monta suprafete tactilo-
vizuale de atentionare/directionare, cu latime de 60 de cm pe
toata tungimea rampei, dispuse la 30cm inainte si respectiv
dupa treptele de la intrarea in cladire.

CORP €1,C2,C3,C23,C24,C25,C26,C31) SI CORP C1 (C.F.
nr. 59814)

Refacereal realizarea pardoselilor exterioare:

Pardoselile treptelor si podestelor de acces vor fi finisate cu
placi ceramice antiderapante (de 3cm grosime) si cu module
speciale pentru trepte, prevazute cu finisaj antiderapant coef.
0.4, rezistente la trafic intens si la inghet, fixate cu adeziv
special pentru exterior. Podestele de acces vor avea panta
spre exterior.

Pentru rampele pentru persoane cu dizabilitati finisajul exterior
consta in pardoseli din beton sclivisit cu sistem antiderapant.

In zona accesului, la exterior, se vor monta suprafete tactilo-
vizuale de atentionare/directionare, cu latime de 60 de cm pe
toata lungimea rampei, dispuse la 30cm inainte si respectiv
dupa treptele de la intrarea in cladire.
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CORP C4 - CENTRALA TERMICA

Refacerea rampei exterioare:

Pentru rampa exterioara cu panta 8,3% finisajul exterior
consta in pardoseli din beton sclivisit cu sistem antiderapant.

CORP C4 - CENTRALA TERMICA

Refacerea rampei exterioare:

Pentru rampa exterioara cu panta 8,3% finisajul exterior
consta in pardoseli din beton sclivisit cu sistem antiderapant.

Lucrari de compartimentare interioara:

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (C.F. 59813-

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (C.F. 59813-

CORP C1,€2,C3,C23,C24,C25,C26,C31) SI CORP C1 (C.F.
nr. 59814)

Realizarea compartimentarilor interioare:

Peretii interiori de compartimentare, noi propusi, vor fi realizati
din gips-carton dublu placat, utiizand placi normale sau
rezistente la umiditate, in functie de destinatiile incaperilor.

Peretii interiori de compartimentare, noi propusi, pentru
grupurile sanitare vor fi realizati din zidarie de caramida -
blocuri ceramice cu goluri verticale, cu grosimea de 15 cm.

Peretii ghenelor vor fi construiti prin dublu placare cu placi de
gips-carton, fie simple, fie rezistente la umiditate.

CORP €1,62,C3,C23,C24.C25.C26,C31) SI CORP C1 (C.F.
nr. 59814

Realizarea compartimentarilor interioare:

Peretii interiori de compartimentare, noi propusi, vor fi realizati
din gips-carton dublu placat, utilizand placi normale sau
rezistente la umiditate, in functie de destinatiile incaperilor.

Peretii interiori de compartimentare, noi propusi, pentru
grupurile sanitare vor fi realizati din zidarie de caramida -
blocuri ceramice cu goluri verticale, cu grosimea de 15 cm.

Peretii ghenelor vor fi construiti prin dubliu placare cu placi de
gips-carton, fie simple, fie rezistente la umiditate.

Refacerea integrala a finisajelor interioare:

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (C.F. 59813-

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (C.F. 59813-

CORP C1,62,C3,C23,C24,C25,C26,C31) SI CORP C1 (C.F.
nr. 59814)

Refacere integrala finisaje interioare

Pardoseli interioare:

Spatiile destinate pacientilor - saloanele vor fi prevazute cu
pardoseli din covor PVC antibacterian si antiderapant. Rosturile
dintre doua pardoseli diferite se vor masca cu profile de trecere
din aluminiu, cu sistem de fixare ascuns. Spatile aferente
activitatilor zilnice, cabinetelor si holurile vor avea pardoseli din
covor PVC antibacterian. Toate covoarele din PVC
antibacterian vor fi prevazute cu scafe speciale din PVC de
forma rotundd, din considerente de igiend (pentru a nu se
aduna exces de praf in colturi).

Spatiile tehnice, blocul alimentar si zonele de vestiare vor avea
placi ceramice antiderapante. Toate suprafetele de pardoseli
umede (bai, bloc alimentar) vor fi protejate cu hidroizolatie lipita
pe sapa si ridicata prin scafe pe pereti.

Pentru orientarea si gasirea traseului in cladire, ghidarea
persoanelor cu handicap vizual va fi asigurata prin suprafete de

CORP C1,2,C3,C23,C24,C25,C26.C31) SI CORP C1 (C.F.
nr. 59814)

Refacere integrala finisaje interioare
Pardoseli interioare:

Spatiile destinate pacientilor - saloanele vor fi prevazute cu
pardoseli din covor PVC antibacterian si antiderapant.
Rosturile dintre doua pardoseli diferite se vor masca cu profile
de trecere din aluminiu, cu sistem de fixare ascuns. Spatiile
aferente activitatilor zilnice, cabinetelor si holurile vor avea
pardoseli din covor PVC antibacterian. Toate covoarele din
PVC antibacterian vor fi prevazute cu scafe speciale din PVC
de forma rotunda, din considerente de igiena (pentru a nu se
aduna exces de praf in colfuri).

Spatiile tehnice, blocul alimentar si zonele de vestiare vor
avea placi ceramice antiderapante. Toate suprafetele de
pardoseli umede (bai, bloc alimentar) vor fi protejate cu
hidroizolatie lipita pe sapa si ridicata prin scafe pe pereti.

Pentru orientarea si gasirea traseului in cladire, ghidarea
persoanelor cu handicap vizual va fi asigurata prin suprafete
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avertizare tactilo-vizuale, precum si prin informatii audio-tactile.

Pereti interiori:

In saloanele si pe holuri se va monta Tapet PVC antibacterian
pand la h=1.50m si brau de protectie. In baile pacientilor se va
monta de asemenea Tapet PVC antibacterian pana la
h=2.10m;

Tencuieli interioare din mortar de ciment, zugraveli lavabile
antibacteriene in saloane, vestiare, cabinete, birouri, spatii
comune, spatii tehnice;

Placari ceramice (faiantd) in vestiare, bloc alimentar, laborator
analize, panalah=210m;

Rostuirea se va face cu chit hidrofug. Sub faianté se va aplica
o pelicula hidroizolanta pe o inaltime de 30 cm de la pardosela.

Partea inferioara a peretilor si usilor va fi protejata cu materiale
rezistente la lovire cu piciorul, varful bastonului sau roata
fotoliului rulant.

Pe zonele de circulatii va exista 0 marcare vizuala cu o latime
de minim 5cm, la o inaltime de minim 80cm fata de finitul
pardoselii.

Suprafetele vitrate vor prezenta marcaje vizuale la tocul usii,
unde e cazul, si la diverse inaltimi, conform desen.

Plafoane interioare:

Se vor monta tavane suspendate, necesare mascarii traversarii
instalatiilor. In zonele cu umiditate ridicata (grupuri sanitare,
dusuri) se vor folosi panouri rezistente la umiditate. Acestea se
vor finisa cu vopsea lavabild antibacteriana.

Se propune executarea unui strat termoizolant pe suprafata
inferioara a planseului (la tavanul subsolului), in varianta:
sistem termoizolant realizat din placi de vata minerala
bazaltica, 10cm grosime.

Scari, balustrade interioare:

Se va desface scara existenta de accces catre etajul 1 si se va
propune 0 scara noua intre axul 6-6” conform normelor in
vigoare.

Treptele, contratreptele si podestele scarilor se vor finisa cu
covor PVC antibacterian. Sunt prevazute balustrade metalice
si mana curentd metalica, h=90cm. Intradosul si lateralele
scarilor vor fi finisate cu tencuieli interioare din mortar de ciment
si zugraveli lavabile.

de avertizare tactilo-vizuale, precum si prin informatii audio-
tactile.

Pereti interiori:

In saloanele si pe holuri se va monta Tapet PVC antibacterian
péna la h=1.50m si brau de protectie. In baile pacientilor se va
monta de asemenea Tapet PVC antibacterian pana la
h=2.10m;

Tencuieli interioare din mortar de ciment, zugraveli lavabile
antibacteriene in saloane, vestiare, cabinete, birouri, spatii
comune, spatii tehnice;

Placari ceramice (faianta) in vestiare, bloc alimentar, laborator
analize, panalah =210 m;

Rostuirea se va face cu chit hidrofug. Sub faianta se va aplica
o pelicula hidroizolanté pe o inaltime de 30 cm de la pardosela.

Partea inferioara a peretilor si usilor va fi protejata cu materiale
rezistente la lovire cu piciorul, varful bastonului sau roata
fotoliului rulant.

Pe zonele de circulatii va exista o0 marcare vizuala cu o latime
de minim 5cm, la o inaltime de minim 80cm fata de finitul
pardoselii.

Suprafetele vitrate vor prezenta marcaje vizuale la tocul usii,
unde e cazul, si la diverse inaltimi, conform desen.

Plafoane interioare:

Se vor monta tavane suspendate, necesare mascarii
traversarii instalatiilor. In zonele cu umiditate ridicata (grupuri
sanitare, dusuri) se vor folosi panouri rezistente la umiditate.
Acestea se vor finisa cu vopsea lavabila antibacteriana.

Se propune executarea unui strat termoizolant pe suprafata
inferioara a planseului {la tavanul subsolului), in varianta:
sistem termoizolant realizat din placi de vata minerala
bazaltica, 10cm grosime.

Scari, balustrade interioare:

Se va desface scara existenta de accces catre etajul 1 si se
va propune o scara noua intre axul 6'-6” conform normelor in
vigoare.

Treptele, contratreptele si podestele scarilor se vor finisa cu
covor PVC antibacterian. Sunt prevazute balustrade metalice
si mana curentd metalica, h=90cm. Infradosul si lateralele
scarilor vor fi finisate cu tencuieli interioare din mortar de
ciment si zugraveli lavabile.
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CORP C4 - CENTRALA TERMICA

Pardoseli interioare:

Se vor realiza reparatii in procent de 30% asupra pardoselii
existente in camera centralei termice si a magaziei cu acces
exterior.

Pereti interiori:

Se vor realiza lucrari de reparatii in procent de 30% asupra
tencuielilor interioare de la nivelul peretilor din camera centralei
termice si a magaziei cu acces exterior. Se vor aplica la nivelul
peretilor din aceste camere vopsitorii lavabile interioare culoare
alb.

Tavane interioare:

Se vor realiza lucrari de reparatii in procent de 30% asupra
tencuielilor interioare de la nivelul tavanelor din camera
centralei termice si a magaziei cu acces exterior. Se vor aplica
la nivelul tavanelor din aceste camere vopsitorii lavabile
interioare culoare alb.

CORP C4 - CENTRALA TERMICA

Pardoseli interioare:

Se vor realiza reparatii in procent de 30% asupra pardoselii
existente in camera centralei termice si a magaziei cu acces
exterior.

Pereti interiori:

Se vor realiza lucrari de reparatii in procent de 30% asupra
tencuielilor intericare de la nivelul peretilor din camera
centralei termice si a magaziei cu acces exterior. Se vor aplica
la nivelul peretilor din aceste camere vopsitorii lavabile
interioare culoare alb.

Tavane interioare:

Se vor realiza lucrari de reparatii in procent de 30% asupra
tencuielilor interioare de la nivelul tavanelor din camera
centralei termice si a magaziei cu acces exterior. Se vor aplica
la nivelul tavanelor din aceste camere vopsitorii lavabile
interioare culoare alb.

Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatade/ terasa cladirii, precum

si montareal remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie:

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (C.F.

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (C.F. 59813-

59813-CORP C1,C2,C3,023,C24,C25,C26,C31) SI CORP

CORP C1,C2,C3,C23.€24.C25,C26,C31) SI CORP C1 (C.F. nr.

C1 (C.F. nr. 59814)

Se va realiza un trotuar perimetral de garda din beton
armat cu latime de 100 cm si grosime de 10 cm. Trotuarele
se vor executa cu rosturi de tasare, inchise atent cu dop de
bitum si cu panta minima de 2% spre exterior.

CORP C4 - CENTRALA TERMICA

59814

Se va realiza un trotuar perimetral de garda din beton armat cu
latime de 100 cm si grosime de 10 cm. Trotuarele se vor executa
cu rosturi de tasare, inchise atent cu dop de bitum si cu panta
minima de 2% spre exterior.

CORP C4 - CENTRALA TERMICA

Se va realiza un trotuar perimetral de garda din beton
armat cu latime de 100 c¢m si grosime de 10 cm. Trotuarele
se vor executa cu rosturi de tasare, inchise atent cu dop de
bitum si cu panta minima de 2% spre exterior.

Se va realiza un trotuar perimetral de garda din beton armat cu
latime de 100 cm si grosime de 10 cm. Trotuarele se vor executa
cu rosturi de tasare, inchise atent cu dop de bitum si cu panta
minima de 2% spre exterior.

Lucrari necesare obtinerii avizului ISU

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (C.F. 59813-

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (C.F. 59813-

CORP €1,€2,C3,C23,C24,.C25,C26,C31) SI CORP C1 (C.F.

CORP C1,C2,C3,C23,C24,C25.C26.C31) SI CORP C1 (C.F.

nr. 59814

Obiectivul se constituie intr-un singur compartiment de

nr. 59814)

Obiectivul se constituie intr-un _singur compartiment de
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incendiu, cu aria construita (aria sectiunii orizontale a cladirii la
cota £0.00 a parterului, masurata pe conturul exterior al
peretilor) respectand corelatiile stabilite de articolul si tabelul
147 din Normativul de siguranta la foc a constructiilor, Indicativ
P118- 2025, intre nivelul de stabilitate la incendiu |-l si aria
construita a unui compartiment de incendiu in care aria
construita permisa este de 2500 mp.

Persoanele mobilizate in scaun cu rotile (fotoliu rulant), vor
avea acces doar la nivelul parterului, unde sunt asigurate
conditiile de accesibilitate conform normelor in vigoare, nefiind
prevazut accesul acestora la nivelul subsolului si etajului.

Pentru evacuarea persoanelor cu dizabilitati personalul va fi
instruit pentru evacuarea acestor persoane. (Instruirea
personalului).

In cadrul proiectului au fost necesare o serie de lucrari
suplimentare pentru conformarea cladirii la cerintele de
securitate la incendiu, in vederea obtinerii avizului ISU, si
anume;

- refacere drumuri si alei pietonale de la nivelu!
incintei pentru acces ambulante si autospeciale
pompieri;

- se propune un perete antifoc REI 180'- perete
exerior existent al corpului C25 fata de
corpurile existente C13 si C14;

- se propune o rezistenta la foc RE120' pentru
elementele structurale (stalpi, coloane, pereti
portanti);

- se propune o rezistenta la foc REI/R60’ pentru
placiile de b.a. de peste parter, iar placa din
b.a. de peste subsol se propune cu rezistenta
la foc REI/R120’;

- inchiderea caselor de scara;

- recompartimentari interioare- realizarea unor
pereti de compartimentare cu rezistente la foc
conf. planse arh.;

- largire goluri de usi pentru realizarea evacuarii
utilizatorilor;

- se propune amenajarea unei incaperi dedicate
pentru TEG, precum si a unei incaperi separate
pentru consumatorii critici, distincte fata de
corpurile de cladire existente, find amplasate
la o distanta minima de 4.00m fata de orice
corp de cladire. Cele doud incaperi vor fi
delimitate Tntre ele printr-un perete rezistent la
foc, cu o rezistentd la foc EI60’;

- se propune realizarea unei gospodarii de apa
menajera si a unei gospodarii de apa pentru
incendiu, prevazute ca sisteme cuplate,
amplasate separat fata de cladirile existente, la
o distanta de 7.61m fata de C25. Cele doua
gospodarii vor fi delimitate intre ele printr-un

incendiu, cu aria construita (aria sectiunii orizontale a cladirii
la cota £0.00 a parterului, masurata pe conturul exterior al
peretilor) respectand corelatiile stabilite de articolul si tabelul
147 din Normativul de siguranta la foc a constructiilor, Indicativ
P118- 2025, intre nivelul de stabilitate la incendiu |-l si aria
construita a unui compartiment de incendiu in care aria
construita permisa este de 2500 mp.

Persoanele mobilizate in scaun cu rotile (fotoliu rulant), vor
avea acces doar la nivelul parterului, unde sunt asigurate
conditiile de accesibilitate conform normelor in vigoare, nefiind
prevézut accesul acestora la nivelul subsolului si etajului.

Pentru evacuarea persoanelor cu dizabilitati personalul va fi
instruit pentru evacuarea acestor persoane. (Instruirea
personalului).

In cadru! proiectului au fost necesare o serie de lucrari
suplimentare pentru conformarea cladirii la cerintele de
securitate la incendiu, in vederea obtinerii avizului ISU, si
anume;

- refacere drumuri si alei pietonale de la nivelul
incintei  pentru  acces ambulante i
autospeciale pompieri;

- se propune un perete antifoc REI 180'- perete
exerior existent al corpului C25 fata de
corpurile existente C13 si C14;

- se propune o rezistenta la foc RE120' pentru
elementele structurale (stalpi, coloane, pereti
portanti);

- sepropune o rezistenta la foc REI/R60’ pentru
placiile de b.a. de peste parter, iar placa din
b.a. de peste subsol se propune cu rezistenta
la foc REI/R120’;

- inchiderea caselor de scara;

- recompartimentari interioare- realizarea unor
pereti de compartimentare cu rezistente la foc
conf. planse arh,;

- largire goluri de usi pentru realizarea evacuarii
utilizatorilor;

- se propune amenajarea unei incdperi
dedicate pentru TEG, precum si a unei
incéperi separate pentru consumatorii critici,
distincte fata de corpurile de cladire existente,
fiind amplasate la o distanta minima de 4.00m
fata de orice corp de cladire. Cele doud
incaperi vor fi delimitate intre ele printr-un
perete rezistent la foc, cu o rezistentd la foc
EI60’;

- se propune realizarea unei gospodarii de apa
menajera si a unei gospodérii de apa pentru
incendiu, prevazute ca sisteme cuplate,
amplasate separat fata de cladirile existente,
la o distanta de 7.61m fata de €25. Cele doua
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perete rezistent la foc EI60’;

- se propune realizarea unui rezervor apa
incendiu in proximitatea gospodariilor de apa,
cu volumul util 125m?3si cu diametrul=6.80m;

- se propune amplasarea ECS-ului in camera P-
30 si separarea acestei camere fata de restul
cu pereti EI60' si usa de acces UEI-30C;

Din spatiile supuse avizarii, evacuarea persoanelor se va
realiza astfel :

Subsol - nu este cazul, spatii cu prezenta ocazionala —
1persoana;

Parter: - o cale de evacuare pe latura de NORD a constructiei
- usa cu doua canturi inegale, latime 150cm (inaltime 220cm)
- legatura directd cu platforma / terasa exterioara cota £0.00m

- 3 cai de evacuare pe laturile de EST ale constructiei — 2 usi
cu doua canturi inegale, 1&time 150cm (inaltime 220cm) si 1
usa cu doua canturi inegale, latime 120cm (inaltime 220cm) —
legatura directa cu platforma / terasa exterioara cota +0.00m

- 0 cale de evacuare pe latura de SUD a constructiei — usa intr-
un canat, latime 90cm (indltime 220cm) — legatura directé cu
platforma / terasa exterioara cota £0.00m

- 3 cai de evacuare pe laturile de VEST ale constructiei — 2 usi
cu doua canturi inegale, I&time 150cm (inaltime 220cm) si 1
usa cu doua canturi inegale, 1atime 130cm (inaltime 220cm)-
legatura directé cu platforma / terasa exterioara cota +0.00m

- toate spatiile tehnice (containere si incaperi tehnice corp C4)
sunt prevazute cu acces direct in exterior, la nivelul terenului;

Etaj, prin 1 (o) cale de evacuare:

- 0 scara interioara din beton armat, in doua rampe, CO (CA1)
REI 60 minute, |atime rampa 120cm, inltime libera min. 2.10m
(casa scarii va fi utilizata exclusiv de persoane care se pot
evacua singure - angajati); accesul se face in casa scarii prin 2
usi latimea de 100cm.

CORP C4 - CENTRALA TERMICA

In cadrul proiectului au fost necesare o serie de lucrari
suplimentare pentru conformarea cladirii la cerintele de
securitate la incendiu, in vederea obtinerii avizului ISU, si
anume:

- peretii exteriori aferenti corpului C4 vor avea o
rezistenta la foc EI120';

- usiile cu un singur canat de acces in corpul de
cladire vor fi inlocuite cu usi metalice,
prevazute cu autoinchidere;

- peretele despartitor dintre camera centralei
termice si magazia cu acces exterior va avea 0

gospodarii vor fi delimitate ntre ele printr-un
perete rezistent la foc EI60’;

- se propune realizarea unui rezervor apa
incendiu in proximitatea gospodariilor de apa,
cu volumul utit 125m3si cu diametrul=6.80m;

- se propune amplasarea ECS-ului in camera
P-30 si separarea acestei camere fata de
restul cu pereti EI60’ si usa de acces UEI-30C;

Din spatile supuse avizarii, evacuarea persoanelor se va
realiza astfel ;

Subsol — nu este cazul, spatii cu prezenta ocazionala -
1persoana;

Parter: - o cale de evacuare pe latura de NORD a constructiei
- usa cu doua canturi inegale, 1atime 150cm (indlfime 220cm)
- legatura directa cu platforma / terasa exterioara cota £0.00m

- 3 cai de evacuare pe laturile de EST ale constructiei - 2 usi
cu doua canturi inegale, latime 150cm (inaltime 220cm) si 1
usa cu doua canturi inegale, lafime 120cm (inéltime 220cm) -
legatura directd cu platforma / terasa exterioara cota £0.00m

- o cale de evacuare pe latura de SUD a constructiei — usa intr-
un canat, latime 90cm (inaltime 220cm) - legatura directa cu
platforma / terasa exterioara cota £0.00m

- 3 cai de evacuare pe laturile de VEST ale constructiei — 2 usi
cu doua canturi inegale, latime 150cm (indltime 220cm) si 1
usa cu doua canturi inegale, 1&time 130cm (inéltime 220cm)-
legatura directd cu platforma / terasa exterioara cota £0.00m

- toate spatiile tehnice (containere si incaperi tehnice corp C4)
sunt prevazute cu acces direct in exterior, la nivelul terenului;

Etaj, prin 1 (0) cale de evacuare;

- 0 scara interioard din beton armat, in doua rampe, C0O (CA1)
REI 60 minute, l&time rampa 120cm, indltime libera min.
2.10m (casa scarii va fi utilizata exclusiv de persoane care se
pot evacua singure - angajati); accesul se face in casa scarii
prin 2 usi latimea de 100cm.

CORP C4 - CENTRALA TERMICA

In cadrul proiectului au fost necesare o serie de lucrari
suplimentare pentru conformarea cladirii la cerintele de
securitate la incendiu, in vederea obtinerii avizului ISU, si
anume;

- peretii exteriori aferenti corpului C4 vor avea o
rezistenta la foc EI120;

- usiile cu un singur canat de acces in corpul de
cladire vor fi inlocuite cu usi metalice,
prevazute cu autoinchidere;
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rezistenta la foc EI180'".

- peretele despartitor dintre camera centralei
termice si magazia cu acces exterior va avea
o rezistenta la foc EI180".

Repararealrefacerea trotuarelor de protectie, in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura

cladirii:

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (C.F.

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (C.F. 59813-

59813-CORP C1,C2,C3,C23,C24,C25,C26.C31) Sl CORP

CORP €1,C2,C3,C23,C24,C25,C26,C31) SI CORP C1 (C.F. nr.

C1(C.F. nr. 59814)

Se va realiza un trotuar perimetral de garda din beton
armat cu latime de 100 cm si grosime de 10 cm. Trotuarele
se vor executa cu rosturi de tasare, inchise atent cu dop de
bitum si cu panta minima de 2% spre exterior.

CORP C4 - CENTRALA TERMICA

59814)

Se va realiza un trotuar perimetral de garda din beton armat cu
latime de 100 cm si grosime de 10 cm. Trotuarele se vor executa
cu rosturi de tasare, inchise atent cu dop de bitum si cu panta
minima de 2% spre exterior.

CORP C4 - CENTRALA TERMICA

Se va realiza un trotuar perimetral de garda din beton
armat cu latime de 100 c¢m si grosime de 10 ¢cm. Trotuarele
se vor executa cu rosturi de tasare, inchise atent cu dop de
bitum si cu panta minima de 2% spre exterior.

Se va realiza un frotuar perimetral de garda din beton armat cu
latime de 100 ¢m si grosime de 10 cm. Trotuarele se vor executa
cu rosturi de tasare, inchise atent cu dop de bitum si cu panta
minima de 2% spre exterior.

Crearea de facilitati / adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitati

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (C.F. 59813-

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (C.F. 59813-

CORP C1,€2,C3,C23,C24,€25,C26,C31) SI CORP C1 (C.F.

CORP C1,C2,C3,C23,C24,C25,C26,C31) SI CORP C1 (C.F.

nr. 59814)

Se propune refacerea treptelor si podestelor de acces in
cladire si refacerea/ realizarea rampelor pentru persoane cu
dizabilitati in vederea asigurarii accesului facil pentru toate
categoriile de utilizatori, inclusiv persoanele cu dizabilitati,
conform prevederilor normativului NP 051-2012 privind
adaptarea cladirilor civile si spatiuui urban pentru persoanele
cu dizabilitati.

Constructia are aceeasi cota de nivel la interior, asigurandu-
se astfel fluiditatea optima a circulatiei orizontale in toate
spatiile. Diferenta de nivel dintre cota £0,00 si cota terenului
amenajat (cota CTA) este de 40 cm. Accesul in cladire se face
prin rampe si trepte adecvate, respectand toate prevederile
privind accesibilitatea persoanelor cu dizabilitati locomotorii.

Se asigura parcarea autovehiculelor in limita proprietatji (13
locuri de parcare pentru vizitatori din care doua sunt
destinate persoanelor cu dizabilitati) cu acces direct din
strada la nivelul terenului amenajat.

nr. 59814)

Se propune refacerea treptelor si podestelor de acces in
cladire si refacereal realizarea rampelor pentru persoane cu
dizabilitati in vederea asigurarii accesului facil pentru toate
categoriile de utilizatori, inclusiv persoanele cu dizabilitati,
conform prevederilor normativului NP 051-2012 privind
adaptarea cladirilor civile si spatiuui urban pentru persoanele
cu dizabilitati.

Constructia are aceeasi cota de nivel la interior, asigurandu-
se astfel fluiditatea optima a circulatiei orizontale in toate
spatiile. Diferenta de nivel dintre cota £0,00 si cota terenului
amenajat (cota CTA) este de 40 cm. Accesul in cladire se face
prin rampe si trepte adecvate, respectand toate prevederile
privind accesibilitatea persoanelor cu dizabilitéti locomotorii.

Se asigura parcarea autovehiculelor in limita proprietatii (13
locuri de parcare pentru vizitatori din care doua sunt
destinate persoanelor cu dizabilitati) cu acces direct din
strada la nivelul terenului amenajat.
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In zona accesului, la exterior, se vor monta suprafete tactilo-
vizuale de atentionare/directionare, cu latime de 60 de cm pe
toata lungimea rampei, dispuse la 30cm inainte si respectiv
dupa treptele de la intrarea in cladire.

Atat rampa de acces, cat si scara de acces ajung in zona
intrarii pe o platforma libera cu dimensiuni minime de 1.50m x
1.50m pentru a permite manevrarea fotoliului rulant. Rampa
de acces va avea latime de minim 1.20m. Scarile si rampele
pentru persoanele cu dizabilitati sunt prevazute cu balustrada
pe ambele parti ale rampei. Se va amplasa cate 0 mana
curenta pe ambele laturi ale rampei, la o inaltime de 90 cm -
1.00m pentru persoanele adulte si 60-75cm pentru copii.
Mana curenta va depasi linia de inceput si linia de sfarsit a
rampei cu o lungime in proiectie orizontala de 30 ¢cm. Pentru
prevenirea accidentarea prin agatare, mana curenta va fi
intoarsa catre pardoseala.

Prin proiect, cladirea a fost prevazuta cu: sase rampe pentru
accesul persoanelor cu dizabilitati (in fotoliu rulant) , latime
libera minim 1.20m

Scarile si rampele sunt prevazute cu suprafete de avertizare
tactilo-vizuale pe podestul de plecare si pe cel de ajungere.

Pe toata lungimea desfasurarii balustradei se recomanda
realizarea unui rebord opritor (h max.=10 c¢m) care impiedica
alunecarea in gol a bastonului folosit pentru sprijin sau ghidaj
de catre persoanele cu deficiente locomotorii si de persoanele
cu deficiente de vedere.

Accesurile in cladire pentru persoanele cu dizabilitati se vor
rezolva cu usi in minimum doud canaturi, féra praguri, avand
latimea liberd de min. 1,10 m pentru targa sau carucior si de
min. 1,40 m pentru brancarda cu aparatura atagata.

Toate baile saloanelor si spatiilor de ingrijire pentru pacienti
vor fi dedicate persoanelor cu dizabilitati loco-motorii (in fotoliu
rulant).

Latimea minima a usilor interioara va fi minimum 0,80m Ia
nivelul grupurilor sanitare pentru persoane cu dizabilitati.

Toate grupurile sanitare pentru persoane cu dizabilitati se vor
dota cu sistem de siguranta - alarmare a personalului in caz
de urgenta.

Toate grupurile sanitare pentru persoane cu dizabilitati nu se
vor echipa cu incuietori evitandu-se blocarea acestora din
interior.

In zona accesului, la exterior, se vor monta suprafete tactilo-
vizuale de atentionare/directionare, cu latime de 60 de cm pe
toata lungimea rampei, dispuse la 30cm inainte si respectiv
dupa treptele de la intrarea in cladire.

Atat rampa de acces, cat si scara de acces ajung in zona
intrarii pe o platforma libera cu dimensiuni minime de 1.50m x
1.50m pentru a permite manevrarea fotoliului rulant. Rampa
de acces va avea latime de minim 1.20m. Scarile si rampele
pentru persoanele cu dizabilitati sunt prevazute cu balustrada
pe ambele parti ale rampei. Se va amplasa cate 0 mana
curenta pe ambele laturi ale rampei, la o inaltime de 90 cm -
1.00m pentru persoanele adulte si 60-75cm pentru copii.
Mana curenta va depasi linia de inceput si linia de sfarsit a
rampei cu o lungime in proiectie orizontala de 30 cm. Pentru
prevenirea accidentarea prin agatare, mana curenta va fi
intoarsa catre pardoseala.

Prin proiect, cladirea a fost prevazuta cu: sase rampe pentru
accesul persoanelor cu dizabilitati (in fotoliu rulant) , Iatime
libera minim 1.20m

Scarile si rampele sunt prevazute cu suprafete de avertizare
tactilo-vizuale pe podestul de plecare si pe cel de ajungere.

Pe toata lungimea desfasurarii balustradei se recomanda
realizarea unui rebord opritor (h max.=10 c¢m) care impiedica
alunecarea in gol a bastonului folosit pentru sprijin sau ghidaj
de catre persoanele cu deficiente locomotorii si de persoanele
cu deficiente de vedere.

Accesurile in cladire pentru persoanele cu dizabilitati se vor
rezolva cu usgi in minimum doua canaturi, fara praguri, avand
latimea libera de min. 1,10 m penfru targa sau carucior si de
min. 1,40 m pentru brancarda cu aparatura atagata.

Toate baile saloanelor si spatiilor de ingrijire pentru pacienti
vor fi dedicate persoanelor cu dizabilitati loco-motorii (in
fotoliu rulant).

Latimea minima a usilor interioara va fi minimum 0,80m ia
nivelul grupurilor sanitare pentru persoane cu dizabilitati.

Toate grupurile sanitare pentru persoane cu dizabilitati se vor
dota cu sistem de siguranté — alarmare a personalului in caz
de urgenta.

Toate grupurile sanitare pentru persoane cu dizabilitati nu se
vor echipa cu incuietori evitdndu-se blocarea acestora din
interior.

Lucrari de inlocuire a tamplariei interioare:

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (C.F. 59813-
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CORP €1,€2,C3,€23,C24,C25,C26,C31) SI CORP C1 (C.F.

CORP C1,C2,C3,C23,C24,C25,C26,C31) SI CORP C1 (CF. |

nr. 59814)

Inlocuirea totala a tamplariei interioare existente:
Se va inlocui in totalitate tamplaria interioara.
Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele:

V Latimea libera a usilor va respecta urmatoarele dimensiuni
minime, n functie de destinatia spatiilor:

-Minimum 1,05 m la usile saloanelor pentru pacienti;

-Minimum 1,40 m pe traseele pe care sunt transportati
pacientii pe targa;

-Minimum 0,90 m la oficii medicale monitorizare si

supraveghere pacienti;

-Minimum 0,70 m la grupurile sanitare destinate pacientilor
valizi;

-Minimum 0,80 m la grupurile sanitare pentru persoane cu
dizabilitati.

\ Usile nu vor avea praguri.

' Adancimea maxima de la fata peretelui, pana la manerul
usii, va fi de 25 cm.

< Distanta de montaj a manerului usii fata de limita golului usii
vafide5cm.

 Partea inferioara a usilor va fi protejata cu materiale
rezistente la lovire cu piciorul, varful bastonului sau roata
fotoliului rulant,

+ Usile de acces in saloane vor fi configurate astfel incat sa
permita deschiderea catre exterior , faraa crea obstacole pe
caile de evacuare.

v Usile aflate trasee accesibile vor avea o culoare
confrastanta fata de peretele pe care se afla. Zona
contrastanta va fi un contur perimetral cu latimea de minim 5
cm, cu marcarea pervazului usii.

\ Toate usile cu cerintd de rezistentd la foc vor fi metalice si
vor fi prevézute cu dispozitiv de autoinchidere si amortizor
integrat in balama.

v Usile batante, precum i cele amplasate transversal pe
traseele de circulafie, vor avea geam la indltimea
corespunzatoare nivelului ochilor, astfel incat sa permita
observarea persoanele adulte, inclusiv a celor in fotoliu rutant,
conform NP 015 - 2022 - Normativ pentru Constructii
Spitalicesti.

CORP C4 - CENTRALA TERMICA

Inlocuirea totala a tamplariei interioare existente:

nr. 59814

Inlocuirea totala a tamplariei interioare existente:
Se va inlocui in totalitate tamplaria interioara.
Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele:

\ Latimea libera a usilor va respecta urmatoarele dimensiuni
minime, in functie de destinatia spatiilor:

-Minimum 1,05 m la usile saloanelor pentru pacientj;

-Minimum 1,40 m pe traseele pe care sunt transportafi
pacientii pe targa;

-Minimum 0,90 m la ofici medicale monitorizare si
supraveghere pacienti;

-Minimum 0,70 m la grupurile sanitare destinate pacientilor
valizi;

-Minimum 0,80 m la grupurile sanitare pentru persoane cu
dizabilitati.

« Usile nu vor avea praguri.

' Adancimea maxima de la fata peretelui, pana la manerul
usii, va fi de 25 cm.

< Distanta de montaj a manerului usii fata de limita golului usii
vafide 5cm.

\ Partea inferioara a usilor va fi protejata cu materiale
rezistente la lovire cu piciorul, varful bastonului sau roata
fotoliului rulant.

< Usile de acces in saloane vor fi configurate astfel incat sa
permita deschiderea catre exterior , faraa crea obstacole pe
caile de evacuare.

v Usile aflate trasee accesibile vor avea o culoare
contrastanta fata de peretele pe care se afla. Zona
contrastanta va fi un contur perimetral cu latimea de minim 5
cm, cu marcarea pervazului usi.

\ Toate usile cu cerinta de rezistentd la foc vor fi metalice si
vor fi prevazute cu dispozitiv de autoinchidere si amortizor
integrat in balama.

\ Usile batante, precum si cele amplasate transversal pe
traseele de circulatie, vor avea geam la Tinaliimea
corespunzatoare nivelului ochilor, astfel incat sa permita
observarea persoanele adulte, inclusiv a celor in fotoliu rulant,
conform NP 015 - 2022 — Normativ pentru Constructii
Spitalicesti.

CORP C4 - CENTRALA TERMICA

Inlocuirea totala a tamplariei interioare existente:
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Se va inlocui in totalitate tamplaria interioara cu usi din HPL.

Se va inlocui in totalitate tamplaria interioara cu usi din HPL.

Reabilitarea/ modernizarea instalatiei electrice,

subsimensionate

inlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Instalatia electrice de prize

Toate prizele sunt prevazute cu contact de protectie, iar cele
dispuse in zonele administrative sau spatii comune cu public,
camere lucru medici, sunt protejate cu disjunctoare
diferentiale, astfel incat orice defect sa realizeze scoaterea de
sub tensiune alor.

Prizele si racordurile electrice sunt dispuse pe circuite diferite
in functie de gradul de importanta (pe circuite vitale si pe
circuite alimentate normal).

Prizele in zonele administrative sau spatii comune sunt
montate pe pereti, la inaltimea de 0.3m- 0.6m fata de nivelul
pardoselii finite sau Ia cotele indicate pe planuri.

Distributia circuitelor de priza se realizeaza prin paturi de
cabluri montate in tavan, a caror amplasare frebuie sa
respecte distantantele minime impuse fata de toate celelalte
tipuri de instalatii.

In zonele tehnice prizele vor fi cu grad de protectie minim IP55,
cu capac de protectie, in restul zonelor grad de protectie minim
IP 20.

Deoarece sunt necesare diferite tipuri de alimentare, conform
normativelor si standardelor in vigoare, prizele si receptorii
alimentati si din surse de rezerva se vor diferentia de
consumatorii normali in primul rand prin culoare, astfel prizele
ce se vor monta vor avea urmatoarele culori:

culoarea ALBA - prize alimentate din tablourile de
consumatori normali (alimentate numai din SEN)

culoarea ROSIE - prize alimentate din tablourile de
consumatori vitali prin UPS + GRUP ELECTROGEN

culoarea VERDE - prize alimentate din tablourile de
consumatori vitali prin GRUP ELECTROGEN.

Toti consumatorii cu rol de importanta la incendiu se vor
alimenta cu cabluri rezistente la foc 90 minute avand
integritatea izolatiei de 180 minute ( FE180 conform [EC
60331-11/1EC 60331-21) tip NHXH E90/PH90 FE180.

Consumatorii fara rol de securitate la incendiu se alimenteaza
cu cabluri din cupru, nearmat, cu intarziere la propagarea
focului, cu emisii de fum reduse si fara degajari de halogenuri,
de tip N2XH clasa de reactie la foc B2ca-s1,d1,a1.

Numarul conductoarelor din cupru precum si sectiunea lor

Instalatia electrice de prize

Toate prizele sunt prevazute cu contact de protectie, iar cele
dispuse in zonele administrative sau spatii comune cu public,
camere lucru medici, sunt protejate cu disjunctoare
diferentiale, astfel incat orice defect sa realizeze scoaterea de
sub tensiune a lor.

Prizele si racordurile electrice sunt dispuse pe circuite diferite
in functie de gradul de importanta (pe circuite vitale si pe
circuite alimentate normal).

Prizele in zonele administrative sau spatii comune sunt
montate pe pereti, la inaltimea de 0.3m- 0.6m fata de nivelul
pardoselii finite sau la cotele indicate pe planuri.

Distributia circuitelor de priza se realizeaza prin paturi de
cabluri montate in tavan, a caror amplasare frebuie sa
respecte distantantele minime impuse fata de toate celelalte
tipuri de instalatii.

In zonele tehnice prizele vor fi cu grad de protectie minim
IP55, cu capac de protectie, in restul zonelor grad de protectie
minim 1P 20.

Deoarece sunt necesare diferite tipuri de alimentare, conform
normativelor si standardelor in vigoare, prizele si receptorii
alimentati si din surse de rezerva se vor diferentia de
consumatorii normali in primul rand prin culoare, astfel prizele
ce se vor monta vor avea urmatoarele culori:

culoarea ALBA - prize alimentate din tablourile de
consumatori normali (alimentate numai din SEN)

culoarea ROSIE - prize alimentate din tablourile de
consumatori vitali prin UPS + GRUP ELECTROGEN

culoarea VERDE - prize alimentate din tablourile de
consumatori vitali prin GRUP ELECTROGEN.

Toti consumatorii cu rol de importanta la incendiu se vor
alimenta cu cabluri rezistente la foc 90 minute avand
integritatea izolatiei de 180 minute ( FE180 conform IEC
60331-11/1EC 60331-21) tip NHXH E90/PH90 FE180.

Consumatorii fara rol de securitate la incendiu se alimenteaza
cu cabluri din cupru, nearmat, cu intarziere la propagarea
focului, cu emisii de fum reduse si fara degajari de halogenuri,
de tip N2XH clasa de reactie la foc B2ca-s1,d1,a1.

Numarul conductoarelor din cupru precum si sectiunea lor
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este adaptata puterii consumatorului. In mod analog sunt
alese si aparatele din tablourile electrice.

Circuitele {forta, iluminat, prize si automatizare) sunt protejate
la scurtcircuit si acolo unde este cazul la suprasarcina cu
disjunctoare automate bipolare, tripolare sau terapolare dupa
caz.

Pozarea cablurilor se face pe stelaje metalice (paturi de
cabluri) ce vor avea acceasi rezistenta la foc (intreg ansamblu
sustineri, pat cablu, cablu, doze etc.) ca si cablurile respective.

Pentru alimentarea receptoarelor mobile au fost prevazute
prize bipolare sau ftripolare, cu contact de protectie, sau
tablouri speciale.

Instalatia electrice de forta si automatizare

Toate prizele sunt prevazute cu contact de protectie, iar cele
dispuse in zonele administrative sau spatii comune cu public
sunt protejate cu disjunctoare diferentiale, astfel incat orice
defect sa realizeza scoaterea de sub tensiune a lor.

Toate sistemele de ventilare (aferente centralei de tratare a
aerului) se vor decupla in cazul unei alarme de incendiu.

Agregatele de producere a agentului intermediar de racire
sunt echipate complet de furnizorul de echipamente de
ventilare, inclusiv toata automatizarea necesara. Pentru
sistemele de climatizare ventilare echipamentele de
automatizare si realizarea lor sunt sarcina furnizorului de
utilaje responsabilitatea proiectantului de instalatii electrice
fiind doar alimentarea pe partea de forta a echipamentelor.

Toate echipamentele de tip pompe aferente acestor sisteme
sunt echipate cu convertizoare de frecventa astfel incat sa se
realizeaze un consum electric optim.

Numarul conductoarelor din cupru precum si sectiunea lor
este adaptata puterii consumatorului. In mod analog sunt
alese si aparatele din tablourile electrice. Circuitele (forta,
iluminat, prize si automatizare) sunt protejate la scurtcircuit si
acolo unde este cazul la suprasarcina cu disjunctoare
automate bipolare, tripolare sau terapolare dupa caz.

Distributia circuitelor de forta se realizeaza cu cabluri din curpu
tip N2XH.

Distributia circuitelor de forta se va realiza aparent in tuburi de
protectie LSZH (halogen free) sau plinte halogen free, montate
la nivelul plafonului, respectand distantele minime fata de alte
trasee comune altor instalatii, conform prevederilor cap. 3.0.3
din 17-2011. De asemenea, distanta infre circuitele de forta si
cele de curenti slabi trebuie sa fie de minim 0.25 m, atat in
montaj ingropat cat siin montaj aparent. Pe traseele orizontale
comune, circuitele de prize se vor monta deasupra celor de
curenti slabi.

este adaptata puterii consumatorului. In mod analog sunt
alese si aparatele din tablourile electrice.

Circuitele (forta, iluminat, prize si automatizare) sunt protejate
la scurtcircuit si acolo unde este cazul la suprasarcina cu
disjunctoare automate bipolare, tripolare sau terapolare dupa
caz.

Pozarea cablurilor se face pe stelaje metalice (paturi de
cabluri) ce vor avea acceasi rezistenta la foc (infreg ansamblu
sustineri, pat cablu, cablu, doze etc.) ca si cablurile
respective.

Pentru alimentarea receptoarelor mobile au fost prevazute
prize bipolare sau tripolare, cu contact de protectie, sau
tablouri speciale.

Instalatia electrice de forta si automatizare

Toate prizele sunt prevazute cu contact de protectie, iar cele
dispuse in zonele administrative sau spatii comune cu public
sunt protejate cu disjunctoare diferentiale, astfel incat orice
defect sa realizeza scoaterea de sub tensiune a lor.

Toate sistemele de ventilare (aferente centralei de tratare a
aerului) se vor decupla in cazul unei alarme de incendiu.

Agregatele de producere a agentului intermediar de racire
sunt echipate complet de furnizorul de echipamente de
ventilare, inclusiv toata automatizarea necesara. Pentru
sistemele de clmatizare ventilare echipamentele de
automatizare si realizarea lor sunt sarcina furnizorului de
utilaje responsabilitatea proiectantului de instalatii electrice
find doar alimentarea pe partea de forta a echipamentelor.

Toate echipamentele de tip pompe aferente acestor sisteme
sunt echipate cu convertizoare de frecventa astfel incat sa se
realizeaze un consum electric optim.

Numarul conductoarelor din cupru precum si sectiunea lor
este adaptata puterii consumatorului. In mod analog sunt
alese si aparatele din tablourile electrice. Circuitele (forta,
iluminat, prize si automatizare) sunt protejate la scurtcircuit si
acolo unde este cazul la suprasarcina cu disjunctoare
automate bipolare, tripolare sau terapolare dupa caz.

Distributia circuitelor de forta se realizeaza cu cabluri din
curpu tip N2XH.

Distributia circuitelor de forta se va realiza aparent in tuburi de
protectie LSZH (halogen free) sau plinte halogen free,
montate la nivelul plafonului, respectand distantele minime
fata de alte trasee comune altor instalati, conform
prevederilor cap. 3.0.3 din 17-2011. De asemenea, distanta
intre circuitele de forta si cele de curenti slabi trebuie sa fie de
minim 0.25 m, atat in montaj ingropat cat si in montaj aparent.
Pe traseele orizontale comune, circuitele de prize se vor
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Circuitele (forta, iluminat si prize) sunt protejate la scurtcircuit
si acolo unde este cazul la suprasarcina cu disjunctoare
automate bipolare, tripolare sau terapolare dupa caz.

In sarcina proiectantului de instalatii electrice cade doar
alimentarea cu energie electrica a tabiourilor electrice proprii
fiecarui agregat mentionat mai sus.

Traseele pentru circuitele de prize si racorduri electrice sunt
comune cu cele pentru iluminatul artificial.

In zonele tehnice cat si in zonele exterioare s-au prevazut
prize cu grad de protectie sporit tip IP44 montaj aparent, cu
capac de protectie, in restul zonelor fiind de tip IP 20, monatj
ingropat

Pe circuitele de prize aferente saloanelor (exceptie prizele din
consola) se vor monta dispozitive dedicate detectiei de arc
electric- AFDD (Arc Fault Detection Device). Asfel se limiteaza
efectele defectelor de arc electric, prin deconectarea circuitului
atunci cand este detectat un defect de arc electric. Un
dispozitiv care realizeaza protectia cu AFFD la arc electric,
monitorizeaza si analizeaza date culese in timp real, cautand
deformari caracteristice si persistente ale formelor de unda de
curent si de tensiune care indica un arc potential periculos.
Cand AFDD-ul detecteaza un potential risc de defectiune la
arc, se declanseaza imediat intreruptorul circuitului, pentru a
izola circuitul defect.

Instalatia de forta este reprezentata de sistemul de
climatizare, ventilatoare, pompe, compresoare, degivrare
conducte, rezervoare apa, rampe si trepte etc. Toate aceste
tipuri de echipamente sunt alimentate pe partea de forta cu
cabluri cu intarzierea propagarii focului, cu emisie redusa de
fum si fara halogeni, de tip N2XH clasa de reactie la foc B2ca-

s1,d1,a1., automatizarea si legaturile interioare intre
echipamente sunt realizate de catre furnizorul de
echipamente.

Prin prezentul proiect se realizeaza doar alimentarea
tablourilor de forta si automatizare ale sistemelor de
climatizare, ventilare, pompare efc.

Circuitele de automatizare se vor realiza de catre furnizorul
echipamentelor cu cabluri de comanda, montate aparent pe
elementele de constructie sau pe pod de cabluri, similar celor
de forta.

Numarul conductoarelor din cupru precum si sectiunea lor
este adaptata puterii consumatorului. In mod analog sunt
alese si aparatele din tablourile electrice.

Circuitele (forta , iluminat , prize si automatizare) sunt protejate
la scurtcircuit si acolo unde este cazul la suprasarcina cu
disjunctoare automate bipolare, tripolare sau terapolare dupa
caz.

Conform P118/3-2015, in spitale, sistemele de cabluri intre

monta deasupra celor de curenti slabi.

Circuitele (forta, iluminat si prize) sunt protejate la scurtcircuit
si acolo unde este cazul la suprasarcina cu disjunctoare
automate bipolare, tripolare sau terapolare dupa caz.

In sarcina proiectantului de instalatii electrice cade doar
alimentarea cu energie electrica a tablourilor electrice proprii
fiecarui agregat mentionat mai sus.

Traseele pentru circuitele de prize si racorduri electrice sunt
comune cu cele pentru iluminatu! artificial.

In zonele tehnice cat si in zonele exterioare s-au prevazut
prize cu grad de protectie sporit tip IP44 montaj aparent, cu
capac de protectie, in restul zonelor fiind de tip IP 20, monatj
ingropat

Pe circuitele de prize aferente saloanelor (exceptie prizele din
consola) se vor monta dispozitive dedicate detectiei de arc
electric- AFDD (Arc Fault Detection Device). Asfel se
limiteaza efectele defectelor de arc electric, prin deconectarea
circuitului atunci cand este detectat un defect de arc electric.
Un dispozitiv care realizeaza protectia cu AFFD la arc electric,
monitorizeaza si analizeaza date culese in timp real, cautand
deformari caracteristice si persistente ale formelor de unda de
curent si de tensiune care indica un arc potential periculos.
Cénd AFDD-ul detecteaza un potential risc de defectiune la
arc, se declanseaza imediat infreruptorul circuitului, pentru a
izola circuitul defect.

Instalatia de forta este reprezentata de sistemul de
climatizare, ventilatoare, pompe, compresoare, degivrare
conducte, rezervoare apa, rampe si trepte etc. Toate aceste
tipuri de echipamente sunt alimentate pe partea de forta cu
cabluri cu intarzierea propagarii focului, cu emisie redusa de
fum si fara halogeni, de tip N2XH clasa de reactie la foc B2ca-
s1,d1,al., automatizarea si legaturile interioare intre
echipamente sunt realizate de cafre furnizorul de
echipamente.

Prin prezentul proiect se realizeaza doar alimentarea
tablourilor de forta si automatizare ale sistemelor de
climatizare, ventilare, pompare etc.

Circuitele de automatizare se vor realiza de catre furnizorul
echipamentelor cu cabluri de comanda, montate aparent pe
elementele de constructie sau pe pod de cabluri, similar celor
de forta.

Numarul conductoarelor din cupru precum si sectiunea lor
este adaptata puterii consumatorului. In mod analog sunt
alese si aparatele din tablourile electrice.

Circuitele (forta , iluminat , prize si automatizare) sunt
protejate la scurtcircuit si acolo unde este cazul la
suprasarcina cu disjunctoare automate bipolare, tripolare sau
terapolare dupa caz.
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elementele ECS de interconectare vor avea rezistenta la foc
de minim 90 min pentru a asigura continuitatea in functionare
si/sau transmisia semnalului.

Este admisa racordarea prin prize a receptoarelor electrice cu
putere nominala pana la 2 kW. Receptorele cu puteri peste 2
kW se pot racorda prin prize dedicate (numai pentru un singur
receptor — maxim 16A) sau prin racorduri fixe. Pentru
conectarea si deconectarea acestora, receptoare se prevad
cu dispozitive de actionare pe circuitul fix de alimentare, daca
receptorul nu este echipat cu intreruptor de catre producator.

In zonele tehnice cat si in zonele exterioare se vor prevedea
prize cu grad de protectie sporit tip IP44 (IP55), cu capac de
protectie, in restul zonelor fiind de tip IP 20.

Toate echipamentele de forta vor fi achizitionate cu panou
propriu de automatizare si control, astfel incat in sarcina
proiectantului de instalatii electrice revine doar alimentarea pe
partea de forta a ehipamentelor. Legaturile intre unitatile
interioare si cele exterioare ale diverselor echipamente se vor
realiza de catre furnizorul de echipamente.

Conductele montate in exterior aferente terasei expuse la
admisie aer proaspat se vor prevedea cu sistem de degivrare
prin fir incalzitor, sistem ce va fi livrat complet. In sistem vor fi
prinse partea de cablaj, senzori si partea de forta si
automatizare (inclusiv tabloul electric. Toate tablourile
aferente sistemului de degivrare terasa se vor preveda cu
alimentare din tablourile de consumatori vitali (sustinute de
generatorul cladirii).

Toate echipamentele electrice montate in centrala termica vor
avea grad de protectie minim IP55, in montaj aparent. Toate
echipamentele electrice aferente instalatilor HYAC si sanitare
(pompe centrala cald, pompe centrala frig, tablouri CTA) vor fi
prevazute doar cu alimentare pe partea de forta,
automatizarea acestora fiind realizata de catre furnizorul de
echipamente. Tablourile de alimentare pompe centrala
termica vor fi prevazute pe fata lor cu selectoare auto —manual
de functionare a pompelor, cat si lampi de indicare a starilor
de functionare ( pornit, oprit, avarie, efc. ).

Rampele de acces direct din exterior, sau din zona de
suprateran (decoperite) din cadrul cladiri se vor prevedea cu
sistem de degivrare, sistem ce va fi livrat complet. Sistemul va
cuprinde partea de cablaj, senzori cat si partea de forta si
automatizare (inclusiv tabloul electric). Toate tablourile
aferente sistemului de degivrare rampa se vor preveda cu
alimentare din tablourile de consumatori vitali. Toate
degivrarile se vor monta inainte de turnare.

In caz de incendiu tot sistemul de ventilatie primeste semnal
de la ECS si este decuplat de la alimentarea cu energie
electrica.

Conform P118/3-2015, in spitale, sistemele de cabluri intre
elementele ECS de interconectare vor avea rezistenta la foc
de minim 90 min pentru a asigura continuitatea in functionare
sifsau transmisia semnalului.

Este admisa racordarea prin prize a receptoarelor electrice cu
putere nominala pana la 2 kW. Receptorele cu puteri peste 2
kW se pot racorda prin prize dedicate (numai pentru un singur
receptor — maxim 16A) sau prin racorduri fixe. Pentru
conectarea si deconectarea acestora, receptoare se prevad
cu dispozitive de actionare pe circuitul fix de alimentare, daca
receptorul nu este echipat cu intreruptor de catre producator.

In zonele tehnice cat si in zonele exterioare se vor prevedea
prize cu grad de protectie sporit tip IP44 (IP55), cu capac de
protectie, in restul zonelor fiind de tip IP 20.

Toate echipamentele de forta vor fi achizitionate cu panou
propriu de automatizare si control, astfel incat in sarcina
proiectantului de instalatii electrice revine doar alimentarea pe
partea de forta a ehipamentelor. Legaturile intre unitatile
interioare si cele exterioare ale diverselor echipamente se vor
realiza de catre furnizorul de echipamente.

Conductele montate in exterior aferente terasei expuse la
admisie aer proaspat se vor prevedea cu sistem de degivrare
prin fir incalzitor, sistem ce va fi livrat complet. In sistem vor fi
prinse partea de cablaj, senzori si partea de forta si
automatizare (inclusiv tabloul electric. Toate tablourile
aferente sistemului de degivrare terasa se vor preveda cu
alimentare din tablourile de consumatori vitali (sustinute de
generatorul cladirii).

Toate echipamentele electrice montate in centrala termica vor
avea grad de protectie minim IP55, in montaj aparent. Toate
echipamentele electrice aferente instalatiilor HVAC si sanitare
(pompe centrala cald, pompe centrala frig, tablouri CTA) vor
fi prevazute doar cu alimentare pe partea de forta,
automatizarea acestora fiind realizata de catre furnizorul de
echipamente. Tablourile de alimentare pompe centrala
termica vor fi prevazute pe fata lor cu selectoare auto -
manual de functionare a pompelor, cat si lampi de indicare a
starilor de functionare ( pornit, oprit, avarie, etc. ).

Rampele de acces direct din exterior, sau din zona de

.suprateran (decoperite) din cadrul cladiri se vor prevedea cu

sistem de degivrare, sistem ce va fi livrat complet. Sistemul va
cuprinde partea de cablaj, senzori cat si partea de forta si
automatizare (inclusiv tabloul electric). Toate tablourile
aferente sistemului de degivrare rampa se vor preveda cu
alimentare din tablourile de consumatori vitali. Toate
degivrarile se vor monta inainte de turnare.

In caz de incendiu tot sistemul de ventilatie primeste semnal
de la ECS si este decuplat de la alimentarea cu energie
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In incaperea ECS, de la demisolul cladirii, se va prevedea un
panou de securitate Ia incendiu denumit PSI, panou ce va
centraliza toate starile de avarie si functionare a sistemelor de
incendiu din cadrul cladirii respective.

Centralele de fratare aer si  ventilatoarele de
infroducere/evacuare aer, se vor decupla in caz de incendiu.

Tabloul efectric aferent statiei de pompare incendiu se va
alimenta, conform normativului in vigoare, pe doua cai
independente conform specificatiilor normelor in vigoare, cu
cabluri rezistente la foc de tip FE180 minute .

Din cadrul tabloului statie de pompare incendiu se vor
alimenta doar echipamentele aferente sistemului de stingere
incendiu.

Oprirea pompelor de incendiu se va prevedea numai manual
din incinta statiei de pompare pentru incendiu, cu exceptia
situatiei ;

Pompele de incendiu trebuie protejate impotriva functionarii in
gol, la lipsa de apa, prin asigurarea opririi automate a
acestora. Aceasta situatie este semnalizata optic si acustic la
incaperea ECS de securitate fa incendiu .

Oprirea manualé a pompelor §i electrovanelor de incendiu se
face numai din statia pompelor de incendiu.

Instalatia de priza de pamant

Cladirea este prevazuta cu priza de pamant. Avand in vedere
vechimea cladirii, se considera necesara verificarea prizei de
pamént existente. S-a realizat de asemenea o priza de
pamant artificiala pe perimetrul cladirii. Cele doua prize de
pamant se vor interconecta, rezultand astfel o priza de pamant
comuna pentru instalatia de protectie impotriva atingerilor si
pentru instalatia de protectie impotriva trasnetului, a carei
rezistenta de dispersie trebuie sa fie mai mica de 1 Q.

Pentru priza de pamant artificiala se monteaza electrozi
verticali din teava OL-Zn cu D = 2 % {oli si L = 3 m legati intre
ei cu platbanda OL-Zn 40x4 mm?, ingropata in pamant sub
cota de inghet (h = -0,8m). Dupa legarea la priza de pamant,
se va proceda la masurarea rezistentei de dispersie a
acesteia. Daca rezistenta de dispersie depaseste valoarea
prescrisa de 1 Q, se adauga electrozi pana la atingerea valorii
de1Q.

Se vor respecta cu strictete conditile de receptie si de
verificare a instalatiei de legare la pamant, conform 17-2011
actualizat pe 2023 si.standardelor in vigoare.

Instalatie de protectie impotriva trasnetului

Instalatia  contracareazd efectele trésnetului  asupra
constructiei:  incendierea  materialelor  combustibile,
degradarea structurii de rezistentd datoritd temperaturilor

electrica.

Inincaperea ECS, de la demisolul cladirii, se va prevedea un
panou de securitate la incendiu denumit PSI, panou ce va
centraliza toate starile de avarie si functionare a sistemelor de
incendiu din cadrul cladirii respective.

Centralele de tratare aer si  ventilatoarele de
introducere/evacuare aer, se vor decupla in caz de incendiu.

Tabloul electric aferent statiei de pompare incendiu se va
alimenta, conform normativului in vigoare, pe doua cai
independente conform specificatiilor normelor in vigoare, cu
cabluri rezistente la foc de tip FE180 minute .

Din cadrul tabloului statie de pompare incendiu se vor
alimenta doar echipamentele aferente sistemului de stingere
incendiu.

Oprirea pompelor de incendiu se va prevedea numai manual
din incinta statiei de pompare pentru incendiu, cu exceptia
situatiei :

Pompele de incendiu trebuie protejate impotriva functionérii
in gol, la lipsa de apa, prin asigurarea opririi aufomate a

acestora. Aceasta situatie este semnalizata optic si acustic la
incaperea ECS de securitate |a incendiu .

Oprirea manuald a pompelor si electrovanelor de incendiu se
face numai din statia pompelor de incendiu.

Instalatia de priza de pamant

Cladirea este prevazuta cu priza de pamant. Avand in vedere
vechimea cladirii, se considera necesara verificarea prizei de
pamant existente. S-a realizat de asemenea o priza de
pamant artificiala pe perimetrul cladirii. Cele doua prize de
pamant se vor interconecta, rezultand astfel o priza de
pamant comuna pentru instalatia de protectie impotriva
atingerilor si pentru instalatia de protectie impotriva
trasnetului, a carei rezistenta de dispersie trebuie sa fie mai
mica de 1 Q.

Pentru priza de pamant artificiala se monteaza electrozi
verticali din teava OL-Zn cu D = 2 % toli si L = 3 m legati intre
ei cu platbanda OL-Zn 40x4 mm?, ingropata in pamant sub
cota de inghet (h = -0,8m). Dupa legarea la priza de pamant,
se va proceda la masurarea rezistentei de dispersie a
acesteia. Daca rezistenta de dispersie depaseste valoarea
prescrisa de 1 Q, se adauga electrozi pana la atingerea valorii
de1 Q.

Se vor respecta cu strictete "conditile de receptie si de
verificare a instalatiei de legare la pamant, conform 17-2011
actualizat pe 2023 si standardelor in vigoare.

Instalatie de protectie impotriva trasnetului
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ridicate ce apar ca urmare a scurgerii curentului de
descarcare, inducerea in elementele metalice a unor
potentiale periculoase. Instalatia are de asemenea rolul de a
capta si scurge spre pamant sarcinile electrice din atmosfera
pe masura aparitiei lor. Aceasta se va realiza prin intermediul
unui dispozitiv de captare de tip PDA.

Nivelul de protectie al constructiei impotriva trasnetului este
nivel [V normal. In conformitate cu cerintele din art. 6.3.2.4 din
Normativul 17-2011 actualizat ¢f Ordin 959 din 18.mai.2023
raza de protectie trebuie redusa cu 40%.

Instalatia de protectie impotriva socurilor datorate
tensiunilor accidentale de atingere

Circuitele pentru iluminat, prize si receptoare de mica putere
vor fi realizate cu cabluri de energie din cupru, fara halogen si
cu emisie redusa de fum 0,6/1kV tip N2XH, cu intaziere la
propagarea flacarii in manunchi conform SR EN 50266, clasa
de reactie la foc B2ca-s1a,d1,a1, utilizand o distributie pe 3
conductoare — faza, neutru si conductor de protectie, pentru
circuitele alimentate monofazat si 5 conductoare — 3 faze,
neutru si conductor de protectie pentru circuitele alimentate
trifazat (conductorul neutru va avea, dupa caz, sectiune egala
sau redusa fata de cea a conductorului de faza). Sistemele de
cabluri se vor poza pe paturi de cabluri metalice, din tabla
perforata sau din sarma montate aparent, in tavanul fals sau
in pardoseala flotanta si protejate in conducte plastic /metalice
de la patul de cabluri pana la receptor.

Pentru zonele de distributie exterioara paturile de cabluri vor fi
prevazute cu capac de protectie a cablurilor (distributia de la
patul de cabluri la receptor se va realiza in conducte metalice,
etanse).

Pentru distributia principala intre tablourile generale si
tablourile secundare, precum si catre echipamentele
functionale (ex. chiller, CTA, statii pompare) se va utiliza o
distributie cu 5 conductoare - 3 faze, neutru si conductor de
protectie in care conductorul neutru va avea aceeasi sectiune
cu conductorul de faza.

Pentru alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la
incendiu se vor utiliza sisteme de pozare si distributie (doze,
cutii de legatura, efc.) rezistente la foc care sa permita
mentinerea integritatii circuitelor electrice pe intreaga perioada
in care cablu care expus focului mentine intr-o maniera
fiabila alimentarea cu energie electrica sau semnalul de la
sursa la instalatie.

Identificarea conductoarelor de protectie si neutru se va
realiza dupa cum urmeaza;

sconductor de protectie (PE); marcarea se face prin culori
verde/galben si aceasta combinatie nu trebuie folosita pentru

Instalatia  contracareaza efectele trasnetului asupra
constructiei:  incendierea  materialelor  combustibile,
degradarea structurii de rezistentd datoritd temperaturilor
ridicate ce apar ca urmare a scurgerii curentului de
descarcare, inducerea in elementele metalice a unor
potentiale periculoase. Instalatia are de asemenea rolul de a
capta si scurge spre pamant sarcinile electrice din atmosfera
pe masura aparitiei lor. Aceasta se va realiza prin intermediul
unui dispozitiv de captare de tip PDA.

Nivelu! de protectie al constructiei impotriva trasnetului este
nivel IV normal. In conformitate cu cerintele din art. 6.3.2.4
din Normativul 17-2011  actualizat ¢f Ordin 959 din
18.mai.2023 raza de protectie trebuie redusa cu 40%.

Instalatia de protectie impotriva socurilor datorate
tensiunilor accidentale de atingere

Circuitele pentru iluminat, prize si receptoare de mica putere
vor fi realizate cu cabluri de energie din cupru, fara halogen si
cu emisie redusa de fum 0,6/1kV tip N2XH, cu intaziere la
propagarea flacarii in manunchi conform SR EN 50268, clasa
de reactie la foc B2ca-s1a,d1,a1, ufilizand o distributie pe 3
conductoare — faza, neutru si conductor de protectie, pentru
circuitele alimentate monofazat si 5 conductoare - 3 faze,
neutru si conductor de protectie pentru circuitele alimentate
trifazat (conductorul neutru va avea, dupa caz, sectiune egala
sau redusa fata de cea a conductorului de faza). Sistemele de
cabluri se vor poza pe paturi de cabluri metalice, din tabla
perforata sau din sarma montate aparent, in tavanul fals sau
in pardoseala flotanta si protejate in conducte plastic /metalice
de la patul de cabluri pana la receptor.

Pentru zonele de distributie exterioara paturile de cabluri vor
fi prevazute cu capac de protectie a cablurilor (distributia de
la patul de cabluri la receptor se va realiza in conducte
metalice, etanse).

Pentru distributia principala intre tablourile generale si
tablourile secundare, precum si catre echipamentele
functionale (ex. chiller, CTA, statii pompare) se va utiliza o
distributie cu 5 conductoare - 3 faze, neutru si conductor de
protectie in care conductorul neutru va avea aceeasi sectiune
cu conductorul de faza.

Pentru alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la
incendiu se vor utiliza sisteme de pozare si distributie (doze,
cutii de legatura, efc.) rezistente la foc care sa permita
mentinerea integritatii circuitelor electrice pe intreaga
perioada in care cablu care expus focului mentine intr-o
maniera fiabila alimentarea cu energie electrica sau
semnalul de la sursa la instalatie.

Identificarea conductoarelor de protectie si neutru se va
realiza dupa cum urmeaza:
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nici o alta utilizare;

sconductor (PEN) care asigura simultan functia de protectie
si de conductor neufru; marcarea se face prin culori
verde/galben pe toata lungimea si suplimentar marcare cu
culoarea bleu la fiecare exfremitate;

+ conductor neutru (N) sau de punct median; marcarea cu
culoarea bleu se face pe toata lungimea.

Identificarea  conductoarelor de faza din cablurile

multiconductoare :
+ culorile recomandate sunt maro, negru, gri;

+ identificarea prin numere se utilizeaza pentru cabluri care au
mai multe de 5 conductoare.

Pentru identificarea cablurilor cu un conductor si a
conductoarelor izolate - este permisa utilizarea unei singure
culori pentru toate conductoarele de faza ale unui circuit, cu
marcarea corespunzatoare la cele doua extremitati

Cablurile cu un singur conductor cu manta si conductoarele
izolate conform standardelor lor si care nu au nici o izolatie
bicolara verde/galben sau bleu, de exemplu in cazul unei
sectiuni mai mari de 16 mm 2, ele pot fi utilizate pentru:

sconductor de protectie (PE) daca marcarea verde/galben,
este prevazuta la fiecare extremitate pe cel putin 15 mm pana
la 100 mm;

sconductor PEN, daca marcarea verde/galben si o marcare
bleu este prevazuta la fiecare extremitate pe cel putin 15 mm
pana la 100 mm;

+ conductor neutru (N) daca marcarea bleu este prevazuta la
fiecare extremitate, pe cel putin 15 mm pana la 100 mm.

Nici un dispozitiv de comutatie nu trebuie inseriat pe
conductorul de protectie, dar trebuie prevazute imbinari care
pot fi deconectate in scopuri de incercare, prin utilizarea unei
scule.

Montarea in contact direct cu materiale combustibile se admite
numai penfru cabluri rezistente la foc si cu intarziere la
propagarea flacarii (definite conform NTE 007/08/00}, tuburi si
plinte metalice sau din materiale plastice (omologate pentru
montare pe materiale combustibile) si  echipamente
electrice cu grad de protectie minim IP 54. Se vor respecta
si conditile prevazute la subcap. 4.2 si7.20, din normativ
{7-2011.

Tablourile de distributie trebuie amplasate la distanta de cel
putin 3 cm fata de elementele din materiale combustibile. Fac
exceptie tablourile in carcasa metalica cu grad de protectie
IP54 care pot fi montate direct pe elemente din materiale
combustibile.

Montarea pe materiale combustibile a echipamentelor

sconductor de protectie (PE); marcarea se face prin culori
verde/galben si aceasta combinatie nu trebuie folosita pentru
nici o alta utilizare;

sconductor (PEN) care asigura simultan functia de protectie
si de conductor neutru; marcarea se face prin culori
verde/galben pe toata lungimea si suplimentar marcare cu
culoarea bleu la fiecare extremitate;

+ conductor neutru (N) sau de punctmedian; marcarea cu
culoarea bleu se face pe toata lungimea.

Identificarea conductoarelor de faza din cablurile

multiconductoare :
+ culorile recomandate sunt maro, negru, gri:

+ identificarea prin numere se utilizeaza pentru cabluri care
au mai multe de 5 conductoare.

Pentru identificarea cablurilor cu un conductor si a
conductoarelor izolate - este permisa utilizarea unei singure
culori pentru toate conductoarele de faza ale unui circuit, cu
marcarea corespunzatoare la cele doua extremitati

Cablurile cu un singur conductor cu manta si conductoarele
izolate conform standardelor lor si care nu au nici o izolatie
bicolara verde/galben sau bleu, de exemplu in cazul unei
sectiuni mai mari de 16 mm 2, ele pot fi utilizate pentru:

sconductor de protectie (PE) daca marcarea verde/galben,
este prevazuta la fiecare extremitate pe cel putin 15 mm pana
la 100 mm;

sconductor PEN, daca marcarea verde/galben si o marcare
bleu este prevazuta la fiecare extremitate pe cel putin 15 mm
pana la 100 mm;

» conductor neutru (N) daca marcarea bleu este prevazuta la
fiecare extremitate, pe cel putin 15 mm pana la 100 mm.

Nici un dispozitv de comutatie nu trebuie inseriat pe
conductorul de protectie, dar trebuie prevazute imbinari care
pot fi deconectate in scopuri de incercare, prin utilizarea unei
scule.

Montarea in contact direct cu materiale combustibile se
admite numai pentru cabluri rezistente la foc si cu intarziere la
propagarea flacarii (definite conform NTE 007/08/00), tuburi si
plinte metalice sau din materiale plastice (omologate pentru
montare pe materiale combustibile) si echipamente
electrice cu grad de protectie minim P 54. Se vor
respecta si conditile prevazute la subcap. 4.2 si7.20, din
normativ 17-2011.

Tablourile de distributie trebuie amplasate la distanta de cel
putin 3 cm fata de elementele din materiale combustibile. Fac
exceptie tablourile in carcasa metalica cu grad de

protectie IP54 care pot fi montate direct pe elemente din
===

Sediu social: Drumul Eugen Brote, nr. 33-41, scara E, Etaj 3, Ap. E8, Sectorul 1,Bucuresti
Punct de lucru: Muzeul Zambaccian, nr 1, sector 1, Bucuresti
Tel +40 733 33 11 25; office@globexterra.ro/www.globexterra.ro

Sistem de management certificat CertRom I1D220132 IS0 9001, Sistem

de management certificat CertRom ID219148 15014001

103



~

GLOBEXTERRA

electrice cu grad de protectie inferior IP 54 se face interpunand
materiale incombustibile intre acestea si materialul combustibil
sau elementele de distantare care pot fi:

sstraturi de tencuiala de min. 1 cm grosime sau placi din
materiale electroizolante incombustibile cu grosimea de min.
0,5 cm, cu o latime care depaseste cu cel putin 3 cm pe
toate laturile elementul de instalatie electrica;

*clemente de sustinere din materiale incombustibile (de ex.
console metalice efc.) care distanteaza elementele de
instalatie electrica cu cel putin 3 ¢cm pe toate laturile fata de
elementul combustibil;

+ modalitati de montare a echipamentelor in pereti cu
alveole, conf. i7-2011.

Masurile pentru evitarea contactului direct cu materialul
combustibil se aplica atat la montarea aparenta cat si la
montarea sub tencuiala a elementelor de instalatii electrice.

Masuri impotriva atingerii directe

Protectia se asigura prin izolari, carcasari, separari, protectie
diferentiala, protectie Tmpotriva defectului de arc electric,
conform prevederilor normativului 17/2011 actualizat 2023.

Toate echipamentele metalice se vor lega la priza de pamant
a cladirii.

Masuri impotriva atingerilor indirecte

Protectia de baza se asigura prin legarea la conductorul de
protectie PE, prin al treilea, respectiv al cincilea conductor din
componenta circuitelor de alimentare ale tablourilor sau
receptoarelor. Ca masura suplimentara se prevede protectia
diferentiala 30 mA pe circuitele de prize din locurile
periculoase din punct de vedere electric.

Schema de protectie impotriva electrocutarilor este de tipul
TN-S (cu neutrul izolat pe parcursul intregii scheme).

La priza de pamant se vor lega carcasele tuturor receptoarelor
de forta, carcasele tablourilor electrice in confectie metalica,
confectia metalica a echipamentelor, conductele metalice
(apa, gaze, etc), structura metalica a panourilor fotovoltaice,
inclusiv scarile metalice. Se interzice legarea in serie a
maselor materialelor si echipamentelor legate la conductoare
de protectie intr-un circuit de protectie.

Se vor respecta cu strictete conditile de receptie si de
verificare a instalatiei de legare la paméant, conform
standardelor in vigoare.

Se interzice legarea in serie a maselor materialelor si
echipamentelor legate la conductoare de protectie intr-un

materiale combustibile.

Montarea pe materiale combustibile a echipamentelor
electrice cu grad de protectie inferior IP 54 se face
interpunand materiale incombustibile intre acestea si
materialul combustibil sau elementele de distantare care pot
fic

sstraturi de tencuiala de min. 1 cm grosime sau placi din
materiale electroizolante incombustibile cu grosimea de min.
0,5 cm, cu o latime care depaseste cu cel putin 3 cm pe
toate laturile elementul de instalatie electrica;

selemente de sustinere din materiale incombustibile (de ex.
console metalice etc) care distanteaza elementele de
instalatie electrica cu cel putin 3 cm pe toate laturile fata de
elementul combustibil;

+ modalitati de montare a echipamentelor in pereti cu
alveole, conf. 17-2011.

Masurile pentru evitarea contactului direct cu materialul
combustibil se aplica atat la montarea aparenta cat si la
montarea sub tencuiala a elementelor de instalatii electrice.

Masuri impotriva atingerii directe

Protectia se asigura prin izolari, carcasari, separari, protectie
diferentiala, protectie impotriva defectului de arc electric,
conform prevederilor normativului 17/2011 actualizat 2023.

Toate echipamentele metalice se vor lega la priza de pamant
a cladirii.

Masuri impotriva atingerilor indirecte

Protectia de baza se asigura prin legarea la conductorul de
protectie PE, prin al freilea, respectiv al cincilea conductor din
componenta circuitelor de alimentare ale tablourilor sau
receptoarelor. Ca masura suplimentara se prevede protectia
diferentiala 30 mA pe circuitele de prize din locurile
periculoase din punct de vedere electric.

Schema de protectie impotriva electrocutarilor este de tipul
TN-S (cu neutrul izolat pe parcursul intregii scheme).

La priza de pamant se vor lega carcasele tuturor receptoarelor
de forta, carcasele tablourilor electrice in confectie metalica,
confectia metalica a echipamentelor, conductele metalice
(apa, gaze, etc), structura metalica a panourilor fotovoltaice,
inclusiv scarile metalice. Se interzice legarea in serie a
maselor materialelor si echipamentelor legate la conductoare
de protectie intr-un circuit de protectie.

Se vor respecta cu strictefe conditiile de receptie si de
verificare _a_instalatiei de legare la pamant, conform
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circuit de protectie.

Toate echipamentele si elementele metalice se vor lega la
pamant fie prin platbanda OLZn 25(40)x4 mmp, fie prin
conductor din cupru flexibil tip LifY d=16 mmp. Se vor lega la
pamant : paturile de cabluri, tevi metalice, tablourile electrice,
carcase de echipamente, etc. Paturile de cabluri se vor poza
la cotele indicate pe plan iar sistemul de fixare se va stabili de
catre executant astfel incat sa se obtina un grad de acces
ridicat la ele.

Masuri de protectie impotriva supratensiunilor din retea
sau de natura atmosferica

Pentru protectia echipamentelor alimentate electric impotriva
supratensiunilor din retea ( de comutatie )} sau de natura
atmosferica , pe intrarile tablourilor generale s-au prevazut
descarcatoare de supratensiune clasa 1+2 si pe intrarile
tablourilor secundare  s-au prevazut de asemenea
descarcatoare clasa 1+2; acestea se vor lega direct la priza
de pamant pentru instalatia de impamantare.

standardelor in vigoare.

Se interzice legarea in serie a maselor materialelor si
echipamentelor legate la conductoare de protectie intr-un
circuit de protectie.

Toate echipamentele si elementele metalice se vor lega la
pamant fie prin platbanda OLZn 25(40)x4 mmp, fie prin
conductor din cupru flexibil tip LifY d=16 mmp. Se vor lega la
pamant : paturile de cabluri, tevi metalice, tablourile electrice,
carcase de echipamente, etc. Paturile de cabluri se vor poza
la cotele indicate pe plan iar sistemul de fixare se va stabili de
catre executant astfel incat sa se obtina un grad de acces
ridicat la ele.

Masuri de protectie impotriva supratensiunilor din retea
sau de natura atmosferica

Pentru protectia echipamentelor alimentate electric impotriva
supratensiunilor din retea ( de comutatie ) sau de natura
atmosferica , pe intrarile tablourilor generale s-au prevazut
descarcatoare de supratensiune clasa 1+2 si pe intrarile
tablourilor  secundare s-au prevazut de asemenea
descarcatoare clasa 1+2; acestea se vor lega direct la priza
de pamant pentru instalatia de impamantare.

Lucrari de reabilitare/modernizare a instalatiilor

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Sistem alarmare vocala

Se va prevedea un sistem de alarmare vocala conform EN54-4,
EN54-16, EN54-24, P118-3/2018 si SR CEN/TS 54-32.

Se va prevedea un sistem de alarmare pentru cladire cu
urmatoarele functionalitati :

-  Sistem de evacuare in caz de incendiu;

Sistem de avertizare in caz de pericol
(dezastre)

Instructiuni  pentru indicati legate de
coordonarea activitatilor de evacuare ;

- Sistem de sonorizare general, ce permite
anunturi generale;

Sistem de sonorizare de fond (ambiental) —
doar pentru spatiile comune.

Acesta este un sistem ce permite difuzarea de anunturi
generale “all call’, anunturi pe mai multe zone. In cazul unui
eveniment ce vizeaza centrala de detectie si avertizare la
incendiu, acestea transmit un mesaj ce se va fi amplificat si

Sistem alarmare vocala

Se va prevedea un sistem de alarmare vocala conform
EN54-4, EN54-16, EN54-24, P118-3/2018 si SR CEN/TS
54-32.

Se va prevedea un sistem de alarmare pentru cladire cu
urmatoarele functionalitati :

- Sistem de evacuare in caz de incendiu;

- Sistem de avertizare in caz de pericol
(dezastre)

- Instructiuni pentru indicatii legate de
coordonarea activitatilor de evacuare ;

- Sistem de sonorizare general, ce permite
anunturi generale;

- Sistem de sonorizare de fond (ambiental)
— doar pentru spatiile comune.

Acesta este un sistem ce permite difuzarea de anunturi
generale “all call’, anunturi pe mai multe zone. In cazul unui
eveniment ce vizeaza cenfrala de detectie si avertizare la
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transmis catre difuzoarele aferente instalatiei de alarmare
vocala.

Rack-urile de alarmare vocala se vor instala in Camera Server.

Toate echipamentele sistemului de Alarmare Vocala sunt
certificate EN54, 100V.

Cablarea difuzoarelor se va realiza cu JEH{st)H 2x2x1,36 E90
PHS0.

Sistemul de Alarmare Vocala trebuie sa functioneze minim 24
ore la lipsa alimentarii de baza.

Toate elementele sistemului de Alarmare Vocala sunt
alimentate si din acumulatori dedicati, prin intermediul surselor
de alimentare dedicate EN54-4.

Controler PRS-NCO3

- Control si comanda a 28 de canale audio
simultane

- Certificare EN54-16

- Alimentare: 230V / 50Hz

- Consum min-max: 21W - 160W

- Alimentare duala din Acumulator: 48V DC

- Raspuns in Frecventa: 20Hz-20kHz

- Greutate: 7Kg

- Montaj in Rack: 88 x 483 x 400 mm (2U)
Sursa Alimentare (acumulatori) PRS-48CH1248 V

- Certificare EN54-4

- Curent de back-up: 150A

- lesiri: 6x40A, 3x5A

- Protectie: la tensiuni mici si mari

- Consum: 760W

- Curent maxim de incarcare acumulatori; 12A

- Dimensiuni; 88 x 483 x 340 mm(19" wide, 2U
high)

Amplificator de Putere PRS-4P125-EU

- Amplificator cu iesiri audio selectabile 100V /
70V /50V. In proiect se foloseste 100V

- Procesare audio si Delay control pentru
foecare canal

- Supervizare cu comutare automata Ia
amplificatorul de rezerva

incendiu, acestea transmit un mesaj ce se va fi amplificat si
transmis catre difuzoarele aferente instalatiei de alarmare
vocala.

Rack-urile de alarmare vocala se vor instala in Camera
Server.

Toate echipamentele sistemului de Alarmare Vocala sunt
certificate EN54, 100V,

Cablarea difuzoarelor se va realiza cu JEH(st)H 2x2x1,36
E90 PH90.

Sistemul de Alarmare Vocala trebuie sa functioneze minim
24 ore la lipsa alimentarii de baza.

Toate elementele sistemului de Alarmare Vocala sunt
alimentate si din acumulatori dedicati, prin intermediul
surselor de alimentare dedicate EN54-4,

Controler PRS-NCO3

- Control si comanda a 28 de canale audio
simultane

- Certificare EN54-16

- Alimentare: 230V / 50Hz

- Consum min-max: 21W - 160W

- Alimentare duala din Acumulator: 48V DC

- Raspuns in Frecventa: 20Hz-20kHz

- Creutate: 7Kg

- Montaj in Rack: 88 x 483 x 400 mm (2U)
Sursa Alimentare (acumulatori) PRS-48CH12 48 V

- Certificare EN54-4

- Curent de back-up: 150A

- lesiri: 6x40A, 3x5A

- Protectie: la tensiuni mici si mari

- Consum: 760W

- Curent maxim de incarcare acumulatori:
12A

- Dimensiuni: 88 x 483 x 340 mm(19" wide,
2U high)

Amplificator de Putere PRS-4P125-EU

- Amplificator cu iesiri audio selectabile
100V / 70V / 50V. In proiect se foloseste
100V

- Procesare audio si Delay control pentru
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- Supervizarea liniei de difuzoare

- Control volum automat

- Conexiune in retea redundanta

- Alimentare principala: 230V

- Alimentare de rezerva din baterii: 48V

- Dimensiuni: 88 x 483 x 400 mm (2U)
Difuzor LC1-WMOGES

- Putere 6W/100V (6/3/1.5/0.75 tap)

- Presune acustica 1W/1kHz = 96 / 88 dB

- Frecventa: 85Hz - 20 kHz

- Accesoriu pentru montaj suspendat. LC1-
MSK Metal Suspension Kit for LC1 Speakers

- Accesorii pentru montaj incastrat in plafon
fals: LC1-CMR/LC1-CBB

Proiector de sunet LBC 3018/01
- Putere 6W/100V (6/3/1.5/0.75 tap)
- Presune acustica 1W/1kHz = 102/ 94 dB
- Frecventa: 150Hz - 20 kHz
- Dimensiuni: 195 x 260 x 80 mm
- Greutate: 2,6 Kg

- Culoare: alb

Sistem apelare medicala

Se va prevedea un sistem de Apel Medical constitue un sistem
optic de apel cu participanti activi de retea intre care are loc un
schimb intercativ de date sustinut de o arhitecturd multibus.
Aceasta caracteristicd, precum si avantajele care rezulta dintr-
o configuratie modulara de sistem permit o instalare simpla si
rapida a componentelor individuale.

Unitatea Centrala a Sistemului prelucreaza mesajele de intrare
si distribuie informatiile de apel si de prezenta, precum si cele
de la nivelul sistemului (de ex. deranjamente) catre modulele
adresate corespunzator.

Unitatea centrala supravegheaza si sincronizeaza ca unitate
centrald intregul schimb de date, asigurand totodata o
conectare superioara ierarhic cu celelalte centrale de grupe.

Cu ajuforul centralei de grupe vor fi generate impulsurile de
activare intermitenta a semnalelor optice de salon si de grupe,
fiind de asemneea controlat semnalul acustic de apel. Astfel,
apelurile pentru medic, de urgentd, normal, de asteptare si de

foecare canal

- Supervizare cu comutare automata la
amplificatorul de rezerva

- Supervizarea liniei de difuzoare

- Control volum automat

- Conexiune in retea redundanta

- Alimentare principala: 230V

- Alimentare de rezerva din baterii: 48V

- Dimensiuni: 88 x 483 x 400 mm (2U)
Difuzor LC1-WMOGES

- Putere 8W/ 100V (6/3/1.5/0.75 tap)

- Presune acustica 1W/1kHz = 96 / 88 dB

- Frecventa: 85Hz — 20 kHz

- Accesoriu pentru montaj suspendat; LC1-
MSK Metal Suspension Kit for LC1
Speakers

- Accesorii pentru montaj incastrat in plafon
fals: LC1-CMR/LC1-CBB

Proiector de sunet LBC 3018/01
- Putere 6W/100V (6/3/1.5/0.75 tap)
- Presune acustica 1W/1kHz = 102 /94 dB
- Frecventa: 150Hz - 20 kHz
- Dimensiuni: 195 x 260 x 80 mm
- Greutate: 2,6 Kg

- Culoare: alb

Sistem apelare medicala

Se va prevedea un sistem de Apel Medical constitue un
sistem optic de apel cu participanti activi de retea intre care
are loc un schimb intercativ de date sustinut de o arhitectura
multibus. Aceasta caracteristica, precum si avantajele care
rezultd dintr-o configuratie modulard de sistem permit o
instalare simpla si rapida a componentelor individuale.

Unitatea Cenfrala a Sistemului prelucreazi mesajele de
intrare si distribuie informatile de apel si de prezents,
precum si cele de la nivelul sistemului (de ex. deranjamente)
catre modulele adresate corespunzator.

Unitatea centrala supravegheaza si sincronizeazé ca unitate
centrald intregul schimb de date, asigurand totodata o
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voce vor avea secvente distincte. conectare superioara ierarhic cu celelalte centrale de grupe.

Tntr-un modul electronic (de salon si de camera de garda) se | Cu ajutorul centralei de grupe vor fi generate impulsurile de
gaseste intreaga electronica de comanda necesaré identificarii | activare intermitentd a semnalelor optice de salon si de
apelului. Acest modul este utilizat ca distribuitor de cablare a | grupe, fiind de asemneea confrolat semnalul acustic de
salonului. Modulele electronice cu indicatoare optice de salon | apel. Astfel, apelurile pentru medic, de urgenta, normal, de
se pot instala oriunde in sistem. Toate datele de configurare | asteptare si de voce vor avea secvente distincte.

sunt memorate intr-un EEPROM, rdmanand nemodificate chiar

si la caderea tensiunil de alimentare Intr-un modul electronic (de salon si de camera de garda) se

gaseste intreaga electronici de comandad necesard
Pentru camera de gardd si saloane cu bus de paturi se | identificarii apelului. Acest modul este utilizat ca distribuitor
utilizeazd module electronice speciale, avand o componenté de | de cablare a salonului. Modulele electronice cu indicatoare
memorie suplimentara. In aceastd memorie se vor salva datele | optice de salon se pot instala oriunde in sistem. Toate datele
de configurare ale elementelor active conectate. In camera de | de configurare sunt memorate infr-un EEPROM, riméanand
gardd vor fi administrate informatiile asociate serviciilor | nemodificate chiar si la ciderea tensiunii de alimentare.
configurate. Modulul de memorie este livrat impreuné cu tehnica
de conectare adecvata, fiind conectat pe placa de circuit a
modulului electronic.

Pentru camera de garda si saloane cu bus de paturi se
utilizeaza module electronice speciale, avand o componenta
de memorie suplimentara. In aceasta memorie se vor salva
In incaperi se pot instala diferite elemente de comanda. | datele de configurare ale elementelor active conectate. in
Selectarea unitétilor corespunzatoare se face in functie de | camera de garda vor fi administrate informatjile asociate
functionalitatea doritd. Tn randul unitatitor pasive din preajma | serviciilor configurate. Modulul de memorie este livrat
paturilor unui salon putem aminti componente precum butonul | impreuna cu tehnica de conectare adecvata, fiind conectat
de apel (si cu stecher pentru contact suplimentar), precum si | pe placa de circuit a modulului electronic.

elemente mobile precum butoanele-para si cele multiple. e e . . y
P para P In incaperi se pot instala diferite elemente de comanda.

Pentru domeniul baie/WC sunt prevazute butoane cu fir sau | Selectarea unitatilor corespunzatoare se face in functie de
pneumatice. Tn zona de intrare a salonului se va utiliza in acest | functionalitatea dorita. in randul unitatilor pasive din preajma
caz un buton de anulare sau unul de apel/anulare. In saloane | paturilor unui salon putem aminti componente precum
cu un “nivel superior” de echipare se vor instala unitati active | butonul de apel (si cu stecher pentru contact suplimentar),
precum module de afigare, de apel si vocale, precum i module | precum si elemente mobile precum butoanele-para si cele
electronice de perete; cu ajutorul terminalului mobil de pacient | multiple.

va fi posibil, de ex. transmisia programelor radio si a sunetului

unui receptor TV. Pentru domeniul baie/WC sunt prevazute butoane cu fir sau

pneumatice. In zona de intrare a salonului se va utiliza in
Pentru camera de garda existd componente precum module de | acest caz un buton de anulare sau unul de apel/anulare. in
afigare, de selectare a serviciilor si vocale, precum si terminale | saloane cu un “nivel superior” de echipare se vor instala
concentratoare de apeluri si unitati pentru camere de garda. unitai active precum module de afigare, de apel si vocale,
precum si module electronice de perete; cu ajutorul
terminalului mobil de pacient va fi posibil3, de ex. transmisia
programelor radio $i a sunetului unui receptor TV.

La caderea refelei de c.a. este posibila memorarea informatjilor
referitoare |a apel si prezenta pe parcursul unui interval de cca.
24 de ore. la reconectarea refelei de ¢.a., va fi restaurata starea
anterioara a sistemului. Pentru camera de garda existd componente precum module
de afigare, de selectare a serviciilor si vocale, precum si
terminale concentratoare de apeluri si unitati pentru camere
Sistem detectie efractie de garda.

Generalitati La caderea refelei de c.a. este posibildi memorarea
informatjilor referitoare la apel si prezenta pe parcursul unui
interval de cca. 24 de ore. la reconectarea retelei de c.a., va
fi restaurata starea anterioara a sistemului.

Instalatia de detectie si alarmare la efractie va fi prevazuta in
intreaga cladire, in special pe caile de acces, si se vor executa
de o firma specializata, agreata de Ministerul de Interne.

Sistemul de detectare si alarmare la efractie depinde de
domeniul de aplicatie, de valorile care trebuie supravegheate si | Sistem detectie efractie
de reglementarile in vigoare.

Generalitati

Instalatia de detectie si alarmare la efractie va fi prevazuta

Sediu social: Drumul Eugen Brote, nr. 33-41, scara E, Etaj 3, Ap. E8, Sectorul 1,Bucuresti
Punct de lucru: Muzeul Zambaccian, nr 1, sector 1, Bucuresti
Tel +40 733 33 11 25; office@globexterra.ro/www.globexterra.ro
Sistem de management certificat CertRom ID220132 IS0 9001, Sistem de management certificat CertRom ID219148 IS014001

108



-4

GLOBEXTERRA

Descrierea sistemului:
Sistemul indeplineste urmatoarele functiuni:

-  Protectia cladirii impotriva patrunderilor prin
efractie din exteriorul spre interiorul acesteia;

- Protectia spatiilor tehnice importante din
cadrul cladirii impotriva patrunderilor prin
efractie din exterior si din interiorul cladirii;

- Protectia spatiilor de importanta deosebita
contra patrunderilor prin efractie din interiorul
cladirii;

- Semnalizarea incercarilor de “hold-up” in
zonele de importanta deosebita;

- Semnalizarea acustica locala in punctele de
securitate si in exteriorul cladirii a incercarilor
de patrundere prin efractie in zonele protejate;

- Sistemul este modular, usor modificabil.

Structura sistemului si realizarea instalatiei

Sistemul de detectie si alarmare la efractie are urmatoarea
structura:

- Centrala de detectie si alarmare ia efractie,
amplasate in camera de Securitate de la
Parter.

- Retea de detectie si semnalizare la efractie
(elemente de camp: contacte magnetice,
butoane de panica, detectoare de geam spart
si detectoare de miscare);

- Module de extensie
- Retea de semnalizare acustica;

- Retea de interconectare intre elementele
sistemului;

- Pentru o interactiune cat mai buna intre
personalul de securitate si sistemul de
detectie si alarmare la efractie se propune ca
acest sistem sa fie echipat cu o statie de lucru
cu software de monitorizare si programare.

Cerintele si functile ce trebuiesc indeplinite de sistemul de
alarma:

- Sa reactioneze singur intr-un timp cat mai
scurt;

- Saaiba o rata minima a alarmelor false;

in intreaga cladire, in special pe caile de acces, si se vor
executa de o firma specializata, agreata de Ministerul de
Interne.

Sistemul de detectare si alarmare la efractie depinde de
domeniul de aplicatie, de valorile care trebuie
supravegheate si de reglementarile in vigoare.

Descrierea sistemului:

Sistemul indeplineste urmatoarele functiuni:

- Protectia cladirii impotriva patrunderilor
prin efractie din exteriorul spre interiorul
acesteia;

- Protectia spatiilor tehnice importante din
cadrul cladirii impotriva patrunderilor prin
efractie din exterior si din interiorul cladirii;

- Protectia spatiilor de importanta deosebita
contra patrunderilor prin efractie din
interiorul cladirii;

- Semnalizarea incercarilor de “hold-up” in
zonele de importanta deosebita;

- Semnalizarea acustica locala in punctele
de securitate si in exteriorul cladirii a
incercarilor de patrundere prin efractie in
zonele protejate;

- Sistemul este modular, usor modificabil,

Structura sistemului si realizarea instalatiei

Sistemul de detectie si alarmare la efractie are urmatoarea
structura:

alarmare la
camera de

- Centrala de detectie si
efractie, amplasate in
Securitate de la Parter,

- Retea de detectie si semnalizare la
efractie (elemente de camp: contacte
magnetice, butoane de panica, detectoare
de geam spart si detectoare de miscare);

- Module de extensie
- Reteade semnalizare acustica;

- Retea de interconectare intre elementele
sistemului;

- Pentru o interactiune cat mai buna intre
personalul de securitate si sistemul de
detectie si alarmare la efractie se propune
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- Sanu poata fi anihilat sau bruiat,

- Sa anunte in timp util institutile desemnate
pentru interveniti astfel incat efectele efractiei
sa fie limitate.

- Sistemul va semnala orice tentative de
patrundere neautorizata infr-o zona deschisa
si va alarma inainte ca agresorul sa ajunga in
cladire;

- Sistemul va realiza detectia si semnalizarea
prezentei intr-un spatiu delimitat.

- Pentru usi si ferestre se vor alege contacte
magnetice ce au proprietatea de a furniza
informatii sigure despre existenta lor, butonul
de panica sunt cele utilizate in interiorul
cladirii in zona de receptie, detector pentru
spargerea geamului (se armeaza la
spargerea geamului din cauza spectrului de
frecvente care se propaga pe suprafata
sticlei) pevazute in zona parterului.

Functiile centralei antiefractie:

Centrala de detectie efractie transforma semnale de intrare
(zone) in alarme si semnalizari in functie de starea sistemului
(armat/dezarmat) si tipul de zona care a generat alarma.

Zonele instant sunt zone distincte, tipic de efractie, care
genereaza o alarma in cazul in care partitia in care sunt incluse
este activata. Pe astfel de zone se instaleaza detectoare de
miscare ce nu sunt instalate pe caile de acces. Zonele
temporizate sunt zone de tip instant care permit accesul pentru
un interval de timp in spatiul protejat pentru a dezactiva
sistemul. Pe astfel de zone se instaleaza detectoarele ce se afla
pe caile de access spre tasturile de comanda ale sistemelor.

Toate tranzactile pot fi vizualizate pe un calculator care
monitorizeaza centrala. Centralele de detectie efractie sunt
prevazute cu alimentare cu energie electrica de rezerva din
acumulatoare 12 Ve, care ii asigura autonomie de functionare
la caderea alimentarii de retea.

Reteaua de detectie este realizata cu urmatoarele
echipamente:

- Module de extensie zonala
-  Detector de geam spart

- Detectoare de miscare PIRtMW cu

antimascare.
- Contact magnetic

-  Buton de panica.

ca acest sistem sa fie echipat cu o statie
de lucru cu software de monitorizare si
programare.

Cerintele si functiile ce trebuiesc indeplinite de sistemul de

alarma:

Sa reactioneze singur intr-un timp cat mai
scurt;

Sa aiba o rata minima a alarmelor false;
Sa nu poata fi anihilat sau bruiat;

Sa anunte in timp util institutile
desemnate pentru interveniti astfel incat
efectele efractiei sa fie limitate.

Sistemul va semnala orice tentative de
patrundere neautorizata intr-o zona
deschisa si va alarma inainte ca agresorul
sa ajunga in cladire;

Sistemul va realiza detectia si
semnalizarea prezentei intr-un spatiu
delimitat.

Pentru usi si ferestre se vor alege contacte
magnetice ce au proprietatea de a furniza
informatii sigure despre existenta lor,
butonul de panica sunt cele utilizate in
interiorul cladirii in zona de receptie,
detector pentru spargerea geamului (se
armeaza la spargerea geamului din cauza
spectrului de frecvente care se propaga
pe suprafata sticlei) pevazute in zona
parterului.

Functiile centralei antiefractie:

Centrala de detectie efractie transforma semnale de intrare
(zone) in alarme si semnalizari in functie de starea
sistemului (armat/dezarmat) si tipul de zona care a generat

alarma.

Zonele instant sunt zone distincte, tipic de efractie, care
genereaza o alarma in cazul in care partitia in care sunt
incluse este activata. Pe astfel de zone se instaleaza
detectoare de miscare ce nu sunt instalate pe caile de
acces. Zonele temporizate sunt zone de tip instant care
permit accesul pentru un interval de timp in spatiul protejat
pentru a dezactiva sistemul. Pe astfel de zone se instaleaza
detectoarele ce se afla pe caile de access spre tasturile de
comanda ale sistemelor.

Toate tranzactiile pot fi vizualizate pe un calculator care
monitorizeaza centrala. Centralele de detectie efractie sunt
prevazute cu alimentare cu energie electrica de rezerva din
acumulatoare 12 Vcc, care ii asigura autonomie de
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Reteaua de cablare este realizata dupa cum urmeaza:

- Cablu de semnalizare fip JH(St}H
4x2x0.8mm pentru bus;

- Cablu LIHCH-PF 6x0,22, pentru conectarea
elementelor de detectie.

Modut de pozare si protejare a circuitelor de interconectare este
urmatorul:

- Protejat in tub flexibil montat aparent pe
elementele de constructie.

- Montate aparent pe paturile de cabluri curenti
slabi.

Functionarea sistemului

Elaborarea structurii sistemului si amplasarea elementelor sale
s-a facut pe zone de protectie cu armare/dezarmare distincta de
la nivelul centralei.

Stabilirea exacta a acestor zonari si  modul de
activare/dezactivare a acestora se va face impreuna cu
beneficiarul la punerea in functiune si in prima perioada de
functionare.

Sistemul are doua stari de functionare si anume:
- Stare normala;
- Stare de alarma.

Functionarea in stare normala

In starea normala de functionare (nici o semnalizare de la
reteaua de detectie si semnalizare) centrala supravegheaza
starea sistemului:

- Integritatea bus-urilor de detectie;
- Continuitatea retelei de interconectare;

- Integritatea si buna functionare a sursei de
alimentare (de baza din reteaua de 230 V si
rezerva din acumulatorii proprii).

Functionarea in starea de alarma

Orice tentative de patrundere prin efractie in oricare din zonele
protejate este sesizata instantaneu prin elementele prezentate
anterior si transmisa la centrala de supraveghere din camera de
securitate (cu personal permanent 24/24 h). Sistemul
localizeaza si indica locul exact in.care are loc tentative de
patrundere prin efractie. In acelasi timp centrala comanda
avertizarea acustica in dispecerat. Evenimentele sunt
memorate si stocate in memoria centralei (si in PC din Camera
de Securitate). Urmeaza apoi interventia personalului autorizat

functionare la cad

erea alimentarii de retea.

Reteaua de detectie este realizata cu urmatoarele

echipamente:

Reteaua de cabla

Modul de pozare
este urmatorul;

Module de extensie zonala
Detector de geam spart

Detectoare de miscare PIR+MW cu
antimascare.

Contact magnetic
Buton de panica.
re este realizata dupa cum urmeaza:

Cablu de semnalizare tip JH(St)H
4x2x0.8mm pentru bus;

Cablu LIHCH-PF  6x0,22, pentru
conectarea elementelor de detectie.

si protejare a circuitelor de interconectare

Protejat in tub flexibil montat aparent pe
elementele de constructie.

Montate aparent pe paturiie de cabluri
curenti slabi.

Functionarea sistemului

Elaborarea struct
sale s-a facut pe

urii sistemuiui si amplasarea elementelor
zone de protectie cu armare/dezarmare

distincta de la nivelul centralei.

Stabilirea exacta a acestor

zonari si modul de

activare/dezactivare a acestora se va face impreuna cu
beneficiarul la punerea in functiune si in prima perioada de

functionare.

Sistemul are doua stari de functionare si anume:

Stare normala;

Stare de alarma.

Functionarea in stare normala

in starea normala de functionare (nici o semnalizare de la
reteaua de detectie si semnalizare) centrala supravegheaza

starea sistemului:

Integritatea bus-urilor de detectie:;
Continuitatea retelei de interconectare;

Integritatea si buna functionare a sursei de
alimentare (de baza din reteaua de 230 V
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si instruit pentru aceasta.

Dupa rezolvarea problemei, sistemul se reseteaza si revine in
starea normal de functionare.

Alimentarea sistemului antiefractie se va face din doua surse:

- Alimentarea de baza de la sursa de 230Vac
pe circuit UPS dedicate sistemelor de
securitate;

- Acumulatori in centrala si in interfetele de
extensie.

Alimentarea sistemului

Sursa principala de alimentare a sistemului de alarmare o
constituie reteaua electrica de tensiune 230Vac-50 Hz, iar cea
secundara acumulatorii montati in centralele de alarmare si in
sursele suplimentare de alimentare pentru interfetele de
extensie a numarului de zone.

Sursa va avea alimentare de rezerva de la acumulator a carui
capacitate va asigura sistemului o autonomie de cel putin 24
ore, asigurdndu-se astfel integritatea sistemului si in cazul
intreruperii accidentale sau intenfionate a alimentarii cu energie
electrica.

Sistem control acces

Sistemul de control acces se va realiza intr-0 arhitectura
deschis, tinand cont de destinatia cladirii, astfel incat miscarea
pe fluxurile de acces sa se desfasoare in mod controlat.
Sistemul va fi modular, pentru a permite modificarea
configuratiei sistemului conform solicitarilor beneficiarului.

Prima etapa a controlului acces, identificarea solicitantului,
trebuie sa resolve o serie de probleme;

Identificarea trebuie sa fie sigura, sa nu
accepte un intrus, dar nici sa refuze un
indreptatit;

- ldentificatorul (cardul)  trebuie sa
indeplineasca urmatoarele caracteristici:

- sa fie simply, ieftin, comod de pastrat si de
utilizat;

- saasigure un grad acoperitor de unicitate;

- sanu poata fi copiat sau utilizat de cineva
care |-a furat;

- saprezinte o anumita rezistenta la uzura si sa
isi pastreze proprietatile in timp.

Beneficiarul va alege tehnologia de realizare a identificatorului:
cartele magnetice (solutie economica si des utilizata), cartela de
proximitate (grad mare de securitate sunt aproape imposibil de
copiat), cartela cu efect Wiegand (laminate din material plastic

si rezerva din acumulatorii proprii).

Functionarea in starea de alarma

Orice tentative de patrundere prin efractie in oricare din
zonele protejate este sesizata instantaneu prin elementele
prezentate anterior si transmisa la centrala de supraveghere
din camera de securitate (cu personal permanent 24/24 h).
Sistemul localizeaza si indica locul exact in care are loc
tentative de patrundere prin efractie. In acelasi timp centrala
comanda avertizarea acustica in dispecerat. Evenimentele
sunt memorate si stocate in memoria centralei (si in PC din
Camera de Securitate). Urmeaza apoi interventia
personalului autorizat si instruit pentru aceasta.

Dupa rezolvarea problemei, sistemul se reseteaza si revine
in starea normal de functionare.

Alimentarea sistemului antiefractie se va face din doua
surse:

- Alimentarea de baza de la sursa de
230Vac pe circuit UPS dedicate
sistemelor de securitate;

- Acumulatori in centrala si in interfetele de
extensie.

Alimentarea sistemului

Sursa principala de alimentare a sistemului de alarmare o
constituie reteaua electrica de tensiune 230Vac-50 Hz, iar
cea secundara acumulatorii montati in centralele de
alarmare si in sursele suplimentare de alimentare pentru
interfetele de extensie a numarului de zone.

Sursa va avea alimentare de rezerva de la acumulator a
carui capacitate va asigura sistemului o autonomie de cel
putin 24 ore, asigurandu-se astfel integritatea sistemului si
in cazul intreruperi accidentale sau intentionate a
alimentarii cu energie electrica.

Sistem control acces

Sistemul de control acces se va realiza intr-o arhitectura
deschisd, tinand cont de destinatia cladirii, astfel incat
miscarea pe fluxurile de acces s se desfasoare in mod
controlat. Sistemul va fi modular, pentru a permite
modificarea configuratiei sistemului conform solicitarilor
beneficiarului.

Prima etapa a controlului acces, identificarea solicitantului,
trebuie sa resolve o serie de probleme:

- Identificarea trebuie sa fie sigura, sa nu
accepte un intrus, dar nici sa refuze un
indreptatit;

- ldentificatorul  (cardul) trebuie sa
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si contin fire conductoare asamblate in straturi de marimi
diferite), cartele ineteligente, identificatori infrarosu, cu cod de
bare.

Sistemul de control acces a fost realizat cu controllere principale
de sistem tip ACCESS PORTAL si unitatile de usi aferente
sistemului. Cititoarele de proximitate sunt de tip IMPRO.

Controller-ele principale de control acces se vor instala la parter
in camera de securitate.

Sistemul de control al accesului se compune din urmétoarele
echipamente;

- PC cu software control acces;

- sistem inrolare cartele;

- controllere ACCESS PORTAL,

- unitati de comanda a usilor DCM111i;
- cititoare de proximitate Antena;

- dispozitive electromagnetice pentru blocare
usa;

- amortizoare de usa $i contacte magnetice;

- butoane pentru cerere de iesire;

- butoane pentru iesirea de urgenta.
Sistemul va realiza urmatoarele functii;

- functia de limitare a accesului, permitand

accesul in spatile controlate numai
persoanelor autorizate ;
- functia de monitorizare a starii usilor

{inchis/dechis) cu posibilitatea transmiterii
acestor informatii spre un dispozitiv de
comanda centralizata (PC);

- functia de pontaj cu inregistrarea timpului si
efectuarea de rapoarte de pontaj pentru
fiecare angajat.

Descrierea sistemului:

Magistrala de date se realizeaza cu cablu JH{st)H 1x2x0,8,
cablu fara halogen, clasa de reactie la foc Ccas1ad1a1.

Sistemul de control al accesului se va executa on-line, sistemele
de comanda ale usilor fiind conectate la nivelu! unui computer
central. La nivelul acestuia sunt inregistrate si datele
corespunzatoare la drepturile de acces. Aceste date sunt
transmise de la nivelul computerului central catre unitétile de
comanda a usilor in cazul efectudrilor de actualizari
(modificarea drepturilor de acces), fiind stocate de catre

indeplineasca urmatoarele caracteristici:

- safie simplu, ieftin, comod de pastrat si de
utilizat;

- saasigure un grad acoperitor de unicitate;

- sanu poata fi copiat sau utilizat de cineva
care |-a furat;

- sa prezinte 0 anumita rezistenta la uzura
si sa isi pastreze proprietatile in timp.

Beneficiarul va alege tehnologia de realizare a
identificatorului: cartele magnetice (solutie economica si des
utilizata), cartela de proximitate (grad mare de securitate
sunt aproape imposibil de copiat), cartela cu efect Wiegand
(laminate din material plastic si contin fire conductoare
asamblate in straturi de marimi diferite), cartele ineteligente,
identificatori infrarosu, cu cod de bare.

Sistemul de control acces a fost realizat cu controllere
principale de sistem tip ACCESS PORTAL si unitatile de usi
aferente sistemului. Cititoarele de proximitate sunt de fip
IMPRO.

Controller-ele principale de control acces se vor instala la
parter in camera de securitate.

Sistemul de control al accesului

urmatoarele echipamente:

se compune din

- PC cu software control acces;

- sistem inrolare cartele;

- controllere ACCESS PORTAL,;

- unitati de comanda a usilor DCM111i;
- cititoare de proximitate Antena;

- dispozitive
blocare usa;

electromagnetice  pentru

- amortizoare de usa si contacte magnetice;

- butoane pentru cerere de iesire;

- butoane pentru iesirea de urgenta.
Sistemul va realiza urméatoarele functji:

- funcfia de limitare a accesului, permitand
accesul in spatile controlate numai
persoanelor autorizate ;

- functia de monitorizare a starii usilor
(inchis/dechis) cu posibilitatea transmiterii
acestor informatii spre un dispozitiv de
comanda centralizata {PC);
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automat.

caracteristici :

acestea. Tot prin intermediul computerului se realizeaza
programarea carteletor pentru controlul accesului.

Unitatile de control acces isi pastreaza functionalitatea la
infreruperea comunicatiei bus, acestea fiind echipate cu
memorie de evenimente si stocarea drepturilor de acces, iar la
restabilirea comunicatiei bus, sincronizarea se realizeaza

In caz de incendiu toate usile prevazute cu control acces se vor
debloca, barierele auto se vor ridica, iar usile de evacuare de la
parter se vor deschide. Comanda pentru deblocarea usilor la
incendiu se va realiza printr-un contact liber de potential in
oricare controller de usa. Intrarea respectiva a unitatii de usa va
fi programata din software pentru deschiderea tuturor usilor
echipate cu control acces.

Fiecare usa echipata cu control acces este prevazuta cu buton
de deschidere in caz de urgenta (buton verde cu geam) cu
urmatoarele caracteristici:

DIMENSIUNI: 86mm x 86mm x 52mm
MATERIAL: carcasé din plastic
CURENT 10A la max 36Vce

CONTACT IESIRE iesiri tip NO/NC/COM
POTRIVIT PT: usi de urgenta

ACCESORII sticle de rezerva, capac de
plastic

CERTIFICAT: CE

Fiecare usa echipata cu control acces tip simplu sens este
prevazuta pe partea nesecurizata a usii cu un buton cerere de
iesire (« request to exit » ) tip «no touch to exit» cu urmatoarele

Buton cerere iesire - tehnologie IR - fara
atingere

Ofera protectie impotriva bolilor contagioase
Raza detectie: 0,1 - 10 cm
Alimentare 12Vce

Material: placa inox cu buton din plastic
iluminat.

Contact NO/NC

Functii Controller principal control acces tip ACCESS PORTAL:

Interfatare cu sisteme de efractie si foc,
stabilirea de trasee de evacuare in caz de
urgenta.

Zone counting: numara persoane/vehicule in

- functia de pontaj cu inregistrarea timpului
si efectuarea de rapoarte de pontaj pentru
fiecare angajat.

Descrierea sistemului:

Magistrala de date se realizeaza cu cablu JH(st)H 1x2x0,8,
cablu fara halogen, clasa de reactie la foc Ccas1adiat.

Sistemul de confrol al accesului se va executa on-ine,
sistemele de comandé ale usilor fiind conectate la nivelul
unui computer central. La nivelul acestuia sunt inregistrate
§i datele corespunzétoare la drepturile de acces. Aceste
date sunt transmise de la nivelul computerului central catre
unitatile de comanda a usilor in cazul efectuarilor de
actualizéri (modificarea drepturilor de acces), fiind stocate
de catre acestea. Tot prin intermediul computerului se
realizeazd programarea cartelelor pentru controlul
accesului.

Unitatile de control acces isi pastreaza functionalitatea la
intreruperea comunicatiei bus, acestea fiind echipate cu
memorie de evenimente si stocarea drepturilor de acces, iar
la restabilirea comunicatiei bus, sincronizarea se realizeaza
automat.

In caz de incendiu toate usile prevazute cu control acces se
vor debloca, barierele auto se vor ridica, iar usile de
evacuare de la parter se vor deschide. Comanda pentru
deblocarea usilor la incendiu se va realiza printr-un contact
liber de potential in oricare controller de usa. Intrarea
respectiva a unitaii de usa va fi programata din software
pentru deschiderea tuturor usilor echipate cu control acces.

Fiecare usa echipata cu control acces este prevazuta cu
buton de deschidere in caz de urgenta (buton verde cu
geam) cu urmatoarele caracteristici:

- DIMENSIUNI: 86mm x 86mm x 52mm

- MATERIAL: carcasé din plastic

- CURENT 10A la max 36Vcc

- CONTACT IESIRE iesiri tip NO/NC/COM
- POTRIVIT PT: usi de urgenta

- ACCESORII sticle de rezerva, capac de
plastic

- CERTIFICAT: CE

Fiecare usa echipata cu control acces tip simplu sens este
prevazuta pe partea nesecurizata a usii cu un buton cerere
de iesire (« request to exit» ) tip «no fouch fo exits cu
urmatoarele caracteristici ;
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zona/parcare.

- Interfata grafica interactiva cu indicarea
animata a pozitiei evenimentului.

- Routing: defineste trasee obligatorii de acces

- Intrari si iesiri din UCA pot fi configurate
pentru diferite functii. alarma, deschidere
urgenta, automatizari, etc

- Integrare cu sisteme 3rd party prin Virtual /0
- Ungrad ridicat de flexibilitate in customizare
- Rapoarte customizabile.

-  Capacitate: 64 usi, 300 000 cartele, 500 000
evenimente memorate

- Acumulator backup si sursa integrata cu
monitorizare

- Interfete: Ethernet, RS-485 controller bus si
RS-485 terminal bus

Sistemul de control acces se structureaza pe mai muite nivele:

- Server: contine softul de aplicatie de control
acces si baza de date. Serverul poate fi un
PC, aplicatia de control acces si baza de date
pot fi instalate pe servere/PC diferite;

- Controlerul de sistem : poate controla pana la
max. 32 de puncte de acces (usi)
bidirectionale sau 64 de usi unidirectionale.
Acesta comunica cu serverul prin; Ethernet
sau serial.

- Controlerul de usa:

Controlerul de usa: poate controla o usa dublu sens sau doua
usi simplu sens. Se conecteaza la controlerul de sistem, serial
prin RS-485 sau pe Ethernet intr-o retea LAN/WAN;

Terminal de pontaj: poate administra un punct de pontaj
bidirectional sosire-plecare. Se conecteaza la controlerul de
sistem, serial prin RS-485 sau pe Ethernet intr-0 retea
LAN/WAN;

Terminale de intrari si iesiri I-O: se folosesc pentru control lift si
automatizari. Se conecteaza la controlerul de sistem serial prin
RS-485.

- Cititoare: de proximitate, long range,
biometrice, radio frecventa RF. Se
conecteaza la controlerul de usa pe o interfata
proprierty sau Wiegand;

- Persoana (tagholder) care se poate identifica
in sistemul de control acces prin; cartela de

Buton cerere iesire - tehnologie IR - fara
atingere

Ofera  protectie
contagioase

impotriva  bolilor

Raza detectie: 0,1-10 cm
Alimentare 12Vce

Material: placa inox cu buton din plastic
iluminat.

Contact NO/NC

Functii Controller principal control acces tip ACCESS

PORTAL:

Interfatare cu sisteme de efractie si foc,
stabilirea de trasee de evacuare in caz de
urgenta.

Zone counting: numara persoane/vehicule
in zona/parcare.

Interfata grafica interactiva cu indicarea
animata a pozitiei evenimentului.

Routing: defineste trasee obligatorii de
acces

Intrari si iesiri din UCA pot fi configurate
pentru diferite functii: alarma, deschidere
urgenta, automatizari, etc

Integrare cu sisteme 3rd party prin Virtual
I/O

Un grad ridicat de flexibilitate in

customizare
Rapoarte customizabile.

Capacitate: 64 usi, 300 000 cartele, 500
000 evenimente memorate

Acumulator backup si sursa integrata cu
monitorizare

Interfete: Ethernet, RS-485 controller bus
si RS-485 terminal bus

Sistemul de control acces se structureaza pe mai multe

nivele:

Server: contine softul de aplicatie de
control acces si baza de date. Serverul
poate fi un PC, aplicatia de control acces
si baza de date pot fi instalate pe
servere/PC diferite;

Controlerul de sistem : poate controla
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proximitate, amprenta, cod numeric.

Intre toate aceste nivele exista un flux permanent de informatie.
Sistemul de control acces este complet operational daca
controlerul de sistem (ECII) nu este on-line cu serverul. Accesul
la 0 usa ramane operational daca legatura intre controlerul de
usa(DC) si controlerul de sistem (ECII) este intrerupta.

Controlerul de sistem CS (Unitate Centrala de Controi
Acces, UCCA)

Functii:

- Poate controla pana la max. 32 de usi
bidirectionale sau 64 de usi unidirectionale
folosind Controlere de usa CU.

-  Stocheza pana la 300 000 de cartele si 1 000
000 de evenimente off-line

- Dispune on board de o interfata Ethernet si
USB pentru comunicare rapida cu serverul.
Sa suporte DHCP.

- Poate lucra independent cand pierde
comunicatia (mod off-line) cu serverul

- In mod off-line poate negocia accesul pentru
zone cu APB ce contin puncte de acces
apartinand mai multor CS

- Poate transfera in timp real catre o aplicatie
3rd party toate tranzactiile folosind protocolul
UDP intr-o retea Ethernet

- Comunicatia intre CS si CU se face pe RS-
485 sau Ethernet

- Lucreaza cu module de intrari-iesiri necesare
in aplicatiile de control lift si BMS

- Semnalizeaza caderea tensiunii de
alimentare si descarcarea acumulatorului sub
limita critica de functionare

Electrice:

- Alimentare 10-30VDC, 350mA la 12VDC sau
putere absorbita de 4.2W

- Acumulator backup inclus: 6V/3Ah, ofera 6-8
de functionare

-  Distanta maxima intre CS si CU pe RS485 sa
fie de 1000m

Mecanice:

- Conectori: conectori detasabili din placa de

pana la max. 32 de puncte de acces (usi)
bidirectionale sau 64 de usi
unidirectionale. Acesta comunica cu
serverul prin: Ethernet sau serial,

- Controlerul de usa:

Controlerul de usa: poate controla o usa dublu sens sau
doua usi simplu sens. Se conecteaza la controlerul de
sistem, serial prin RS-485 sau pe Ethemet intr-o retea
LAN/WAN;

Terminal de pontaj: poate administra un punct de pontaj
bidirectional sosire-plecare. Se conecteaza la controlerul de
sistem, serial prin RS-485 sau pe Ethernet intr-o retea
LAN/WAN;

Terminale de intrari si iesiri I-O: se folosesc pentru control
lift si automatizari. Se conecteaza la controlerul de sistem
serial prin RS-485.

- Cititoare: de proximitate, long range,
biometrice, radio frecventa RF. Se
conecteaza la controlerul de usa pe o
interfata proprierty sau Wiegand;

- Persoana (tagholder) care se poate
identifica in sistemul de control acces prin:
cartela de proximitate, amprenta, cod
numeric.

Intre toate aceste nivele exista un flux permanent de
informatie. Sistemul de control acces este complet
operational daca controlerul de sistem (ECII) nu este on-line
cu serverul. Accesul la o usa ramane operational daca
legatura intre controlerul de usa(DC) si controlerul de sistem
(ECHI) este infrerupta.

Controlerul de sistem CS (Unitate Centrala de Control
Acces, UCCA)

Functii;

-  Poate controla pana la max. 32 de usi
bidirectionale sau 64 de usi
unidirectionale folosind Controlere de usa
Cu.

- Stocheza pana la 300 000 de cartele si 1
000 000 de evenimente off-line

- Dispune on board de o interfata Ethernet
si USB pentru comunicare rapida cu
serverul. Sa suporte DHCP.,

- Poate lucra independent cand pierde
comunicatia (mod off-line) cu serverul
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Certificari:

Funcii:

Electrice:

baza, RJ-45

Carcasa metalica din aluminiu include: placa
electronica si acumultorul de backup

Dimensiuni fizice: 168x137x89mm

Greutate: 2Kg (cu acumulator inclus)

Pentru montare in interior ferit de umezeala si
praf

Temperatura de lucru: -10°C la +50°C

Declaratie de conformitate CE

Controlerul de usa (Unitate de Control Acces, UCA)

Controleaza o usa dublu sens sau doua usi
simplu sens

Asigura alimentarea cititorului

Are 4 Intrari fara potential: 2x contact
magnetic pentru pozitie usa (DOS) si 2x buton
cerere de iesire (RTE)

Are 2 lesiri pe releu cu contact normal deschis
{NO) si normal inchis (NC)

Este prevazut cu dispozitive de protectie MOV
(metal Oxide Varistor) a contactului releului la
comutarea sarcinilor inductive

Interfete de comunicatie (pe placa) cu
controlerul de sistem CS: RS-485 sau
Ethemet

Poate asigura functionarea usii cand nu exista
comunicatie (mod off line) cu CS

in modul off line poate stoca 10000 de cartele
si 20000 de evenimente

Pe placa contine LED-uri  pentru
monitorizarea si diagnosticarea comunicatiei,
intrarilor si iesirilor

Alimentare din reteaua 220V

Contine compartiment si incarcator de

acumulator backup 12V/7Ah

Este prevazut cu o iesire auxiliara de 12VDC

Electrice:

Mecanice:

Certificari:

In mod off-line poate negocia accesul
pentru zone cu APB ce contin puncte de
acces apartinand mai multor CS

Poate transfera in timp real catre o
aplicatie 3rd party toate ftranzactiile
folosind protocolul UDP intr-o retea
Ethernet

Comunicatia intre CS si CU se face pe
RS-485 sau Ethernet

Lucreaza cu module de intrari-iesiri
necesare in aplicatiile de control lift si BMS

Semnalizeaza caderea tensiunii de
alimentare si descarcarea acumulatorului
sub limita critica de functionare

Alimentare 10-30VDC, 350mA la 12VDC
sau putere absorbita de 4.2W

Acumulator backup inclus: 6V/3Ah, ofera
6-8 de functionare

Distanta maxima intre CS si CU pe RS485
sa fie de 1000m

Conectori: conectori detasabili din placa
de baza, RJ-45

Carcasa metalica din aluminiu include:
placa electronica si acumultorul de
backup

Dimensiuni fizice: 168x137x89mm

Greutate: 2Kg (cu acumulator inclus)

Pentru montare in interior ferit de

umezeala si praf

Temperatura de lucru: -10°C fa +50°C

Declaratie de conformitate CE

Controlerul de usa (Unitate de Control Acces, UCA)

Functii:

Controleaza o usa dublu sens sau doua
usi simplu sens
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Mecanice:

Functii:

Electrice:

ce poate furniza un curent de 1Amp; protectie
la suprasarcina si scurt circuit

Contact releu: 10A la 24VDC si 5A la 220VAC

Distanta maxima intre CS si CU sa fie de
1000m

Terminator de linie comunicatie RS485
configurabil de pe placa

Conectori: conectori detasabili pe placa

Carcasa metalica care include: placa
electronica, sursa de alimentare retea,
circuite incarcare si compartiment acumulator

Dimensiuni fizice: 250x210x80mm

Greutate: 1.9 Kg (fara acumulator)

Pentru montare in interior ferit de umezeala si
praf

Temperatura de lucru: -25 la +60°C

Cititoare tip antena

Modele: AMR, AMK, MA, KA, MHA

Sa existe cititoare cu si fara tastatura, de
interior sau exterior, in carcasa plastic sau
metalica

Sa citeasca cartele pe 125KHz standardele:
EM, HID, Hitag

Distanta minima de citire 5cm, tipic 10cm
(depinde de tipul de cartela folosit)

Sa se conecteze direct la CS si CU printr-un
cablu 6 fire cu sectiunea de min. 0.22mm?

LED bicolor cu mod de lucru configurabil din
soft

Beeper cu volum (inclusiv Off) configurabil din
soft

Se alimenteaza din CU

Distanta max. fata de CS sau CU sa fie de
25m

Alimentarea se face din CS sau CU

Electrice:

Mecanice:

Asigura alimentarea cititorului

Are 4 |Intrari fara potential: 2x contact
magnetic pentru pozitie usa (DOS) si 2x
buton cerere de iesire (RTE)

Are 2 lesiri pe releu cu contact normal
deschis (NO) si normal inchis (NC)

Este prevazut cu dispozitive de protectie
MOV (metal Oxide Varistor) a contactului
releului la comutarea sarcinilor inductive

Interfete de comunicatie (pe placa) cu
controlerul de sistem CS; RS-485 sau
Ethernet

Poate asigura functionarea usii cand nu
exista comunicatie (mod off line) cu CS

In modul off line poate stoca 10000 de
cartele si 20000 de evenimente

Pe placa contine LED-uri pentru
monitorizarea Si diagnosticarea
comunicatiei, intrarilor si iesirilor

Alimentare din reteaua 220V

Contine compartiment si incarcator de
acumulator backup 12V/7Ah

Este prevazut cu o iesire auxiliara de
12VDC ce poate furniza un curent de
1Amp; protectie la suprasarcina si scurt
circuit

Contact releu: 10A la 24VDC si 5A la
220VAC

Distanta maxima intre CS si CU sa fie de
1000m

Terminator de linie comunicatie RS485
configurabil de pe placa

Conectori: conectori detasabili pe placa

Carcasa metalica care include: placa
electronica, sursa de alimentare retea,
circuite incarcare si  compartiment
acumulator '

Dimensiuni fizice: 250x210x80mm

Greutate: 1.9 Kg (fara acumulator)

Sediu social: Drumul Eugen Brote, nr. 33-41, scara E, Etaj 3, Ap. E8, Sectorul 1,Bucuresti
Punct de lucru: Muzeul Zambaccian, nr 1, sector 1, Bucuresti
Tel +40 733 33 11 25; office@globexterra.ro/www.globexterra.ro
Sistem de management certificat CertRom 1D220132 ISO 9001, Sistem de management certificat CertRom ID219148 1S014001

118




24

GLOBEXTERRA

Mecanice:
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Cititoare tip multi-functional

Functii:

Electrice:

Pentru montare in interior ferit de

umezeala si praf

Temperatura de lucru: -25 la +60°C

Modele: AMR, AMK, MA, KA, MHA

Sa existe cititoare cu si fara tastatura, de
interior sau exterior, in carcasa plastic sau
metalica

Sa citeasca cartele pe 125KHz

standardele: EM, HID, Hitag

Distanta minima de citire 5cm, tipic 10cm
(depinde de tipul de cartela folosit)

Sa se conecteze direct la CS si CU printr-
un cablu 6 fire cu sectiunea de min.
0.22mm?

LED bicolor cu mod de lucru configurabil
din soft

Beeper cu volum (inclusiv Off) configurabil
din soft

Se alimenteaza din CU

Distanta max. fata de CS sau CU sa fie de
25m

Alimentarea se face din CS sau CU

Optiune de cititor cu corp din plastic ABS
si cu fata metalica (AMR/AMK).
Dimensiuni fizice: 97x45x21 mm

Modelele cu tastatura sa contina 10 taste
numerice si 2 taste functionale

Optiune de cititor cu corp metalic (MHA),
mulat in rasina, rezistent la intemperii si
vandalizare, se poate monta direct pe
metal. Dimensiuni fizice: 75x72x27mm

Mediu:
Optiune de cititor cu corp din plastic ABS si cu
fata metalica (AMR/AMK). Dimensiuni fizice:
97xa5x21 mm Cititoare tip antena
Modelele cu tastatura sa contina 10 taste Functii:
numerice si 2 taste functionale —_
Optiune de cititor cu corp metalic (MHA),
mulat in rasina, rezistent la intemperii si
vandalizare, se poate monta direct pe metal.
Dimensiuni fizice: 75x72x27mm
AMR este penfru montare in interior si in
exterior IP54 (protejat), rezistent la praf si
stropire
MHA este pentru montare in interior si in
exterior IP53, rezistent la praf si stropire,
turnat in rasina
Temperatura de lucru: -25 la +60°C
Citeste cartele pe frecventa de 125KHz, -
standardele; EM, HID, Hitag Electrice:
Citeste cartele pe frecventa 13.56MHz,
standardele: iClass, Mifare, Felica
Distanta minima de citire 5cm, tipic 10cm
(depinde de tipul de cartela folosit)
Are o iesire Wiegand compatibila cu formatul
de date 26&44bits )
Mecanice:
Se conecteaze pe interfata Wiegand direct la
CSsiCU
Comunicatia intre cititor si controler este
criptata cu standardul AES128
Include un senzor optic anti-tamper
LED bicolor cu mod de lucru configurabil din
soft
Beeper cu volum (inclusiv Off) configurabil din
soft
Mediu:
Distanta max. intre cititor si CU sa fie de 150m

AMR este pentru montare in interior si in
exterior IP54 (protejat), rezistent la praf si
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- Alimentare 12VDC din CS sau CU stropire
- Curent max. 100mA (12 V DC) - MHA este pentru montare in interior si in
Mecanice: exterior IP53, rezistent la praf si stropire,
hecanice: turnat in rasina
- Optiune de cititor cu corp plastic ABS cu fata _ . o
metalica (MDR/MDK) si fterminal de Temperatura de lucru: -25 a +60°C
conexiuni. Dimensiuni fizice: 97x45x21mm Cititoare tip multi-functional
Mediu: Functii:
- Pentru montare in interior si in exterior IP54 - Citeste cartele pe frecventa de 125KHz,
(protejat), rezistent la praf si stropire standardele: EM, HID, Hitag
- Temperatura de lucru: -25 la +60°C - Citeste cartele pe frecventa 13.56MHz,
o standardele: iClass, Mifare, Felica
- Certificari:
_ _ - Distanta minima de citire 5cm, tipic 10cm
- declaratie de conformitate CE (depinde de tipul de cartela folosit)
Cartele

- Are o iesire Wiegand compatibila cu
Se folosesc de catre utilizatori pentru accesul la cititor. Sunt formatul de date 26&44bits

disponibile mai multe tipur - Se conecteaze pe interfata Wiegand

- Cartele pe 125KHz conform standardului EM. direct la CS si CU

Se pot prezenta in forma de: - Comunicatia intre cititor si controler este

o Clam shell, long range, dimensiuni: criptata cu standardul AES128
54x86x1.8mm, perforatie prindere,

PVC, culoare crem - Include un senzor optic anti-tamper

o Cartela ISO credit card, dimensiuni: - LED bicolor cu mod de lucru configurabil
54x86x0.8mm, imprimabila, PVC, din soft
e - Beeper cu volum (inclusiv Off) configurabil
o Cartela ISO credit card, dimensiuni; din soft

54x86x0.8mm, imprimabila, PVC, | Electrice:

culoare alba, perforatie prindere
- Distanta max. intre cititor si CU sa fie de

- Cartele duale: incorporeaza atat un chip pe 150m
125KHz si unul pe 13.56MHz, prevazute cu
1Kb de memorie, format card ISO, - Alimentare 12VDC din CS sau CU

dimensiuni: 54x86x0.8mm, PVC, culoare alba
o Cartela UHF, format ISO credit

- Curent max. 100mA (12 V DC)

card, dimensiuni: 54x85x0.95mm, Mecanice:
PVC - Optiune de cititor cu corp plastic ABS cu
o Cartela Combi UHF si 125KHz fata metalica (MDR/MDK) si terminal de
EM4102, format 1SO credit card, conexiuni. Dimensiuni fizice:
este citita de cititoare Impro 97x45x21mm
125KHz, dimensiuni: | Mediu:
54x85x0.95mm, PVC. o .
- Pentru montare in interior si in exterior
Controlerele si unitatile de comanda a usilor au alimentare cu IP54 (protejat), rezistent la praf si stropire
back-up, fiecare sursa de alimentare integrata in controlerul de
usa fiind echipata cu un acumulator de 12V/7Ah. Alimentarea - Temperatura de lucru: -25 la +60°C
surselor de control acces este realizata din circuite electrice de - Certificari

siguranta (UPS), si cu alimentare din generator electric.

Sediu social: Drumul Eugen Brote, nr. 33-41, scara E, Etaj 3, Ap. E8, Sectorul 1,Bucuresti
Punct de lucru: Muzeul Zambaccian, nr 1, sector 1, Bucuresti
Tel +40 733 33 11 25; office@globexterra.ro/www.globexterra.ro
Sistem de management certificat CertRom ID220132 ISO 9001, Sistem de management certificat CertRom ID219148 1S014001

120



-4

GLOBEXTERRA

-  declaratie de conformitate CE
Instalatie de supraveghere video: Cartele

Pentru cresterea nivelului de protectie al cladirii se propune in | Se folosesc de catre utilizatori pentru accesul la cititor. Sunt
completare o instalatie de televiziune cu circuit inchis bazat pe | disponibile mai multe tipuri:
tehnologie IP, care sa supravegheze 24 h pe zi punctele de

maxim interes: intrarea in cladire, spatiile de circulatii, fatada - Cartele pe 125KHz conform standardului
cladirii, zona de subsoluri etc. De aceea, se propune EM. Se pot prezenta in forma de:

amplasarea in aceste Iocu'ri a c_amerelor de luat \_/ederi o Clam shell, long range,
profesionale IP, care transmit imagini de 8Mpx, la monitoare dimensiuni: 54x86x1.8mm,
situate in camera de securitate. perforatie  prindere,  PVC,

Descrierea sistemului culoare crem

Se va instala un sistem de inregistrare si redare digitala a o Carela SO credit card,
imaginilor si o serie de camera video color amplasate in locurile dimensiuni:  54x86x0.8mm,
care necesita supraveghere. imprimabila, PVC, culoare alba
Inregistrarea imaginilor se realizeaza pe HDD-urile sistemului, o Carela SO credit card,
beneficiarul permitand accesarea acestora in orice moment dimensiuni:  54x86x0.8mm,
(chiar si atunci cand sistemul este in modul de inregistrare). imprimabila, PVC, culoare alba,
Supravegherea se face prin intermediul unor camere video perforatie prindere
montate la interior si exterior. - Cartele duale: incorporeaza atat un chip
Vizualizarea imaginilor se realizeaza pe mai multe monitoare pe 125KHz si unul pe 13.56MHz,
ale sistemelor de vizualizare. prevazute cu 1Kb de memorie, format
' _ _ card 1SO, dimensiuni; 54x86x0.8mm,
Modul de exploatare al sistemului este structurat logic dupa PVC, culoare alba
categoria celor care il folosesc: utilizator si administrator de
sistem. Exista un cont special de administrator care permite o Cartela UHF, format ISO credit
accesul la configurarea sistemului. card, dimensiuni:

) _ 54x85x0.95mm, PVC
Acces remote; sistemul poate fi accessat din exterior pentru

vizualizarea imaginilor on-line sau a imaginilor inregistrate pe o Cartela Combi UHF si 125KHz

HDD. Acest acces poate fi realizat din interiorul retelei EM4102, format ISO credit card,

locale(TCP/IP) folosind un “client” care se instaleaza. este citita de cititoare Impro
) ] . i 125KHz, dimensiuni;

Pe orice calculator conectat in retea cu 3|stgmul se poate regllze 54x85x0.95mm, PVC.

o legatura peste o conexiune WAN, sau orice tip de conexiune o ) _

internet. Controlerele si unitatile de comanda a usilor au alimentare

cu back-up, fiecare sursa de alimentare integrata in
Acces la baza de imagini: inregistrarea imaginilor se face pe | controlerul de usa fiind echipata cu un acumulator de
HDD intr-un sistem de fisiere propietar care permite securizarea | 12y/7ah. Alimentarea surselor de control acces este
informatiilor precum si indexarea acestora. Datorita acestui | realizata din circuite electrice de siguranta (UPS), si cu
lucru accesul la imaginile inregistrate se face in functie de data, | limentare din generator electric.

ora si camera la care dorim sa cautam. Pentru a usura cautarea,
sistemul “semnalizeaza” zlele in care au fost efectuate

inregistrari. Instalatie de supraveghere video:

Mod de lucru programabil: sistemul poate functiona in forma | pentry cresterea nivelului de protectie al cladirii se propune
full” (inregistrare 24 ore) sau poate fi programat sa inregistreze | iy completare o instalatie de televiziune cu circuit inchis

in perioade de timp stabilite. bazat pe tehnologie IP, care sa supravegheze 24 h pe zi
Functiile sistemului punctele de maxim interes: intrarea in cladire, spatile de

. _ _ circulatii, fatada cladirii, zona de subsoluri efc. De aceea, se
Sistemul de supraveghere video prin TVCI IP realizeaza: propune amplasarea in aceste locuri a camerelor de luat

vederi profesionale [P, care transmit imagini de 8Mpx, la

- Supravegherea si monitorizarea intrarilor in ' . ) ;
monitoare situate in camera de securitate.

cladire (ale personlalui si publicului) precum si
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holurile cladirii.

- Supravegherea si monitorizarea caile de
acces pe fiecare nivel;

- Spatiul exterior cladirii cu rol de transit pentru
personal si de depozitare (daca este cazul);

- Culoarele de transit (nivel) pentru personal
sau autovehicule;

-  Spatiile de stationare pentru persoane sau
autovehicule sau alte spatii considerate
importante de catre beneficiar, daca este
cazul;

- Sistemul trebuie sa asigure identificarea
vizuala corecta a  persoanelor i
autovehiculelor care desfasoara activitati in
incinta spatiilor protejate pentru a permite
reactia imediata a personalului de paza in
cazul identificarii tentativelor de
efractie/vandalizare/furt;

- Redarea informatiilor furnizate de camerele
video (in timp real) pe monitoarele din
incaperea camerei de securitate;

- Verificarea in timp real a alarmelor aparute in
zonele supravegheate, precum si a
inregistrarilor;

- Transferul  informatilor pe  support
magnetic/optic, in scop de stocare;

- Refranslarea informatiilor in alt punct, in afara
dispeceratului de  supraveghere  prin
intermediul unui software dedicate (optional);

- Crearea de baze de date video securizate
(inregistrarile trebuie sa fie codate astfel incat
sa nu fie posibila modificarea/alterarea
neautorizata a acestora);

- Comprimarea informatilor si stocarea
acestora penfru o perioada solicitata de
beneficiar, dar nu mai mica decat prevede HG
301/2012 (20 zile).

Structura sistemului
Sistemul este construit din:

- Echipamente de prelucrare, actionare,
monitorizare si stocare a informatiilor primite
de la camerele video, montate in Camera
Server de la Parter (NVR-uri)

Descrierea sistemului

Se va instala un sistem de inregistrare si redare digitala a
imaginilor si o serie de camera video color amplasate in
locurile care necesita supraveghere.

Inregistrarea imaginilor se realizeaza pe HDD-urile
sistemului, beneficiarul permitand accesarea acestora in
orice moment (chiar si atunci cand sistemul este in modul de
inregistrare). Supravegherea se face prin intermediul unor
camere video montate la interior si exterior.

Vizualizarea imaginilor se realizeaza pe mai multe
monitoare ale sistemelor de vizualizare.

Modul de exploatare al sistemului este structurat logic dupa
categoria celor care il folosesc: utilizator si administrator de
sistem. Exista un cont special de administrator care permite
accesul la configurarea sistemului.

Acces remote: sistemul poate fi accessat din exterior pentru
vizualizarea imaginilor on-line sau a imaginilor inregistrate
pe HDD. Acest acces poate fi realizat din interiorul retelei
locale(TCP/IP) folosind un “client” care se instaleaza.

Pe orice calculator conectat in retea cu sistemul se poate
realize o legatura peste o conexiune WAN, sau orice tip de
conexiune internet.

Acces la baza de imagini: inregistrarea imaginilor se face pe
HDD intr-un sistem de fisiere propietar care permite
securizarea informatiilor precum si indexarea acestora.
Datorita acestui lucru accesul la imaginile inregistrate se
face in functie de data, ora si camera la care dorim sa
cautam. Pentru a usura cautarea, sistemul “semnalizeaza’
zilele in care au fost efectuate inregistrari.

Mod de lucru programabil: sistemul poate functiona in forma
“full" (inregistrare 24 ore) sau poate fi programat sa
inregistreze in perioade de timp stabilite.

Functiile sistemului
Sistemul de supraveghere video prin TVCI IP realizeaza;

- Supravegherea si monitorizarea intrarilor
in cladire (ale personlalui si publicului)
precum si holurile cladirii.

- Supravegherea si monitorizarea caile de
acces pe fiecare nivel;

- Spatiul exterior cladirii cu rol de transit
pentru personal si de depozitare (daca
este cazul);

- Culoarele de transit (nivel) pentru
personal sau autovehicule;

- Spatiile de stationare pentru persoane sau
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- Camerele video de exterior IP;
- Camerele video de interior IP,

- Retea de interconectare intre elementele
sistemului;

- Switch-uri cu uplink pe fibra optica si porturi
PoE.

- Patch panell-uri de fibra optica.

Camerele video sunt alimentate PoE prin intermediul switch-
urilor cu porturi PoE. Camerele fixe se vor monta la o inaltime
care sa nu fie accesibila publicului {minim 2.5 m) si pozitia
camerei va face obiectul unei intelegeri cu beneficiarului si vor
avea carcasa termostata antivandal.

Cablarea se va realiza cu cablu FTP 4x2x0,5 catéa LSFRZH.

Monitoarele utilizate sunt de tip LCD color si se amplaseaza in
camera de securitate, permitand vizualizarea camerelor.

Traseul cablurilor video de la camerele video vor fi montate in
tub fara halogen pana ia patul de cabluri de curenti slabi si in
continuare pe acest pat pana la cel mai apropiat rack de
comunicatie.

Cablarea infre rack-urile care contin echipamente active
aferente instalatiei de supraveghere video IP s-a realizat cu fibra
optica multimode.

Toate rack-urile sunt alimentate din circuitu de securitate(UPS),
jar acestea sunt alimentate din circuite electrice conectate la
generatorul electric al cladirii.

Sistem date voce si TV

Executantul are obligatia de a furniza informafjile specifice si
documentele solicitate prin prezentul caiet de sarcini si de a
asigura beneficiarul ca la receptie vor fi atagate declaratiile de
conformitate, documentele, carfile tehnice si instructiunile
mentionate.

Proiectul reprezinta o implementare de refea date si telefonie
complet modulara, avand la baza conceptele actuale de cablare
structurata, cu conexiuni individuale pentru fiecare post de lucru
{telefon sau calculator) la puncte de conexiuni (prize) si
repartitie (patch panel-uri), si apoi cétre echipamente centrale
(switch-uri, respectiv centrala telefonica).

Proiectul si materialele folosite trebuie sa fie conforme cu
urmatoarele standarde internationale;

- ISO/EC 11801
- ENS50173
- EN50167/68/69

autovehicule sau alte spatii considerate
importante de catre beneficiar, daca este
cazul;

Sistemul trebuie sa asigure identificarea
vizuala corecta a persoanelor si
autovehiculelor care desfasoara activitati
in incinta spatiilor protejate pentru a
permite reactia imediata a personalului de
paza in cazul identificarii tentativelor de
efractie/vandalizare/furt;

Redarea informatiilor furnizate de
camerele video (in timp real) pe
monitoarele din incaperea camerei de
securitate;

Verificarea in timp real a alarmelor aparute
in zonele supravegheate, precum si a
inregistrarilor;

Transferul  informatilor pe  support
magnetic/optic, in scop de stocare;

Retranslarea informatiilor in alt punct, in
afara dispeceratului de supraveghere prin
intermediul  unui  software dedicate
(optional);

Crearea de baze de date video securizate
(inregistrarile trebuie sa fie codate astfel
incat sa nu fie posibila
modificarealalterarea  neautorizata a
acestora);

Comprimarea informatiilor si stocarea
acestora pentru o pericada solicitata de
beneficiar, dar nu mai mica decat prevede
HG 301/2012 (20 zile).

Structura sistemului

Sistemul este construit din:

Echipamente de prelucrare, actionare,
monitorizare si stocare a informatiilor
primite de la camerele video, montate in
Camera Server de la Parter (NVR-uri)

Camerele video de exterior IP;
Camerele video de interior IP:

Retea de interconectare intre elementele
sistemului;

Switch-uri cu uplink pe fibra optica si
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- EIA/TIA 568B, ANSI TIA/EIA 568B-2.1 porturi PoE.
- EIA/TIA 569B - Patch panell-uri de fibra optica.
- TSB67 Camerele video sunt alimentate PoE prin intermediul switch-
urilor cu porturi PoE. Camerele fixe se vor monta la o
- 1809001 inaltime care sa nu fie accesibila publicului (minim 2.5 m) si
Descrierea sistemului pozitia camerei va face obiectul unei intelegeri cu

_ | beneficiarului si vor avea carcasa termostata antivandal.
S-a prevazut un sistem de cablare structurata pentru transmisii

voce si date care va asigura o buna admininstrare a retelelor, o | Cablarea se va realiza cu cablu FTP 4x2x0,5 catéa
flexibilitate mare in ce priveste organizarea, modificarea tipului LSFRZH.

de echipament de comunicatie utilizat (telefon, calculator, | Monitoarele utilizate sunt de tip LCD color si se amplaseaza

imprimanta, etc.), reconfigurarea retelelor fara a fi necesara | iy camera de securitate, permitand vizualizarea camerelor.
recablarea. Mediul fizic utilizat va suporta toate serviciile (PABX, o .
ISDN, etc.) si sistemele informationale de la diferiti producatori | Traseul cablurilor video de la camerele video vor fi montate
dea lungul unei perioade mari de existenta a cladirii. in tub fara halogen pana la patul de cabluri de curenti slabi

o . si in continuare pe acest pat pana la cel mai apropiat rack
Rack-ul principal se va amplasa in Camera server, care va | de comunicatie.

constitui nodul retelei. Distributia catre rack-urile secundare de

date voce se va realiza cu cablu FO MM 50/125 OM4 LSZH 12 | Cablarea intre rack-urile care contin echipamente active
fibre. aferente instalatiei de supraveghere video IP s-a realizat cu

o ) fibra optica multimode.
In rack-ul principal se va monta o centrala telefonica IP care va ) _ _ o
deservii comunicatia intre personalul cladirii. Toate rack-urile sunt alimentate din circuitu de
. S . securitate(UPS), iar acestea sunt alimentate din circuite
Cablarea prizelor de date voce, acess point-urilor, si a | glectrice conectate la generatorul electric al cladirii.

Televizoarelor (IP TV) se va realiza cu cablu FTP Cat6a

LSFRZH.

Pentru pozitionarea exacta a conexiunilor pentru wireless | Sistem date voce si TV
access point-uri, constructorul va face o verificare prealabila in | Eyecytantul are obligatia de a furniza informatiile specifice
cadrul locatiei a semnalului pentru fiecare echipament. si documentele solicitate prin prezentul caiet de sarcini si de

Sistem echipamente pasive a asigura beneficiarul c& la receptje vor fi atagate declaratiile

. ) de conformitate, documentele, cartile tehnice si instructiunile
Cablarea structurata este un concept modern de organizare a mentionate.

infrastructurii pasive pentru refele date, asigurénd o flexibilitate _ o .
i un grad de protectie a investifiei maxime, caracteristic noilor | Proiectul reprezintd o implementare de refea date s
cladiri "inteligente”. Se bazeaz’ pe o topologie modulara i | telefonie complet modulard, avand la baza conceptele

radiala, cu conexiuni individuale pentru fiecare post de lucru | actuale de cablare structuratd, cu conexiuni individuale
(date-computer/voce-telefon). pentru fiecare post de lucru (telefon sau calculator) la puncte
o . L de conexiuni (prize) si repartitie (patch panel-uri), si apoi
Aparitia noilor tehnologii LAN, cu transmisii la viteze de 1000 | catre echipamente centrale (switch-uri, respectiv centrala
Mbps, au condus la cerinte de performanta tot mai mari pentru telefonica).

sistemele de cablare structurata.

_ _ | Proiectul si materialele folosite trebuie sa fie conforme cu
Se va implementa un Sistem de Cablare Structurata deschis, | yrmatoarele standarde internatjonale:

reconfigurabil hardware la dorinta si care sa permita comunicatii

de date la o viteza de 1000 Mbps. - ISO/IEC 11801
Caracteristicile generale ale sistemului de cablare: - EN50173
- S& permita comunicatii de date, voce si - EN50167/68/69

imagine in format digital - EIATIA 568B, ANSI TIA/EIA 568B-2.1
- La nivelul cladirilor, circuitele de date si voce

sa fie identice si interschimbabile prin simple - EIATTIA 5698
reconectari in punctele de concentrare; - TSB67
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- Sa fie reconfigurabil hardware in orice
moment;

- Concentrarea  cablarii precum si
amplasamentul echipamentelor active si
pasive se realizeazd in frame (rame de
comunicaii metalice), cu montaj in sistem
19"

Se disting urmatoarele elemente principale:

-  elemente de conectica (prize, cablu torsadat,
patch-panel-uri, patch-cord-uri);

- rama montaj;
- cutii pardoseala;

Va fi asigurat un sistem de cablare generic, independent de
aplicatie, avand la baza structurarea anumitor componente ale
unei cladiri in facilitdf cu responsabilitdti distincte de
comunicatji, oferind compatibilitate cu dinamica extraordinara a
sistemelor de comunicatii, facilitind instalarea, depistarea
defectelor, adaptarea rapida si economica la schimbari de
configuratie $i avand o durata reald de viatd ce depaseste 20
ani.

Analizand dimensiunile de ansamblu ale sistemului de date,
precum si posibilitdtile reduse de perturbatji ale mediului, a fost
aleasd o solutie de cablare orizontald pe cablu FTP Cat6A
pentru porturile de date, backbone-ul realizandu-se cu fibrd
optica MM, OM4, 50/125um, 12 fibre, LSFRZH.

In cadrul ramelor se vor prevedea spatji de acces si ghidare
cabluri, cu separarea diverselor tipuri de cablu: de alimentare,
date, ca si asigurarea ventilatiei naturale sau artificiale a
echipamentelor active. Cablurile nu trebuie s limiteze accesul
la echipamentele active, adesea necesar in scopuri de service,
reconfigurare, upgrade.

Organizatoare de cablu (wiremanagere orizontale si verticale)
specifice tipurilor de cabluri utilizate (pentru respectarea razei
minime de curbura caracteristice) etc, toate aceste cerinte
reunite alcatuind un standard calitativ in sistemele actuale.

Proiectul are o topologie de tip stea, avand in centru rama de
conexiuni i repartitie, iar in varfuri prizele de comunicatji pentru
terminalele de date, respectiv voce.

Proiectul conferd independenta fata de:

- alti fumizori de echipamente pasive care
respectd de asemenea standardele in
vigoare;

- furnizorii de echipamente active;

- fumizorii de  tehnicd  de
(calculator/terminal/imprimanta);

calcul

- 1809001
Descrierea sistemului

S-a prevazut un sistem de cablare structurata pentru
transmisii voce si date care va asigura o buna admininstrare
a retelelor, o flexibilitate mare in ce priveste organizarea,
modificarea tipului de echipament de comunicatie utilizat
(telefon, calculator, imprimanta, etc.), reconfigurarea
retelelor fara a fi necesara recablarea. Mediul fizic utilizat va
suporta toate servicile (PABX, ISDN, etc.) si sistemele
informationale de la diferiti producatori dea lungul unei
perioade mari de existenta a cladirii.

Rack-ul principal se va amplasa in Camera server, care va
constitui nodul retelei. Distributia catre rack-urile secundare
de date voce se va realiza cu cablu FO MM 50/125 OM4
LSZH 12 fibre.

In rack-ul principal se va monta o centrala telefonica IP care
va deservii comunicatia intre personalul cladirii.

Cablarea prizelor de date voce, acess point-urilor, si a
Televizoarelor (IP TV) se va realiza cu cablu FTP Catba
LSFRZH.

Pentru pozitionarea exacta a conexiunilor pentru wireless
access point-uri, constructorul va face o verificare prealabila
in cadrul locatiei a semnalului pentru fiecare echipament.

Sistem echipamente pasive

Cablarea structurata este un concept modern de organizare
a infrastructurii pasive pentru refele date, asigurand o
flexibilitate i un grad de protectie a investitiei maxime,
caracteristic noilor cladiri "inteligente". Se bazeaza pe o
topologie modulard si radiala, cu conexiuni individuale
pentru fiecare post de lucru (date-computer/voce-telefon).

Aparitia noilor tehnologii LAN, cu transmisii la viteze de 1000
Mbps, au condus la cerinte de performanta tot mai mari
pentru sistemele de cablare structurata.

Se va implementa un Sistem de Cablare Structurata
deschis, reconfigurabil hardware la dorinta si care sa
permitd comunicatji de date la o viteza de 1000 Mbps.

Caracteristicile generale ale sistemului de cablare;

- 54 permitd comunicatii de date, voce si
imagine in format digital;

- La nivelul cladirilor, circuitele de date si
voce sa fie identice si interschimbabile
prin simple reconectari in punctele de
concentrare;

- Sa fie reconfigurabil hardware in orice
moment;
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Specificatii

furnizorii de aparatura telefonica.

Executantul va avea in vedere urmatoarele:

Proiectul solutiei de cablaj va fi elaborat in
conformitate cu EIA / TIA-568 Commercial
Building Wiring Standard, EIA / TIA-569
Commercial ~ Building  Standard  for
Telecommunications Pathways and Spaces i
ISO/IEC 11801(E) si EN 50173;

Executarea tuturor lucrarilor impuse de
pozarea cablurilor, inclusiv lucrari de
strapungere a zidurilor, plafoanelor, etc.

Realizarea si livrarea catre beneficiar a
planurilor tehnice detaliate ale cablérii
impreuna cu buletinele de masurétori pentru
fiecare conexiune;

Garantarea  calitdfi ~ materialelor  si
echipamentelor livrate si a lucrérilor
executate;

Asigurarea in pericada de garanfe a
suportului tehnic.

Oferta va include tot necesarul de materiale
pentru ca sistemu!l sa fie functional. Vor fi
incluse 1n cadrul ofertei patch-cord-urile
pentru conectarea echipamentelor active de
refea precum si pentru conectarea statiilor de
lucru la prizele de comunicatii.

Sistemul de Cablare Structuratd va fi de
Categorie FTP Cat6a. Pentru cablarea
orizontald (cabluri FTP, prize de comunicatii,
patch-panel-uri, patch-cord-uri).

Executia si montaijul retelei

Cablurile de telefonie se vor sertiza in
patchpanel-uri de telefonie cat.3.

Toate cablurile de FO se vor termina in
sertare de FO de 19" fixate in frame-uri.

Datorita spatiului destul de limitat din
camerele tehnice, se va acorda maxima
atentie la amplasarea frameurilor si rack-
urilor, tinind cont si amplasarea celorlalte
echipamente (Security, UPS, clime, PBX).

Fiecare cablu va fi etichetat la ambele capete.
Vor fi efichetate, prizele si porturile patch-
panel-urilor, pentru a se usura o eventuald
reconfigurare.

- Concenfrarea  cablari  precum i
amplasamentul echipamentelor active si
pasive se realizeaza in frame (rame de
comunicatii metalice), cu montaj in sistem
19"

Se disting urmatoarele elemente principale:

- elemente de conecticd (prize, cablu
torsadat, patch-panel-uri, patch-cord-uri);

- rama montaj;
- cutii pardoseala;

Va fi asigurat un sistem de cablare generic, independent de
aplicatie, avand la baz structurarea anumitor componente
ale unei cladiri in facilitéti cu responsabilitati distincte de
comunicatii, oferind  compatibilitate cu  dinamica
extraordinara a sistemelor de comunicatji, facilitand
instalarea, depistarea defectelor, adaptarea rapida si
economica la schimbari de configuratie si avand o durata
reald de viata ce depaseste 20 ani.

Analizand dimensiunile de ansamblu ale sistemului de date,
precum si posibilitatile reduse de perturbatii ale mediului, a
fost aleasd o solufie de cablare orizontals pe cablu FTP
CatbA pentru porturile de date, backbone-ul realizandu-se
cu fibré optica MM, OM4, 50/125um, 12 fibre, LSFRZH.

In cadrul ramelor se vor prevedea spatji de acces i ghidare
cabluri, cu separarea diverselor tipuri de cablu: de
alimentare, date, ca si asigurarea ventilatiei naturale sau
artificiale a echipamentelor active. Cablurile nu trebuie sa
limiteze accesul la echipamentele active, adesea necesar in
scopuri de service, reconfigurare, upgrade.

Organizatoare de cablu (wiremanagere orizontale si
verticale) specifice tipurilor de cabluri utilizate (pentru
respectarea razei minime de curbura caracteristice) efc,
toate aceste cerinte reunite alcatuind un standard calitativ in
sistemele actuale.

Proiectul are o topologie de tip stea, avand in centru rama
de conexiuni si repartitie, iar in varfuri prizele de comunicatji
pentru terminalele de date, respectiv voce.

Proiectul conferd independenta fata de:

- alti furnizori de echipamente pasive care
respectd de asemenea standardele in
vigoare;

- furnizorii de echipamente active:

- furizorii de tehnicd de calcul

(calculator/terminal/imprimant);

- furnizorii de aparatura telefonica.
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- Prizele se vor echipa cu doua module RJ45 in
conformitate cu planurile de cablare ale
cladirilor proiectul de executie cablaj retea
voce/date, modulele vor fi simbolizate si
inscriptionate.

- Trebuie mentionat ca executia se va efectua
cu respectarea standardelor in vigoare pentru
sisteme de cablare categoria 6, pentru
instalarea echipamentelor de comunicatji si
suportului de transmisie, referitor la inc&peri,
zone de lucru i trasee.

- Conexiunile la prize se vor realiza utilizand
scule de insertie adecvate; se va verifica
respectarea proceduri de terminare a
cablurilor din EN50173.

- Traseele de cablu sau fibra vor fi numerotate
si codificate, in asa fel incat identificarea,
punerea in funcfiune si eventuala depanare
sa fie facild i rapida pentru personalul de
specialitate al clientului. Distanta maxima
orizontald admisa intre teminafiile unui cablu
FTP/SSP pentru transmisii de date este de 90
m.

Sistem ceasoficare

Se va prevedea un sistem centralizat de Ceasoficare pentru
zona de Receptie, saloane si birouri cat si pe holuri. Sistemul
este compus din unitatea master care este instalata in rack-ul
din din Camera Server si ceasurile Slave instalate in toate
punctele de interes din cladire. Sincronizarea unitatii de ceas
master se realizeazd printr-0 legatura GPS/Internet.
Sincronizarea retelei de ceasuri slave conectate cu unitatea
master se face pe retea LAN. Pentru sincronizarea retelei locale
de calculatoare cu unitatea master de ceas, aceasta se va
conecta la reteaua LAN prin portul dedicat RJ45. Unitatea
master de ceas va functiona ca server de timp pentru reteaua
locala de calculatoare, comunicand pe protocol NTP. Ceasurile
slave vor fi alimentate din switch-uri PoE.

Specificatii

Executantul va avea in vedere urmétoarele:

Proiectul solutiei de cablaj va fi elaborat in
conformitate cu EIA / TIA-568 Commercial
Building Wiring Standard, EIA | TIA-569
Commercial ~ Building  Standard  for
Telecommunications  Pathways  and
Spaces gi 1SO / IEC 11801(E) si EN
50173;

Executarea tuturor lucrarilor impuse de
pozarea cablurilor, inclusiv lucrar de
strapungere a zidurilor, plafoanelor, etc.

Realizarea si livrarea catre beneficiar a
planurilor tehnice detaliate ale cablarii
impreund cu buletinele de masuratori
pentru fiecare conexiune;

Garantarea  calitati  materialelor i
echipamentelor livrate si a lucrarilor
executate;

Asigurarea in perioada de garantie a
suportului tehnic.

Oferta va include tot necesarul de
materiale . penfru ca sistemul sa fie
functional. Vor fi incluse in cadrul ofertei
patch-cord-urile  pentru  conectarea
echipamentelor active de retea precum si
pentru conectarea stafiilor de lucru la
prizele de comunicatji.

Sistemul de Cablare Structurata va fi de
Categorie FTP Cat6a. Pentru cablarea
orizontald (cabluri FTP, prize de
comunicatii, patch-panel-uri, patch-cord-
uri).

Executia si montajul retelei

Cablurile de telefonie se vor sertiza in
patchpanel-uri de telefonie cat.3.

Toate cablurile de FO se vor termina in
sertare de FO de 19” fixate in frame-uri.

Datorita spatiului destul de limitat din
camerele tehnice, se va acorda maxima
atentie la amplasarea frameurilor si rack-
urilor, tinind cont si amplasarea celorlalte
echipamente (Security, UPS, clime, PBX).

Fiecare cablu va fi etichetat la ambele
capete. Vor fi etichetate, prizele si porturile
patch-panel-urilor, pentru a se usura o
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eventuald reconfigurare.

- Prizele se vor echipa cu doua module
RJ45 in conformitate cu planurile de
cablare ale cladirilor proiectul de executie
cablaj retea voce/date, modulele vor fi
simbolizate si inscriptionate.

- Trebuie mentionat c& executia se va
efectua cu respectarea standardelor in
vigoare pentru sisteme de cablare
categoria 6, pentru  instalarea
echipamentelor de  comunicati i
suportului de transmisie, referitor la
incaperi, zone de lucru si trasee.

- Conexiunile la prize se vor realiza utilizand
scule de inserfie adecvate; se va verifica
respectarea procedurii de terminare a
cablurilor din EN50173.

- Traseele de cablu sau fibra vor fi
numerotate si codificate, in asa fel incat
identificarea, punerea in functiune si
eventuala depanare s fie facila gi rapida
pentru personalul de specialitate al
clientului. Distanfa maxima orizontald
admisd infre teminatile unui cablu
FTP/SSP pentru transmisii de date este
de 90 m.

Sistem ceasoficare

Se va prevedea un sistem centralizat de Ceasoficare pentru
zona de Receptie, saloane si birouri cat si pe holuri. Sistemul
este compus din unitatea master care este instalata in rack-
ul din din Camera Server si ceasurile Slave instalate in toate
punctele de interes din cladire. Sincronizarea unitatii de
ceas master se realizeaza printr-o legatura GPS/Internet.
Sincronizarea retelei de ceasuri slave conectate cu unitatea
master se face pe retea LAN. Pentru sincronizarea retelei
locale de calculatoare cu unitatea master de ceas, aceasta
se va conecta la reteaua LAN prin portul dedicat RJ45.
Unitatea master de ceas va functiona ca server de timp
pentru reteaua locald de calculatoare, comunicand pe
protocol NTP. Ceasurile slave vor fi alimentate din switch-uri
PoE.

Repararealinlocuirea instalatiei de distributie a apei reci si/sau a colectoarelor de canalizare
menajera si/sau pluviala;

| SCENARIUL 1 | SCENARIUL 2
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Instalatia de canalizare a apelor uzate

Instalatia interioara de preluare a condensului

Se va realiza o instalatie de colectare a condensului de la
unitatile de ventilare cu recuperare de caldura si unitatile
interioare de conditionare a aerului.

Preluarea condensului de la unitatile de climatizare si de la
unitaile de ventilare se va face prin intermediul unor retele
ramificate realizate din conducte tip PP montate in slituri sau
sapa care vor directiona condensul spre cele mai apropiate
coloane de canalizare sau catre sifoanele obiectelor sanitare
din apropiere. In cazul racordarii retelei de colectarea a
condensului la reteaua de canalizare menajera interioara,
racordul se va realiza utilizand un sifon de condens sau ait
mijloc de sifonare care sa nu permita mirosurilor specifice din
sistemul de canalizare sa ajunga la unitatile de climatizare.

La trecerea conductelor prin plansee si pereti se vor monta
tuburi de protectie sau dupa caz, piese de trecere rezistente
la foc conform elementului de constructie strapuns. Toate
iesirile din cladire ale conductelor se vor realiza prin
intermediul pieselor de trecere etansa. Realizarea acestora se
va face cu stricta respectare a specificatiilor furnizorului de
materiale/echipamente.

Instalatia interioara de canalizare a apelor uzate menajere

Colectarea apelor uzate menajere de la grupurile sanitare se
va realiza prin intermediul unor conducte de canalizare
verticale, executate din tuburi de scurgere tip PP.

Racordarea obiectelor sanitare la coloanele de canalizare se
realizeaza prin tuburi de scurgere din polipropilena, imbinate
prin mufe cu garnitura de cauciuc, cu diametrul 50 mm pentru
spalator, 40 mm pentru lavoar, 110 mm pentru vasul de
closet.

Pentru ventilarea instalatiei de canalizare menajera se vor
folosi conducte de ventilare conform prevederilor din
Normativul 19 - 2022

Pe conductele orizontale, la schimbarea de directie se vor
monta piese de curatire cu diametrul corespunzator conductei.
De asemenea se vor monta piese de curatire pe coloanele de
canalizare. Inaltimea de montaj a piesei de curatire va fi de
0,40 - 0,80 fata de pardoseala, urmand ca in dreptul acesteia
sa se prevada usite in ghenele de mascare ale coloanelor
verticale de canalizare.

Racordurile obiectelor sanitare se fac aparent, urmand a fi
mascate dupd efectuarea probei de etanseitate si de
eficacitate. Se vor respecta pantele normale de racordare a
obiectelor sanitare la coloane, conform prevederilor STAS
1795.

Apele uzate menajere colectate din cadrul obiectivului vor fi

Instalatia de canalizare a apelor uzate
Instalatia interioara de preluare a condensutui

Se va realiza o instalatie de colectare a condensului de la
unitatile de ventilare cu recuperare de caldura si unitatile
interioare de conditionare a aerului.

Preluarea condensului de la unitatile de climatizare si de la
unitatile de ventilare se va face prin intermediul unor retele
ramificate realizate din conducte tip PP montate in slituri sau
sapa care vor directiona condensul spre cele mai apropiate
coloane de canalizare sau catre sifoanele obiectelor sanitare
din apropiere. In cazul racordarii retelei de colectarea a
condensului la reteaua de canalizare menajera interioara,
racordul se va realiza utilizand un sifon de condens sau alt
mijloc de sifonare care sa nu permita mirosurilor specifice din
sistemul de canalizare sa ajunga la unitatile de climatizare.

La trecerea conductelor prin plansee si pereti se vor monta
tuburi de protectie sau dupa caz, piese de trecere rezistente
la foc conform elementului de constructie strapuns. Toate
iesirile din cladire ale conductelor se vor realiza prin
intermediul pieselor de trecere etansa. Realizarea acestora se
va face cu stricta respectare a specificatiilor furnizorului de
materiale/echipamente.

Instalatia interioara de canalizare a apelor uzate menajere

Colectarea apelor uzate menajere de la grupurile sanitare se
va realiza prin intermediul unor conducte de canalizare
verticale, executate din tuburi de scurgere tip PP.

Racordarea obiectelor sanitare la coloanele de canalizare se
realizeaza prin tuburi de scurgere din polipropilena, imbinate
prin mufe cu garnitura de cauciuc, cu diametrul 50 mm pentru
spalator, 40 mm pentru lavoar, 110 mm pentru vasul de
closet.

Pentru ventilarea instalatiei de canalizare menajera se vor
folosi conducte de ventilare conform prevederilor din
Normativul 19 — 2022.

Pe conductele orizontale, la schimbarea de directie se vor
monta piese de curatire cu diametrul corespunzator conductei.
De asemenea se vor monta piese de curatire pe coloanele de
canalizare. Inaltimea de montaj a piesei de curatire va fi de
0,40 - 0,80 fata de pardoseala, urmand ca in dreptul acesteia
sa se prevada usite in ghenele de mascare ale coloanelor
verticale de canalizare,

Racordurile obiectelor sanitare se fac aparent, urmand a fi
mascate dupd efectuarea probei de etangeitate si de
eficacitate. Se vor respecta pantele normale de racordare a
obiectelor sanitare la coloane, conform prevederilor STAS
1795.

Apele uzate menajere colectate din cadrul obiectivului vor fi
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deversate intr-un bazin vidanjabil de colectare apelor uzate,
prin intermediul retelei exterioare, doar dupa tratarea lor in
statia de epurare nou proiectata, proprie investitiei, aflata in
incinta, in exteriorul cladirii.

Apele din bazinul vidanjabil vor fi deversate gravitational la
caminul de racord, acesta fiind in asteptare.

In momentul in care canalizarea menajera oraseneasca va fi
functionala, apele menajere colectate in caminul de racord,
vor fi directionate catre reteaua pubilca existenta.

Legatura dintre bazinul vidanjabil si caminul de racord, va fi
bindata pana la punerea in functiune a canalizarii publice
oraseneasca.

Apele uzate menajere, dupa ce vor fi tratate in statia de
epurare, vor respecta indicatorii de calitate impusi de NTPA
002/2005.

Pentru zona bucatariei preluarea apelor menajere se va face
prin coloane separate. Acestea vor fi preluate de catre un
separator de grasimi montat in exteriorul cladirii. Evacuarea
apelor din zona bucatariei se trec prin separatorul de grasimi
si se vor directiona catre canalizarea menajera nou propusa
din exteriorul imobilului.

Pozarea conductelor si montarea tuturor echipamentelor se va
face in stricta colaborare cu instructiunile de montaj ale
furnizorului/producatorului.

Apele uzate conventional curate provenite din scurgeri
accidentale de pe suprafata pardoselii spatiului tehnic destinat
atat gospodariei de apa pentru stins incendiul cu hidranti
interiori, cat si a gospodariei de apa potabila, vor fi colectate
prin intermediul sifoanelor de pardoseala, evacuate in reteaua
de canalizare menajera.

Conform prevederilor NORMATIV DE SIGURANTA LAFOC A
CONSTRUCTIILOR indicativ; P118-1999, in constructiile de
gradul I, II, 1ll de rezistentd la foc, peretii tuturor ghenelor
verticale pentru conducte trebuie sa fie CO (CA1), rezistenti la
foc minimum 15 minute. Trapele si usile de vizitare practicate
in peretii ghenelor verticale pentru conducte, trebuie sa fie
realizate din materiale CO (CA1). Etansarea strapungerilor de
catre coloanelele de instalatii prin plansee si pereti se va
realiza cu materiale incombustibile de tip CA1. La trecerea
conductelor prin peretii rezistenti la foc se vor monta piese de
trecere etanse ia foc cu rezistenta elementului traversat.

Mascarea conductelor se va face dupa efectuarea probei de
presiune si functionare.

Instalatia interioara de canalizare pluviala

Reteaua de canalizare pluviala este separaté de reteaua de
canalizare a apelor uzate menajere, deoarece in cazul unor
ploi cu intensitate mare, chiar daca sunt de scurtd durata, in
conductele de canalizare a apelor meteorice regimul de

deversate intr-un bazin vidanjabil de colectare apelor uzate,
prin intermediul retelei exterioare, doar dupa tratarea lor in
statia de epurare nou proiectata, proprie investitiei, aflata in
incinta, in exteriorul cladirii.

Apele din bazinul vidanjabil vor fi deversate gravitational la
caminul de racord, acesta fiind in asteptare.

In momentul in care canalizarea menajera oraseneasca va fi
functionala, apele menajere colectate in caminul de racord,
vor fi directionate catre reteaua pubilca existenta.

Legatura dintre bazinul vidanjabil si caminul de racord, va fi
bindata pana la punerea in functiune a canalizarii publice
oraseneasca.

Apele uzate menajere, dupa ce vor fi tratate in statia de
epurare, vor respecta indicatorii de calitate impusi de NTPA
002/2005.

Pentru zona bucatariei prefuarea apelor menajere se va face
prin coloane separate. Acestea vor fi preluate de catre un
separator de grasimi montat in exteriorul cladirii. Evacuarea
apelor din zona bucatariei se trec prin separatorul de grasimi
si se vor directiona catre canalizarea menajera nou propusa
din exteriorul imobilului.

Pozarea conductelor si montarea tuturor echipamentelor se va
face in stricta colaborare cu instructiunile de montaj ale
furnizorului/producatorului.

Apele uzate conventional curate provenite din scurgeri
accidentale de pe suprafata pardoselii spatiului tehnic destinat
atat gospodariei de apa pentru stins incendiul cu hidranti
interiori, cat si a gospodariei de apa potabila, vor fi colectate
prin intermediul sifoanelor de pardoseala, evacuate in reteaua
de canalizare menajera.

Conform prevederilor NORMATIV DE SIGURANTA LAFOC A
CONSTRUCTIILOR indicativ: P118-1999, in constructiile de
gradul 1, 1I, Il de rezisten{a la foc, peretii tuturor ghenelor
verticale pentru conducte trebuie sa fie CO (CA1), rezistenti la
foc minimum 15 minute. Trapele si usile de vizitare practicate
in peretii ghenelor verticale pentru conducte, trebuie s3 fie
realizate din materiale CO (CA1). Etansarea strapungerilor de
catre coloanelele de instalatii prin plansee si pereti se va
realiza cu materiale incombustibile de tip CA1. La trecerea
conductelor prin pereii rezistenti la foc se vor monta piese de
trecere etanse la foc cu rezistenta elementului traversat.

Mascarea conductelor se va face dupa efectuarea probei de
presiune si functionare.

Instalatia interioara de canalizare pluviala

Reteaua de canalizare pluviald este separata de reteaua de
canalizare a apelor uzate menajere, deoarece in cazul unor
ploi cu intensitate mare, chiar dacé sunt de scurtd durat3, in
conductele de canalizare a apelor meteorice regimul de
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curgere este sub presiune si orice legdturd intre aceste
conducte si reteaua de canalizare apelor uzate menajere ar
duce la inundarea cladirii prin obiectele sanitare.

Apele meteorice colectate de pe invelitoarea imobilului se vor
colecta prin intermediul unui sistem de jgheaburi si burlane si
se vor deversa la nivelul terenelui, de unde, prin intermediul
pantelor se vor dirija catre spatiile verzi.

Apele pluviale conventional curate de pe suprafata trotuarului
de protectie vor fi dirfjate gravitational prin pantele terenului
amenajat catre catre spatiile verzi si / sau rigola strazii dupa
caz.

curgere este sub presiune si orice legaturd intre aceste
conducte si refeaua de canalizare apelor uzate menajere ar
duce la inundarea cladirii prin obiectele sanitare.

Apele meteorice colectate de pe invelitoarea imobilului se vor
colecta prin intermediul unui sistem de jgheaburi si burlane si
se vor deversa la nivelul terenelui, de unde, prin intermediul
pantelor se vor dirija catre spatiile verzi.

Apele pluviale conventional curate de pe suprafata trotuarului
de protectie vor fi dirijate gravitational prin pantele terenului
amenajat catre catre spatiile verzi si / sau rigola strazii dupa
caz.

Lucrari aferente instalatiilor sanitare:

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

INSTALATIA DE ALIMENTARE

Sursa de alimentare

Pentru cladirea analizata sursa de alimentare cu apa potabila
menajera o constituie reteaua publica de alimentare cu apa
potabila, prin intermediul unui bransament existent la nivel de
incinta si un bransament nou propus, daca reteaua publica a
orasuluj este inelara sau alcatuita din minimum doua retele
distincte (conform 19/2022, art. 6.13 si NP-015/2022, art.
3.5.2.1).

Incinta spitalului beneficiaza de un bransament la reteaua
publica de apa si de sursa proprie, astfe!:

- bransament existent Dn 110 mm la reteaua publica
de apa;

- putul existent de mare adancime forat in incinta.

Gospodaria de apa existenta din incinta, va deservi
consumatorii din corpurile existente, mai putin corpul spital
(C1 si C2). Pentru alimentarea corpului C1 (spitalul de
psihiatrie) si C2, se propune realizarea unei noi gospodarii de
apa, complet echipata, alimentata de la bransamentul existent
Dn110 si un bransament nou propus.

Pe aceste bransamente, in caminele de apometru, se vor
monta ventile de retinere pentru a permite circulatia apei intr-
un singur sens, de la reteaua publica catre spital (conform NP-
015/2022, art. 3.5.2.1, (3))

Pentru instalatia de hidranti interiori si extriori, sursa de
alimentare cu apa o constituie rezerva de apa pentru stingerea
incendiului proprie.

Sursa de apa pentru alimentarea (umplerea) rezervei de apa
pentru stingerea incendiului o constituie reteaua publica de

INSTALATIA DE ALIMENTARE

Sursa de alimentare

Pentru cladirea analizata sursa de alimentare cu apa potabila
menajera o constituie reteaua publica de alimentare cu apa
potabila, prin intermediul unui bransament existent la nivel de
incinta si un bransament nou propus, daca reteaua publica a
orasului este inelara sau alcatuita din minimum doua retele
distincte (conform 19/2022, art. 6.13 si NP-015/2022, art.
3.5.2.1).

Incinta spitalului beneficiaza de un bransament la reteaua
publica de apa si de sursa proprie, astfel:

- bransament existent Dn 110 mm la reteaua publica
de apa;

- putul existent de mare adancime foratin incinta.

Gospodaria de apa existenta din incinta, va deservi
consumatorii din corpurile existente, mai putin corpul spital
(C1 si C2). Pentru alimentarea corpului C1 (spitalul de
psihiatrie) si C2, se propune realizarea unei noi gospodarii de
apa, complet echipata, alimentata de la bransamentul existent
Dn110 si un bransament nou propus.

Pe aceste bransamente, in caminele de apometru, se vor
monta ventile de retinere pentru a permite circulatia apei intr-
un singur sens, de la reteaua publica catre spital (conform NP-
015/2022, art. 3.5.2.1, (3))

Pentru instalatia de hidranti interiori si extriori, sursa de
alimentare cu apa o constituie rezerva de apa pentru stingerea
incendiului proprie.

Sursa de apa pentru alimentarea (umplerea) rezervei de apa
pentru stingerea incendiului o constituie reteaua publica de
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alimentare cu apa potabila din zona.

Debitul si presiunea pentru alimentarea cu apé potabila de
consum menajer sunt asigurate de la gospodaria de apa
potabila proprie.

Instalatia interioara de apa rece pentru consum menajer
Scopul alimentarii cu apa;

Consumul de apa din cadrul obiectivului va avea urmatoarele
scopuri principale;

e potabil si menajer - la grupuri sanitare,
intretinere curatenie, alimentare instalatii
termo-clima;

e pentru realizarea rezervei intangibile de
incendiu, aferenta hidrantilor interiori si
exteriori;

Alimentarea cu apa rece a cosumatorilor, la parametrii de
debit si presiune se vor realiza prin intermediul unui ansamblu,
format din rezervor de apa, grup de pompare, recipient de
hidrofor si statie de clorinare. Acest ansamblu de ridicare a
presiunii va fi amplasat intr-o camera special amenajata.
Racordurile intre echipamentele din statia de ridicare a
presiunii apei se vor face cu teava din otel zincat.

Se considera o rezerva de apa, care sa asigure debitul
necesar la consumator in orele de varf conform debitului orar
maxim cat si penfru asigurarea unui volum de apa
suplimentar, necesar unei pericade de avarie de 1-3 zile
conform art. 3.5.2.1. din normativul NP 015-2022.

Instalatia sanitara interioara de alimentare cu apa potabila
care se va realiza consta in distributia de apa potabila de la
statia de hidrofor la consumatori.

Pentru alimentarea cu apa rece a consumatorilor se va realiza
0 instalatie noua de distributie a apei. Distributia apei reci va fi
realizata din teava tip PP-R (SDR 7.4, PN 10} sau alt material
similar, cu agrement de potabilitate, conductele vor fi fixate in
bratari metalice si izolate pe tot traseul cu izolatie termica
(flexibila) din polietilena expandata cu grosimea de 9 mm
pentru conducte din metal/plastic.

Conductele de alimentare cu apa rece vor fi montate la plafon
sau in slituri prin pereti, coborarile catre grupurile de
consumatori se vor realiza prin ghene verticale sau dupa caz,
prin peretii din rigips. Reteaua de distributie va fi configurata
sub forma unei retele ramificate. Pentru racordarea la obiecte
sanitare gi la ceilalfi consumatori se vor utiliza racorduri
flexibile si robineti de colt. In zonele de interventie se vor
reface finisajele.

Fiecare grup de obiecte de sanitare va putea fi izolat de restul
instalatiei de alimentare cu apa rece prin intermediul

alimentare cu apa potabild din zona.

Debitul si presiunea pentru alimentarea cu apa potabila de
consum menajer sunt asigurate de la gospodaria de apa
potabila proprie.

Instalatia interioara de apa rece pentru consum menajer
Scopul alimentarii cu apa;

Consumul de apa din cadrul obiectivului va avea urmatoarele
scopuri principale:

e potabil si menajer — la grupuri sanitare,
infretinere curatenie, alimentare instalatii
termo-clima;

e pentru realizarea rezervei intangibile de
incendiu, aferenta hidrantilor interiori si
exteriori;

Alimentarea cu apa rece a cosumatorilor, la parametrii de
debit si presiune se vor realiza prin intermediul unui ansamblu,
format din rezervor de apa, grup de pompare, recipient de
hidrofor si statie de clorinare. Acest ansamblu de ridicare a
presiunii va fi amplasat infr-o camera special amenajata.
Racordurile intre echipamentele din statia de ridicare a
presiunii apei se vor face cu teava din otel zincat.

Se considera o rezerva de apa, care sa asigure debitul
necesar la consumator in orele de varf conform debitului orar
maxim cat si pentru asigurarea unui volum de apa
suplimentar, necesar unei perioade de avarie de 1-3 zile
conform art. 3.5.2.1. din normativul NP 015-2022.

Instalatia sanitara interioara de alimentare cu apa potabila
care se va realiza consta in distributia de apa potabila de la
statia de hidrofor la consumatori.

Pentru alimentarea cu apa rece a consumatorilor se va realiza
o instalatie noua de distributie a apei. Distributia apei reci va fi
realizata din teava tip PP-R (SDR 7.4, PN 10) sau alt material
similar, cu agrement de potabilitate, conductele vor fi fixate in
bratari metalice si izolate pe tot traseul cu izolatie termica
{flexibila) din polietilena expandata cu grosimea de 9 mm
pentru conducte din metal/plastic.

Conductele de alimentare cu apa rece vor fi montate la plafon
sau in slituri prin pereti, coborarile catre grupurile de
consumatori se vor realiza prin ghene verticale sau dupa caz,
prin peretii din rigips. Reteaua de distributie va fi configurata
sub forma unei retele ramificate. Pentru racordarea la obiecte
sanitare si la ceilalfi consumatori se vor utiliza racorduri
flexibile si robineti de colt. In zonele de interventie se vor
reface finisajele.

Fiecare grup de obiecte de sanitare va putea fi izolat de restul
instalatiei de alimentare cu apa rece prin intermediul
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robinetilor de trecere. In zonele de interventie se vor reface
finisajele.

Dimensionarea instalatiei s-a facut conform STAS 1478/90 si
a Normativului 19-2022.

La trecerea conductelor prin plangee si pereti se vor monta
tuburi de protectie.

Tevile se vor imbina intre ele cu fitinguri speciale, specifice
tipului de material, tehnologia de imbinare fiind obligatoriu
omologaté/agrementata.

Pozarea conductelor si montarea tuturor echipamentelor se va
face in stricta colaborare cu instructiunile de montaj ale
furnizoruluifproducatorului.

Mascarea conductelor se va face dupa efectuarea probei de
presiune si functionare.

Gospodaria de apa pentru uz menajer va fi amplasata intr-o
incapere special amenajata, in incinta cladirii. Gospodaria de
apa potabila va fi formata din:

- Rezervor de inmagazinare a apei.

- Un grup de pompare apa potabila cu turatie
variabila.

- Un recipient de hidrofor.

Conform prevederilor NORMATIV DE SIGURANTA LAFOC A
CONSTRUCTIILCR indicativ: P118-2025, in constructiile de
gradul 1, I, DI de rezistentd la foc, perefii tuturor ghenelor
verticale pentru conducte trebuie sa fie CO (CA1), rezistentila
foc minimum 15 minute. Trapele si usile de vizitare practicate
in peretii ghenelor verticale pentru conducte, trebuie sa fie
realizate din materiale CO (CA1). Etansarea strapungerilor de
catre coloanelele de instalatii prin plangee si pereti se va
realiza cu materiale incombustibile de tip CA1. La trecerea
conductelor prin peretii rezistenti la foc se vor monta piese de
trecere etanse la foc cu rezistenta elementului traversat.

Instalatia interioara de alimentare cu apa calda de consum

Cladirea va fi echipata cu o instalatie de preparare si
alimentare cu apa calda menajera precum si o instalatie de
recirculare a apei calde menajere, conform prevederilor
Normativului pentru constructii spitalicesti - NP 015-2022, cap.
3.5.21. art. (14).

Prin proiect se propune o instalatie de preparare si alimentare
cu apa calda menajera noua.

Apa calda menajera necesara consumurilor din cladire va fi
preparata cu ajutorul unor boilere de acumulare.

Contorizarea generala a apei reci pentru consum menajer se
va realiza in gospodaria de apa potabile, cu un contor de apa.

robinetilor de trecere. In zonele de interventie se vor reface
finisajele.

Dimensionarea instalatiei s-a facut conform STAS 1478/90 si
a Normativului 19-2022.

La trecerea conductelor prin plansee si pereti se vor monta
tuburi de protectie.

Tevile se vor imbina intre ele cu fitinguri speciale, specifice
tipului de material, tehnologia de imbinare find obligatoriu
omologaté/agrementata.

Pozarea conductelor si montarea tuturor echipamentelor se va
face in stricta colaborare cu instructiunile de montaj ale
furnizorului/producatorului.

Mascarea conductelor se va face dupa efectuarea probei de
presiune si functionare.

Gospodaria de apa pentru uz menajer va fi amplasata intr-o
incapere special amenajata, in incinta cladirii. Gospodaria de
apa potabila va fi formata din:

- Rezervor de inmagazinare a apei.

- Un grup de pompare apa potabila cu turatie
variabila.

Un recipient de hidrofor.

Conform prevederilor NORMATIV DE SIGURANTA LAFOC A
CONSTRUCTIILOR indicativ: P118-2025, in constructiile de
gradul I, 1I, 1l de rezistentd la foc, perefji tuturor ghenelor
verticale pentru conducte trebuie sa fie CO (CA1), rezistenti la
foc minimum 15 minute. Trapele si usile de vizitare practicate
in peretii ghenelor verticale pentru conducte, trebuie sa fie
realizate din materiale CO (CA1). Etansarea strapungerilor de
cafre coloanelele de instalatii prin plangee si pereti se va
realiza cu materiale incombustibile de tip CA1. La trecerea
conductelor prin peretji rezistenti la foc se vor monta piese de
trecere etanse la foc cu rezistenta elementului traversat.

Instalatia interioara de alimentare cu apa calda de consum

Cladirea va fi echipata cu o instalatie de preparare si
alimentare cu apa calda menajera precum si o instalatie de
recirculare a apei calde menajere, conform prevederilor
Normativului pentru constructii spitalicesti - NP 015-2022, cap.
3.5.2.1. art. (14).

Prin proiect se propune o instalatie de preparare si alimentare
cu apa calda menajera noua.

Apa calda menajera necesara consumurilor din cladire va fi
preparata cu ajutorul unor boilere de acumulare.

Contorizarea generala a apei reci pentru consum menajer se
va realiza in gospodaria de apa potabile, cu un contor de apa.
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Distributia pe verticala si orizontala va fi realizata din teava tip
PP-R (SDR 7.4, PN 10), conductele vor fi fixate in bratari
metalice si izolate pe tot traseul cu izolatie termica (flexibila)
din polietilena expandata cu grosimea de 9 mm pentru
conducte din metal/plastic.

Pentru alimentarea cu apa calda a consumatorilor se va
realiza o instalatie de distributie a apei calde realizata din
teava tip PP-R (SDR 7.4, PN 10} sau alt material similar, cu
agrement de potabilitate. Conductele vor fi fixate in bratari
metalice si izolate pe tot traseul cu izolatie termica (flexibila)
din polietilena expandata cu grosimea de 9 mm pentru
conducte din metal/plastic.

Conductele de alimentare cu apa calda vor fi montate, la
plafon sau in slituri prin pereti, coborarile catre grupurile de
consumatori se vor realiza prin ghene verticale sau dupa caz,
prin peretii din rigips. Reteaua de distributie va fi de tip
ramificat. Pentru racordarea la obiecte sanitare si la ceilalfi
consumatori se vor utiliza racorduri flexibile si robineti de colf.
In zonele de interventie se vor reface finisajele.

Fiecare grup de obiecte de sanitare va putea fi izolat de restul
instalatiei de alimentare cu apa calda prin intermediul
robinetilor de trecere.

In conformitate cu prevederile normativului 19-2022 a fost
prevazut un sistem de recirculare a apei calde pentru consum
menajer avand traseul aproximativ de la sursa de incalzire a
apei pana in apropierea celui mai departat consumator de apa
calda.

Recircularea apei calde pentru consum menajer se face prin
intermediul unei pompe de circulatie.

Dimensionarea instalatiei s-a facut conform STAS 1478/90 si
a Normativului 19-2022.

Toate traseele se vor izola cu cochilii de izolatie din polietilena
expandata cu grosimea corespunzatoare.

La trecerea conductelor prin plangee si pereti se vor monta
tuburi de protectie. Toate iesirile din cladire ale conductelor se
vor realiza prin intermediul pieselor de ftrecere etansa.
Realizarea acestora se va face cu stricta respectare a
specificatiilor furnizorului de materiale/echipamente.

Tevile se vor imbina intre ele cu fitinguri speciale, specifice
tipului de material, tehnologia de imbinare fiind obligatoriu
omologaté/agrementata.

Pozarea conductelor si montarea tuturor echipamentelor se va
face in stricta colaborare cu instructiunile de montaj ale
1 furnizorului/producatorului.

Mascarea conductelor se va face dupa efectuarea probei de
presiune si functionare Instalatia interioara de canalizare.

Conform prevederilor NORMATIV DE SIGURANTA LA FOC

Distributia pe verticala si orizontala va fi realizata din teava tip
PP-R (SDR 7.4, PN 10), conductele vor fi fixate in bratari
metalice i izolate pe tot traseul cu izolatie termica (flexibila)
din polietilena expandata cu grosimea de 9 mm pentru
conducte din metal/plastic.

Pentru alimentarea cu apa calda a consumatorilor se va
realiza o instalatie de distributie a apei calde realizata din
feava tip PP-R (SDR 7.4, PN 10) sau alt material similar, cu
agrement de potabilitate. Conductele vor fi fixate in bratari
metalice si izolate pe tot traseul cu izolatie termica (flexibila)
din polietilena expandata cu grosimea de 9 mm pentru
conducte din metal/plastic.

Conductele de alimentare cu apa calda vor fi montate, la
plafon sau in slituri prin pereti, coborarile catre grupurile de
consumatori se vor realiza prin ghene verticale sau dupa caz,
prin peretii din rigips. Reteaua de distributie va fi de tip
ramificat. Pentru racordarea la obiecte sanitare si la ceilalj
consumatori se vor utiliza racorduri flexibile si robineti de colt.
In zonele de interventie se vor reface finisajele.

Fiecare grup de obiecte de sanitare va putea fi izolat de restul
instalatiei de alimentare cu apa calda prin intermediul
robinetilor de trecere.

In conformitate cu prevederile normativului 19-2022 a fost
prevazut un sistem de recirculare a apei calde pentru consum
menajer avand traseul aproximativ de la sursa de incalzire a
apei pana in apropierea celui mai departat consumator de apa
calda.

Recircularea apei calde pentru consum menajer se face prin
intermediul unei pompe de circulatie.

Dimensionarea instalatiei s-a facut conform STAS 1478/90 si
a Normativului 19-2022.

Toate traseele se vor izola cu cochilii de izolatie din polietilena
expandata cu grosimea corespunzatoare.

La trecerea conductelor prin plansee si pereti se vor monta
tuburi de protectie. Toate iesirile din cladire ale conductelor se
vor realiza prin intermediul pieselor de trecere etansa.
Realizarea acestora se va face cu stricta respectare a
specificatiilor furnizorului de materiale/echipamente.

Tevile se vor Tmbina intre ele cu fitinguri speciale, specifice
tipului de material, tehnologia de imbinare fiind obligatoriu
omologata/agrementata.

Pozarea conductelor si montarea tuturor echipamentelor se va
face in stricta colaborare cu instructiunile de montaj ale
furnizorului/producatorului.

Mascarea conductelor se va face dupa efectuarea probei de
presiune si functionare Instalatia interioara de canalizare.

Conform prevederilor NORMATIV DE SIGURANTA LA FOC
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A CONSTRUCTIILOR indicativ; P118-2025, in construcfiile de
gradul 1, If, Il de rezistenta la foc, perefii tuturor ghenelor
verticale pentru conducte trebuie sa fie CO (CA1), rezistentj la
foc minimum 15 minute. Trapele si usile de vizitare practicate
in perefii ghenelor verticale pentru conducte, trebuie sa fie
realizate din materiale CO (CA1). Etansarea strapungerilor de
catre coloanelele de instalatii prin plansee si pereti se va
realiza cu materiale incombustibile de tip CA1. La trecerea
conductelor prin perefji rezistenti la foc se vor monta piese de
trecere etanse la foc cu rezistenta elementului traversat.

Instalatii stingere incendiu

Instalatia de hidranti interiori

Avand in vedere categoria de importantd B - deosebita,
conform Normativului privind securitatea la incendiu a
constructiilor-partea a Il-a instalati de stingere, indicativ
P118/2-2013 modificat cu Ordinului M.D.R.A.P. nr 6026/2018
art. 4.1. alin. {1), lit. @) (Echiparea tehnica cu hidranti de
incendiu interiori se realizeaza la cladiri inchise din categoriile
de importanta exceptionala A ori deosebita B), este obligatorie
echiparea obiectivului cu instalatie de stingere cu hidranti de
incendiu interiori.

Avand in vedere numarul maxim de utilizatori - 153 persoane
(pacienti+personal) si volumul mai mare de 5000 mg, conform
Normativului privind securitatea la incendiu a constructiilor-
partea a ll-a instalati de stingere, indicativ P118/2-2013
modificat cu Ordinului M.D.R.A.P. nr 6026/2018 art. 4.1. alin.
(1), lit. g) - Echiparea tehnica cu hidran{j de incendiu interiori
se realizeaza la cladiri de sanatate/pentru supravegherea,
ingrijirea ori cazarea/adapostirea copillor prescolari, a
batranilor, persoanelor cu dizabilitai sau lipsite de adapost,
daca este indeplinité una dintre urmatoarele conditji:

(i) au capacitatea maxima simultand mai mare de 50 de
persoane;

(ii) au volumul mai mare de 2000 mc,

este obligatorie echiparea obiectivului cu instalatie de stingere
cu hidranti de incendiu ineriori.

Instalatii de tip apa — apa pentru protejarea spatiilor avand
urmatoarele caracteristici:

2,1 1s;

- Numar jeturi in functionare simultana: 2 jeturi ,Conform
ANEXA 3 din P118-2/2013 cu completarile ulterioare”

- Numar jeturi in functionare simultana pe punct; 1

- Debit specific minim al unui jet:

- Debitul de calcul al instalatiei 21x2=4.2
I/s;
- Timpul teoretic de functionare; 60 minute

A CONSTRUCTIILOR indicativ: P118-2025, in construciiile de
gradul I, I, Il de rezisten{d la foc, perefii tuturor ghenelor
verticale pentru conducte trebuie sa fie CO (CA1), rezistenti la
foc minimum 15 minute. Trapele si usile de vizitare practicate
in peretii ghenelor verticale pentru conducte, trebuie s3 fie
realizate din materiale CO (CA1). Etansarea strapungerilor de
catre coloanelele de instalatii prin plansee si pereti se va
realiza cu materiale incombustibile de tip CA1. La trecerea
conductelor prin peretji rezistenti la foc se vor monta piese de
trecere etanse la foc cu rezistenta elementului traversat.

Instalatii stingere incendiu
Instalatia de hidranti interiori

Avand in vedere categoria de importantd B - deosebita,
conform Normativului privind securitatea la incendiu a
constructiilor-partea a Il-a instalatii de stingere, indicativ
P118/2-2013 modificat cu Ordinului M.D.R.A.P. nr 6026/2018
art. 4.1. alin. (1), lit. a) (Echiparea tehnica cu hidranti de
incendiu interiori se realizeaza la cladiri inchise din categorile
de importanta exceptionald A ori deosebita B), este obligatorie
echiparea obiectivului cu instalatie de stingere cu hidranti de
incendiu interiori.

Avand in vedere numérul maxim de utilizatori - 153 persoane
(pacienti+personal) si volumul mai mare de 5000 mc, conform
Normativului privind securitatea la incendiu a constructiilor-
partea a Il-a instalatii de stingere, indicativ P118/2-2013
modificat cu Ordinului M.D.R.A.P. nr 6026/2018 art. 4.1. alin.
(1), lit. g) - Echiparea tehnica cu hidranti de incendiu interiori
se realizeaza la cladiri de sanatate/pentru supravegherea,
ingrifirea ori cazarea/addpostirea copiilor prescolari, a
batranilor, persoanelor cu dizabilitati sau lipsite de adapost,
dacé este indeplinita una dintre urmatoarele conditji:

(i) au capacitatea maxima simultand mai mare de 50 de
persoane;

(ii) au volumul mai mare de 2000 mc,

este obligatorie echiparea obiectivului cu instalatie de stingere
cu hidranti de incendiu interiori.

Instalatii de tip apa — apa pentru protejarea spatiilor avand

urmatoarele caracteristici:
- Debit specific minim al unui jet: 2,1 Vs;

- Numar jeturi in functionare simultana: 2 jeturi ,Conform
ANEXA 3 din P118-2/2013 cu completarile ulterioare”

- Numar jeturi in functionare simultana pe punct; 1

- Debitul de calcul al instalatiei 21x2=42
Ifs;
- Timpul teoretic de functionare: 60 minute
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(cf. art. 4.35. lit. b) din Normativul P 118/2-2013);

- Rezerva minima intangibila este de: 15.12 mc;

- Diametrul duzei de refulare:
d=13 mm;

Se utilizeaza hidranti echipati cu furtunuri semirigid cu
accesorii DN 50mm, conform SR EN 671-1, avand furtun cu
lungimea de 30 m si teava de refutare cu diametrul orificiului
final de 12 mm, care asigura:

- debitul specific = 2.1 I/s;

- presiunea necesara la ajutajul tevii de refulare = 4
bar;

- lungimea jetului compact: 10 m;

Numarul de hidranti a fost stabilit in functie de numarul de jeturi
in functiune simultana si lungimea furtunului semirigid
considerata 30 m.

Intreaga instalatie de stingere a incendiului cu hidranti interiori
se realizata din conducte de ofel zincat, imbinatd prin cuple
rapide.

Accesoriile de trecere a apei, se pozeaza In cutii de
hidranti si nise sau firide de zidarie, astfel incat robinetele
impreuna cu echipamentul de serviciu format din tamburul cu
suportul sau si dispozitivele de refulare a apei s fie la maxim
1,50 m fata de pardoseala pana la partea superioara a cutiei,
corespunzator P118-2/2013 cu modificarile si completarile
ulterioare.

Retelele interioare de distributie vor fi prevazute cu armaturi
de inchidere, refinere, golire si aerisire, precum si cu
manometre pentru citirea presiunii, in concordanta cu cerintele
din Indicativul P118/2-2013.

Parametrii de debit si presiune necesari pentru stingerea
incendiilor cu hidranti interiori vor fi asigurati de statia de
pompare propusa.

Presiunea de incercare a retelei de hidranti interiori este de
1.5 x presiunea necesara, masurata in bar.

Hidrantii de incendiu interiori se pot monta in cutii aparente
sau ingropat, marcandu-se corespunzator. Standardele de
referinta sunt 1S03864/1,2,3,4 si 1SO 7010. Robinetul
hidrantului se va amplasa la inaltimea de 0.80...1,5m fata de
nivelul pardoselilor.

Hidrantii interiori vor fi amplasati in locuri vizibile si usor
accesibile in caz de incendiu, in functie de raza lor de actiune
si de necesitati: langa intrari, in case de scari, in holuri sau in
vestibuluri, pe coridoare, langa intrarea in incaperi si in
interiorul acestora, dupa necesitati.

(cf. art. 4.35. lit. b) din Normativul P 118/2-2013);

- Rezerva minima intangibila este de: 15.12 mc;

- Diametrul duzei de refulare:
d=13 mm;

Se utilizeaza hidranti echipati cu furtunuri semirigid cu
accesorii DN 50mm, conform SR EN 671-1, avand furtun cu
lungimea de 30 m si {eava de refulare cu diametrul orificiului
final de 12 mm, care asigura:

- debitul specific = 2.1 Ifs;

- presiunea necesara la ajutajul tevii de refulare = 4
bar,

- lungimea jetului compact: 10 m;

Numarul de hidranti a fost stabilit in functie de numarul de jeturi
in functiune simultana si lungimea furtunului semirigid
considerata 30 m.

Intreaga instalatie de stingere a incendiului cu hidranti interiori
se realizata din conducte de ofel zincat, imbinata prin cuple
rapide.

Accesoriile de trecere a apei, se pozeaza in cutii de
hidranti si nise sau firide de zidarie, astfel incat robinetele
impreuna cu echipamentul de serviciu format din tamburuf cu
suportul sau si dispozitivele de refulare a apei sa fie la maxim
1,90 m fata de pardoseald pana la partea superioara a cutiei,
corespunzator P118-2/2013 cu modificarile si completarile
ulterioare.

Retelele interioare de distributie vor fi prevazute cu arméaturi
de inchidere, refinere, golire si aerisire, precum si cu
manometre pentru citirea presiunii, in concordanta cu cerintele
din Indicativul P118/2-2013.

Parametrii de debit si presiune necesari pentru stingerea
incendillor cu hidranti interiori vor fi asigurati de statia de
pompare propusa.

Presiunea de incercare a retelei de hidranti interiori este de
1.5 x presiunea necesara, masurata in bar.

Hidrantii de incendiu interiori se pot monta in cutii aparente
sau ingropat, marcandu-se corespunzator. Standardele de
referinta sunt 1S03864/1,2,3,4 si 1SO 7010. Robinetul
hidrantului se va amplasa la inaltimea de 0.80...1,5m fata de
nivelul pardoselilor.

Hidrantii interiori vor fi amplasati in locuri vizibile si usor
accesibile in caz de incendiu, in functie de raza lor de actiune
si de necesitati: langa intrari, in case de scari, in holuri sau in
vestibuluri, pe coridoare, langa intrarea in incaperi si in
interiorul acestora, dupa necesitati.

Debitul si presiunea necesara_functionarii_instalatiei va fi

Debitul_si_presiunea_necesara functionarii instalatiei va fi
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asigurata din gospodaria de apa pentru stins incendiu proprie.

asiqurata din gospodaria de apa pentru stins incendiu proprie.

Volum necesar hidranti interiori:

V h interiori = 4.20 I/s x 60 min. x 60 sec. = 15120 | = 15.12
mc =16.0m3:

Instalatie de hidranti exteriori

Avand in vedere categoria de importantd B — deosebita,
conform Normativului privind securitatea la incendiu a
constructilor-partea a Il-a instalati de stingere, indicativ
P118/2-2013 modificat cu Ordinului M.D.RAP. nr
6026/20182018 art. 6.1. alin. (4), lit. a) - Echiparea tehnica cu
hidrantj exteriori se realizeaza la cladiri inchise din categoriile
de importantd excepfionald A ori deosebiti B, este
obligatorie echiparea obiectivului cu instalatie de stingere
cu hidranti exteriori.

In baza art. 6.9 din din P118/2-2013 cu modificarile si
completarile ulterioare hidranti de incendiu exteriori se vor
amplasa la o distanta de minim 5 m de peretii exteriori ai
cladirilor pe care le protejeaza.

Volumul compartimentului de incendiu este mai mare de 5 000
mc.

Timpul teoretic de functionare este de 180 minute, conform
art. 6.19 din P118/2-2013 cu modificarile si completarile
ulterioare (cladire de importantd deosebita), pentru gradul de
rezistenta la foc (nivelul de stabilitate la incendiu) IL.

In baza Anexei 7 din P118/2-2013 cu modificarile si
completarile ulterioare, pentru volumul mentionat anterior si
GREF |I, debitul de calcul este: 10 I/s.

Compartiment | de incendiu:
> 5000 m3

Nivel de stabilitate la incendiu- Grad |l de rezistenta la foc

o Volum:

Categorie pericol de incendiu: B

Instalatia de stingere a incendiului cu hidranti exteriori propusa
indeplineste urmatoarele cerintele:

- actionare: - manuala;

- debit: - 10 I/sec (intregul
compartiment nu este echipat cu instalati automate de
stingere a incendiului cu sprinklere).

- timp teoretic (normat) de functionare: - 180 de
minute;
- rezerva incendiu: - Vhe =108

m3

Volum necesar hidranti interiori:

V h interiori = 4.20 I/s x 60 min. x 60 sec. = 151201 = 15.12
mc=16.0m3;

Instalatie de hidranti exteriori

Avand in vedere categoria de importantd B - deosebita,
conform Normativului privind securitatea la incendiu a
constructiilor-partea a ll-a instalati de stingere, indicativ
P118/2-2013 modificat cu Ordinului M.D.RAP. nr
6026/20182018 art. 6.1. alin. (4), lit. a) - Echiparea tehnic& cu
hidranti exteriori se realizeaza la cladiri inchise din categoriile
de importanfd exceptionalda A ori deosebitdi B, este
obligatorie echiparea obiectivului cu instalatie de stingere
cu hidranti exteriori.

In baza art. 6.9 din din P118/2-2013 cu modificarile si
completarile ulterioare hidranti de incendiu exteriori se vor
amplasa la o distanta de minim 5 m de peretii exteriori ai
cladirilor pe care le protejeaza.

Volumul compartimentului de incendiu este mai mare de 5 000
mc.

Timpul teoretic de functionare este de 180 minute, conform
art. 6.19 din P118/2-2013 cu modificarile si completarile
ulterioare (cladire de importanta deosebita), pentru gradul de
rezistenta la foc (nivelul de stabilitate la incendiu) I1.

In baza Anexei 7 din P118/2-2013 cu modificarile si
completarile ulterioare, pentru volumul mentionat anterior si
GRF |1, debitul de calcul este: 10 Ifs.

Compartiment | de incendiu:
> 5000 m3

Nivel de stabilitate la incendiu- Grad 1 de rezistenta la foc

. Volum:

Categorie pericol de incendiu: B

Instalatia de stingere a incendiului cu hidranti exteriori propusa
indeplineste urmatoarele cerintele:

- actionare: - manuala;

- debit: - 10 I/sec (intregul
compartiment nu este echipat cu instalati automate de
stingere a incendiului cu sprinklere).

- timp teoretic (normat) de functionare: - 180 de
minute;
- rezerva incendiu: - Vhe =108

m3
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- zonele echipate: -
ansamblul;

intregul

In conformitate cu cerintele P118/2-2013, hidrantii exferiori
sunt de tip suprateran DN 100 mm cu posibilitate de racordare
a 2 racorduri tip B de cate 5 Ifs, din care se utilizeaza cate 2
linii de furtun, in lungime maxima de 120 ml, iar conductele de
distributie care alimenteaza hidrantji de incendiu exteriori, vor
avea diametrul de 100 mm. Acestia sunt dotati cu accesoriile
necesare pentru trecerea apei (role de furtun, tevi de refulare
efc.), astfel incat s se asigure parametrii de calcul, debitul de
apa si presiunea pentru interventia la nivelul cel mai inalt,
conform prevederilor P118/2 - 2013,

Proba de presiune se face la 1.5 x presiunea de regim, dar nu
mai mica de 6 bar.

Accesoriile de interventie sunt pastrate in panoul PSI (pichet).
Trebuie prevazut cate un panou PSI la 5000 metri patrati de
incinta.

Pichet de incendiu exterior complet echipat (2 stingatoare tip
P6, 3 role furtun tip C, o teava refulare tip "C" cu racord fix "C",
cheie ABC, 2 topoare-tarnacop, 2 rangi, 2 galeti 101, stingator
P6 sau SM6, 2 cangi cu coada de lemn, 2 lopeti cu coada de
lemn, cazma, cheie hidrant, ladita de nisip 1 mc - aflata la baza
pichetului).

Dotarile pichetului PSI se vor preda beneficiarului la predarea
lucrarii.

Debitul si_presiunea necesara functionarii_instalatiei va fi

- zonele echipate; -
ansamblul;

intregul

In conformitate cu cerintele P118/2-2013, hidrantii exteriori
sunt de tip suprateran DN 100 mm cu posibilitate de racordare
a 2 racorduri tip B de cate 5 s, din care se utilizeaza cate 2
linii de furtun, in lungime maximéa de 120 ml, iar conductele de
distributie care alimenteaza hidrantii de incendiu exteriori, vor
avea diametrul de 100 mm. Acestia sunt dotati cu accesoriile
necesare pentru trecerea apei (role de furtun, tevi de refulare
efc.), astfel incat sa se asigure parametrii de calcul, debitul de
apa si presiunea pentru interventia la nivelul cel mai inalt,
conform prevederilor P118/2 - 2013.

Proba de presiune se face la 1.5 x presiunea de regim, dar nu
mai mica de 6 bar.

Accesoriile de interventie sunt pastrate in panoul PSI (pichet).
Trebuie prevazut cate un panou PSI la 5000 metri patrati de
incinta.

Pichet de incendiu exterior complet echipat (2 stingatoare tip
PG, 3 role furtun tip C, o teava refulare tip "C" cu racord fix "C",
cheie ABC, 2 topoare-tarnacop, 2 rangi, 2 galeti 10, stingator
P6 sau SM6, 2 cangi cu coada de lemn, 2 lopeti cu coada de
lemn, cazma, cheie hidrant, ladita de nisip 1 mc - aflata labaza
pichetului).

Dotarile pichetului PSI se vor preda beneficiarului la predarea
lucrarii.

Debitul _si_presiunea necesara functionarii instalatiei va fi

asiqurata din gospodaria de apa pentru stins incendiu proprie.

asigurata din gospodaria de apa pentru stins incendiu proprie.

Volum necesar hidranti exteriori:

V h interiori = 10.0 I/s x 180 min. x 60 sec. = 108000 | = 108.0
m3;

Gospodaria de apa pentru stingerea incendiului

Alimentarea cu apa potabila pentru consum menajer si
refacerea rezervei intangibila de incendiu, este realizate cu
ajutorul bransamentelor de apa potabila.

Timpul normat de functionare a instalatiilor de stingere:
Hidranti interiori

. timpul teoretic de functionare:
- 60 min.

[conform prevederilor art. 4.35 lit b) din Normativul P 118/2-
2013]

Hidranti exteriori

. timp teoretic (normat) de functionare:

Volum necesar hidranti exteriori:

V hinteriori = 10.0 Ifs x 180 min. x 60 sec. = 108000 | = 108.0
m3;

Gospodaria de apa pentru stingerea incendiului

Alimentarea cu apa potabila pentru consum menajer si
refacerea rezervei intangibila de incendiu, este realizate cu
ajutorul bransamentelor de apa potabila.

Timpul normat de functionare a instalatiilor de stingere:
Hidranti interiori

. timpul teoretic de functionare:
- 60 min.

[conform prevederilor art. 4.35 lit b) din Normativul P 118/2-
2013]

Hidranti exteriori

. timp teoretic (normat) de functionare:
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- 180 min.
Volum necesar hidranti interiori:

V h interiori = 4.20 I/s x 60 min. x 60 sec. = 15120 | = 15.12m¢
=16.0m3;

Volum necesar hidranti exteriori:

V h interiori = 10 I/s x 180 min. x 60 sec. = 108.000 | = 108mc
=108.0m3;

Volum rezerva incendiu:
Viotal = Vhinteriori + VHexterior = 108.0 m3 + 16 m3 =125 m3;

Volumul de apa pentru stingerea incendiilor este pastrat intr-
un rezervor de acumulare cu volumul de 125 mc, iar
gospodaria de apa pentru instalatiile de stingere este alcatuita
din rezerva de apa si statii de pompare care asigura debitul si
presiunea necesara stingerii cu hidranti interiori,

Potrivit Normativ P118/2-2013 se prevede o camera tehnica
dedicata pentru statia de pompare apa pentru stins incendiul,
amplasata in exteriorul cladirii, care are acces direct din
exterior.

Conform Normativ P118-2/2013 art. 13.1. este obligatorie
montarea unei pompe de rezerva.

Alimentarea rezervorului de apa se va face de la reteaua
stradala. Rezervorul va fi prevazut cu o conducta de preaplin
si de golire cu deversare la canalizare.

Grupul de pompare pentru stins incendiul este format din 3
pompe functionand cu energie electrica; 1 pompa activa (1A)
+ 1 pompa de rezerva (1R) + 1 pompa pilot (1P). Pentru mai
multe detalii legate de alimentarea electrica a grupului de
pompare se va consulta volumul de instalatii electrice.

Pornirea pompelor de incendiu se face automat potrivit
Normativ P118/2-2013 prin montarea de manometre cu
contact electric, find prevazuta si posibilitatea de pornire
manuala locala din statia de pompe sau si de la distanta de la
centrala de detectie si semnalizare la incendiu.

Oprirea pompelor de incendiu se face numai manual din statia
de pompare.

Acoperirea eventualelor pierderi de apa din instalatile de
hidranti si mentinerea constanta a presiunii in instalatie se
realizeaza cu pompa pilot si cu un recipient de hidrofor.

Pompele de incendiu aspira din rezervorul de apa in care este
pastrata rezerva de apa pentru stins incendiu prin intermediul
unor sorburi proprii. Pompele refuleaza intr-un distribuitor de
unde se alimenteaza instalatia de hidranti interiori si exteriori.

- 180 min.
Volum necesar hidranti interiori:

V hinteriori = 4.20 I/s x 60 min. x 60 sec. = 15120 | = 15.12mc
=16.0 m3;

Volum necesar hidranti exteriori:

V hiinteriori = 10 I/s x 180 min. x 60 sec. = 108.000 | = 108mc
=108.0 m3;

Volum rezerva incendiu:
Vitotal = Vhinteriori + VHexterior = 108.0 m3 + 16 m3 = 125 m3;

Volumul de apa pentru stingerea incendiilor este pastrat intr-
un rezervor de acumulare cu volumul de 125 me, iar
gospodaria de apa pentru instalatiile de stingere este alcatuita
din rezerva de apa si statii de pompare care asigura debitul si
presiunea necesara stingerii cu hidranti interiori.

Potrivit Normativ P118/2-2013 se prevede o camera tehnica
dedicata pentru statia de pompare apa pentru stins incendiul,
amplasata in exteriorul cladirii, care are acces direct din
exterior.

Conform Normativ P118-2/2013 art. 13.1. este obligatorie
montarea unei pompe de rezerva.

Alimentarea rezervorului de apa se va face de la reteaua
stradala. Rezervorul va fi prevazut cu o conducta de preaplin
si de golire cu deversare la canalizare.

Grupul de pompare pentru stins incendiul este format din 3
pompe functionand cu energie electrica: 1 pompa activa (1A)
+ 1 pompa de rezerva (1R) + 1 pompa pilot (1P). Pentru mai
multe detalii legate de alimentarea electrica a grupului de
pompare se va consulta volumul de instalatii electrice.

Pornirea pompelor de incendiu se face automat pofrivit
Normativ P118/2-2013 prin montarea de manometre cu
contact electric, find prevazuta si posibilitatea de pornire
manuala locala din statia de pompe sau si de la distanta de la
centrala de detectie si semnalizare la incendiu.

Oprirea pompelor de incendiu se face numai manual din statia
de pompare.

Acoperirea eventualelor pierderi de apa din instalatile de
hidranti si mentinerea constanta a presiunii in instalatie se
realizeaza cu pompa pilot si cu un recipient de hidrofor.

Pompele de incendiu aspira din rezervorul de apa in care este
pastrata rezerva de apa pentru stins incendiu prin intermediul
unor sorburi proprii. Pompele refuleaza intr-un distribuitor de
unde se alimenteaza instalatia de hidranti interiori si exteriori.
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Pentru incercarea periodica a pompelor de incendiu este
asigurata posibilitatea intoarcerii apei In rezervorul de apa
conform  Normativ P118/2-2013, iar pentru verificarea
incercarilor se va prevede un contor pentru a se putea tine
evidenta verificarilor grupurilor de pompare.

Conductele de apa din statia de pompare si din bazinul de apa
se executa cu tevi din otel protejate impotriva coroziunii cu
grund.

Toate trecerile prin pereii rezervorului din beton se vor realiza
prin intermediul pieselor de trecere etanse.

Intreaga functionare a instalatiei de stingere incendiu este
automatizata. Apa in reteaua de stingere incendiu este
metinuta sub presiune prin intermediul pompei pilot si a
vasului de hidrofor care functioneaza la un regim de presiune
pe un anumit interval de pornire — oprire, superior pompei
active.

Se va asigura posibilitatea alimentrii autopompelor formatjilor
de pompieri din rezervorul de stocare a apei pentru stingerea
incendiilor cu hidranti de incendiu, prin prevederea unui punct
de alimentare cu un racord exterior Storz Dn 100 mm, conform
art. 12.11. din Normativul P118/2.

Timpul de refacere a rezervei de incendiu

Durata pentru refacerea rezervei intangibile de incendiu,
conform P118/2-2013, tabel 12.19 pentru cladiri civile care-nu
sunt echipate cu instalatii de stingere cu sprinklere, este de 24
ore, rezultdnd un debit de calcul de pentru refacerea rezervei:

Qi = Vri / Tri = 125 m3 / 24 ore = 5.2083 m3/h = 1.446 I/s -
debit ce va fi asigurat de bransamentul la reteaua din incinta.

Necesarul minim de apa pentru asigurarea refacerii rezervei
intangibile de incendiu prin intermediul bransamentului la
reteaua stradala este de minim 1.45 |/s.

NOTA GENERALA: Toate instalatile sanitare inclusiv
echipamentele, vor fi prevazute cu sisteme de prindere
antiseismice conform P100/1-2013. Firma de executie
impreuna cu producatorul sistemului de prindere va asigura
proiectarea si executia suportilor antiseismici.

Pentru incercarea periodica a pompelor de incendiu este
asigurata posibilitatea Tntoarcerii apei in rezervorul de apa
conform  Normativ P118/2-2013, iar pentru verificarea
incercarilor se va prevede un contor pentru a se putea tine
evidenta verificarilor grupurilor de pompare.

Conductele de apa din statia de pompare si din bazinul de apa
se executa cu tevi din otel protejate impotriva coroziunii cu
grund.

Toate trecerile prin peretii rezervorului din beton se vor realiza
prin intermediul pieselor de trecere etanse.

Intreaga functionare a instalatiei de stingere incendiu este
automatizata. Apa in reteaua de stingere incendiu este
metinuta sub presiune prin intermediul pompei pilot si a
vasului de hidrofor care functioneaza la un regim de presiune
pe un anumit interval de pornire — oprire, superior pompei
active.

Se va asigura posibilitatea alimentrii autopompelor formatjilor
de pompieri din rezervorul de stocare a apei pentru stingerea
incendiilor cu hidranti de incendiu, prin prevederea unui punct
de alimentare cu un racord exterior Storz Dn 100 mm, conform
art. 12.11. din Normativul P118/2.

Timpul de refacere a rezervei de incendiu

Durata pentru refacerea rezervei intangibile de incendiu,
conform P118/2-2013, tabel 12.19 pentru cladiri civile care nu
sunt echipate cu instalatii de stingere cu sprinklere, este de 24
ore, rezultdnd un debit de calcul de pentru refacerea rezervei:

Qri = Vri / Tri = 125 m3 / 24 ore = 5.2083 m3/h = 1.446 /s —
debit ce va fi asigurat de bransamentul la reteaua din incinta.

Necesarul minim de apa pentru asigurarea refacerii rezervei
intangibile de incendiu prin intermediul bransamentului la
reteaua stradala este de minim 1.45 I/s.

NOTA GENERALA: Toate instalatile sanitare inclusiv
echipamentele, vor fi prevazute cu sisteme de prindere
antiseismice conform P100/1-2013. Firma de executie
impreuna cu producatorul sistemului de prindere va asigura
proiectarea si executia suportilor antiseismici.

Lucrari aferente instalatiilor termice:

SCENARIUL 4

SCENARIUL 2

Sursa agentului termic de incalzire a imobilului

Sursa de agent termic care asigura productia agentului termic

Sursa agentului termic de incalzire a imobilului

Sursa de agent termic care asigura productia agentului termic
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de incalzire, apa racita si preparare a apei calde pentru
consum menajer este reprezentata de un sistem din pompe
de caldura monobloc, acestea find legate in cascada.
Pompele de caldura vor fi amplasate pe terasa cladirii
studiate, respectand distantele de amplasare conform fisei
tehnice, unde se vor afla toate echipamentele pentru
producerea agentului termic de incalzire apa calda.

Agentul termic produs de pompa de caldura este inmagazinat
intr-un puffer de si este distribuit catre o butelie de egalizare a
presiunii. Din puffer va exista un circuit de alimentare cu ACM,
agentul termic fiind distribuit catre boilerele din camera
tehnica. Agentul termic va fi distribuit catre butelia de egalizare
din vasul de acumulare. Pompele de caldura au fost alese
astfel incat sa satisfaca necesarul termic de incalzire, de racire
si de apa calda menajera.

Functionarea in parametrii tehnici, de siguranta si economie a
instalatiei de incalzire va fi asigurata cu aparate de masura,
contorizare si echipamente de automatizare care controleze in
principal siguranta temperaturilor si presiunilor prescrise,
inclusiv  protectia la depasirea acestora, reglarea
temperaturilor agentilor termici corelat cu temperatura
exterioara si cu cererea de consum.

Circulatia agentului termic este realizatd cu ajutorul unor
pompe de circulatie plasate pe conductele de agent termic
conectate la distribuitor, precum si pe circuitul de circulatie
agent termic de la puffer catre butelia de egalizare si catre
boilere. Pompele montate pe conducte asigurd circulatia
agentului intre distribuitor-colector si terminale.

Pentru circulatia agentului termic la boilere si a circuitelor de
distributie agent termic pentru ventiloconvectoare vom folosi
un distribuitor/colector principal iar racordarea se va face de la
reteaua din incinta unitatii ce va furniza agent termic avand
temperaturile 45/40 °C pentru ventiloconvectoare pe modul de
incalzire si 7/12 °C pentru alimentarea ventiloconvectoarelor
pe modul de racire.

Vor exista 2 ramuri:

O ramura va alimenta ventiloconvectoarele cu agent termic
apa calda;

O ramura va alimenta ventiloconvectoarele cu agent termic
apa racita.

Instalatia de distributie agent termic

Se propune realizarea instalatiei de distributie a agentului
termic infre sursa de preparare a agentului, precum si
circuitele utilizand conducte din otel.

Conductele de distributie vor fi montate la plafon sau in slituri
prin pereti, traseele coloanelor se vor realiza prin ghene
verticale sau dupa caz, prin peretii din rigips. Reteaua de
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distributie va fi configurata sub forma unei retele ramificate si
se va urmari amplasarea noilor astfel incat pozitile acesora sa
sa coincida cat se poate de mult cu pozitile traseelor
existente.

Izolarea termica a conductelor de agent termic are ca scop
reducerea pierderilor de energie pe transeul conductelor de
distributie. Se propune izolatea termica a conductelor de
distributie, pe toata lungimea acestora, precum si a
armaturilor, fitingurilor, etc, pentru conductele montate in
subsol/canal termic, precum si pentru oricare alte conducte
pentru care pierderea de energie nu reprezinta energie
recuperata in interiorul cladirii.

In scopul modernizarii si functionarii in conditii optime a
instalatiei de incalzire, se propune dotarea cu vane de
echilibrare hidraulica a instalatiei de incalzire.

Sistemul de distibutie va fi divizat in 3 subsisteme (circuite)
care vor asigura alimentarea cu agent termic a apei calde de
consum, apa calda si apa racita. Circulatia agenului termic in
cadrul sistemului de incalzire se va realiza prin intermediul
pompelor de circulatie care vor asigura parametri de presiune
si debit necesari fiecarui consumator in parte. Aerisirea
instalatiei se va realiza prin intermediul ventilelor de aerisire
de la coloanele de distributie.

Pe conductele montate in sapa, in plansee, nu se fac imbinari.

La baza fiecarei coloane de distribuitie a agentului termic se
vor monta robinete de sectorizare, echilibrare si golire. Rolul
vanelor de echilibrare hidraulica este de a permite reglarea
hidraulica a instalatiei de incalzire astfel incat agentul termic
sa fie distribuit optim in instalatia de incalzire, ajutand astfel la
reglarea uniforma a temperaturii in incaperi, prin contolul
debitului de agent termic.

Instalatia de incalzire si climatizare
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subsol/canal termic, precum si pentru oricare alte conducte
pentru care pierderea de energie nu reprezinta energie
recuperata in interiorul cladirii.

In scopul modernizarii si functionarii in conditi optime a
instalatiei de incalzire, se propune dotarea cu vane de
echilibrare hidraulica a instalatiei de incalzire.

Sistemul de distibutie va fi divizat in 2 subsisteme {(circuite)
care vor asigura alimentarea cu agent termic apa calda si apa
racita a ventiloconvectoarelor. Circulatia agenului termic in
cadrul sistemului de incalzire se va realiza prin intermediul a 2
pompe de circulatie pompe de circulatie in linie care vor
asigura parametri de presiune si debit necesari fiecarui
consumator in parte. Aerisirea instalatiei se va realiza prin
intermediul ventilelor de aerisire cu care vor fi dotate
radiatoarele de otel tip panou si coloanele de distributie.

Pe conductele montate in sapa, in plansee, nu se fac imbinari.

La baza fiecarei coloane de distribuitie a agentului termic se
vor monta robinete de sectorizare, echilibrare si golire. Rolul
vanelor de echilibrare hidraulica este de a permite reglarea
hidraulica a instalatiei de incalzire astfel incat agentul termic
sa fie distribuit optim in instalatia de incalzire, ajutand astfel la
reglarea uniforma a temperaturii in incaperi, prin contolul
debitului de agent termic.

La dimensionarea venticonvectoarelor s-a tinut cont de
parametri de lucru ai instalatiei, de coeficientii de corectie
introdusi de temperatura interioara din diferite incaperi, de
pozitia de montaj, de modul de racordare, de marimea
acestora.

Ventiloconvectoarele vor fi de tip 4 tevi, dotate fiecare cu
ventilator cu trei viteze de functionare, filtru de aer, baterie de
racire, baterie de incalzire, conducta de golire a condensului,
robineti de separatie pentru tur si retur, vana de reglare
automat pentru debit de apa, pompa de condens si tavita
pentru colectarea condensului, pompa de condens, racorduri
flexibile, termostat, cablu de comanda.

Fiecare incapere va fi prevazuta cu termostat de reglaj al
temperaturii. Gestionarea instalatiei de incalzire se va realiza
prin intermediul termostatelor de incapere (cate unul pentru
fiecare incapere) care vor actiona ventiloconvectoarelor.
Comanda ventiloconvectoarelor se face de la termostat.

Ventiloconvectoarele vor fi prevazute cu programatoare orare
pentru comanda instalatiilor (termostat de ambient, etc). Acest
echipament ajuta la optimizarea si reducerea consumului de
energie pentru incalzire, putand seta temperatura prin
programe ofare, zilnice, saptamanala.

Condensul rezultat de |a sistemele de climatizare va fi evacuat
catre sifonul de pardoseala din spatiul tehnic de la subsol sau
dupa caz unde nu exista posibilitatea se va evacua in reteaua
de canalizare menajera prin intermediul unui sifon de condens
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care nu va permite mirosului specific al sistemului de
climatizare sa patruda in spatiile interioare ( al unui lavoar din
apropiere).

Toate trecerile prin elementele de constructii se vor realiza
prin intermediul protectiilor.

Pentru realizarea lucrarilor de instalati se vor procura
echipamentele propuse in prezentul proiect sau alte
echipamente tehnic similare cu conditia respectarii
parametrilor impusi prin proiect.

La fiecare operatie de montaj pentru conducte, echipamente
si accesorii vor fi respectate tehnologiile de executie finand
cont de tipul de material, sortimentul si dimensiunile acestuia,
de conditiile si exigentele tehnice de montaj impuse de
producétori, conform cartilor tehnice ale echipamentelor si
materialelor respective.

Conform prevederilor NORMATIV DE SIGURANTA LA FOC A
CONSTRUCTIILOR indicativ: P118-1999, in constructiile de
gradut 1, 1l, Il de rezistenta la foc, perefii tuturor ghenelor
verticale pentru conducte trebuie sa fie CO (CA1), rezistentila
foc minimum 15 minute. Trapele si usile de vizitare practicate
in peretii ghenelor verticale pentru conducte, trebuie sa fie
realizate din materiale CO (CA1). Etansarea strapungerilor de
catre coloanelele de instalatii prin plansee si pereti se va
realiza cu materiale incombustibile de tip CA1. La trecerea
conductelor prin peretji rezistenti la foc se vor monta piese de
trecere etanse la foc cu rezistenta elementului traversat.

Pentru incalzirea grupurilor sanitare si a vestiarelor se vor
folosi radiatoare electrice.

Instalatia de ventilare

Pentru grupurile sanitare se propune solutia de a evacuare
aerul viciat folosind valve de aspiratie montate la plafon si
ventilatoare axiale de evacuare a aerului viciat, acesta fiind
transferat si evacuat pe invelitoarea spatiului studiat.

Compensarea aerului viciat se va face cu ajutorul aerului ce
este introdus prin neetanseitatile usilor.

Instalatia de ventilare mecanic utilizand cta pentru
saloane, coridoare, spatii administrative, sala de mese,
bucatarie

Solutia tehnica aleasa consta in tratarea aerului proaspat cu
centrale de fratare aer amplasate pe invelitoarea spatiului
studiat. '

Tubulaturile pentru distributia aerului se monteaza la nivelul
tavanului.

Introducerea, respectiv evacuarea aerului se va realiza cu
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ajutorul anemostatelor cu refulare pe 4 directii si a unei grile
rectangulare, racordate direct la tubulatura. Pentru
echilibrarea si reglarea instalatiei se vor folosi regulatoare
automate de debit montate pe tubulatura.

Incalzirea/racirea aerului proaspat se va asigura prin
recircularea aerului din incapere care va fi incalzit'racit dupa
necesitati si in functie de sezon de catre CTA.

Circulatia aerului de la CTA catre anemostate se face prin
intermediul tubulaturilor rigide din tabla zincata, grosime 0.8-
1mm pentru introducere/aspiratie, montata la tavan.

Tubulaturile din interior se va izola cu izolatie de tip vata
minerala, grosime 20mm iar cele de la exterior se vor izola
termic si jacketa.

In spatiu, recircularea aerului pentru CTA, se face prin
intermediul tubulaturilor rigide din tabla zincata, grosime 0.8-
1mm pentru introducere/aspiratie, montata la tavan.

Centrala de tratare va fi prevazuta cu comanda de perete
pentru actionare, setare temperaturi si mod de functionare.

Aerul va fi transferat de la o incapere la alta folosind grile duble
de transfer. Acestea strapung pereti rezistenti la foc siin cauza
se vor folosi clapete anti foc cu rezistenta egala cu cea a
elementului de constructie.

Pentru echilibrarea si reglarea instalafiei s-au prevazut registrii
de reglare pe fiecare tronson de introducere si evacuare.

Bateriile de racire ale centralelor de tratare aer sunt in detenta
directa si vor fi alimentate de unitati de condensare ce
functioneaza cu freon ecologic.

Instalatia de compensare, presurizare si desfumare fum si
gaze fierbinti

Instalatii de desfumare coridoare

Desfumarea coridoarelor de la parter se va realiza mecanic in
conformitate cu prevederile art. 2.3.15 din Normativul
P118/99.

Desfumarea se asigura mecanic cu ventilatoare, amplasate pe
invelitoarea spatiului studiat.

Se prevad si voleti de desfumare pe tubulaturile de desfumare.

Viteza aerului in gurile de aspiratie a fumului nu va depasi 5
m/s. Gurile de desfumare vor avea raportul laturilor de cel mult
1/2. Gura de evacuare fum se va amplasa in treimea
superioara a incaperii.

Instalatii de presurizare scara

Presurizarea casei de scara se va realiza mecanic in

ajutorul anemostatelor cu refulare pe 4 directii si a unei grile
rectangulare, racordate direct la tubulatura. Pentru
echilibrarea si reglarea instalatiei se vor folosi regulatoare
automate de debit montate pe tubulatura.

Incalzirea/racirea aerului proaspat se va asigura prin
recircularea aerului din incapere care va fi incalzit/racit dupa
necesitati si in functie de sezon de catre CTA.

Circulatia aerului de la CTA catre anemostate se face prin
intermediul tubulaturilor rigide din tabla zincata, grosime 0.8-
1mm pentru introducere/aspiratie, montata la tavan.

Tubulaturile din interior se va izola cu izolatie de tip vata
minerala, grosime 20mm iar cele de la exterior se vor izola
termic si jacketa.

In spatiu, recircularea aerului pentru CTA, se face prin
intermediul tubulaturilor rigide din tabla zincata, grosime 0.8-
1mm pentru introducere/aspiratie, montata la tavan.

Centrala de fratare va fi prevazuta cu comanda de perete
pentru actionare, setare temperaturi si mod de functionare.

Aerul vafitransferat de la o incapere la alta folosind grile duble
de transfer. Acestea strapung pereti rezistenti la foc si in cauza
se vor folosi clapete anti foc cu rezistenta egala cu cea a
elementului de constructie.

Pentru echilibrarea gi reglarea instalatiei s-au prevazut registrii
de regiare pe fiecare tronson de introducere si evacuare.

Bateriile de racire ale centralelor de tratare aer suntin detenta
directa si vor fi alimentate de unitati de condensare ce
functioneaza cu freon ecologic.

Instalatia de compensare, presurizare si desfumare fum si
aze fierbinti

Instalatii de desfumare coridoare

Desfumarea coridoarelor de la parter se va realiza mecanic in
conformitate cu prevederile art. 2.3.15 din Normativul
P118/99.

Desfumarea se asigura mecanic cu ventilatoare, amplasate pe
invelitoarea spatiului studiat.

Se prevad si voleti de desfumare pe tubulaturile de desfumare.

Viteza aerului in gurile de aspiratie a fumului nu va depasi 5
m/s. Gurile de desfumare vor avea raportul laturilor de cel mult
1/2. Gura de evacuare fum se va amplasa in treimea
superioara a incaperii.

Instalatii de presurizare scara

Presurizarea casei de scara se va realiza mecanic in
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conformitate cu prevederile articolelor de presiurizare din
normativele de specialitate, P118.

Presurizarea se va asigura mecanic cu un ventilator, acesta
fiind ampalsat pe invelitoarea spatiului studiat,.

Instalatii de compensare aer

Introducerea aerului de compensare se realizeaza natural-
organizat, prin deschiderea automata a usilor de acces iar
ferestrele sunt echipate cu dispozitive de autoinchidere in caz
de incendiu.

Sistemul de management energetic

Pentru a reduce consumul de energie cu incalzirea cladirii, se
vor prevedea termostate programabile pentru gestionarea
functionarii sursei termice, precum si pentru ventilarea din
incapere.

Se vor prevedea automatizari atat pentru pompa de caldura
cat si pentru functionarea celor doua cazane in cascada,
precum si pentru comutarea intre pompa de caldura si cele
doua cazane, inclusiv pentru centralele de tratare aer.

Se vor prevedea echipamente de masurare a a consumurilor
de energie din cladire pentru energia termica (agent termic
necesar incalzirii si agent termic pentru preparare apa calda).

conformitate cu prevederile articolelor de presiurizare din
normativele de specialitate, P118.

Presurizarea se va asigura mecanic cu un ventilator, acesta
fiind ampalsat pe invelitoarea spatiului studiat,.

Instalatii de compensare aer

Introducerea aerului de compensare se realizeaza natural-
organizat, prin deschiderea automata a usilor de acces iar
ferestrele sunt echipate cu dispozitive de autoinchidere in caz
de incendiu.

Sistemul de management energetic

Pentru a reduce consumul de energie cu incalzirea cladirii, se
vor prevedea termostate programabile pentru gestionarea
functionarii sursei termice, precum si pentru ventilarea din
incapere.

Se vor prevedea automatizari atat pentru pompa de caldura
cat si pentru functionarea celor doua cazane in cascada,
precum si pentru comutarea intre pompa de caldura si cele
doua cazane, inclusiv pentru centralele de tratare aer.

Se vor prevedea echipamente de masurare a a consumurilor
de energie din cladire pentru energia termica (agent termic
necesar incalzirii si agent termic pentru preparare apa calda).

Lucrari / masuri aferente respectarii principiului DNSH si imunizarii climatice

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Prin proiect se utilizeaza materiale durabile, cu scopul de a creste
longevitata cladirii si de a reduce necesitatea de interventii de

reabilitare in viitor.

Se asigura obligatia ca min. 70% (in greutate) din deseurile
nepericuloase provenite din activitatile de constructie si demolari
(cu exceptia materialelor naturale mentionate in categoria 17 05
04 din lista europeand a deseurilor stabilitd prin Decizia
2000/532/CE) si generate pe santier sa fie pregétite pentru
reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiald.

Prin proiect se utilizeaza materiale durabile, cu scopul de
a creste longevitata cladirii si de a reduce necesitatea de
interventii de reabilitare in viitor.

Se asigura obligatia ca min. 70% (in greutate) din
deseurile nepericuloase provenite din activitatile de
constructie si demolari (cu exceptia materialelor naturale
mentionate in categoria 17 05 04 din lista europeans a
deseurilor stabilité prin Decizia 2000/532/CE) si generate
pe santier sa fie pregatite pentru reutilizare, reciclare si
alte operatiuni de valorificare materiala.

Pentru adaptarea cladirilor la schimbarile climatice generate de
valuri de caldurd, prin proiect se asigurd obligatia optimizarii
_ si se implementeaza masuri de termo-
hidroizolare si ventilare a cladirii pentru a oferi confort termic

sistemelor tehnice

ocupantilor chiar si Tn temperaturile extreme respective.

Pentru adaptarea cladirilor la schimbarile climatice
generate de valuri de caldurd, prin proiect se asigura
obligatia  optimizarii  sistemelor tehnice si se
implementeaza masuri de termo-hidroizolare si ventilare a
cladirii pentru a oferi confort termic ocupantilor chiar si in
temperaturile extreme respective.
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La punerea in opera a lucrarilor se va urmari utilizarea materialelor | La punerea in opera a lucrarilor se va urmari utilizarea
de constructie fabricate la nivelu! industriei locale, din materii | materialelor de constructie fabricate la nivelul industriei
prime produse in zona folosind tehnici care nu afecteaza mediul. | locale, din materii prime produse in zona folosind tehnici
care nu afecteaza mediul.

Prin proiect se prevede reabilitarea / inlocuirea / montarea | Prin proiect se prevede reabilitarea / inlocuirea / montarea
sistemelor de preluare si colectare a apelor pluviale. sistemelor de preluare si colectare a apelor pluviale.

Asigurarea utilitatilor

Retea de alimentare cu apa

Alimentarea cu apa rece se realizeaza de la reteaua de apa a comunei Dumbraveni. Spitalul are si sursa
proprie de ap& - put forat.

Evacuarea apelor uzate + pluviale

in prezent, evacuarea apelor uzate se realizeaza in fosd septica vidanjabila, amenajata in incinta
spitalului. Desi unitatea este racordata la reteaua publica de canalizare, aceasta nu este utilizata intrucat statia
de epurare de la Ugesti ce apartine localitatii nu este inca functionala. Pana la punerea in functiune a acesteia,
evacuarea se va face in continuare prin sistemul de colectare temporar, cu vidanjare periodica, in conformitate
cu reglementarile sanitare si de mediu aplicabile.

Apele meteorice provenite de pe acoperisul cladirii se descarca gravitational prin sistemul de jgheaburi
si burlane direct pe terenul aferent constructiei.

Apele uzate rezultate din activitatea bucatariei vor fi pretratate inainte de evacuarea in reteaua de
canalizare menajera interioara, prin intermediul unor separatoare specifice (separatoare de grésimi, nisip si
spume), conform cerintelor tehnice si normelor de protectie a mediului.

Asigurarea agentului termic

incalzirea ciadirii se va realiza independent fata de celelalte cladiri existente pe amplasament, prin
utilizarea unor sisteme moderne cu pompe de céldura aer-apa. Acestea vor asigura climatizarea interioara fara
utilizarea combustibililor solizi sau fosili, contribuind astfel la reducerea emisiilor de carbon si la eficienta
energetica a cladirii.

Pe invelitoarea cladirii se vor monta panouri fotovoltaice, destinate productiei de energie electrica din
surse regenerabile, in vederea acoperirii partiale a consumului propriu.

Mentionam ca centrala termica existentd, amplasata in corpul C4, deserveste exclusiv corpurile de
cladire deja existente pe teren, care nu fac obiectul prezentului studiu.

Energia electrica
Alimentarea cu energie electrica se realizeaz& prin bransament de la reteaua nationala.
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RESPECTAREA PRINCIPIULUI DNSH

Prin proiect se respecta principiile mentionate in Ghidul Solicitantului PR 2021-2027, “Do No Significant Harm”
(DNSH).

La punerea in opera a lucrarilor se va urmari utilizarea materialelor de constructie fabricate la nivelul industriei
locale, din materii prime produse in zona folosind tehnici care nu afecteaza mediul.

Atenuarea schimbarilor climatice

Renovarea energetica a cladirilor existente are o influenta global pozitiva asupra obiectivelor de mediu, fiind in
conformitate totald cu DNSH pentru obiectivul de atenuare a schimbarilor climatice, conducand la reducerea
semnificativa a emisiilor de gaze cu efect de serd (GES) si la cresterea eficientei energetice.

Prin interventiile finantate in cadrul prezentului apel de proiecte, acest obiectiv de mediu este respectat si este
indeplinita conditionalitatea principiului DNSH.

Adaptarea la schimbarile climatice

Proiectul nu conduce la cresterea efectului negativ al climatului actual si viitor asupra masurii in sine,
persoanelor, naturii sau asupra cl&dirilor.

Utilizarea durabila si protejarea resurselor de apa si a celor marine

Pe infreaga perioada de implementare a proiectului se va avea in vedere respectarea conditiilor impuse de
legislatia in vigoare si prin acordurile de mediu.

Prin proiect se prevede reabilitarea / inlocuirea / montarea sistemelor de preluare si colectare a apelor pluviale.

In cadrul documentatiei tehnice pentru organizarea executiei lucrarilor se va mentiona obligatia executantului
de a nu deversa ape uzate, reziduuri sau deseuri de orice fel in apele de suprafata sau subterane, pe sol sau in
subsol.

Tranzitia catre o economie circulard, inclusiv prevenirea generdrii de deseuri si reciclarea
acestora

Proiectul nu va cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului in ceea ce priveste economia circulara.

Totodata, pe intreaga perioada de implementare a proiectului se va avea in vedere respectarea conditiilor
impuse de legislatia in vigoare si prin acordurile de mediu.

Prin proiect se utilizeaza materiale durabile, de ex. vata minerala bazaltica, cu scopul de a creste longevitatea
cladirilor si de a reduce necesitatea de interventii de reabilitare in viitor.

La faza PTh si executie lucrari se va asigura obligatia ca min. 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase
provenite din activitatile de constructie si demolari (cu exceptia materialelor naturale mentionate in categoria 17
05 04 din lista europeana a deseurilor stabilita prin Decizia 2000/532/CE) si generate pe santier sa fie pregatite
pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala. Deseurile de pamant natural necontaminat
(steril + paméant vegetal recuperat) se vor utiliza in lucrarile de refacere a mediului, pentru umpluturi si copertare
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a terenului nivelat iar o parte se va transporta la depozitul ecologic autorizat. Uleiurile uzate se vor colecta si
depozita in recipienti metalici si se vor valorifica la unitati specializate. Proiectul include lucrari de refacere a
amplasamentelor afectate de lucrari si organizari de santier dupa finalizarea lucrarilor de constructie.

La faza de executie se va asigura limitarea generarii de deseuri in activitétile de constructie si demolari, in
conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demoléri si luand in considerare cele
mai bune tehnici disponibile si folosind demolarea selectiva pentru a permite indepartarea si manipularea in
siguranta a substantelor periculoase si pentru a facilita reutilizarea si reciclare de inalta calitate prin indepértarea
selectiva a materialelor, folosind sistemele de sortare disponibile pentru deseurile din constructii si demolari.

Pentru echipamentele destinate productiei de energie din surse regenerabile care vor fi instalate, se va urmari
durabilitatea si potentialul lor de reparare si de reciclare. Executantii lucrarilor vor limita generarea de deseuri in
procesele aferente constructiilor si demolarilor, in conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din
constructii si demolari.

Prevenirea si controlul poludrii

Proiectul nu va conduce la o crestere semnificativa a emisiilor de poluanti in aer, apa sau sol.

Totodata, pe intreaga perioada de implementare a proiectului se va avea in vedere respectarea conditiilor
impuse de legislatia in vigoare si prin acordurile de mediu.

Nivelul de crestere a performantei energetice a cladirii impus prin proiect va conduce la reduceri semnificative
ale emisiilor in aer si la o imbunatatire a sanatatii publice.

Organizarea de santier se va stabi pe un amplasament bine delimitat, pus la dispozitie de beneficiarul investitiei,
astfel incat sa fie limitata suprafata de teren ocupata temporar.

Prin proiect se vor asigura masuri privind calitatea aerului din interior, prin evitarea utilizirii de materiale de
constructie ce contin substante poluante, precum formaldehida din placaj si substantele ignifuge din numeroase
materiale sau radonul care provine, atat din soluri, cat si din materialele de constructie.

Prin proiect, precum si la faza de executie, se va avea in vedere ca materialele de constructie si componentele
utilizate sa nu contina azbest si nici substante identificate pe baza listei substantelor supuse autorizarii prevazute
in anexa XIV la Regulamentul (CE) nr.1907/2006.

Dupa caz, prin proiect se va asigura ca materialele de constructie si componentele utilizate, care pot intra in
contact cu ocupantii, emit mai putin de 0,06 mg de formaldehid pe m3 de material sau componenta si mai putin
de 0,001 mg de compusi organici volatili cancerigeni din categoriile 1A si 1B pe m® de material sau componenta,
fn urma testarii in conformitate cu CEN/TS 16516 si ISO 16000-3 sau cu alte conditii de testare standardizate si
metode de determinare comparabile.

Prin proiect se va avea in vedere utilizarea materialelor de constructii care conduc la reducerea zgomotului, a
prafului si a emisiilor poluante in timpul lucrarilor de renovare.

Se va urmari utilizarea materialelor cu continut scazut de carbon, prin folosirea materialelor disponibile cat mai
aproape de locul constructiei si a celor al caror proces de productie este cat se poate de prietenos cu mediul.
Pe cat posibil, se va avea in vedere utilizarea produselor de constructii non-toxice, reciclabile si biodegradabile,
fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime produse in zona, folosind tehnici care nu afecteazi mediul.
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[ Protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor

La finalizarea lucrarilor de construire, terenul afectat de organizarea de santier se va aduce la starea initiala.
Totodata, au fost incluse masuri de refacere a spatiilor verzi afectate de lucrarile de construire.

IMUNIZAREA INFRASTRUCTURII LA SCHIMBARILE CLIMATICE
Atenuarea schimbarilor climatice |

Neutralitatea climatica

Investitia consta in renovarea cladirilor, respectiv cresterea eficientei energetice a acestora, conducand astfel la
o imbunatatire substantiala a performantei energetice a fondului construit regional si la reducerea semnificativa
a emisiilor de gaze cu efect de sera (GES). Renovarea energeticd (moderatd sau aprofundata) are o influenta
global pozitiva asupra obiectivelor de mediu.

[ Adaptarea la schimbarile climatice

Cutremure / alunecari de teren

Se propune utilizarea de materiale ignifuge, de ex. vata minerala bazaltica, pentru reducerea riscurilor pentru
cladire si ocupanti in cazul unui incendiu declansat de un cutremur.

Inundatii

Prin proiect se prevede reabilitarea / inlocuirea, dupa caz, a sistemului de preluare si colectare a apelor pluviale.
Seceta

Prin proiect se prevede reabilitarea / inlocuirea, dupa caz, a sistemului de preluare si colectare a apelor pluviale.
Incendii de vegetatie

Se propune utilizarea de materiale ignifuge, de ex. vata minerala bazaltica.

Inzapeziri

Solutiile de reabilitare a acoperisului au fost stabilite confrom standardelor si normativelor in vigoare (pentru a
face fata cantitatii de zapada asteptata in zona).

A fost prevazuta termizolarea cladirii cu sisteme termoizolante avand grosimea de 15 cm pentru pereti si 30 cm
pentru planseul peste ultimul nivel, pentru reducerea pierderilor de caldura.

Variatii mari de temperatura inghet-dezghet sau vreme extrema

A fost prevazuta termoizolarea cladirii cu sisteme termoizolante avand grosimea de 15 cm pentru pereti si 30
cm pentru planseul peste ultimul nivel, pentru reducerea pierderilor de caldura.

Prin proiect se vor asigura masuri privind calitatea aerului din interior, prin evitarea utiliz&rii de materiale de
constructie ce contin substante poluante, precum formaldehida din placaj $i substantele ignifuge din numeroase
materiale sau radonul care provine, atat din soluri, cat si din materialele de constructie.

Prin proiect, precum si la faza de executie, se va avea in vedere ca materialele de constructie si componentele
utilizate sa nu contina azbest si nici substante identificate pe baza listei substantelor supuse autorizarii prevazute
in anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.
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Dupa caz, prin proiect se va asigura ca materialele de constructie si componentele utilizate, care pot intra in
contact cu ocupantii, emit mai putin de 0,06 mg de formaldehida pe m? de material sau componenta si mai putin
de 0,001 mg de compusi organici volatili cancerigeni din categoriile 1A si 1B pe m3 de material sau components,
in urma testarii in conformitate cu CEN/TS 16516 i ISO 16000-3 sau cu alte conditii de testare standardizate si
metode de determinare comparabile.

Prin proiect se va avea in vedere utilizarea materialelor de constructii care conduc la reducerea zgomotului, a
prafului si a emisiilor poluante in timpul lucrarilor de renovare.

Se vor avea in vedere masuri de imbunatatire a calitatii aerului interior, prin evitarea utilizarii de ceruri si lacuri
pentru curatarea suprafetelor.

Se va urmari utilizarea materialelor cu continut scazut de carbon, prin folosirea materialelor disponibile cat mai
aproape de locul constructiei si a celor al caror proces de productie este cat se poate de prietenos cu mediul.
Pe cat posibil, se va avea in vedere utilizarea produselor de constructii non-toxice, reciclabile si biodegradabile,
fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime produse in zong, folosind tehnici care nu afecteazi mediul.

C. ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI S| NATURALI, INCLUSIV DE
SCHIMBARI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTITIA;

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Nu au fost identificati factori de risc antropici care ar | Nu au fost identificati factori de risc antropici care ar
putea afecta investitia. putea afecta investitia.

D. INFORMATII PRIVIND POSIBILE INTERFERENTE CU MONUMENTE ISTORICE/DE ARHITECTURA SAU SITURI
ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU IN ZONA IMEDIAT INVECINATA; EXISTENTA CONDITIONARILOR
SPECIFICE IN CAZUL EXISTENTEI UNOR ZONE PROTEJATE;

Nu este cazul.
E. caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii lucrarilor de interventie.

Reducerea consumului de energie pentru incalzirea cladirilor nerezidentiale are ca efect reducerea costurilor de
intretinere cu incalzirea, diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin reducerea emisiilor de gaze cu efect
de sera si cregterea independentei energetice prin reducerea consumului de combustibil conventional utilizat la
prepararea agentului termic pentru incalzire.

Implementarea proiectului contribuie la protejarea naturii prin scaderea consumului de combustibil conventional
(hidrocarburi) si, implicit, prin scaderea degajarii in atmosfera a gazelor cu efect de sera si a altor substante
nocive. Folosirea combustibililor conventionali (hidrocarburi) duce la poluare, cresterea temperaturii globale,
distrugerea stratului de ozon, topirea calotei glaciare.

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie (ani de la data receptiei la terminarea lucrérilor): conform
ghid de finantare.

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (CORP C1,C2,C3,C23,C24,C25,C26,C31 -conform CF. nr.
59813 si CORP C1 conform CF. nr. 59814)
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Categoria de importanta ,B” — constructii de importanta deosebita, conform HG 766/1997, L10/1995 si
L177/2015, privind calitatea in constructii

Clasa ,,II” de importanta, conform Normativului P100-1/2013

CENTRALA TERMICA (CORP C4- conform CF. nr. 59813)

Categoria de importanta ,C" - constructi de importanta normala, conform HG 766/1997, L10/1995 si
L177/2015, privind calitatea in constructii

Clasa ,llI” de importanta, conform Normativului P100-1/2013

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (CORP C1,C2,C3,C23,C24,C25,C26,C31 -conform
CF. nr. 59813 si CORP C1 conform CF. nr. 59814)

EXISTENT:
¢ Regim inaltime max.: S+P+1E
« Suprafata construita la sol 1654,00 mp
o Suprafata desfasurata 1818,00 mp
« Suprafata utila 1378,84 mp
» Hmax = 49,52 (de la cota +0.00)

PROPUS:
» Regim inaltime : S+P+1E partial
¢ Suprafata construita la sol 1706,60 mp
e Suprafata desfasurata 1987,45 mp
» Suprafata utila 1553,22 mp

e Hmax =+9.81 (de la cota £0.00)

CENTRALA TERMICA (CORP C4- conform CF. nr. 59813)

EXISTENT:
» Regim inaltime : P
o Suprafata construita la sol 84,00 mp
» Suprafata desfasurata 84,00 mp
= Suprafata utila 67,59 mp
e Hmax = +4.45 (de la cota £0.00)

PROPUS:
+ Regim inaltime : P
o Suprafata construita la sol 89,50 mp
¢ Suprafata desfasurata 89,50 mp
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e Suprafata utila 67,67 mp
e Hmax =+5.10 (de la cota £0.00)

Capacitatea cladirilor:

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (CORP C1,C2,C3,C23,C24,C25,C26,C31 -conform CF. nr.
59813 si CORP C1 conform CF. nr. 59814)

Numarul total de utilizatori, va fi de 155 persoane (capacitate maxima, ocupare simultan), respectiv :
e 75 pacienti (75 paturi)
e 70 angajati in trei schimburi - 25-25-20.
¢ 10 vizitatori (max.)

Utilizatorii vor fi distribuiti pe niveluri, astfel :

SUBSOL - prezenta ocazionala

PARTER -~ 75 PACIENTI + 20 ANGAJATI/schimb + 10 VIZITATORI

ETAJ - 5 ANGAJATI

CENTRALA TERMICA (CORP C4- conform CF. nr. 59813)
La nivelul corpului ce adaposteste centrala termica prezenta utilizatorilor va fi ocazionala.

TOTAL INCINTA EXISTENT

S teren (cf. extras CF nr. 59813 si cf. extras CF nr. 59814) : 16.503,00 mp

Suprafata construita totala (cf. extras CF nr. 59813 si cf. extras CF nr. 59814) : 2853.00 mp
Suprafata desfasurata totala (cf. extras CF nr. 59813 si cf. extras CF nr. 59814) : 3017.00 mp
POT existent : 17.29%

CUT existent : 0.18

TOTAL INCINTA PROPUS

S teren (cf. extras CF nr. 59813 si cf. extras CF nr. 59814) : 16.503,00 mp

Suprafata construita totala (cf. extras CF nr. 59813 si cf. extras CF nr. 59814) : 2904.30 mp
Suprafata desfasurata totala (cf. extras CF nr. 59813 si cf. extras CF nr. 59814) : 3075.00 mp
POT propus : 17.64%

CUT propus : 0.19
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5.2. NECESARUL DE UTILITATI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMARI PRIVIND
DEPASIREA CONSUMURILOR INITIALE DE UTILITATI SI MODUL DE
ASIGURARE A CONSUMURILOR SUPLIMENTARE

Cele doua cladiri nu si schimba functiunea.

5.3. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU
DATELE PREVAZUTE IN GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A
INVESTITIEI, DETALIAT PE ETAPE PRINCIPALE

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Investitia se estimeaza a se realiza in 36 luni,
conform graficului de realizare a investitiei.

Investitia se estimeaza a se realiza in 36 luni, conform
graficului de realizare a investitiei.

5.4. costurile estimative ale investitiei
A.

costurile pentru realizarea obiectivului de investitii, estimate pe baza prefurilor existente pe piatd la momentul

elabordriilrevizuiriifactualizarii studiului de fezabilitate sau pe baza unor standarde de cost pentru investitii similare realizate
prin programe de investitii finantate din fonduri publice, corelate cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului

de investitii, aplicate la cantitatile de lucrari estimate;

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general:
e TOTAL inclusiv T.V.A.: 40.531.484,90 lei;
e din care: Constructi-Montaj (C + M) inclusiv T.V.A.:
23.193.944,61 lei.

Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general:
e TOTAL inclusiv T.V.A.: 40.857.978,12lei;
e din care: Constructii-Montaj (C + M) inclusiv T.V.A.:
23.321.797,77 lei.

Devizele Generale sunt prezentate in ANEXA 2 la prezenta documentatie. Graficul fizic si valoric de realizare a
investitiei este prezentat in ANEXA 3 la prezenta documentatie. Calculul estimativ al investitiei s-a efectuat in
baza cantitatilor de lucrari estimate, cu costuri unitare din baze de date publice.

B. costurile estimative de operare pe durata normata de viatd/amortizare a investitiei.

Investitia nu genereaza costuri de operare suplimentare fata de cele existente.

5.5. SUSTENABILITATEA REALIZARII INVESTITIEI

A.  IMPACTUL SOCIAL $I CULTURAL;

Implementarea masurilor de eficienta energetica a cladirilor va duce la imbunatatirea conditiilor de viata ale

populatiei, prin:
= Cresterea eficientei energetice
= Scaderea consumului anual de energie primara

= Scaderea consumului anual specific de energie pentru incalzire

= Scaderea consumului anual specific de energie
= Scaderea anuala a emisiilor echivalent CO2

= Crearea de facilitati/adaptarea infrastructurii pentru accesul persoanelor cu dizabilitati;

= |mbunatatirea conditiilor de confort interior;
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= Realizarea unui consum anual de energie redus.

B. ESTIMARIPRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI: IN FAZA DE REALIZARE, IN FAZA
DE OPERARE;

Se estimeaza ca in perioada executiei proiectului, numarul total de locuri de munca temporar va fi de cca 50
de persoane.

C. IMPACTUL ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU, INCLUSIV IMPACTUL ASUPRA BIODIVERSITATII SI A SITURILOR

PROTEJATE, DUPA CAZ.

Nu exista un impact semnificativ asupra factorilor de mediu. Se vor lua masuri punctuale pentru:
- atenuarea zgomotului produs de utilaje in timpul executiei,
- impiedicarea prafului de a se imprastia in vecinatatea amplasamentului.

5.6. ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZARII
LUCRARILOR DE INVESTITIE:

Analiza financiara si economicd aferentd realizarii lucrarilor de interventie este elaboratd intr-un
document compact, separat, prezentat in ANEXA 1 |a aceasta documentatie tehnico-economica.

6. SCENARIUL/ OPTIUNEA TEHNICO- ECONOMIC(A) OPTIM(A) RECOMANDAT(A)

6.1. COMPARATIA SCENARIILOR/ OPTIUNILOR PROPUS(E), DIN PUNCT DE
VEDERE TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITATII SI
RISCURILOR

Comparand cele 2 scenarii propuse in cadrul documentatiei studiului de avizare a lucrarilor de interventie, se
observa ca, desi s-a ales scenariul maximal, efectele benefice ale acestuia, il fac mai eficient pe termen lung.

SCENARIUL 1 \ SCENARIUL 2

Consolidarea elementelor, subasamblurilor sau a asamblului structural

SPITAL PSIHIATRIE CRONICi DUMBRAVENI SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI
(C.F. 59813-CORP (C.F. 59813-CORP
C1.C2,C3,C23,C24,C25,C26.C31) SI CORP C1 C1.€2,C3,C23,C24,C25,C26,C31) SI CORP C1
(C.F. nr. 59814) (C.F. nr. 59814)

Varianta minimala din expertiza tehnica: Varianta maximala din expertiza:

Avand in vedere clasa de risc seismic in care este
incadrata structura si starea acesteia, se propun
urmatoarele lucrari de interventie:

-Camasuri la nivelul peretilor perimetrali cu plase
®8/15/15 si beton torcretat;

-Reparatii ale peretilor de zidarie:

. Inlocuirea caramizilor crapate/ fisurate cu
caramizi in stare buna;

Se recomanda realizarea unei structuri de rezistenta
independente de structura existenta, pe sistem
structural de tip cadre din beton armat, peretii
existenti realizati din zidarie de caramida simpla
devenind nestructurali. Elementele verticale nou
adaugate si grinzile aferente se vor pozitiona, in
majoritatea zonelor, la fata peretilor structurali din
zidarie de caramida nearmata existenti, cu exceptia
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. Reteserea zidariei;

. Refacerea mortarului din rosturi cu mortar;
-Refacerea trotuarului perimetral

-Reparatii la nivelul sarpantei de lemn;

CENTRALA TERMICA - CORP C4

Varianta maximala din expertiza:

-Camasuri la nivelul peretilor perimetrali cu plase
®8/15/15 si beton torcretat;

-Reparatii ale peretilor de zidarie:

. Inlocuirea caramizilor crapate/ fisurate cu
caramizi in stare buna;

. Reteserea zidariei;

. Refacerea mortarului din rosturi cu mortar;

-Camasuirea peretilor de zidarie interiori;
-Refacerea acoperisului de tip sarpanta si de tip
terasa

zonelor in care, din considerente de arhitectura, este
necesar a se interveni local la nivelul structurii
existente. Toate placile existente din beton armat se
vor reface la inaltimi corespunzatoare cerintelor
arhitecturale si vor alcatui impreuna cu grinzile nou
adaugate, plansee cu o comportare de diagragma
rigida la actiuni orizontale.

Se va reface acoperisul de tip sarpanta si cel de tip
terasa, conform proiect.

CENTRALA TERMICA - CORP C4

Varianta minimala din expertiza:

-Camasuri la nivelul peretilor perimetrali cu plase
®8/15/15 si beton torcretat;

-Reparatii ale peretilor de zidarie:

. Inlocuirea caramizilor crapate/ fisurate cu
caramizi in stare buna;

. Reteserea zidariei;

. Refacerea mortarului din rosturi cu mortar:

Izolarea termica a fatadelor - parte opaci

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI

(C.F. 59813-CORP
€1,€2,C3,623,C24,C25,C26,C31) SI CORP C1

(C.F. 59813-CORP
€1,C2,C3,C23,C24,C25,C26,C31) SI CORP C1

(C.F. nr. 59814)

Solutia tehnica propusa constd in montarea de
sisteme termoizolante a fatadelor ETICS, parte
opaca, cu vata minerala bazaltica, cu o grosime a
termoizolatiei de 10 cm la exterior.

Izolarea termica a soclului, cu placi din polistiren
extrudat ignifugat minimum XPS300, in grosime de
10cm.

CORP C4 (C.F. 59813) - CENTRALA TERMICA

(C.F. nr. 59814)

Solutia tehnicd propusa constd in montarea de
sisteme termoizolante a fatadelor ETICS, parte
opacd, cu polistiren expandat, cu o grosime a
termoizolatiei de 15 cm la exterior.

|Izolarea termica a soclului, cu placi din polistiren
extrudat ignifugat minimum XPS300, in grosime de
10cm.

CORP C4 (C.F. 53813) - CENTRALA TERMICA

Solutia tehnica propusd constd in montarea de
sisteme termoizolante a fatadelor ETICS, parte
opacd, cu vata minerala bazaltica, cu o grosime a
termoizolatiei de 10 cm la exterior.

|zolarea termica a soclului, cu placi din polistiren
extrudat ignifugat minimum XPS300, in grosime de
10cm.

Solutia tehnicd propusa constd in montarea de
sisteme termoizolante a fatadelor ETICS, parte
opaca, cu polistiren expandat cu o grosime a
termoizolatiei de 15 cm la exterior.

Izolarea termica a soclului, cu placi din polistiren
extrudat ignifugat minimum XPS300, in grosime de
10cm.

Izolarea termica a planseului de sub pod

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI

(C.F. 59813-CORP

(C.F. 59813-CORP
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€1,C2,C3,C23,C24,C25,C26,C31) Si CORP C1

€1,C2,C3,C23,C24,C25,C26,C31) SI CORP C1

(C.F. nr. 59814)

Solutia tehnica propusa pentru termoizolarea
planseului de sub pod este: sistem termoizolant —
vata minerala bazaltica- cu o grosime de 30 cm.

(C.F. nr. 59814)

Solutia tehnica propusa pentru termoizolarea
planseului de sub pod este; sistem termoizolant -
vata minerala bazaltica- cu o grosime de 30 cm.

Izolarea termica a planseului

aferent teraselor necirculabile

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI

(C.F. 59813-CORP
€1,C2,C3,C23,C24,C25,C26,C31) S| CORP C1

(C.F. 59813-CORP
€1,€2,C3,C23,C24,C25,C26,C31) SI CORP C1

(C.F. nr. 59814)

Solutia tehnica propusa pentru termoizolarea
planseului aferent teraselor necirculabile este:
sistem termoizolant - vata minerala bazaltica- cu o
grosime de 30 cm

CORP C4 (C.F. 59813) - CENTRALA TERMICA

(C.F. nr. 59814)

Solutia tehnica propusa pentru termoizolarea
planseului aferent teraselor necirculabile este:
sistem termoizolant — vata minerala bazaltica- cu o
grosime de 30 cm

CORP C4 (C.F. 59813) - CENTRALA TERMICA

Solutia tehnica propusa pentru termoizolarea
planseului aferent terasei necirculabile este: sistem
termoizolant - vata minerala bazaltica- cu o
grosime de 30 cm

Solutia tehnica propusa pentru termoizolarea
planseului aferent terasei necirculabile este: sistem
termoizolant — vata minerala bazaltica- cu o
grosime de 30 cm

lzolarea termica a

planseului pe sol

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI

(C.F. 59813-CORP
€1.C2,C3,C23,24,C25,C26,C31) SI CORP C1

(C.F. 59813-CORP
C1,C2,C3,C23,024,C25,C26,C31) S| CORP C1

(C.F. nr. 59814)

Solutia tehnica propusa constd in termoizolarea
planseului pe sol, in zonele unde se intervine asupra
placii de pe sol cu sistem termoizolant -polistiren

(C.F. nr. 59814)

Solutia tehnica propusd constd in termoizolarea
planseului pe sol, in zonele unde se intervine asupra
placii de pe sol cu sistem termoizolant -polistiren

extrudat minim XPS300- cu o grosime de 5¢cm.

extrudat minim XPS300- cu o grosime de 5cm.

Izolarea termica a fatadei- parte vitrata

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI

(C.F. 59813-CORP

€1,€2,C3,C23,24,C25,C26,C31) S| CORP C1
(C.F. nr. 59814)

Se propune inlocuirea tamplariei actuale, cu
tamplarie performanta energetica, cu rupere de
punte termica si vitraj termoizolant cu 3 foi de geam
low-g, inclusiv reparatii si finisaje interioare locale
(tamplarie PVC). :

CORP C4 (C.F. 59813) - CENTRALA TERMICA
Se propune inlocuirea tamplariei actuale, cu

(C.F. 59813-CORP
€1,C2,C3,C23,C24,€25,C26,C31) SI CORP C1
(C.F. nr. 59814)

Se propune inlocuirea tamplariei actuale, cu
tamplarie performantd energetica, cu rupere de
punte termica si vitraj termoizolant cu 3 foi de geam
low-e, inclusiv reparatii si finisaje interioare locale
(tamplarie PVC).

CORP C4 (C.F. 59813) - CENTRALA TERMICA
Se propune inlocuirea tamplariei actuale, cu

tamplarie performantd energetica, cu rupere de

tamplarie performantd energetica, cu rupere de
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punte termica si vitraj termoizolant cu 3 foi de geam
low-e, inclusiv reparatii si finisaje interioare locale
(tamplarie PVC).

punte termica si vitraj termoizolant cu 3 foi de geam
low-e, inclusiv reparatii si finisaje interioare locale
(tamplarie PVC).

Solutii pentru asigurarea confortului termic (S3.1)

Sursa de agent termic care asigura productia
agentului termic de incalzire, apa racita si preparare
a apei calde pentru consum menajer este
reprezentata de un sistem din pompe de caldura
monobloc, acestea fiind legate in cascada. Pompele
de caldura vor fi amplasate pe terasa cladirii
studiate, respectand distantele de amplasare
conform fisei tehnice, unde se vor afla toate
echipamentele pentru producerea agentului termic
de incalzire apa calda.

Sursa de agent termic care asigura productia
agentului termic de incalzire, apa racita si preparare
a apei calde pentru consum menajer este
reprezentata de un sistem din pompe de caldura
monobloc, acestea fiind legate in cascada. Pompele
de caldura vor fi amplasate pe terasa cladirii studiate,
respectand distantele de amplasare conform fisei
tehnice, unde se vor afla toate echipamentele pentru
producerea agentului termic de incalzire apa calda.

Solutii pentru asigurarea confortului vizual (S3.2)

Instalatia de iluminat interior va fi realizata cu corpuri
de iluminat echipate cu lampi cu surse tip LED,
potrivit mediul ambiant al incaperii in care se
instaleaza si respectandu-se nivelul de iluminare
impus de catre normativele in vigoare si cerintele
specifice ale beneficiarului.

Instalatia de iluminat interior va fi realizata cu corpuri
de iluminat echipate cu lampi cu surse tip LED,
potrivit mediul ambiant al incaperii in care se
instaleaza si respectandu-se nivelul de iluminare
impus de catre normativele in vigoare si cerintele
specifice ale beneficiarului.

Solutii pentru asigurarea calitatii aerului interior (S3.3)

Solutia tehnica aleasa consta in tratarea aerului
proaspat cu centrale de tratare aer amplasate pe
invelitoarea spatiului studiat.

Tubulaturile pentru distributia aerului se monteaza la
nivelul tavanului.

Introducerea, respectiv evacuarea aerului se va
realiza cu ajutorul anemostatelor cu refulare pe 4
directii si a unei grile rectangulare, racordate direct la
tubulatura. Pentru echilibrarea si reglarea instalatiei
se vor folosi regulatoare automate de debit montate
pe tubulatura.

Incalzirea/racirea aerului proaspat se va asigura prin
recircularea aerului din incapere care va fi
incalzit/racit dupa necesitati si in functie de sezon de
catre CTA.

Circulatia aerului de la CTA catre anemostate se face
prin intermediul tubulaturilor rigide din tabla zincata,
grosime 0.8-1mm pentru introducere/aspiratie,
montata la tavan.

Solutia tehnica aleasa consta in tratarea aerului
proaspat cu centrale de tratare aer amplasate pe
invelitoarea spatiului studiat.

Tubulaturile pentru distributia aerului se monteaza la
nivelul tavanului.

Introducerea, respectiv evacuarea aerului se va
realiza cu ajutorul anemostatelor cu refulare pe 4
directii si a unei grile rectangulare, racordate direct la
tubulatura. Pentru echilibrarea si reglarea instalatiei
se vor folosi regulatoare automate de debit montate
pe tubulatura.

Incalzirea/racirea aerului proaspat se va asigura prin
recircularea aerului din incapere care va fi
incalzit/racit dupa necesitati si in functie de sezon de
catre CTA.

Circulatia aerului de la CTA catre anemostate se face
prin intermediul tubulaturilor rigide din tabla zincata,
grosime 0.8-1mm pentru introducere/aspiratie,
montata la tavan.
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Solutii pentru scaderea consumului de energie din surse neregenerabile (S3.4)
SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI
(C.F. 59813-CORP (C.F. 59813-CORP
C1,C2,C3,C23,C24,C25,C26,C31) S| CORP C1 C1.C2,C3,C23,C24,C25,C26,C31) SI CORP C1
(C.F. nr. 59814) (C.F. nr. 59814)
Se propun pe invelitoarea cladirii un numar de 73 | Se propun pe invelitoarea cladirii un numar de 73
panouri fotovoltaice. panouri fotovoltaice.

Avantajele si dezavantajele alegerii Scenariului nr. 1
Avantaje:

Costuri ale investitiei mai mici fata de costurile pe care le implica scenariul 1. Viteza de executie mai
rapida fata de scenariul 2.

Dezavantaje:

Neasigurarea eficientei energetice maxime a cladirilor. Costuri mai mari cu energia la nivelul cladirilor.
O incadrare intr-un grad de risc seismic mai defavorabil dupa finalizarea lucrarilor.

Avantajele si dezavantajele alegerii Scenariului nr. 2
Avantaje:

Obtinerea unei eficiente energetice mult mai mari a cladirii ceea ce conduce la un consum redus al
energiei termice. O incadrare intr-un grad de risc seismic mai favorabil dupa finalizarea lucrarilor.

Dezavantaje:

Costuri ale investitiei mai mari fata de costurile pe care le implica scenariul 1. Interventiile find mai
complexe, durata executiei va fi mai mare fata de scenariul 1.

6.2. SELECTAREA SI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/ OPTIUNI OPTIM(E),
RECOMANDAT(E)

In vederea justificarii scenariului recomandat, s-au luat in considerare urmatoarele:

e Din punct de vedere tehnic, Scenariul 2 asigurd nivelul de siguranta si eficienta energetica conform
reglementarilor tehnice in vigoare.

» Din punct de vedere al sustenabilitatii, scenariul 2 are un impact pozitiv mai mare asupra mediului datorit3
obtinerii reducerii anuale a emisiilor de gaze cu efect de seré (COy) si a unui consum redus de energie.

Din analiza informatiilor de mai sus, rezulté concluzia asupra alegerii Scenariului 2 ca varianta optima din punct
de vedere tehnico — economic.

Varianta recomandata de catre elaborator este Scenariu 2.
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Ca urmare a analizei cost-beneficiu si cost-eficacitate intocmite, se observa cé sunt indeplinite conditile pentru
acordarea finantarii nerambursabile din fonduri guvernamentale/nerambursabile, demonstrand oportunitatea si
necesitatea socio-economica a investitiei.

Recomandarea Scenariului 2 s-a realizat in urma rezultatelor obtinute care justifica eficienta energetica si
economica a actiunii de crestere a performantei energetice a cladirii pe termen lung, cu influente benefice asupra
confortului termic, reducerii consumului de energie in exploatare si impactului asupra mediului pe termen lung.

6.3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI AFERENTI INVESTITIEI;

A.  INDICATORI MAXIMALI, RESPECTIV VALOAREA TOTALA A OBIECTIVULUI DE INVESTITII, EXPRIMATA N LEI, CU
TVA $I, RESPECTIV, FARA TVA, DIN CARE CONSTRUCTII-MONTAJ (C+M), IN CONFORMITATE CU DEVIZUL
GENERAL;

VALOAREA TOTALA A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

o inclusiv T.V.A. —total: 40.857.978,12 lei;

o exclusivT.V.A. —total: 33.803.720,29 lei;
CONSTRUCTII-MONTAJ (C + M):

o inclusiv T.V.A.:23.321.797,77 lei;

o exclusivT.V.A.:19.274.213,03 lei;

B.  INDICATORI MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANTA - ELEMENTE FIZICE/CAPACITATI FIZICE CARE
SA INDICE ATINGEREA TINTEI OBIECTIVULUI DE INVESTITII - §I, DUPA CAZ, CALITATIVI, IN CONFORMITATE CU
STANDARDELE, NORMATIVELE Sl REGLEMENTARILE TEHNICE IN VIGOARE;

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie (ani de la data receptiei la terminarea lucrarilor): conform
ghid de finantare

> SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (C.F. 59813-CORP C1,C2,C3,C23,C24,C25,C26,C31) SI

CORP C1 (C.F. nr. 59814)

Indicator de realizare (de output) pentru pachetul P2 Valoarea  Tnainte  de | Valoarea dupa renovare
renovare
Consum total de energie final termica (MWh/an) 744,11 137,11
Consum total de energie finala electrica (MWh/an) 72,30 113,53
Consum total de energie primara (MWh/an) 1092,65 267,52
Consum total specific de energie primara (kWh/m2 an) 804,63 197,01
Clasa energetica F B
Cantitatea de emisii echivalent CO2 (kg CO2/m2,an) 188 211
Clasa de mediu G A
Cost de investitie (EUR inclusiv TVA) 0 540984
Cost de investitie/mp (EUR inclusiv TVA/mp) 0 289
Economie de energie finala termica (MWh/an) 0 607,01
Economie de energie finala electrica (MWh/an) 0 -41,23
Economie de energie primara (%) 0 75,5
Economie de energie primara incalzire (%) 0 87,2
Economie de emisii echivalent CO2 (t CO2/an) 0 226,6
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Economie de emisii echivalent CO2 (%) 0 88,8
Indicele RERp (%) 4,65 51,69

> CORP C4 (C.F. 59813) - CENTRALA TERMICA

Indicator de realizare (de output) pentru pachetul P2 Valoarea Tinainte de | Valoarea dupa
renovare renovare
Consum total de energie finala termica (MWh/an) 31,94 4,59
Consum total de energie finala electrica (MWh/an) 3,12 1,95
Consum total de energie primara (MWh/an) 46,68 8,13
Consum total specific de energie primara (kWh/m2 an) | 690,64 120,24
Clasa energetica F A
Cantitatea de emisii echivalent CO2 (kg CO2/m2,an) 156,85 16,25
Clasa de mediu G A+
Cost de investitie (EUR inclusiv TVA) 0 46845
Cost de investitie/mp (EUR inclusiv TVA/mp) 0 558
Economie de energie finala termica (MWh/an) 0 27,35
Economie de energie finala electrica (MWh/an) 0 1,17
Economie de energie primara (%) 0 82,6
Economie de energie primara incalzire (%) 0 88,0
Economie de emisii echivalent CO2 (t CO2/an) 0 9,5
Economie de emisii echivalent CO2 (%) 0 89,6
RERp (%) 7,08 44,89

C. INDICATORI FINANCIARI, SOCIOECONOMICI, DE IMPACT, DE REZULTAT/OPERARE, STABILITI IN FUNCTIE DE
SPECIFICUL $I TINTA FIECARUI OBIECT!V DE INVESTITI;

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (C.F. 59813-CORP C1,C2.C3,C23,C24,C25,C26,C31) S| CORP C1 (C.F. nr. 59814)
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In urma analizarii solutiilor si pachetelor de solutii din punct de vedere tehnic si economic, PACHETUL 2 de
solutii in valoare de 540984 Euro inlusiv TVA asigura o economie de energie totala de 8251 MWh/an
reprezentand 75,5% din consumul initial si se recupereaza in 5 ani.

Prin aplicarea pachetului 2 de solutii, se obtine consumul specific de energie primara de 197,01 (kWh/m2,an),
emisiile echivalente CO2 de 21,14 (kgCO2/m2,an) si indicatorul RER (procentul de energie provenit din surse
regenerabile) de 51,69%.

= Variatie consum de Economie totaia de

£ Economie de energie finald conf. Mc001 ariay : energie finald Economie de energie primars | Reducere

i3 energie REG onsite emisii

a tarifatd e

= echi

% |incdlzire| ACC |Ventitare| Récire |luminat| Electric | Termic | Electric | Termic | NREG | REG Totat CO,

'8 | {MWh/an} [MWh/an} MWh/an] | [y t/an] [%] |xowe| [%]
P | 4708 81,0 20,5 -22.9 0,0 49,7 98,0 3,0 694.1 8597 |-482| 8116 743 | 2252 88,2

P2 486,7 81,0 20,5 -22.4 0,0 49,7 87.1 8.4 694,1 8706 |-454| 8251 75,5 | 226,6| 88,8

P3 628,1 1314 36,9 0,6 19,0 0,0 -14,6 723 7285 10419 | 50,8 | 1082.6 |100.0|255,3|100,0

CORP C4 (C.F. 59813) - CENTRALA TERMICA

In urma analizarii solutiilor si pachetelor de solutii din punct de vedere tehnic si economic, PACHETUL 2 de
solutii in valoare de 46845 Euro inclusiv TVA asigura o economie de energie totala de 38,6 MWh/an
reprezentand 89,6% din consumul initial si se recupereaza in 7 ani.

Prin aplicarea pachetului 2 de solutii, se obtine consumul specific de energie primara de 121,24 (kWh/m2,an),
emisiile echivalente CO2 de 16,25 (kgCO2/m2,an) si indicatorul RER (procentul de energie provenit din surse
regenerabile) de 41,18%.

Economie totali de

% Economie de energie finala conf. Mc001 Z:;»'a;_le consum de energie finald Economie de energie primara | Reducere
E; gie REG onsite tarifats emisii

3 —y ———— echivalente
5 incaizire | ACC |Ventilare| Racire |lluminat | Electric | Termic | Electric | Termic | NREG | REG Total co,

Q s .

2 [MWh/an] {MWhvan] [MWhian] | [MWh/an] [%)] |coean] [%]
P1 26,1 0,0 1,3 0,0 0,2 1,3 0,0 2,5 264 | 375 0,0 37,5 80,3 | 92 | 87,0
P2 | 270 | o0 1,3 00 [ 02 [ 13 [ o0 25 | 2713 | 386 | 00| 386 |826] 95 | 896
P3 | 302 2,1 18 00 | a9 0,0 A7 | 81 | 302 | 434 |33 | 467 |100,0] 106 | 1000

D. DURATA ESTIMATA DE EXECUTIE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII, EXPRIMATA IN LUNI.

e Durata de executie a obiectivului de investitii este de: 36 luni, din care 24 luni perioada de executie
lucrari.

6.4. PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU
REGLEMENTARILE SPECIFICE FUNCTIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE
VEDERE AL ASIGURARII TUTUROR CERINTELOR FUNDAMENTALE
APLICABILE CONSTRUCTIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL
PROPUNERILOR TEHNICE;

La studierea prezentului obiectiv de investitii s-a avut in vedere asigurarea tuturor cerintelor
fundamentale aplicabile. Astfel pentru asigurarea calitatii constructiei s-a plecat de la ideea asigurarii tuturor
performantelor de comportare ale acestora in exploatare, pe intreaga duratd de executie, rdspunzand
exigentelor utilizatorilor:

S-a tinut cont de urmatoarele cerintei de calitate:
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A. Rezistenta si stabilitate;

Se vor respecta cu strictete toate masurile, indicatiile si recomandérile din cadrul expertizei tehnice.
Proiectul tehnic si detalile de executie vor fi, in mod obligatoriu, puse la dispozitia expertului tehnic pentru
verificarea conformitatii solutiilor alese cu masurile indicate in expertiza tehnica.

Constructiile trebuie sa asigure satisfacerea cerintelor utilizatorilor pe intreaga durata a serviciului,
programata in conditiile unei expoatari normale.

In cazul cutremurelor, incarcarile susceptibile de a actiona asupra cladirii in timpul executiei si exploatarii,
sa nu produca niciunul din urmatoarele evenimente:

- prabusirea totala sau partiala a cladirii;

- deformatii de marime inadmisibila a elementelor structurale care sa provoace avarierea unor parti ale
cladirii, a instalatiilor sau a echipamantelor;

- avarii rezultand din evenimente accidentale tehnice.

Satisfacerea acestor cerinte se realizeaza prin aplicarea unor ansambluri de masuri in etapele de planificare,
proiectare, executie si exploatare.

Pentru a fi apte pentru utilizare, cladirile trebuie sa raspunda unor performante structurale precum si
eventualelor efecte psihologice produse de comportarea structurii sub incarcari.

Aceste exigente se refera la:
- siguranta structurala;
- functionalitatea structurii in raport cu destinatia ei;

- durabilitatea necesara a constructiei in raport cu durata ei de viata. Exigentele de siguranta structurala au
in vedere evitarea caderii unor elemente de constructii sau a structurii in ansamblu care ar pune in pericol viata
sau sanatatea copiilor si integritatea unor bunuri materiale sau culturale.

Siguranta structurala implica performanta privind rezistenta, stabilitatea si ductibilitatea structurii si a
elementelor componente.

Spitalul de psihiatrie a fost considerat constructie categoria de importanta ,B” conform HGR 766/1997
privind calitatea in constructii si clasa de importanta Il, conform P 100-1/2013, iar corpul C4 a fost considerat
constructie categoria de importanta ,C" si clasa de importanta III.

B. Securitate la incendiu;

Cele doua cladiri, SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (C.F. 59813-CORP C1.C2,C3,C23,C24,C25.C26,C31) S| CORP
C1 (C.F. nr. 59814) si CORP C4 (C.F. 59813) - CENTRALA TERMICA , se incadreaza in categoria de constructii pentru
care este necesara avizarea si/sau autoizarea privind securitatea la incendiu.

Destinatia:

e functiuni principale: SPITAL.DE PSIHIATRIE CRONICI (SERVICII MEDICALE DE PSIHIATRIE
PENTRU PACIENTII CRONICI), SALOANE PACIENTI - 75 PATURI, CAMERA DE GARDA,
OFICII MEDICALE MONITORIZARE St SUPREVEGHERE PACIENTI SI CABINETE;
functiuni secundare: LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE

» functiuni conexe:
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SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (C.F. 59813-CORP C1,C2,C3,C23,C24,C25,26,C31) S| CORP C1 (C.F. nr. 59814):
S+P+1E partial; V=aprox. 9546,20mc

CORP C4 (C.F. 59813) - CENTRALA TERMICA:

P; V=aproximativ 391,36mc

Cladirile analizate se constituie in 1 compartiment de incendiu:

e Compartiment 1 format din SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (C.F. 59813-CORP
€1.€2,C3,C23,C24,C25,026,C31) S| CORP C1 (C.F. nr. 59814) Si CORP C4 (C.F. 59813) - CENTRALA TERMICA.

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (C.F. 59813-CORP C1,C2,C3,C23,C24,25,C26,C31) SI CORP C1 (C.F.
nr. 59814).

s  Suprafata construita la sol 1706,60 mp
e Suprafata desfasurata 1987,45 mp
e Volum = aproximativ 9546,20mc

CORP C4 (C.F. 59813) - CENTRALA TERMICA:

e Suprafata construita la sol 89,50 mp
e Suprafata desfasurata 89,50 mp
e Volum = apoximativ 391,36 mc

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (C.F. 59813-CORP C1,C2,C3,C23,C24,C25.C26.C31)
SI CORP C1 (C.F. nr. 59814):

SUBSOL
- arhiva, rezerva stoc alimente;
PARTER

- receptie, sala de asteptare, bloc alimentare, vestiare personal bloc alimentar, sala de mese, oficii
medicale monitorizare si supraveghere pacienti, cabinete medicale, oficiu materiale curatenie,
depozitare rufe curate, depozitare rufe murdare, sterilizator, laborator de analize medicale (cu sala de
recoltare, sala de asteptare si grup sanitare), camera de garda, stationar sp. de zi cu grup sanitar, spatiu
pentru intalniri cu apartinatori cu grup sanitar, saloane pacienti cu grupuri sanitare.

CONTAINER TEG

- camera TE general
CONTAINER TCC

- camera TE critici
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CONTAINER GOSPODARIE APA MENAJERA S| GOSPODARIE DE INCENDIU

- camera pompe gospodarie apa menajera
- camera pompe gospodarie de incendiu

ETAJ

camera recreativa medici, camera odihna medici, vestiare medici, statistica si registratura medicala, birou
director medical, birouri medici, grup sanitar, vestiare asistenti/ingrijitori, camera curatenie.

CORP C4 (C.F. 59813) - CENTRALA TERMICA
PARTER
camera centrala termica, hol, vestiar, grup sanitar, magazie.

Numarul total de utilizatori, va fi de 155 persoane (capacitate maxima, ocupare simultana), respectiv :
75 pacienti (75 paturi)

70 angajati in trei schimburi — 25-25-20.

10 vizitatori (max.)

distribuiti pe niveluri, astfel :

SUBSOL - prezenta ocazionala

PARTER - 75 PACIENTI + 20 ANGAJATI/schimb + 10 VIZITATORI

ETAJ -5 ANGAJATI

Conf. Art. 4.2.60/ P 118/1999

Cladirile pentru sanatate cu locuri de spitalizare, vor avea asigurate conditii de acces ale autospecialelor
pompierilor cel putin la doua fatade.

Conform planului de situatie, accesul autospecialelor este asigurat la 4 (PATRU) fatade (conform plan de
situatie);

Se faciliteaza accesul autospecialelor pe teren, realizandu-se fluxuri de intrare si de iesire pe incinta proprietatii
pe trasee diferite (conform plan de situatie).

Portile de acces auto in incinta au dimensiunile (latime libera) min. de 3.80m, pentru a asigura accesul
autospecialelor de interventie.

Se respecta gabaritele minime prevéazute prin P118/82025 pentru accesul autospecialelor de pompieri.
Numarul de accesuri in incinta: 3

Acces din strada DN / E85 FOCSANI — RM. SARAT (EST)

Trasee: pe 4 laturi / fatade
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C. lgiena, sanatate si mediu inconjurator;
Au fost prevazute finisaje ce nu contin substante toxice, cancerigene sau care sa emita gaze nocive.

Prin conformarea, dimensionarea si ventilarea corespunzatoare se elimina formarea condensului si a
mucegaiului.

In spatiile proiectate, asigurarea cantitatii si calitatii luminii naturale si artificiale se realizeaza in conformitate cu
normele de igiena si sanatate prevazute in STAS 6646.

Nivelul de iluminare medie pentru iluminatul general al spatiilor se stabileste in functie de destinatia spatiului
respectiv si cerintele beneficiarului.

D. Siguranta si accesibilitate in exploatare;

Conditiile tehnice prevazute pentru executie sunt in conformitate cu “Normativ privind proiectarea cladirilor civile
din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare indicativ ,NP 068 — 02", GP 037-1998, ST 030-2000
si prescriptiile in vigoare, asigurandu-se astfel garantia unei calitati corespunzatoare in exploatare.

a) Siguranta cu privire la circulatia pe cai pietonale de acces la imobil - asigurarea protectiei impotriva
riscului de accidentare prin:

-alunecare:

1. stratul de uzura se va rezolva din materiale antiderapante (nu trebuie sa fie alunecos nici pe timp de
ploaie); finisajul scarilor si rampelor va fi realizat din materiale antiderapante -coeficient frecare COF = min. 0,4;
Rmin 9

2. panta trotuar:
in profil longitudinal — max. 8%;
in profil transversal — max. 2%.
-impiedicare:
1. denivelari admise:
max. 2.5 cm.
2. rosturi intre dale pavaj sau orificii la gratare ape pluviale:
max. 1.5 cm.

b). Siguranta cu privire la rampe si trepte exterioare, asigurarea protectiei impotriva riscului de
accidentare prin:

- oboseala excesiva:
1. lungime rampa pana la zona de odihna:
e max. 9 trepte
2. panta rampa fara trepte:
max. 8% - pentru denivelari > 20 cm.
- cadere (impiedicare):
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1. schimbarile de nivel trebuie atentionate prin marcaje vizibile;
2. rezolvarile trebuie sa fie cat mai clare si vizibile.
Se evita modele incarcate si desene paralele cu treptele.
3. cand nu au decat mana curenta de protectie rampele vor avea o bordura laterala:
e h=5cm. (pentru oprire baston si roata carucior)
4. |la denivelari mai mari de 0.50 m se prevad balustrade.
e h=065cm.
- alunecare:
1. finisajul se va realiza din materiale antiderapante.

2. treptele exterioare vor fi astfel alcatuite (perforate sau bine drenate), incat sa nu se formeze strat de
gheata.

¢). Siguranta cu privire la accesul in cladire, asigurarea protectiei impotriva riscului de accidentare prin:
- coliziune:
1. accesul in cladire este retras din circulatia exterioara
2. este obligatorie platforma de acces:
Platforma acces 2,50 mx 1,75 m
3. latime libera rampa si scara:
Nu este cazul
4. latime libera gol usa de acces:
1.60 m, respectiv 2.00m
- cadere:
1. rampele, scarile si platforma de acces vor avea balustrada de protectie:
h = 0,90m la scari exterioare, parapeti si terase/balcoane.
h=0.60m, respectiv 0.90m la rampe pentru persoane cu dizabilitati
2. rampa si podestul vor avea o bordura:
h = 0,05 m (cand nu exista decat mana curenta de protectie).
- alunecare:
1. finisajul va fi realizat din materiale antiderapante.
- impiedicare:
1. daca va exista, gratarul pentru curatat incaltamintea va avea orificii de:

max. 1,5 cm.
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2. pragul usii va fi de;
max. 2,5 cm.

d). Siguranta cu privire la circulatia interioara, asigurarea protectiei impotriva riscului de accidentare
prin:

- alunecare:

1. stratul de uzura al pardoselilor trebuie realizat din materiale antiderapante (in special in incaperi cu
umiditate si murdarie ridicata):

coeficient frecare “COF” = min. 0,4; gradul de antiderapare min. R9
- impiedicare:

1. denivelare admisa:
max. 0,025 m.

2. pe traseele cailor de evacuare nu se admit denivelari sau praguri (in caz ca nu se pot evita, se vor
prelua prin pante line).

3. nu se admit trepte izolate, decat in stuatia in care, de le nivelul acela se va accesa direct cota terenului
amenajat sau terasa.

- contactul cu proeminente joase:
1. inaltime libera:
h=3.30 m la parter, si h = 3.30 m [a etaj
- contactul cu elemente verticale laterale (pe caile de circulatie):

1. suprafata peretilor nu trebuie sa prezinte bravuri, proeminente, muchii ascutite, sau alte surse
de lovire, agatare, ranire;

2. finisajul peretilor nu trebuie sa prezinte suprafete rugoase.

- contactul cu suprafete transparente (usi, ferestre si pereti vitrati cu parapet sub 0,90 m, sau fara
parapet):

Vor fi prevazute elemente orizontale care sa marcheze existenta suprafetelor vitrate sau balustrade
- contactul cu usi batante sau usi care se deschid:

1. amplasarea si sensul de deschidere al usilor trebuie rezolvat astfel incat:

sa nu limiteze sau sa impiedice circulatia;

sa nu se loveasca intre ele (la deschiderea consecutiva a doua usi);

sa nu loveasca persoane care isi desfasoara activitatea.

- contactul cu alte persoane, piese de mobilier sau echipamente:

1. latime libera de circulatie (conditionat, de deplasarea persoanelor cu dizabilitati):

min. 0,90 m — circulatie in linie dreapta;
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min. 1,00 m - circulatie in unghi drept;
min. 1,20 m - circulatie scaun rulant + o persoana;
2. traseul fluxurilor de circulatie va fi clar, liber si comod;
3. circulatia va fi subliniata si dirijata prin dispunerea mobilierului specific destinatiei;

4. piesele de mobilier adiacente cailor de circulatie, nu trebuie sa prezinte colturi, muchii ascutite sau
alte surse de agatare, lovire, ranire;

5. fluxul de circulatie va fi fluent, lesnicios si cat mai scurt, fara opriri sau intoarceri nejustificate (cladiri
publice);

6. traseele de circulatie vor fi astfel rezolvate incat sa existe posibilitatea de manevra a targilor, sicrielor,
mobilelor voluminoase;

7. dimensiuni usi interioare:

| =0.90m la salile de clasa

| = 0.90m la birouri

[= 0.80m si 0.75m la grupurile sanitare

e) Siguranta cu privire la schimbarile de nivel (galerii, balcoane, ferestre), asigurarea protectiei impotriva riscului
de accidentare prin:

1. la denivelari mai mari de 0,50 m se prevad balustrade (parapete) de protectie, alcatuite conform
STAS 6131:

balustrada/mana curenta la inaltimea de 0.90m.

2. ferestrele cu parapet sub 0,90m sau usile ferestre aflate in incaperi cu pardoseala aflata la mai mult
de 0,50m fata de nivelul exterior vor avea prevazuta balustrada de protectie cu inaltime curenta:

h=0.90m (si conf. prevederi STAS 6131).
3. deschiderea ferestrelor trebuie sa se faca cu mecanisme reglabile:
deschidere curenta (pentru aerisire) max. 10 cm.

Ferestrele vor fi prevazute cu sistem antisuicid, avand deschiderea de 10cm, si deschidere completa dor pentru
intretinere.

f). Siguranta cu privire la deplasarea pe scari si rampe, asigurarea protectiei impotriva riscului de accidente prin:
- oboseala excesiva:
1. relatia intre trepte si contratrepte trebuie sa fie:
o 2h+|=62+64cmsau3h+|=80+85cm-ingenere.
-cazul de fata: 2x14.57+28=57.14cm (scara existenta)
2x15.23+28=58.46¢cm (scara existenta)
2. lungime pana la zona de odihna:
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Nu este cazul.
- cadere:

1. schimbarile de panta trebuie bine atentionate;

2. se va prevedea balustrada de protectie (h = 1,00 m) astfel:
la scari — o balustrada pe partea interioara a scarii.

3. balustrada trebuie astfel alcatuita incat sa nu permita caderea sau trecerea copiilor dintr-o parte intr-
alta;

4. mana curenta trebuie astfel conformata incat sa fie usor cuprinsa cu mana:
@ =max4 +5cm

5. scarile trebuie sa fie corespunzator si uniform luminate, fara a produce fenomenul de stralucire
orbitoare.

- alunecare:

1. finisajul scarilor si rampelor va fi realizat din materiale antiderapante;
- lovire:

1. inaltime libera de la nasul treptei pe linia de flux:
h min= 2,10 m niveluri supraterane functionale;

g). Siguranta cu privire la intretinerea vitrajelor, asigurarea protectiei impotriva riscului de accidentare prin cadere
de la inaltime in timpul lucrarilor de curatire, vopsire, reparatii a ferestrelor (ochiuri mobile si fixe) a fatadelor
vitrate si a luminatoarelor.

1. Inaltimea de siguranta a parapetului la ferestre trebuie sa fie:
h=1.10 m in cazul de fata

h). Siguranta cu privire la intretinerea acoperisurilor.

1. la acoperisurile sarpanta se vor prevedea parazapezi
Acoperirea imobilului este de tip sarpanta.
Planseul de peste etaj se va termoizola cu vata minerala de 30cm.
Apele pluviale de pe acoperis vor fi preluate prin jgheaburi si burlane.

ALTE SPECIFICATII S| INCADRARI RESPECTATE- CONFORM NORMATIVELOR iN VIGOARE PRIVIND
CONSTRUCTIILE SPITALICESTI :

 Toate grupurile sanitare pentru persoane cu dizabilitati se vor dota cu sistem de sigurants — alarmare a
personalului in caz de urgenta

o Toate grupurile sanitare pentru persoane cu dizabilitéti nu se vor echipa cu incuietori evitandu-se
blocarea acestora din interior

o SALOANELE (unitatile pentru pacienti) respectd prevederile Ord. 914 / 26.07.2006 (actualizat), respectiv:
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a) arie utila minima de 7 mp/pat in saloane curente, 8 mp/pat in rezerva;
7 X 2= 14m? (Saloanele cu 2 paturi au min. 14.60 m?)

7 X 3 =21 m?(Saloanele cu 3 paturi au min. 22.30 m?)

7 X4 =28 m? (Saloanele cu 4 paturi au min. 28.65 m?)

b) cubaj de 20 m*pat de aer, in caz de ventilatie naturala.

min. 40 m® salon 2 paturi (propus, 14,60 X 2.95= 43,07m?)

min. 60 m? salon 3 paturi (propus, 22,30 X 2.95 = 67,78m?)

min. 80 m? salon 4 paturi (propus, 28,65 X 2.95 = 84,51m?)

¢) pat si noptiera cu dulap la fiecare pat;

d) o masa cu scaune la fiecare salon.

Toate saloanele beneficiaza de ventilatie naturala. Tn saloanele cu 1 pana la maxim 4 paturi va fi asigurata
intimitatea pacientilor prin perdele sau paravane, iar amplasarea paturile trebuie s& permit accesul personalului
medical pe ambele parti ale fiecarui pat.

« TRATAMENT $| INGRIJIRE MEDICALA

Obligatoriu, conform Ord. 914 / 26.07.2006, in componenta sectiei vor intra urmétoarele spatii pentru activitatile
gospodaresti:

b) spatiu de colectare a rufelor murdare si boxa de curatenie;
¢) depozit de lenjerie curata.

» |ZOLARE

Conform Ord. 914 / 26.07.2006, (1) in fiecare sectie de spitalizare se desemneaza o subzon septica care la
nevoie sa permita izolarea si cohortarea pacientilor contagiosi si dependenti de echipamentele sectiei sau
imunodeficientj, cu respectarea precautiilor de izolare.

o FINISAJE
conform Ord. 914 / 26.07.2006

(1) Finisajele incaperilor de spital in care stationeazd sau se deplaseaza bolnavii ori in care se desfasoars
activitati medicale vor fi:

a) lavabile;
b) rezistente la dezinfectante;
¢) rezistente la decontaminari radioactive (dupa caz — nu e cazul);
d) fara asperitati care sa retina praful;
Sediu social: Drumul Eugen Brote, nr. 33-41, scara E, Etaj 3, Ap. E8, Sectorul 1,Bucuresti
Punct de lucru: Muzeul Zambaccian, nr 1, sector 1, Bucuresti

Tel. +40 733 33 11 25; office@globexterra.ro/www.globexterra.ro
Sistem de management certificat CertRom ID220132 150 9001, Sistem de management certificat CertRom ID219148 1S014001

171



GLOBEXTERRA

e) bactericide (in spatiile aseptice);
f) negeneratoare de fibre sau particule care pot ramane suspendate in aer;
g) rezistente la actjunea acizilor (in laboratoare si oficii medicale monitorizare si supraveghere pacienti).

(2) Se interzice folosirea materialelor de finisaj care prin alcétuirea lor sau prin modul de punere in opera pot
favoriza dezvoltarea de organisme parazite (artropode, acarieni, mucegaiuri) sau a substantelor nocive ce pot
periclita sanatatea omului.

Conform NP015 / 2022 Normativ pentru constructia cladirilor spitalicesti :
(2) Conditji minime de rezolvare a finisajelor la nivelul pardoselilor. Pardoselile trebuie:

(a) sa aiba suprafata plana, netedd, dar antiderapanta (coeficient de frecare min. 0,4); propus; Covor PVC
Antibacterian Bfl-S1 + Gresie Antiderapanta cof. R=0.4

(b) s fie la acelagi nivel pe tot etajul;

(a) este interzisa proiectarea de tavane false (solutji tehnice care prezintd, in cadrul stratului suport pentru finisaj,
intreruperi, goluri sau perforatii) in spatjile in care stationeaza sau se deplaseaza bolnavii sau in cele in care se
desfagoara activitali medicale; - au fost propuse solutii de tavane false fara goluri / perforatii acustice — tavane
false pline cu finisaj ~ vopsea lavabila antibacteriana

E. Protectie impotriva zgomotului;

Indicele de izolare auditiva (nivelul de performanté stabilit conform reglementérilor tehnice in vigoare) va fi
realizat printr-o serie de masuri constructive, cum sunt:

- izolarea la zgomotul aerian intre niveluri, prin masa planseelor;
- izolarea la zgomotul de impact, prin pardoseli care amortizeaza zgomotul;

- Valori minime ale indicelui de izolare la zgomot aerian provenind din exterior pentru peretii de fatad4 va fi
de 45dB

- Valori orientative ale nivelului de zgomot echivalent interior in unitatile

- functionale, datorat actjunii concomitente a surselor exterioare de zgomot si a activitatilor curente trebuie sa
fie de 85dB

F. Economie de energie si izolatie termica.

La dimensionarea grosimilor de termoizolatiilor s-au avut in vedere prevederile normativelor MC 001/2006
si C107/2010 actualizat. Valorile rezultate in urma masurilor propuse pentru rezistentele termice corectate ale
elementele anvelopei fiind peste cele prevazute in Ordinul nr. 386/2016 pentru modificarea si completarea
Reglementarii tehnice "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor”,
indicativ C 107-2005.

SPITAL PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI (C.F. 59813-CORP C1,C2,C3,C23,C24,C25,C26,C31) S| CORP C1 (C.F. nr. 59814)
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In urma analizarii solutiilor si pachetelor de solutii din punct de vedere tehnic si economic, PACHETUL 2 de
solutii in valoare de 540984 Euro inlusiv TVA asigura o economie de energie totala de 825,1 MWh/an
reprezentand 75,5% din consumul initial si se recupereaza in 5 ani.

Prin aplicarea pachetului 2 de solutii, se obtine consumul specific de energie primara de 197,01 (kWh/m2,an),
emisiile echivalente CO2 de 21,14 (kgCO2/m2,an) si indicatorul RER (procentul de energie provenit din surse
regenerabile) de 51,69%.

CORP C4 (C.F. 59813) - CENTRALA TERMICA

In urma analizarii solutiilor si pachetelor de solutii din punct de vedere tehnic si economic, PACHETUL 2 de
solutii in valoare de 46845 Euro inclusiv TVA asigura o economie de energie totala de 38,6 MWh/an
reprezentand 89,6% din consumul initial si se recupereaza in 7 ani.

Prin aplicarea pachetului 2 de solutii, se obtine consumul specific de energie primara de 121,24 (kWh/m2,an),
emisiile echivalente CO2 de 16,25 (kgCO2/m2,an) si indicatorul RER (procentul de energie provenit din surse
regenerabile) de 41,18%.

G. Utilizare sustenabila a resurselor naturale.
Precizari conform cu REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011

Proiectul va fi astfel intocmit incat utilizarea resurselor naturale sa fie sustenabila si sa asigure in special
urmatoarele:

(a) reutilizarea sau reciclabilitatea constructiilor, a materialelor si partilor componente, dupa demolare;

(

b)
(c) utilizarea la constructii a unor materii prime si secundare compatibile cu mediul.
d)

(

6.5. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE A INVESTITIEI PUBLICE,
CA URMARE A ANALIZEI FINANCIARE SI ECONOMICE: FONDURI PROPRIL,
CREDITE BANCARE, ALOCATII DE LA BUGETUL DE STAT/BUGETUL LOCAL,
CREDITE EXTERNE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT, FONDURI
EXTERNE NERAMBURSABILE, ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE;

Sursele de finantare ale investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si constau din fonduri
proprii si fonduri externe nerambursabile.

durabilitatea constructiilor;

montarea panourilor fotovolatice

7. Urbanism, acorduri si avize conforme

7.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS IN VEDEREA OBTINERI|
AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

A fost emis Certificatul de urbanism nr. 31 din 16.06.2025
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7.2. STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CATRE OFICIUL DE CADASTRU S
PUBLICITATE IMOBILIARA

Studiul topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara se anexeaza prezentei
documentatii.

7.3. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de
lege
Extrasele de Carte funciara nr. 59813 si nr. 59814 se anexeaza prezentei documentatii.

7.4. AVIZE PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR, IN CAZUL SUPLIMENTARII
CAPACITATII EXISTENTE

Conform certificatului de urbanism s-au solicitat avize/ acorduri: conform cap. 5.

7.5. ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU
PROTECTIA MEDIULUI, MASURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI, MASURI DE
COMPENSARE, MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR
ACORDULUI DE MEDIU, DE PRINCIPIU, iIN DOCUMENTATIA TEHNICO -
ECONOMICA

Actul administrativ al Autoritati competente pentru protectia mediului se anexeaza prezentei
documentatii.

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile

tehnice, precum:

STUDIU PRIVIND POSIBILITATEA UTILIZARII UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE EFICIENTA RIDICATA PENTRU
CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE;

Studiu de specialitate: Raport de audit energetic.

STUDIU DE TRAFIC $I STUDIU DE CIRCULATIE, DUPA CAZ;

Nu este cazul.

RAPORT DE DIAGNOSTIC ARHEOLOGIC, IN CAZUL INTERVENTIILOR IN SITURI ARHEOLOGICE;
Nu este cazul.

STUDIU ISTORIC, IN CAZUL MONUMENTELOR ISTORICE;

Nu este cazul.

STUDII DE SPECIALITATE NECESARE IN FUNCTIE DE SPECIFICUL INVESTITIEI.

Nu este cazul.
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8. Organizarea de santier

Organizarea de santier pentru lucrérile din prezenta documentatiei se vor realiza in zona obiectivului in
conformitate cu legislatja in vigoare si va fi detaliatd in cadrul urmatoarelor etape de proiectare.

La executia lucrarilor de constructii prevazute in prezenta documentatie se vor lua toate masurile de siguranta
necesare care decurg din cadrul legislativ in vigoare conform tuturor prevederilor din ,Norme de protectie a
muncii” — 1996. Astfel, se vor implementa masurile de asigurare a securitatii si sanatatii personalului, tinand
seama de urmatoarele principii generale de prevenire:

a. — obligatia de a asigura securitatea si sanatatea angajatilor, in toate aspectele referitoare la munca, revine
conducatorului unitatii;

b. — obligatiile salariatilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca nu vor afecta principiul responsabilitatii
conducatorului unitatii;

¢. - in contextul responsabilitatii sale, conducatorul unitatii va lua masurile tehnice si organizatorice necesare
pentru asigurarea securitatii si sanatatii angajatilor.

Conducatorul unitatii va implementa masurile de asigurare a securitatii si sanatatii angajatilor tinand seama de
urmatoarele principii generale de prevenire:

— evitarea riscurilor;
— evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
— combaterea riscurilor la sursa;

—adaptarea muncii la om, in special in ce priveste proiectarea locurilor de munca, alegerea echipamentului tehnic
si a metodelor de munca, in vederea micsorarii monotoniei muncii si a stabilirii unor ritmuri de lucru
predeterminate si reducerii efectelor lor asupra sanatatii;

— adaptarea la progresul tehnic;
— inlocuirea pericolelor prin non-pericole sau pericole mai mici;

- dezvoltarea unei politici de prevenire cuprinzatoare si coerente, care sa cuprinda tehnologiile, organizarea
muncii si a conditiilor de munca, relatiile sociale si influenta factorilor de mediu;

— prioritatea masurilor de protectie colectiva fata de masurile de protectie individuala;
— prevederea de instructiuni corespunzatoare pentru lucratori.

De asemenea, in legatura cu masurile de siguranta contra incendiilor se vor lua toate masurile specificate in
standarde.

In perioada de organizare de santier si de lucrari executate la constructia obiectivelor se vor lua, de asemenea,
masurile de protectie ce decurg din reglementarile tehnice in vigoare.

LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE
SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE

- lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau
la incetarea activitatii;
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Amplasamentul nu ridica probleme de mediu din punct de vedere al naturii terenului (a
inundabil).

Pentru o buna protectie a circulatiei auto pe strada, nu se vor parca sau stationa m;
introduce in incinta. Inainte de iesirea pe drumurile publice se va controla fiecare masinasi

rotile, astfel incat sa nu se murdareasca soseaua cu noroi.
u 3

- aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari acej&)e,htaﬂa ¢ 4

Pentru mentinerea stabilitatii terenului vor fi practicate masuri speciale conform referatului g‘@@ﬁmc acolo ‘gnde /
este cazul. WOECT

»-..~.. o

- aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei:
Nu este cazul

- modalitati de refacere a starii initiale/teabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului.

Intocmit,

Arh. Ana- MEQALECU

Sef proiect,
Arh. Andrei TURCU
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CAPITOL B. PIESE DESENATE



