Data afișării pe site-ul Consiliului Județean Vrancea 21.11.2025
În temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, art. 7, alin (231), Consiliulul Județean Vrancea, în calitate de emitent al Autorizației de construire nr. 20 /06.11.2025, publică următoarele informații referitoare la condițiile necesare a fi îndeplinite de solicitanți:
	NUMĂR AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/ DATA EMITERII
	20 /06.11.2025

	TITLUL/ DESCRIEREA PROIECTULUI
	[bookmark: _Hlk169619427] – „EXTINDERE, CONSOLIDARE, REAMENAJARE ȘI MANSARDARE LOCUINȚĂ C1, CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE STRADALĂ”
- caracteristici structurale existente+propuse: construcția existentă – sistemul structural este compus din structură de zidărie de blocuri de pământ-chirpici și paiantă, rigidizată cu stâlpi și grinzi din lemn de esență tare, fundații continuie din b.a.; Planșeul peste parter este din lemn, șarpantă pe scaune din lemn ecarisat de rășinoase, cu învelitoare din tablă și parțial țiglă; Constructia rezultată- structura de rezistență rezultată va fi alcătuită din cadre de beton armat(stâlpi 30x30cm și grinzi 30x45cm)pentru parter și cadre din lemn ecarisat la mansardă; Planșeul peste parter va fi din lemn ecarisat; Acoperișul va fi de tip șarpantă din lemn ignifugat în patru ape cu învelitoare din tabla profilată culoare gri.
Suprafață construită existentă 86,00mp, suprafață construită casă scării+terasă propusă 15,41mp, suprafață construită rezultată 101,41mp, suprafață construită desfașurată 202,82 mp. Împrejmuirea se va realiza doar cea stradală și va fi realizată din stâlpi din beton armat și panouri metalice.


	PROCENTUL DE OCUPARE AL TERENULUI P.O.T
	· 5.53%

	COEFICENTUL DE UTILIZARE AL TERENULUI C.U.T
	· 0.11

	

RETRAGERILE CONSTRUCȚIILOR DE LA LIMITELE DE PROPRIETATE
	· 17,75 fata de limita de proprietate stradala

	
	· 55,97 m fata de limita posterioara

	
	· 1,41-1,50 m fata de limita laterala stanga

	
	· 14.02m fata de limita laterala dreapta

	
SUPRAFEȚE CONSTRUCȚIE
	
CONSTRUCȚIA 
	CONSTRUITĂ LA SOL
	-SC=101,41 mp

-SC mansarda=101,41 mp


-SD=202,82 mp

	
	
	CONSTRUITĂ PE FIECARE NIVEL
	

	
	
	CONSTRUITĂ DESFĂȘURATĂ
	

	ÎMPREJMUIRE
	- Împrejmuirea se va realiza doar cea stradală și va fi realizată din stâlpi din beton armat și panouri metalice.

	NUMĂR NIVELURI SUBTERANE/ SUPRATERANE PENTRU FIECARE CONSTRUCȚIE
	· P+M

	ÎNĂLȚIME LA CORNIȘĂ/ MAXIMĂ PENTRU FIECARE CONSTRUCȚIE
	· H=7,25m

	AVIZUL AUTORITĂȚII COMPETENTE ÎN DOMENIUL PROTEJĂRII MEDIULUI
	· Nu este cazul

	AVIZUL AUTORITĂȚII COMPETENTE ÎN DOMENIUL PROTEJĂRII PATRIMONIULUI CULTURAL
	·  Nu este cazul



